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1. Základní pojmy

Základní pojmy se mohou p°ekrývat s de�nicemi jednotlivých zji²´ovaných veli£in
uvedenými v rámci popisu struktury projektu ploch NIL1 (sekce4, str. 65) a struk-
tury projektu ploch NIL2 (sekce 6, str. 127). Pojmy jsou uvád¥ny v abecedním
po°adí.

1.1 Clon¥ná plocha

Clon¥ná plocha jedince je shodná s jeho clonnou plochou (sekce1.2, str. 3). Jedná
se tedy o svislý pr·m¥t nadzemních vegeta£ních orgán· jedince do roviny pozemku.
Stejn¥ jako clonná plocha m·ºe být i clon¥ná plocha vztaºena k jakkoli vymezené
skupin¥ jedinc· (nap°. p°íslu²ností k ur£itému taxonu, skupin¥ taxon·, vertikálnímu
patru fytocenózy apod.). Clon¥ná plocha skupiny jedinc· je v²ak de�nována odli²n¥
a sice jako plocha jejich svislého pr·m¥tu do roviny pozemku (srovnej s clonnou
plochou (sekce1.2, str. 3) skupiny jedinc·). Pokud je tedy ur£itá £ást roviny po-
zemku p°ekryta svislými pr·m¥ty (clonnými plochami) vícero jedinc·, zapo£ítává
se p°íslu²ná £ást pozemku do celkové clon¥né plochy pouze jednou. Analogicky �
pr·niky clonných ploch jedinc· se do celkové clon¥né plochy zapo£ítávají pouze jed-
nou. Clon¥ná plocha tak nikdy nem·ºe p°ekro£it rozlohu pozemku. Synonymem pro
clon¥nou plochu je plocha stín¥ná.

1.2 Clonná plocha

Clonná plocha jedince je plochou svislého pr·m¥tu jeho nadzemních vegeta£ních
orgán· do roviny pozemku. Clonná plocha se m·ºe vztahovat k jedinci nebo jejich
jakkoli vymezené skupin¥ (nap°. p°íslu²ností k ur£itému taxonu, skupin¥ taxon·,
vertikálnímu patru fytocenózy apod.). Clonná plocha skupiny jedinc· je dána sou£-
tem clonných ploch v²ech jedinc· této skupiny, její hodnota m·ºe p°ekro£it rozlohu
pozemku.

1.3 Druh pozemku

Druhy pozemku rozli²ujeme v rámci kategorie pozemk· NIL2 Les a OWL.

ˆ Porostní p·da � porosty d°evin, lesní pr·seky do 4 m, nezpevn¥né cesty do
²í°e jízdního pruhu 4 m (v£etn¥), vodní toky do ²í°ky koryta (°e£i²t¥) 4 m,
semeni²t¥, holiny, jeº jsou v kategorii pozemku Les nebo OWL.
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ˆ Bezlesí � lesní pr·seky a nezpevn¥né cesty o ²í°ce 4 aº 20 m, vodní toky a
plochy o ²í°ce 4 aº 8 m, do£asné nezpevn¥né lesní skládky, ostatní nezpevn¥né
plochy bez porostu d°evin pat°ící do kategorie Les nebo OWL vyjma porostní
p·dy a jiných pozemk·. Pozemky s druhem bezlesí jsou snadno p°eveditelné
na porostní p·du.

ˆ Jiné pozemky � zpevn¥né lesní cesty do ²í°ky jízdního pruhu 4 m, zpevn¥né
lesní skládky, ostatní zpevn¥né plochy bez porostu d°evin pat°ící do kategorie
Les nebo OWL, dále drobné stavby do£asného charakteru slouºící lesnímu hos-
podá°ství, myslivosti nebo rekreaci (sn¥ºná jáma, altán, odpo£ívadlo, krmelec
atd.), pakliºe pat°í do kategorie pozemk· Les nebo OWL.

ˆ ’ir²í bezlesí � speciální (pod)kategorie, kterou z d·vodu proveditelnosti a
racionality pedologických ²et°ení vyli²ujeme v rámci porostní p·dy. Zahrnuje
nezpevn¥né lesní cesty o ²í°ce jízdního pruhu do 4 m, vodní toky do 4 m,
drobné vodní plochy, místa ovlivn¥ná lidskou £inností � £erné skládky, naváºky
stavebního odpadu, krmeli²t¥, ohni²t¥, atp. Vºdy jde o pozemky v kategorii Les
(nikoli OWL). Jde o £ást porostní p·dy, na které nelze provád¥t pedologická
²et°ení NIL2 na zákopcích a sondách.

1.4 Dlouhý transekt

Je tvo°en úse£kou o délce 300 m s náhodnou orientací (generovanou na kaºdé inven-
tariza£ní plo²e nezávisle na orientaci transekt· na ostatních plochách), jejíº st°ed je
totoºný se st°edem inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30). Dlouhý transekt slouºí
k implementaci výb¥rových protokol· navrºených pro odhad celkové délky vybra-
ných liniových objekt· (lesních cest, vodních tok· a meliora£ních kanál·, okraj· ka-
tegorie pozemk· Les), celkové rozlohy plo²ných objekt· (porosty invazivních druh·,
£erné skládky, prameni²t¥, t·n¥ a mo£ály) a celkového po£tu vybraných bodových
objekt· (myslivecká za°ízení, turistické objekty, odpadky, vzácné d°eviny).

1.5 Hlavní porostní vrstva

Je skupina jedinc· (kmen·, strom·, jedinc· nehroubí), na kterou je kladen hlavní
hospodá°ský d·raz vyjád°ený nejvy²²ími provedenými investicemi, nebo nejvy²²ím
aktuáln¥ moºným výnosem, pokud tento p°esahuje jiº provedené investice. Do hlavní
porostní vrstvy mohou spadat jedinci z r·zných porostních etáºí, za p°edpokladu,
ºe mají alespo¬ rámcov¥ jednotný management (obnova, výchova, t¥ºba).

1.6 Hroubí

Hroubí jsou nadzemní, d°evnaté £ásti strom· (kmen·) s tlou²´kou alespo¬ 7 cm
s.k. (v£etn¥ k·ry). Objem pa°ez· se do hroubí nezapo£ítává. V¥tve a vrcholová £ást
kmene slab²í jak 7 cm s.k. se do hroubí nezapo£ítávají. Hroubí se m·ºe vyskytovat
i ve form¥ leºícího mrtvého d°eva (sekce1.19, str. 24).
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1.7 ID p·dního vzorku

1.7.1 ID vzorku organického horizontu

ID vzorku organického horizontu je dáno speci�ckou kombinací £íslic a písmen, tedy
kódem ve tvaruYYYY_S_D_C(CC)_R(R)_ORG_DA_X_H kde:

ˆ YYYY_S_D_C(CC)_R(R) � celý název inventariza£ní plochy sít¥ NIL2
(sekce1.22.2, str. 26)

ˆ ORG � ozna£ení p·dního horizontu organického

ˆ DA � druh analýzy, F pro fyzikální, CH pro chemickou

ˆ X � po°adí odebraného vzorku od shora horizontu (u fyzikálního vzorku se
neuvádí)

ˆ H � ozna£ení názvu horizontu (skupiny horizont·)

1.7.2 ID vzorku svrchního a diagnostického horizontu

ID vzorku svrchního a diagnostického horizontu je dáno speci�ckou kombinací £íslic a
písmen, tedy kódem ve tvaruYYYY_S_D_C(CC)_R(R)_HOR_DA_X_H
kde:

ˆ YYYY_S_D_C(CC)_R(R) � celý název inventariza£ní plochy sít¥ NIL2
(sekce1.22.2, str. 26)

ˆ HOR � ozna£ení p·dního horizontu, SP pro svrchní, D pro diagnostický

ˆ DA � druh analýzy, F pro fyzikální, CH pro chemickou

ˆ X � po°adí odebraného vzorku od shora horizontu

ˆ H � ozna£ení názvu horizontu

1.8 Interpreta£ní £tverec

ƒtverec o stran¥ 51 m centrovaný nad st°edem inventariza£ní plochy (sekce1.33,
str. 30). Slouºí primárn¥ k aplikaci algoritmu pozemní klasi�kace inventariza£ních
bod· do kategorií pozemk· NIL2 (sekce1.14, str. 20) dle p°ílohy (sekceP30, str. 649).
V rámci interpreta£ního £tverce jsou mapovány hranice p°ístupnosti a sch·dnosti,
hranice kategorií pozemk· NIL2 a na inventariza£ních plochách roz²í°eného ²et°ení
(sekce1.11.4, str. 7) (sí´ NIL2) také druhy pozemk· (sekce 1.3, str. 3) a porostní
segmenty (sekce1.26, str. 27), které se dále popisují z hlediska °ady parametr·.

1.9 Inventariza£ní blok

Inventariza£ní bloky (typicky £tverce) jsou jednotlivé oddíly � stavební kameny in-
ventariza£ní sít¥ a jejich podsítí. V kaºdém bloku se nachází jeden inventariza£ní
bod respektive dva body (duplex NIL1), které mají být v daném okamºiku nebo ob-
dobí s daným detailem ²et°ení zhodnoceny. V rámci sít¥ NIL1 m·ºeme rozli²it bloky
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1. Základní pojmy

neboli inventariza£ní £tverce sít¥ 2Ö2 km obsahující jeden duplex (zhodnocený n¥-
kdy v období let 2011 aº 2014) a £tverce 22:5Ö22:5km (5.66Ö5.66 km), v nichº je
pro pozemní ²et°ení v kaºdém roce a sezón¥ navrºen práv¥ jeden duplex sít¥ NIL1.
Inventariza£ní bloky sít¥ NIL2 lze rozd¥lit do dvou skupin � dle detailu ²et°ení a
dle £asového plánu, viz popis inventariza£ní sít¥ NIL2 (sekce1.12.2, str. 9). In-
ventariza£ní bloky jsou identi�kovány svým indexem � po°adím v rámci sloupc· a
°ádk· v²ech inventariza£ních blok· dané (pod)sít¥. Indexy inventariza£ních blok·
jsou spolu s rokem a sezónou ²et°ení sou£ástí názvu inventariza£ní plochy (sekce1.22,
str. 25).

1.10 Inventariza£ní bod

Je výb¥rovou lokalitou, na níº je provád¥no ²et°ení NIL. Zp·sob rozmíst¥ní inven-
tariza£ních bod· ur£uje design inventariza£ní sít¥ (sekce1.12, str. 7). Inventariza£ní
bod je totoºný se st°edem inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30).

1.11 Inventariza£ní plocha

Je základní jednotkou pozemního ²et°ení v NIL. Inventariza£ní plocha je obecným
pojmenováním skupiny entit, které de�nují výb¥rový protokol (zp·sob a rozsah pro-
vedení ²et°ení) na daném inventariza£ním bod¥.

1.11.1 Inventariza£ní plocha sít¥ NIL1

Inventariza£ní plochou v síti NIL1 rozumíme seskupení t¥chto entit:

ˆ st°ed inventariza£ní plochy (sekce 1.33, str. 30) tj. inventariza£ní bod
sít¥ NIL1 (sekce1.10, str. 6)

ˆ interpreta£ní £tverec (sekce 1.8, str. 5)

ˆ kruhové segmenty hroubí (sekce 1.17.1, str. 23)

1.11.2 Inventariza£ní plocha sít¥ NIL2

Inventariza£ní plochou v síti NIL2 rozumíme seskupení t¥chto entit:

ˆ st°ed inventariza£ní plochy (sekce 1.33, str. 30) tj. inventariza£ní bod
sít¥ NIL2 (sekce1.10, str. 6)

ˆ interpreta£ní £tverec (sekce 1.8, str. 5)

ˆ kruhové segmenty hroubí (sekce 1.17.1, str. 23)

ˆ kruhové segmenty nehroubí (sekce 1.17.2, str. 24)

ˆ transekty mrtvého d°íví (sekce 1.34, str. 31)

ˆ dlouhý transekt (sekce 1.4, str. 4)

ˆ p·dní sonda (sekce 1.28, str. 27) (pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení
(sekce1.11.4, str. 7), podsí´ s4 a vy²²í)

ˆ zákopky (sekce 1.40, str. 33)
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1.12 Inventariza£ní sí´

1.11.3 Inventariza£ní plocha základního ²et°ení

Jde o inventariza£ní plochu pozemního ²et°ení, která pat°í nejvý²e do podsít¥ s2
(sekce1.12.2, str. 11). Provádí se na ní rutinní pozemní ²et°ení.

Obrázek 1.1: Situace inventariza£ní plochy základního ²et°ení; zdroj: R. Adolt, Z. ƒech

1.11.4 Inventariza£ní plocha roz²í°eného ²et°ení

Je jí inventariza£ní plocha pozemního ²et°ení, která pat°í alespo¬ do podsít¥ s4
(sekce1.12.2, str. 11). Oproti plochám základního ²et°ení se ve v¥t²ím rozsahu pro-
vádí sb¥r dendrometrických údaj· o kmenech, p°idává se podrobný stanovi²tní pr·-
zkum (fytocenologický zápis, pedologická ²et°ení na hluboké sond¥ v£etn¥ odb¥ru
vzork· p·dy), ²et°ení zdravotního stavu na vybraných d°evinách a evidence leºícího
mrtvého d°íví ve form¥ nehroubí (od 2 cm tlou²´ky).

1.12 Inventariza£ní sí´

Ur£uje zp·sob rozmíst¥ní inventariza£ních bod· (sekce1.10, str. 6) v zájmovém
území (ƒR, men²í geogra�cké celky), na nichº je provád¥no ²et°ení NIL. Termín
inventariza£ní sí´ je b¥ºn¥ uºíván ve smyslu spojení inventariza£ních blok· (sekce1.9,
str. 5) (nej£ast¥ji £tverc·) a inventariza£ních bod· (sekce1.10, str. 6) tj. st°ed·
inventariza£ních ploch (sekce1.33, str. 30). Inventariza£ní sí´ je základním kamenem
v²ech výb¥rových protokol· pouºívaných v NIL.
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Obrázek 1.2: Situace inventariza£ní plochy roz²í°eného ²et°ení; zdroj: R. Adolt, Z. ƒech

1.12.1 Inventariza£ní sí´ NIL1

Inventariza£ní body NIL1 jsou rozmíst¥ny ve £tvercové síti s náhodn¥ umíst¥ným
po£átkem, stranou o velikosti 2 km a orientací sever-jih, východ-západ. Tato sí´ je
de�nována v rámci systému Kartézských (rovinných) sou°adnic jednotné trigono-
metrické sít¥ katastrální (S-JTSK). Uvnit° kaºdého inventariza£ního £tverce jsou
speci�ckým zp·sobem umíst¥ny dva inventariza£ní body (duplex), které jsou to-
toºné se st°edy inventariza£ních ploch. První inventariza£ní bod (st°ed první plochy
duplexu) byl umíst¥n v náhodn¥ zvoleném sm¥ru (0 aº 360°) a v náhodn¥ zvolené
vzdálenosti (0 aº 300 m) od pr·se£íku úhlop°í£ek inventariza£ního £tverce. Druhý
inventariza£ní bod (st°ed druhé plochy duplexu) byl umíst¥n v náhodn¥ zvoleném
sm¥ru (0 aº 360°) a ve vzdálenosti rovných 300 m od prvního bodu.

1.12.1.1 Podsít¥ inventariza£ní sít¥ NIL1 dle £asového pr·b¥hu ²et°ení

Body inventariza£ní sít¥ NIL1 byly systematicky rozd¥leny mezi jednotlivé roky
(2011 aº 2014) a sezóny ²et°ení (jaro, podzim). Body navrºené pro pozemní ²e-
t°ení v konkrétním roce a sezón¥ jsou umíst¥ny ve £tvercové podsíti 22:5Ö22:5 km
(5.66Ö5.66 km), jejíº strany jsou pooto£eny o 45° vzhledem k základní síti 2Ö2 km.
Na v²ech inventariza£ních bodech sít¥ NIL1 bylo provedeno fotogrammetrické hod-
nocení kategorií pozemk· NIL2 v p°edstihu s uvedeným £asovým plánem pozemního
²et°ení. Body, u nichº nelze na základ¥ fotogrammetrie spolehliv¥ vylou£it p°íslu²-
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nost ke kategorii pozemk· Les, jsou za°azeny do pozemního ²et°ení v p°íslu²ném
roce a sezón¥. Do pozemního ²et°ení jsou automaticky navrºeny v²echny body, které
byly v rámci NIL1 klasi�kovány jako kategorie Les. Sí´ NIL1 neobsahuje podsít¥
s r·zným detailem ²et°ení. Statistické vlastnosti odhad· na základ¥ inventariza£ní
sít¥ NIL1 nebyly publikovány v odborné literatu°e a nejsou podrobn¥ prostudovány.
Ukázka sít¥ NIL1 viz obr. Schéma sít¥ NIL1 (obr.1.3, str. 9) .

Obrázek 1.3: Schéma sít¥ NIL1; zdroj: P. Vrána

1.12.2 Inventariza£ní sí´ NIL2

Inventariza£ní body NIL2 jsou rozmíst¥ny ve £tvercové síti s náhodn¥ umíst¥ným
po£átkem, stranou o velikosti 500 m a orientací sever-jih, východ-západ. Tato sí´
je de�nována v rámci systému Kartézských (rovinných) sou°adnic jednotné tri-
gonometrické sít¥ katastrální (S-JTSK). Uvnit° kaºdého inventariza£ního £tverce
(500Ö500 m) je zcela náhodn¥ umíst¥n jeden inventariza£ní bod. Tento zp·sob vý-
b¥ru inventariza£ních bod· je nej£ast¥ji nazýván jakoprostorov¥ strati�kovaný
výb¥r (v angl. psané literatu°e spatialy strati�ed sampling, random tesselation sam-
pling, two step tesselation strati�ed sampling). Statistické vlastnosti odhad· na zá-
klad¥ tohoto typu inventariza£ní sít¥ lze dohledat v odborné literatu°e, jsou dob°e
podrobn¥ prozkoumány, coº vytvá°í p°edpoklady pro rozvoj metodiky NIL2 sm¥rem
k vyuºívání pomocných informací s cílem zp°esn¥ného odhadu cílových parametr·.
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Obrázek 1.4: Schéma inventariza£ní sít¥ NIL2; zdroj: Z. ƒech
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1.12.2.1 Podsít¥ inventariza£ní sít¥ NIL2 dle detailu ²et°ení

Z inventariza£ní sít¥ 500Ö500 m, byly náhodnými podvýb¥ry postupn¥ odvozeny
podsít¥ s neklesajícím (typicky vzr·stajícím) detailem ²et°ení. V kaºdé odvozené
podsíti jsou zji²´ovány informace p°inejmen²ím ve stejném rozsahu jako v mate°ské
podsíti (kaºdý bod podsít¥ s vy²²ím detailem ²et°ení je zárove¬ bodem v²ech podsítí
s niº²ím detailem ²et°ení).

ˆ 500Ö500 m (s500) (obr. 1.5, str. 11) � nejpodrobn¥j²í sí´, provedeno pouze

Obrázek 1.5: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 500Ö500 m (s500); zdroj:
P. Vrána

fotogrammetrické hodnocení kategorií pozemk· a základních atribut· (r·stová
fáze, hustota zápoje, d°evinná skladba, atp.) v kategorii pozemk· Les.

ˆ 1Ö1 km (s1) (obr. 1.6, str. 12) � podsí´ vznikla náhodným výb¥rem jednoho
inventariza£ního bodu sít¥ s500 ve £tvercích 1Ö1 km, která je svými stranami
zarovnána a zárove¬ náhodn¥ posunuta vzhledem k s500, na této podsíti je
oproti s500 navíc za°azen fotogrammetrický transekt, který slouºí k odvození
charakteristik n¥kolika typ· výskytu d°evin mimo kategorii Les, k popisu kra-
jinného rázu, k odhadu délky a vlastností okraj· kategorie Les atd.

ˆ 2Ö2 km (s2) (obr. 1.7, str. 13) � podsí´ vznikla náhodným výb¥rem jednoho
inventariza£ního bodu podsít¥ s1 ve £tvercích 2Ö2 km, která je svými stra-
nami zarovnána a zárove¬ náhodn¥ posunuta vzhledem k s1, na této podsíti
je navíc provád¥n sb¥r dat pozemním zp·sobem � za p°edpokladu, ºe nelze na
základ¥ fotogrammetrického hodnocení spolehliv¥ vylou£it, p°íslu²nost inven-
tariza£ního bodu ke kategorii Les nebo OWL.
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Obrázek 1.6: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 1Ö1 km (s1); zdroj: P.
Vrána

ˆ 4Ö4 km (s4) (obr. 1.8, str. 13) � podsí´ vznikla náhodným výb¥rem jednoho
inventariza£ního bodu podsít¥ s2 ve £tvercích 4Ö4 km, která je svými stra-
nami zarovnána a zárove¬ náhodn¥ posunuta vzhledem k s2. V této podsíti
(°íkáme téº na plochách roz²í°eného ²et°ení) je navíc provád¥no podrobné den-
drometrické ²et°ení zam¥°ené na sb¥r dat pro dendrometrické modely, jeº mají
být vyuºity p°edev²ím pro ú£ely vyhodnocení NIL2. Jsou zde sbírány detailní
informace o fytocenózách a stanovi²ti v£etn¥ pedologických ²et°ení a odb¥r·
vzork· na hluboké p·dní sond¥, dále je zde popisován zdravotní stav jedinc·
vybraných d°evin. Na transektech mrtvého d°íví je provád¥no roz²í°ené ²et°ení
navrºené pro odhad mnoºství leºícího mrtvého d°íví ve form¥ nehroubí (od 2
cm tlou²´ky).

ˆ 8Ö8 km (s8) (obr. 1.9, str. 14) � podsí´ vznikla náhodným výb¥rem jednoho
inventariza£ního bodu podsít¥ s4 ve £tvercích 8Ö8 km, která je svými stranami
zarovnána a zárove¬ náhodn¥ posunuta vzhledem k s4, v této podsíti není
provád¥no navíc ºádné speciální ²et°ení.

ˆ 16Ö16 km (s16) (obr. 1.10, str. 14) � podsí´ vznikla náhodným výb¥rem jed-
noho inventariza£ního bodu podsít¥ s8 ve £tvercích 16Ö16 km, která je svými
stranami zarovnána a zárove¬ náhodn¥ posunuta vzhledem k s8, v této pod-
síti je navíc vºdy zji²t¥na kategorie pozemk· dle NIL2 a LULUCF pozemním
zp·sobem. Cílem je odhadnout systematickou chybu odhadu rozlohy kategorií
Les a OWL vlivem omezení pozemního ²et°ení v síti s2 pouze na ty inventari-
za£ní body, u nichº nelze jednozna£n¥ vylou£it p°íslu²nost k n¥které z t¥chto
kategorií.
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Obrázek 1.7: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 2Ö2 km (s2); zdroj: P.
Vrána

Obrázek 1.8: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 4Ö4 km (s4); zdroj: P.
Vrána
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Obrázek 1.9: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 8Ö8 km (s8); zdroj: P.
Vrána

Obrázek 1.10: Inventariza£ní sí´ NIL2, podsí´ dle detailu ²et°ení 16Ö16 km (s16); zdroj:
P. Vrána
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1.12.2.2 Podsít¥ inventariza£ní sít¥ NIL2 dle £asového pr·b¥hu ²et°ení

Krom¥ hierarchie z hlediska detailu ²et°ení bylo provedeno znáhodn¥né p°i°azení
inventariza£ních bod· sít¥ NIL2 do jednotlivých let (2011 aº 2015) a sezón (jaro,
podzim) ²et°ení. Takto vzniklo dal²í £len¥ní inventariza£ních bod· NIL2, které lze
nazvat £asovými podsít¥mi.

ˆ 1Ö2.5 km (c1r25) (obr. 1.11, str. 15) � podsí´, která je zarovnána a náhodn¥

Obrázek 1.11: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 1Ö2.5 km (c1r25); zdroj:
P. Vrána

posunuta v·£i podsíti s500, obsahuje 10 bod· podsít¥ s500. Kaºdé kombinaci
roku a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod s500 tzn.
v kaºdém p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c1r25 fotogram-
metricky ²et°en vºdy jeden bod. Dále bude provedeno ²et°ení v odpovídající
podsíti s nejvy²²ím detailem, do které daný bod s500 také pat°í (s500 aº s16).

ˆ 2Ö5 km (c2r5) (obr. 1.12, str. 16) � podsí´, která je zarovnána a náhodn¥
posunuta v·£i podsíti c1r25, obsahuje 10 bod· podsít¥ s1, kaºdé kombinaci
roku a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod s1 tzn. v kaº-
dém p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c2r5 ²et°en vºdy jeden
fotogrammetrický transekt. Dále bude provedeno ²et°ení v odpovídající podsíti
s nejvy²²ím detailem, do které daný bod s1 také pat°í (s1 aº s16).

ˆ 4Ö10 km (c4r10) (obr. 1.13, str. 17) � podsí´, která je zarovnána a náhodn¥
posunuta v·£i podsíti c2r5, obsahuje 10 bod· podsít¥ s2, kaºdé kombinaci roku
a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod s2 tzn. v kaºdém
p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c4r10 pozemn¥ ²et°en
vºdy jeden inventariza£ní bod s2 � nelze-li dle provedeného fotogrammetrického
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1. Základní pojmy

Obrázek 1.12: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 2Ö5 km (c2r5); zdroj: P.
Vrána

hodnocení spolehliv¥ vylou£it jeho p°íslu²nost ke kategorii pozemk· Les nebo
OWL. Dále bude provedeno ²et°ení v podsíti s nejvy²²ím detailem, do které
daný bod s2 také pat°í (s2 aº s16).

ˆ 8Ö20 km (c8r20) (obr. 1.14, str. 18) � podsí´, která je zarovnána a ná-
hodn¥ posunuta v·£i podsíti c4r10, obsahuje 10 bod· podsít¥ s4, kaºdé kombi-
naci roku a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod s4 tzn.
v kaºdém p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c8r20 provedeno
roz²í°ené pozemní ²et°ení vºdy na jednom inventariza£ním bod¥ s4 � nelze-li
dle provedeného fotogrammetrického hodnocení spolehliv¥ vylou£it jeho p°í-
slu²nost ke kategorii pozemk· Les nebo OWL. Dále bude provedeno ²et°ení
v odpovídající podsíti s nejvy²²ím detailem, do které daný bod s4 také pat°í
(s4 aº s16).

ˆ 16Ö40 km (c16r40) (obr. 1.15, str. 18) � podsí´, která je zarovnána a ná-
hodn¥ posunuta v·£i podsíti c8r20, obsahuje 10 bod· podsít¥ s8, kaºdé kombi-
naci roku a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod s8 tzn.
v kaºdém p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c16r40 provedeno
roz²í°ené pozemní ²et°ení vºdy na jednom inventariza£ním bod¥ s8 � nelze-li
dle provedeného fotogrammetrického hodnocení spolehliv¥ vylou£it jeho p°í-
slu²nost ke kategorii pozemk· Les nebo OWL. Dále bude provedeno ²et°ení
v odpovídající podsíti s nejvy²²ím detailem, do které daný bod s8 také pat°í
(s8 nebo s16).

ˆ 32Ö80 km (c32r80) (obr. 1.16, str. 19) � podsí´, která je zarovnána a ná-
hodn¥ posunuta v·£i podsíti c16r40, obsahuje 10 bod· podsít¥ s16. Kaºdé
kombinaci roku a sezóny ²et°ení byl p°i°azen práv¥ jeden inventariza£ní bod
s16 tzn. v kaºdém p·lroce mezi lety 2011 aº 2015 bude v rámci blok· c32r80
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1.12 Inventariza£ní sí´

Obrázek 1.13: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 4Ö10 km (c4r10); zdroj:
P. Vrána

provedeno pozemní zji²t¥ní kategorie pozemk· vºdy na jednom inventariza£-
ním bod¥ s16 bez ohledu na výsledek fotogrammetrického hodnocení.
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1. Základní pojmy

Obrázek 1.14: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 8Ö20 km (c8r20); zdroj:
P. Vrána

Obrázek 1.15: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 16Ö40 km (c16r40); zdroj:
P. Vrána
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1.12 Inventariza£ní sí´

Obrázek 1.16: Inv. sí´ NIL2, podsí´ dle £asového pr·b¥hu ²et°ení 32Ö80 km (c32r80); zdroj:
P. Vrána
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1. Základní pojmy

1.13 Jedinec nehroubí

Jedná se o ºivý zd°evnat¥lý kmen (sekce1.16, str. 22) o minimální vý²ce 10 cm,
jehoº vý£etní tlou²´ka (sekce1.36, str. 32) nedosahuje 7 cm s.k. Jedincem nehroubí
nem·ºe být ke°.

1.14 Kategorie pozemk· NIL2

Kategorie pozemk· NIL2 jsou pln¥ kompatibilní s de�nicemi kategorií pozemk· dle
FAO a jejich implementací pro evropské pom¥ry navrºenou sdruºením ENFIN (Eu-
ropean National Forest Inventory Network). Pozemky jsou °azeny do kategorií dle
aktuálního stavu porostu a vyuºití v dob¥ ²et°ení, nezávisle na stavu dle katastru ne-
movitostí, registru p·dních blok·, situaci v lesních hospodá°ských plánech, mapách
atp.
Níºe uvedené de�nice nejsou p°ímo vyuºitelné k za°azování do kategorií pozemk·.
K tomuto ú£elu slouºí p°íloha Za°azování do kategorií pozemk· NIL2 (sekceP30,
str. 649), která dále vyjmenovává d·leºité speciální p°ípady. V p°ílohách pracov-
ních postup· pozemního ²et°ení naleznete také katalog kategorií pozemk· NIL2
(sekceP5, str. 377).

ˆ Forest (F) � Les p°edstavují pozemky s plochou v¥t²í jak 0.5 ha s celkovým
zápojem strom· o vý²ce alespo¬ 5 m dosahujícím 10 %. Do této kategorie dále
°adíme pozemky se stromy schopnými dosáhnout vý²ky 5 m a zápoje 10 %
na daném stanovi²ti (in-situ). Nepat°í sem porosty s ²í°kou men²í jak 20 m
(liniové porosty) a porosty £i pozemky s p°eváºn¥ zem¥d¥lským nebo m¥stským
vyuºitím. Dále sem nepat°í vodní toky s ²í°kou koryta (°e£i²t¥) p°esahující 8 m
a zpevn¥né cesty (asfaltové, betonové, kamenné atp.) s ²í°kou jízdního pruhu
p°ekra£ující 4 m. Do kategorie Les se v²ak °adí pozemky, které jsou pouze
do£asn¥ odlesn¥né (holé se£e, kalamitní holiny, plochy po p°íprav¥ p·dy pro
obnovu, poºá°i²t¥ atp.) tzn. pozemky, u nichº existuje p°edpoklad budoucího
dosaºení poºadovaného 10 % zápoje strom· s minimální vý²kou 5 m.

ˆ Other Wooded Land (OWL) � Nelesní porosty d°evin zahrnují po-
zemky mimo kategorii Les, které rozlohou p°esahují 0.5 ha, a pro n¥º platí
alespo¬ jedna z podmínek: 1) zápoj strom· o vý²ce alespo¬ 5 m nedosahuje
10 %, £iní v²ak nejmén¥ 5 %, 2) zápoj strom· o vý²ce alespo¬ 5 m nedosahuje
5 %, p°i£emº sou£et zápoje strom· (vý²ka alespo¬ 5 m, stromy nemusí být
p°ítomny v·bec) a ke°· o vý²ce alespo¬ 0.5 m dosahuje nejmén¥ 10 %. Z této
kategorie jsou vylou£eny porosty s ²í°kou nedosahující 20 m (liniové porosty)
a pozemky £i porosty s p°eváºn¥ zem¥d¥lským nebo m¥stským vyuºitím. Dále
sem nepat°í vodní toky s ²í°kou koryta p°esahující 8 m a zpevn¥né cesty (asfal-
tové, betonové, kamenné atp.) s ²í°kou jízdního pruhu p°ekra£ující 4 m. Spln¥ní
parametr· vý²ky a zápoje porostu je vyºadováno v okamºiku ²et°ení (rozdíl
oproti p°ístupu v kategorii Les). Do této kategorie nelze °adit pozemky, které
spl¬ovaly kritéria OWL, ale stromová a ke°ová vegetace byla z r·zných p°í£in
odstran¥na. D·vodem je typicky velmi dlouhá regenera£ní doba porost· OWL.

ˆ Other Land With Tree Cover (OLWTC) � Ostatní pozemky s po-
rostem strom· jsou pozemky s rozlohou p°esahující 0.5 ha, pokryté stromy
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1.15 Kategorie pozemk· LULUCF

s vý²kou alespo¬ 5 m, jejichº celkový zápoj (relativní clon¥ná plocha) £iní
nejmén¥ 10 % s p°eváºn¥ zem¥d¥lským nebo m¥stským vyuºitím. Tato kate-
gorie nezahrnuje porosty s ²í°kou nedosahující 20 m (liniové porosty). Spln¥ní
parametr· vý²ky a zápoje porostu je vyºadováno v okamºiku ²et°ení (rozdíl
oproti p°ístupu v kategorii Les).

ˆ Other Land (OL) � Ostatní pozemky jsou v²echny pozemky neza°azené
do kategorie Les, OWL nebo OLWTC.

Tabelární p°ehled rozhodovacích kriterií pro posouzení kategorie pozemku NIL2 je
uveden v tab.1.1 (str. 21).

Tabulka 1.1: Porovnání kategorie Les, OWL a OLWTC

Kriterium Les OWL OLWTC
limit pro zápoj strom· (s vý²kou ale-
spo¬ 5 m)

alespo¬ 10 % alespo¬ 5 %, zá-
rove¬ v²ak mén¥
jak 10 %

alespo¬ 10 %

do zápoje zapo£ítávány pouze
stromy

ANO NE ANO

do zápoje zapo£ítávány stromy i
ke°e

NE ANO NE

porost mohou tvo°it pouze ke°e
(s vý²kou alespo¬ 0.5 m)

NE ANO NE

poºadavek na minimální vý²ku
strom· 5 m v dosp¥losti (na daném
stanovi²ti)

ANO NE ANO1

povolen p°edpoklad budoucího do-
saºení limitu zápoje

ANO NE NE

povoleno do£asné odstran¥ní po-
rostu

ANO NE NE

pozemek má p°evaºující zem¥d¥lské
nebo m¥stské vyuºití

NE NE ANO

1.15 Kategorie pozemk· LULUCF

Cílem této klasi�kace je bliº²í posouzení vyuºití pozemku, nezávislé na za°azení do
kategorií pozemk· NIL2. Výjimkou je kategorie Les, která je v rámci obou klasi�kací
de�nována shodn¥. LULUCF klasi�kace rozli²uje ²est kategorií.

ˆ Les (Forest) � de�nice je shodná s de�nicí kategorie Les (sekce1.14, str. 20)
dle NIL2.

ˆ Kultivované pozemky (Cropland) � pozemky, jeº jsou pravideln¥ kulti-
vovány (orány) za ú£elem p¥stování zem¥d¥lských plodin. Tato kategorie také
zahrnuje porosty rychle rostoucích energetických d°evin s obmýtím do 10 let,
obd¥lávané sady ovocných d°evin, vinice a dal²í zem¥d¥lské plodiny. Orná p·da
leºící ladem 1 rok je také za°azena do této kategorie.
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1. Základní pojmy

ˆ Travní porosty (Grassland) � pozemky porostlé víceletými travinami nebo
bylinami. Jde o pastviny a trvalé travní porosty udrºované i neudrºované.

ˆ Vodní plochy, mok°ady (Wetland) � pozemky pokryté nebo nasycené vo-
dou po celý nebo £ást roku, nespadající do jiné kategorie LULUCF. Tato kate-
gorie zahrnuje nap°íklad vodní nádrºe, rybníky, vodní toky, ra²elini²t¥, mo£ály.
Do£asn¥ zaplavené pozemky nejsou do této kategorie za°azovány. Vodní toky
do ²í°ky 2 m nejsou povaºovány za vodní plochy. Ra²elini²t¥ a mo£ály spl¬ující
podmínky pro kategorií Les nejsou za°azeny do vodních ploch.

ˆ Sídla (Settlement) � pozemky, jeº jsou sou£ástí m¥stské nebo venkovské sí-
delní infrastruktury. Zahrnuta je ve²kerá dopravní infrastruktura i mezi sídly
krom¥ lesních cest, obydlí a ostatní stavby pokud nejsou zahrnuty v jiné kate-
gorii. Do této kategorie pat°í také liniová zele¬ podél cest, zahrady, h°bitovy
a parky za podmínky, ºe tyto stromy funk£n¥ souvisí s m¥stskou £i venkov-
skou zástavbou. Dále do této kategorie pat°í nap°íklad ºeleznice, produktovody
(i v lese), leti²t¥, sjezdovky, golfová h°i²t¥, ²t¥rkovny, lomy, zemníky atp.

ˆ Ostatní pozemky (Other land) � jako pozemky s ostatním vyuºitím jsou
klasi�kovány p°edev²ím holé skály, plochy s odstran¥nou p·dou a v²echny ne-
obhospoda°ované pozemky, které nebyly za°azeny do jiných kategorií.

1.16 Kmen

Kmen je hlavní nadzemní letorost (výhonek, prýt) stromu (sekce1.32, str. 30) s api-
kální dominancí. Kaºdý strom je tvo°en jedním nebo více kmeny. V NIL2 je za strom
s více kmeny povaºován stav, kdy do²lo k rozd¥lení osy nadzemního prýtu pod vý-
£etní vý²kou (sekce1.35, str. 32), p°i£emº vý£etní tlou²´ka (sekce1.36, str. 32)
alespo¬ dvou pokra£ujících výhon· dosáhne p°íslu²né registra£ní hranice hroubí
(sekce1.30.1, str. 28) odpovídající poloze prýtu vzhledem ke kruhovým segmen-
t·m (sekce 1.17.1, str. 23). Kmeny jednoho stromu musí být viditeln¥ srostlé nad
úrovní terénu.

1.16.1 Kmen hroubí

Jedná se o kmen, jehoº vý£etní tlou²´ka dosahuje alespo¬ 7 cm s.k. (s k·rou). Pro
kmeny hroubí je na inventariza£ních plochách registrována poloha, rozm¥ry, a dal²í
atributy v závislosti na detailech výb¥rového schématu zejména jejich poloze v·£i
kruhovým segment·m hroubí (sekce1.17.1, str. 23).

1.16.2 Leºící kmen

Kmen je povaºován za leºící, pokud se alespo¬ polovinou délky své nadzemní £ásti
(m¥°eno od báze po vrchol nejvzdálen¥j²ího prýtu v korun¥) dotýká povrchu terénu.
Není nutné aby na terénu spo£íval samotný kmen (povrch válce kmene), posta£uje
i kontakt v¥tví (padlé kmeny jsou £asto podep°eny v¥tvemi zaraºenými do p·dy)
nebo jiných nadzemních orgán· s povrchem terénu.
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1.16.3 Pr·b¥ºný kmen

Kmen je povaºován za pr·b¥ºný do místa, ve kterém dojde k jeho prvnímu rozd¥-
lení na alespo¬ dva pokra£ující prýty, z nichº nejmén¥ jeden je nad tímto rozd¥le-
ním siln¥j²í neº ½ tlou²´ky nejsiln¥j²ího z pokra£ujících prýt·. Pr·b¥ºný kmen je
ukon£en pouze pokud nejsiln¥j²í z pokra£ujících prýt· dosahuje v míst¥ nad rozd¥-
lením alespo¬ 7 cm tlou²´ky, jinak se má za to, ºe pr·b¥ºný kmen není p°eru²en a
v navazující £ásti po rozd¥lení se ztotoº¬uje s cestou k nejvý²e poloºenému prýtu
(nad vodorovnou rovinou procházející patou kmene). Vzhledem k de�nici kmene
(sekce1.16, str. 22) posuzujeme pr·b¥ºnost od vý£etní vý²ky dále k vrcholu kmene.
Na pr·b¥ºný kmen navazující prýty povaºujeme za v¥tve.

1.16.4 Stojící kmen

Kmen je povaºován za stojící, pokud se dotýká povrchu terénu mén¥ neº polovi-
nou délky své nadzemní £ásti (m¥°eno od báze po vrchol nejvzdálen¥j²ího prýtu
v korun¥). Není nutné aby na terénu spo£íval samotný kmen (povrch válce kmene),
zapo£ítává se i kontakt v¥tví (padlé kmeny jsou £asto podep°eny v¥tvemi zaraºenými
do p·dy) a jiných nadzemních orgán· s povrchem terénu.

1.16.5 šivý kmen

Kmen, na kterém se vyskytuje ºivé pletivo. M·ºe se jednat o vyvrácený nebo jinak
po²kozený kmen. Rozhodující je vºdy a pouze p°ítomnost ºivého pletiva v kterékoli
£ásti kmene (podzemní £ásti ko°en· nejsou sou£ástí kmene).

1.17 Kruhové segmenty

Výb¥r kmen· hroubí a jedinc· nehroubí probíhá na kruhových plochách n¥kolika
rozm¥r· v závislosti na registra£ních hranicích pro p°íslu²né (sub)populace. Tyto
nazýváme kruhovými segmenty.

1.17.1 Kruhové segmenty hroubí

Slouºí k rozhodnutí o za°azení kmen· hroubí (sekce1.16.1, str. 22) do výb¥ru (²e-
t°ení) na dané inventariza£ní plo²e (sekce1.11, str. 6). Kmen hroubí je na dané
inventariza£ní plo²e vybrán (za°azen do ²et°ení) pokud svislice spu²t¥ná od jeho osy
ve vý£etní vý²ce prochází kruhovým segmentem p°íslu²ejícím nejvy²²í registra£ní
hranici hroubí, kterou tento kmen spl¬uje. Kruhové segmenty hroubí jsou centro-
vány na st°edu inventariza£ní plochy, výjimkou je pouze malý kruh na inventariza£-
ních plochách sít¥ NIL1 (sekce1.11.1, str. 6), který m·ºe být umíst¥n mimo st°ed
inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30) a to v p°ípad¥, pokud byla plocha v rámci
NIL1 rozd¥lena na více tzv. podploch. Ve spojení s registra£ními hranicemi kmen·
hroubí se pouºívají dva kruhové segmenty:

ˆ malý kruh � pro výb¥r a ²et°ení v²ech kmen· hroubí (od 7 cm s.k.), polom¥r
malého kruhu £iní 3 m (sí´ NIL1) respektive 5 m (sí´ NIL2);
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ˆ velký kruh � pro výb¥r a ²et°ení kmen· s vý£etní tlou²´kou dosahující druhé
registra£ní hranice hroubí (12 cm na plochách sít¥ NIL1, 27 cm v síti NIL2),
polom¥r velkého kruhu £iní vºdy 12.62 m (rozloha 500 m2).

1.17.2 Kruhové segmenty nehroubí

Slouºí k rozhodnutí o za°azení jedinc· nehroubí (sekce1.13, str. 20) do výb¥ru (²e-
t°ení) na dané inventariza£ní plo²e NIL2 (sekce1.11.2, str. 6) (v síti NIL1 se ²et°ení
jedinc· nehroubí neprovádí). Jedná se o dv¥ skupiny kruhových segment·, které
jsou centrovány nad body umíst¥nými 6.31 m východn¥ a 6.31 m západn¥ od st°edu
inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30). Jedinec nehroubí je v závislosti na své
vý²ce a p·vodu (p°irozená nebo um¥lá obnova) vybrán (za°azen do ²et°ení) na dané
inventariza£ní plo²e (sekce1.11, str. 6), pokud svislice spu²t¥ná od osy jeho kmene
v míst¥ báze prochází p°íslu²ným kruhovým segmentem na východ nebo západ od
st°edu inventariza£ní plochy. Rozli²ujeme kruhové segmenty o t¥chto polom¥rech:

ˆ r = 0.25 m � pro výb¥r a ²et°ení jedinc· nehroubí z p°irozené obnovy od
vý²ky 0.1 m (v£etn¥) do 0.5 m;

ˆ r = 1 m � pro výb¥r a ²et°ení jedinc· nehroubí z p°irozené obnovy od vý²ky
0.5 m (v£etn¥) do 1.3 m;

ˆ r = 3 m � pro výb¥r a ²et°ení jedinc· nehroubí z p°irozené obnovy s vý²kou
alespo¬ 1.3 m a v²ech jedinc· nehroubí z um¥lé obnovy od vý²ky 0.1 m.

1.18 Lesní vegeta£ní stupe¬

Lesní vegeta£ní stupe¬ vyjad°uje vertikální £lenitost vegetace v závislosti na zm¥-
nách vý²kového mezoklimatu. Jsou charakterizovány ur£itou klimaxovou vegetací,
která je podmín¥na vý²kovým klimatem. Pro vymezení a ozna£ení vegeta£ního
stupn¥ je rozhodující d°evinná skladba klimaxové vegetace na p·dách v normál-
ním hydrickém reºimu, kdy vegetace vyuºívá jen spadlé atmosférické sráºky. Zonální
lesní vegeta£ní stupe¬ odpovídá klimatu v dané nadmo°ské vý²ce oblasti. Azonální
lesní vegeta£ní stupn¥ se od zonálních odli²ují v závislosti na lokálních podmínkách
zejména expozice, reliéfu a p·dy. P°íkladem jsou ost°e za°íznutá údolí nebo jiºn¥
£i severn¥ exponované svahy, kde vegeta£ní stupe¬ neodpovídá nadmo°ské vý²ce tj.
zpravidla ur£ujícímu faktoru klimatických podmínek.

1.19 Leºící mrtvé d°evo

Leºícím mrtvým d°ívem se rozumí leºící kmeny, odlomené nebo od°íznuté kusy
d°eva, které nebudou dále hospodá°sky vyuºity. Leºící mrtvé d°evo zpravidla voln¥
leºí na zemi, ale m·ºe být i op°ené (nesmí jít o stojící kmen), nebo m·ºe jít o v¥tve
vycházející z leºícího kmene apod. Do mrtvého d°eva zahrnujeme i £erstvé t¥ºební
zbytky, odlomy, dále nezpracované vyt¥ºené kmeny a od°ezané vývraty, které nebu-
dou hospodá°sky vyuºity.
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1.20 Mrtvé d°evo

1.20 Mrtvé d°evo

Do populace mrtvého d°eva zahrnujeme stojící sou²e, leºící mrtvé d°evo a pa°ezy,
jejichº de�nice jsou uvedeny dále v textu. Celkové mnoºství mrtvého d°eva je d·le-
ºitým ukazatelem biodiverzity a pr·b¥hu p°írodních proces·.

1.21 Navigace

Navigace je první £ást pozemního ²et°ení NIL spo£ívající v následujících £innostech:

ˆ vyty£ení polohy inventariza£ního bodu (sekce 1.10, str. 6) � generova-
ného st°edu (sekce1.33, str. 30) � v terénu v p°ípad¥, ºe jde o nov¥ zakládanou
inventariza£ní plochu (sekce1.11, str. 6);

ˆ vyhledání st°edu inventariza£ní plochy v terénu , pokud jde o plochu jiº
zaloºenou p°i p°edchozím ²et°ení;

ˆ stabilizace polohy st°edu inventariza£ní plochy geodetickým mezníkem
(harpunou);

ˆ získání a uloºení pomocných informací slouºících k opakovanému dohle-
dání st°edu plochy (pomocné naviga£ní body, fotogra�e atd.).

Detaily provedení t¥chto £inností jsou podrobn¥ popsány pracovním postupem na-
vigace v síti NIL1 (sekce2, str. 37) a v síti NIL2 (sekce3, str. 51).

1.22 Název inventariza£ní plochy

Slouºí k b¥ºné identi�kaci inventariza£ní plochy p°edev²ím v rámci pozemního ²e-
t°ení. Na základ¥ názvu inventariza£ní plochy lze získat informaci o roku a sezón¥
²et°ení a o prostorových vztazích mezi jednotlivými plochami.

1.22.1 Název inventariza£ní plochy sít¥ NIL1

Je dán kódemYYYY_S_ID , sloºeným z £íslic a znaménká_ ´ (podtrºítko), kde

ˆ YYYY (vºdy £ty°i pozice) p°edstavuje rok (2011 aº 2014);

ˆ S (vºdy jedna pozice) kóduje sezónu (1-jaro, 2-podzim);

ˆ ID (vºdy 8 pozic) je identi�ka£ní £íslo inventariza£ní plochy sít¥ NIL1 (vyuºi-
telný jako databázové ID).

Samotné ID je sloºeno z kóduCHHHVVVD , kde

ˆ C (vºdy jedna pozice) udává inventariza£ní cyklus, z d·vodu snadné databá-
zové identi�kace záznam· z NIL1 a NIL2 vztahujících se k téºe inventariza£ní
plo²e bylo rozhodnuto zachovat v rámci NIL2 nadále kód 1;

ˆ HHH (vºdy t°i pozice) kóduje horizontální pozici inventariza£ního £tverce
2Ö2 km v síti NIL1;
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ˆ VVV (vºdy t°i pozice) je pouºito pro vertikální pozici inventariza£ního £tverce
2Ö2 km v síti NIL1;

ˆ D (vºdy jedna pozice) ur£uje zda se jedná o první (1) nebo druhou (2) plochu
duplexu.

Nap°íklad název plochy 2013_1_10541071 znamená, ºe jde o plochu, která bude
²et°ena v roce 2013 b¥hem jarní sezóny, leºí v inventariza£ním £tverci (2x2km) na
54. horizontální a 107. vertikální pozici v rámci sít¥ NIL1 a jde o první plochu
duplexu.

1.22.2 Název inventariza£ní plochy sít¥ NIL2

Jedná se o kód sloºený z £íslic a znaménka´ _ ´ (podtrºítko) jednozna£n¥ identi�ku-
jící plochu v rámci sady ploch podsít¥ s2 � ne v²ak v rámci v²ech inventariza£ních
ploch v síti NIL2! Z názvu plochy lze zjistit rok a sezónu ²et°ení, p°íslu²nost k podsí-
tím a polohu v systému inventariza£ních blok· 4Ö10 km � £asová podsí´ c4r10, blíºe
v sekci podsít¥ NIL2 dle £asového pr·b¥hu ²et°ení (sekce1.12.2, str. 15). Formát
názvu inventariza£ní plochy jeYYYY_S_D_C(CC)_R(R) kde,

ˆ YYYY (vºdy £ty°i pozice) ozna£uje rok pozemního ²et°ení;

ˆ S (vºdy jedna pozice) ur£uje sezónu ²et°ení (1 pro jarní sezónu, 2 pro pod-
zimní);

ˆ D(D) (jedna nebo dv¥ pozice) kóduje p°íslu²nost k podsíti NIL2 dle detailu
²et°ení (sekce1.12.2, str. 11) (0 pro základní sí´ s500, 1 pro podsí´ s1, 2 pro
podsí´ s2, 4 pro podsí´ s4, 8 pro podsí´ s8 a 16 pro podsí´ s16)

ˆ C(CC) (jedna aº t°i pozice) odpovídá £íslu sloupce v systému blok· c4r10
(£asová podsí´ s2, sloupce mají ²í°ku 4km);

ˆ R(R) (jedna nebo dv¥ pozice) ozna£uje °ádek v systému inventariza£ních blok·
4Ö10 km (£asová podsí´ c4r10, °ádky mají ²í°ku 10 km).

Nap°íklad název plochy2013_1_1_56_11 znamená, ºe jde o plochu, která bude
²et°ena v roce 2013 b¥hem jarní sezóny, plocha pat°í nejvý²e do podsít¥ 1x1 km
tj. bude hodnocena pouze fotogrammetricky a provede se na ní fotogrammetrický
transekt, plocha pat°í do inventariza£ního bloku c4r10 ve sloupci 56 a °ádku 11 (224
km východn¥ a 110 km severn¥ od po£átku sít¥ NIL2, který leºí v jihozápadním
rohu).

1.23 Pa°ez

Pa°ezem se pro ú£ely NIL ozna£uje zbytek nadzemní £ásti kmene po smýcení nebo
nahodilém p°elomení. Z nahodilých p°elomení uvaºujeme jen ta, ke kterým do²lo
pod vý£etní vý²kou (sekce1.35, str. 32). Pa°ez je bazální £ást kmene po p°e°ezání
stojícího kmene (nikoli po nahodilém p°elomení) pod jednou polovinou jeho p·vodní
vý²ky. Za pa°ezy povaºujeme i bazální £ást vývratu od°ezaného do jedné poloviny
p·vodní délky kmene.
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1.24 Pata kmene (báze)

1.24 Pata kmene (báze)

Pata kmene je nejvy²²í místo kde se povrch terénu dotýká kmene.

1.25 Porostní etáº

Porostní etáº (patro) je £ást nebo celý porost, který je tvo°en jednou souvislou
vertikální vrstvou strom·.

1.26 Porostní segment

Porostní segmenty jsou plo²n¥ vymezitelné £ásti lesa, které se dají charakterizovat
podobnými hlavními znaky vn¥j²ího vzhledu (vý²ková, v¥ková a tlou²´ková struktura
porostu, d°evinná skladba), vnit°ními biologickými vlastnostmi vývojového charak-
teru a rámcov¥ i p¥stebním programem. Minimální rozloha porostního segmentu je
2 500 m2. Minimální ²í°ka porostního segmentu je 20 m, vyjma segment· na okraji
kategorie pozemk· Les (sekce1.14, str. 20) (typicky porostní plá²t¥), holin a po-
rost· do stádia (viz dále), kde není stanoven limit ²í°ky. Men²í £ásti porostu vyjad°ují
skupinový charakter smí²ení. Minimální rozloha porostního segmentu je sníºena na
400 m2 v p°ípad¥ holin a porost· do stádia ty£koviny, pokud jsou sou£ástí plánovit¥
provád¥né obnovy a nejsou pod clonou mate°ského porostu. Uvaºovaný porost do
stádia ty£koviny mohl vzniknout následkem nahodilé t¥ºby, av²ak momentáln¥ musí
být sou£ástí plánovité obnovy (oplocenka, vylep²ení apod.).

1.27 Produk£ní plocha

Produk£ní plocha jedince (kmene hroubí, jedince nehroubí) je ztotoºn¥na s plochou
kolmého pr·m¥tu jeho koruny. Produk£ní plocha d°eviny (v¥kové t°ídy, hlavní po-
rostní vrstvy atp.) je dána sou£tem produk£ních ploch v²ech jedinc· daného druhu
(v¥kové t°ídy, hlavní porostní vrstvy atp.).

1.28 P·dní sonda

Je vyhloubena na inventariza£ních plochách roz²í°eného ²et°ení (sekce1.11.4, str. 7)
aº po substrátové horizonty maximáln¥ v²ak do 1.3 m hloubky. Slouºí k detailnímu
popisu p·dního pro�lu, za°azení do taxonomického systému lesních p·d a odb¥ru
vzork· z jednotlivých horizont· pro následnou fyzikální a chemickou analýzu. Sonda
je umíst¥na ve vzdálenosti 16.62 m sm¥rem na jih od st°edu inventariza£ní plochy
(sekce1.33, str. 30).

1.29 P°ístupnost a sch·dnost

P°ístupnost udává zda je na posuzované místo (£ást inventariza£ní plochy) zamezen
(zakázán) p°ístup nebo nikoli. Nep°ístupná místa jsou zpravidla ohrani£ena oploce-
ním s cílem zamezení volného vstupu osob (nikoli s cílem omezení pohybu zví°at
� pastva skotu, ohradníky apod. nebo zv¥°e � oplocenky). Za nep°ístupná místa
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nepovaºujeme vojenské újezdy (vyjma n¥kterých £ástí) ani zvlá²t¥ chrán¥ná území.
V obou p°ípadech by m¥l být vstup povolen na základ¥ o�ciální ºádosti ÚHÚL.
Sch·dnost udává, zda na daném míst¥ lze provád¥t pozemní ²et°ení NIL2 s ohledem
na terénní podmínky (sklon svahu, p°ekáºky). P°ístupnost a sch·dnost posuzujeme
spole£n¥ v detailu, který vypovídá o moºnosti provedení pozemního ²et°ení NIL2
viz následující £len¥ní.

ˆ p°ístupná a sch·dná £ást � na dané £ásti inventariza£ní plochy (sekce1.11,
str. 6) m·ºeme provád¥t ²et°ení NIL2;

ˆ nep°ístupná nebo nesch·dná £ást � ²et°ení NIL2 v této £ásti inventari-
za£ní plochy (sekce1.11, str. 6) nelze provád¥t.

1.30 Registra£ní hranice

Registra£ní hranice je hodnota biometrické veli£iny (nap°. vý£etní tlou²´ka nebo
vý²ka), p°i jejímº dosaºení m·ºe být prvek dané populace za°azen do výb¥ru v zá-
vislosti na spln¥ní dal²ích podmínek daných výb¥rovým schématem (poloha uvnit°
kruhového segmentu (sekce1.17, str. 23) odpovídající velikosti, protnutí transektem
apod.).

1.30.1 Registra£ní hranice hroubí

Pouºívají se p°i výb¥ru kmen· hroubí (sekce1.16.1, str. 22) na inventariza£ních
plochách (sekce1.11, str. 6). Rozli²ujeme dv¥ registra£ní hranice hroubí:

ˆ první registra£ní hranice hroubí � de�nuje populaci kmen· hroubí. Je
dána vý£etní tlou²´kou 7 cm s.k. (s k·rou). Jedinci nedosahující této registra£ní
hranice pat°í do populace jedinc· nehroubí, nejsou tedy zam¥°ovány do vrstvy
�Kmeny�;

ˆ druhá registra£ní hranice hroubí � kmeny hroubí dosahující druhé regis-
tra£ní hranice hroubí (12 cm s.k. na inventariza£ních plochách v síti NIL1, 27
cm s.k. na inventariza£ních plochách v síti NIL2) jsou vybrány pouze pokud se
vyskytují ve velkém a sou£asn¥ nepat°í do malého kruhu (sekce1.17.1, str. 23).

1.30.2 Registra£ní hranice nehroubí

Spolurozhoduje o výb¥ru jedince nehroubí (sekce1.13, str. 20) na inventariza£ních
plochách sít¥ NIL2 (sekce1.11.2, str. 6). Pouºívá se r·zné nastavení registra£ních
hranic v závislosti na p·vodu jedince nehroubí (p°irozená nebo um¥lá obnova). Re-
gistra£ní hranice nehroubí jsou de�novány skrze vý²ku jedince. Jedinci nehroubí
z um¥lé obnovy jsou vybráni pokud se nachází na n¥kterém z kruhových segment·
o polom¥ru 3 m. Výb¥r jedinc· nehroubí p°irozené obnovy probíhá na kruhových
segmentech, které korespondují s následujícími registra£ními hranicemi.

ˆ vý²ka jedince 10 cm � de�nuje spodní rozm¥rový limit populace jedinc·
nehroubí. Jedinci pod touto registra£ní hranicí nejsou p°edm¥tem ²et°ení NIL;
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ˆ vý²ka jedince 0.5 m � jedinci nehroubí z p°irozené obnovy nedosahující
vý²ky 0.5 m jsou vybráni pokud se nachází na n¥kterém z kruhových segment·
nehroubí (sekce1.17.2, str. 24) o polom¥ru 25 cm. Tato registra£ní hranice
nemá vliv na výb¥r jedinc· nehroubí z um¥lé obnovy;

ˆ vý²ka jedince 1.3 m � jedinci nehroubí z p°irozené obnovy s vý²kou alespo¬
0.5 m av²ak nedosahující 1.3 m jsou vybráni pokud se nachází na n¥kterém
z kruhových segment· nehroubí (sekce1.17.2, str. 24) o polom¥ru 1 m. Jedinci
nehroubí z p°irozené obnovy dosahující vý²ky 1.3 m (s vý£etní tlou²´kou ne-
dosahující 7 cm tj. horního rozm¥rového limitu pro populaci jedinc· nehroubí)
jsou vybráni, pokud se nachází na n¥kterém z kruhových segment· nehroubí
(sekce1.17.2, str. 24) o polom¥ru 3 m. Tato registra£ní hranice nemá vliv na
výb¥r jedinc· nehroubí z um¥lé obnovy.

Speciální p°ípady:

Pokud z jednoho pa°ezu (ko°ene apod.) vyr·stá více výmladk· (jedinc· nehroubí ve-
getativního p·vodu) nedosahujících vý²ky 1.3 m, registrujeme pouze jeden a to ten
nejvy²²í z dané skupiny. Výmladky dosahující vý²ky 1.3 m se registrují dle pravidel
popsaných vý²e.

1.30.2.1 Registra£ní hranice leºícího mrtvého d°eva

Pouºívá se p°i rozhodování o výb¥ru leºícího mrtvého d°eva (sekce1.19, str. 24) na
inventariza£ních plochách sít¥ NIL2 (sekce1.11.2, str. 6). Výb¥r leºícího mrtvého
d°eva se provádí na £ty°ech ramenech transektu s jedním � (inventariza£ní plochy
základního ²et°ení (sekce1.11.3, str. 7); nebo t°emi segmenty � inventariza£ní plochy
roz²í°eného ²et°ení (sekce1.11.4, str. 7). Na t¥chto segmentech je ²et°eno mrtvé
d°evo, které spadá do ur£itého intervalu tlou²t¥k m¥°eno kolmo na osu v míst¥
protnutí kusu transektem.

ˆ 2 cm v míst¥ protnutí kusu ramenem transektu � spodní rozm¥rový limit
populace leºícího mrtvého d°eva, kusy nedosahující alespo¬ tohoto rozm¥ru
nejsou za°azeny do ²et°ení NIL2;

ˆ 5 cm v míst¥ protnutí kusu ramenem transektu � kusy leºícího mrtvého
d°eva nedosahující této registra£ní hranice jsou ²et°eny pouze na plochách po-
drobného ²et°ení a to jen tehdy, pokud je jejich podélná osa protnuta prvním
segmentem kteréhokoli z transekt· leºícího mrtvého d°eva;

ˆ 7 cm v míst¥ protnutí kusu ramenem transektu � de�nuje spodní roz-
m¥rový limit pro subpopulaci leºícího mrtvého hroubí. Kusy leºícího mrtvého
d°eva nedosahující této registra£ní hranice nejsou na plochách základního ²e-
t°ení (sekce1.11.3, str. 7) vybírány v·bec. Na plochách roz²í°eného ²et°ení
(sekce1.11.4, str. 7) se vybírají pouze jsou-li protnuty prvním nebo druhým
(dosahují-li alespo¬ 5 cm v míst¥ protnutí) segmentem n¥kterého z ramen tran-
sektu. Leºící mrtvé d°evo dosahující alespo¬ této registra£ní hranice je ²et°eno
vºdy, pokud je podélná osa kusu protnuta kterýmkoli segmentem n¥kterého
z ramen transektu leºícího mrtvého d°eva (bez ohledu na detail ²et°ení).
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1.31 Stojící sou²

Stojící sou² je odum°elý dosud stojící kmen (m·ºe být zlomený � torza stojících
sou²í), na kterém se nevyskytuje ºivé pletivo. Torza do vý²ky 1.3 m, která zbyla po
p°elomení stojících sou²í nebo v okamºiku zlomení je²t¥ ºivých kmen· povaºujeme
za pa°ezy (sekce1.23, str. 26), nikoli stojící sou²e.

1.32 Strom

Strom je víceletá d°evnatá rostlina s typickým formováním hlavního (nosného, pod-
p·rného) prýtu a vytvo°enou korunou. Strom m·ºe mít více kmen· (sekce 1.16,
str. 22). Jedinci (jednotlivé kmeny) typicky ke°ových druh· (nap°. líska, trnka, bez
£erný, hloh, st°emcha, ke°ovité druhy vrb, kle£, jalovec, tis) dosahující v okamºiku
²et°ení vý²ky alespo¬ 5 m a vý£etní tlou²´ky alespo¬ 7 cm jsou povaºováni za strom.
Posuzování vý²ky a tlou²´ky probíhá na úrovni jednotlivých prýt· (kmen·). P°i ne-
spln¥ní jednoho nebo obou rozm¥rových limit· jsou jedinci vyjmenovaných druh·
povaºováni vºdy za ke°.

1.33 St°ed inventariza£ní plochy

Ur£uje umíst¥ní v²ech entit inventariza£ní plochy (sekce1.11, str. 6). Odpovídá in-
ventariza£nímu bodu (sekce1.10, str. 6) p°íslu²né inventariza£ní sít¥ (sekce1.12,
str. 7). Jeho jednozna£ná poloha byla generována v souladu s designem inventa-
riza£ní sít¥ (sekce1.12, str. 7), do které daná inventariza£ní plocha pat°í. St°ed
inventariza£ní plochy, tak jak byla v terénu vyty£ena, je stabilizován pomocí geode-
tického mezníku (harpuny), pomocných naviga£ních bod· a v síti NIL2 téº pomocí
záloºního st°edu (sekce1.33.2, str. 30). Se st°edem inventariza£ní plochy souvisí
pojmy náhradní (sekce1.33.1, str. 30), záloºní (sekce1.33.2, str. 30), generovaný
(sekce1.33.3, str. 31) a zam¥°ený st°ed (sekce1.33.4, str. 31).

1.33.1 Náhradní st°ed inventariza£ní plochy

Pokud nelze inventariza£ní plochu trvale stabilizovat geodetickým mezníkem (po-
plastovaná harpuna) na poloze jejího st°edu tak, jak je vyty£ena, provádí se sta-
bilizace inventariza£ní plochy na náhradním st°edu. Náhradní st°ed umístíme na
nejbliº²ím moºném míst¥ od st°edu, v·£i kterému je plocha skute£n¥ vyty£ena, a
kde lze polohu inventariza£ní plochy trvale stabilizovat. Náhradní st°edy se zakládají
typicky v p°ípadech, kdy se st°ed inventariza£ní plochy nachází na odvozní cest¥,
vyklizovací lince, p¥²in¥, ve vodním toku nebo jeho blízkosti, na nestabilním svahu,
na nezpevn¥ném podloºí (písky, ra²elini²t¥) apod.

1.33.2 Záloºní st°ed inventariza£ní plochy

Pouºívá se k dodate£né stabilizaci polohy inventariza£ní plochy pouze v síti NIL2
(sekce1.11.2, str. 6). Stabilizace je provedena kovovou ty£í bez poplastování a to
p°esn¥ ve vzdálenosti 12.62 m (na okraji velkého kruhu) sm¥rem na sever od st°edu
inventariza£ní plochy (nikoli náhradního st°edu). V p°ípad¥, ºe nelze provést sta-
bilizaci záloºního st°edu na severním okraji velkého kruhu, zvaºuje se stabilizace
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nejprve na východním, pokud ani zde není stabilizace moºná, pokra£uje se na jiº-
ním a v posledním p°ípad¥ na západním okraji velkého kruhu.

1.33.3 Generovaný st°ed inventariza£ní plochy

Odpovídá p°esné poloze inventariza£ního bodu (sekce1.10, str. 6) v inventariza£ní
síti (sekce1.12, str. 7). Polohu generovaného st°edu vyty£ujeme v terénu (v závislosti
na výsledku fotogrammetrického hodnocení kategorií pozemk·) v procesu navigace
(sekce1.21, str. 25).

1.33.4 Zam¥°ený st°ed inventariza£ní plochy

Z d·vodu chyb navigace (sekce1.21, str. 25) vzniká nesoulad mezi polohou st°edu
zaloºené inventariza£ní plochy a generovaného st°edu (sekce1.33.3, str. 31). Proto
se po stabilizaci inventariza£ní plochy (sekce1.11, str. 6) provádí GPS zam¥°ení
polohy stabilizovaného st°edu. Tuto polohu vkládáme do GISové vrstvy 'Zam¥°ené
st°edy' a p°íslu²né body nazýváme zam¥°enými st°edy inventariza£ní plochy. Polohy
zam¥°ených st°ed· jsou p°i kancelá°ském zpracování up°es¬ovány postprocessingem
(eliminace odhadnutelných chyb m¥°ení GPS na základ¥ sít¥ referen£ních stanic se
známou polohou). Zam¥°ené st°edy slouºí jednak ke kontrole správnosti polohového
zaloºení inventariza£ní plochy ale p°edev²ím k op¥tovnému vyty£ení inventariza£ních
ploch p°i následných ²et°eních NIL.

1.34 Transekty mrtvého d°eva

Transekty mrtvého d°eva de�nují výb¥rový protokol pro leºící mrtvé d°evo (sekce1.19,
str. 24). Kus leºícího mrtvého d°eva m·ºe být vybrán, pokud je jeho podélná osa
protnuta n¥kterou ze £ty° linií tvo°ících ramena transektu. Orientace kaºdého z ra-
men je souhlasná s úhlop°í£kami interpreta£ního £tverce (sekce1.8, str. 5). Ramena
za£ínají ve vzdálenosti 3.06 m od st°edu inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30)
a kon£í v p°íslu²ných rozích £tverce.

1.34.1 Transekty mrtvého d°eva na plochách základního ²et°ení

Odpovídají základnímu popisu. Ramena transekt· zde nejsou d¥lena na dal²í seg-
menty. ’et°ení se zde týká pouze leºícího mrtvého d°eva ve form¥ hroubí � viz
registra£ní hranice leºícího mrtvého d°eva (sekce1.30.2, str. 29).

1.34.2 Transekty mrtvého d°eva na plochách roz²í°eného ²et°ení

Na plochách roz²í°eného ²et°ení je kaºdé rameno transektu dále d¥leno na t°i vzá-
jemn¥ navazující segmenty o délkách 9.56 m, 9.56 m a 13.88 m. Kusy leºícího mrtvého
d°eva, které jsou protnuty n¥kterým ze segment· ramene transektu, jsou vybrány,
pokud dosahují tomuto segmentu odpovídající registra£ní hranice leºícího mrtvého
d°eva (sekce1.30.2, str. 29).
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1.35 Vý£etní vý²ka

Vý£etní vý²ka je místo na kmeni odpovídající pr·°ezu horizontální roviny prochá-
zející osou kmene ve vzdálenosti 1.3 m od jejího pr·se£íku s horizontální rovinou
procházející patou (bází) (sekce1.24, str. 27).

1.36 Vý£etní tlou²´ka

Vý£etní tlou²´ka je aritmetickým pr·m¥rem nejv¥t²í tlou²´ky kmene a tlou²´ky m¥-
°ené kolmo na tuto nejv¥t²í tlou²´ku. Ob¥ tlou²´ky jsou m¥°ené kolmo na osu kmene
ve vý£etní vý²ce (sekce1.35, str. 32).

1.37 Vý²ka kmene (celková)

Celková vý²ka kmene je de�nována jako svislá vzdálenost mezi horizontální rovinou
protínající nejvý²e poloºený vegeta£ní orgán kmene a horizontální rovinou protínající
patu kmene (bázi) (sekce1.24, str. 27).

1.38 Vý²ková vrstva IUFRO

Klasi�kace do vý²kových vrstev IUFRO slouºí k popisu vertikální struktury lesa.
Vyli²uje se horní, st°ední a spodní stromová vrstva.

1.39 Vzorník

Vzorníky jsou v²echny kmeny (sekce1.16, str. 22) (v£etn¥ zam¥°ených pa°ez·) re-
spektive jedinci nehroubí (sekce1.13, str. 20) vybraní na inventariza£ní plo²e kru-
hovými segmenty (sekce1.17, str. 23). V praxi m¥°ení na inventariza£ní plo²e jako
vzorníky ozna£ujeme kmeny (sekce1.16, str. 22), pa°ezy pop°ípad¥ jedince nehroubí
(sekce1.13, str. 20), které jsou navrºeny výb¥rovým programem pro £asov¥ náro£-
n¥j²í ²et°ení (nap°. m¥°ení vý²ek, korunových projekcí apod.). Ve vrstv¥ �Kmeny�,
do níº jsou zam¥°ovány kmeny hroubí ( sekce1.16.1, str. 22) a pa°ezy (sekce1.23,
str. 26) rozli²ujeme následující £ty°i typy vzorník·:

ˆ základní vzorník � zahrnuje v²echny kmeny hroubí (sekce1.16.1, str. 22)
vyjma tzv. starých pa°ez· (byly pa°ezy i v ²et°ení NIL1) a stojících sou²í
(sekce1.31, str. 30);

ˆ vzorník vý²ky v porostním segmentu � tento typ vzorníku musí spl¬o-
vat podmínky pro základní vzorník, p°idává se omezení na zlomy (sekce1.43,
str. 33) (povolen je pouze vr²kový zlom, náhradní a opakovaný náhradní vr-
chol), vývraty (sekce 1.44, str. 34) o výrazn¥ naklon¥né (ohnuté) kmeny, za
kaºdý porostní segment a d°evinu je vybíráno po jednom vzorníku tohoto typu,
na vzorníku vý²ky v porostním segmentu je zm¥°ena celková vý²ka kmene;

ˆ vzorník relaskopu � tyto vzorníky jsou vybírány mezi základními vzorníky
(nezávisle na výb¥ru vzorník· vý²ky v porostním segmentu) tzv. relaskopic-
kou metodou s násobným faktorem 12 (jeden takto vybraný kmen reprezentuje
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12m2/ha vý£etní kruhové základny), krom¥ r·zných typ· m¥°ených vý²ek (cel-
ková, nasazení ºivé koruny, pr·b¥ºného kmene, vlákninové vady atd.) je na
vzornících relaskopu zji²´ována °ada dal²ích parametr· � nap°. m¥°ena koru-
nová projekce, provedeno za°azení do kategorie báze dle kvality d°eva kmene,
popisován zdravotní stav na plochách roz²í°eného ²et°ení (sekce1.11.4, str. 7)
atd.;

ˆ vzorník relaskopu a porostního segmentu � takto jsou ozna£ovány kmeny,
jeº byly nezávislým postupem vybrány jako oba p°edchozí typy vzorník·, [opi-
sují se v²emi parametry zji²´ovanými na jednom nebo druhém typu vzorníku.

Rozli²ujeme dva typy registrovaných jedinc· nehroubí.

ˆ jedinec nehroubí není vzorník � na jedinci zji²´ujeme pouze základní sou-
bor veli£in;

ˆ vzorník vý²ky a korunové projekce � na t¥chto jedincích krom¥ základní
sady veli£in m¥°íme vý²ku a maximální a minimální rozm¥ry pr·m¥tu koruny,
tyto vzorníky jsou vybírány skriptem FMDC (spu²t¥ným automaticky) s prav-
d¥podobností 0.2 (v pr·m¥ru dva z deseti registrovaných jedinc· nehroubí jsou
ozna£eni za vzorník vý²ky a korunové projekce).

1.40 Zákopky

Slouºí k hrubému, makroskopickému popisu vlastností p·dního pro�lu do hloubky
organominerálních horizont· (max. v²ak do 50 cm). Zákopky se popisují výhradn¥
na inventariza£ních plochách sít¥ NIL2 (sekce1.11.2, str. 6), kde jsou situovány do
vzdálenosti 6.31 m na sever a na jih od st°edu inventariza£ní plochy (sekce1.33,
str. 30).

1.41 Zápoj

Je de�nován jako podíl clon¥né plochy k plo²e pozemku.

1.42 Zastoupení d°eviny

Zastoupení d°eviny je de�nováno jako podíl její produk£ní plochy (sekce1.27, str. 27)
na celkové produk£ní plo²e. Takto lze objektivn¥ hodnotit zastoupení d°evin jak ve
stejnov¥kých tak i bohat¥ strukturovaných porostech.

1.43 Zlom

Zlom vzniká p°elomením ºivého kmene ve vý²ce nad 1.3 m (nej£ast¥ji v d·sledku
p·sobení abiotických ²kodlivých £initel·), kdy spodní £ást kmene z·stává stát. Za
zlom m·ºe být povaºován pouze ºivý kmen, tedy takový, u kterého jsou dosud
zelené asimila£ní orgány nebo nezaschnuté lýko. Stojící, zlomené, neºivé kmeny jsou
povaºovány za sou²e.
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1.44 šivý vývrat

Z pohledu NIL2 jde o ºivý, kmen (sekce1.16.4, str. 23) vyvrácený ze zem¥ i s ko°eny.
Za ºivé vývraty jsou povaºovány pouze £erstvé vyvrácené, kmeny (sekce1.16.4,
str. 23), u nichº není kmen odd¥len °ezem od pa°ezu, s dosud zelenými asimila£ní
orgány a nezaschnutým lýkem. Staré, neºivé, leºící (sekce1.16.2, str. 22) nebo jiº
od°ezané vývraty pat°í do populace leºícího mrtvého d°eva (sekce1.19, str. 24),
pokud se nep°edpokládá jejich hospodá°ské vyuºití. Za vývrat se povaºuje i op°ený
£áste£n¥ vyvrácený kmen, pokud je alespo¬ ½ obvodu ko°enového kolá£e obnaºena.
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2. Navigace v síti NIL1

Projekt navigace slouºí k dohledání generovaných st°ed· IP nebo GPS zam¥°ených
st°ed· IP z NIL1. Projekt je rozd¥len podle okres·. Dále se do projektu ukládají
pozice objekt·, které slouºí k op¥tovnému dohledání st°edu IP. V projektu navi-
gace je k dispozici n¥kolik vrstev, které slouºí k efektivnímu dohledání st°edu IP a
zaznamenání pomocných bod· k opakovanému dohledání plochy.

Obrázek 2.1: Okno projektu navigace

2.1 Mapové vrstvy projektu navigace v síti NIL1

2.1.1 Význam mapových symbol· navigace v síti NIL1

Symboly reprezentující jednotlivé entity naviga£ní mapy mají jedine£ný charakter,
tzn. ºe pro kaºdou entitu existuje jedine£ná kombinace mapového symbolu (tvaru)
a jeho barvy. Význam jednotlivých symbol· je p°ehledn¥ uveden v tab.2.1 (str. 38).

2.1.2 Zam¥°ené st°edy NIL 1

Vrstva obsahuje zam¥°ené st°edy inventariza£ních ploch pomocí GPS, které byly
v prvním cyklu NIL klasi�kovány jako Les. Vrstva nepovoluje editaci a slouºí vý-
hradn¥ k navigaci a dohledání st°edu IP. V prvním cyklu nebyly zam¥°eny v²echny
st°edy IP. Pokud zam¥°ený st°ed dané plochy není p°ítomen, navigujeme se do st°edu
generovaného.
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Tabulka 2.1: Mapové symboly projektu navigace v síti NIL1

Symbol Tvar Barva Význam (p°íslu²nost k vrstv¥)

Trojúhelník R·ºová Zam¥°ené st°edy NIL1

Kruh Tyrkysová výpl¬ Ozna£ené stromy NIL1

Trojúhelník ƒerný obrys Generované st°edy NIL1

K°íºek Tyrkysová Zam¥°ené body NIL1

K°íºek ƒerná DEM (systémová vrstva FMDC)

Trojúhelník šlutý obrys Náhradní st°edy NIL1

Trojúhelník Tyrkysový obrys Zam¥°ené st°edy

ƒtverec Tyrkysová výpl¬ Pomocné body

Kruh ƒerná výpl¬ Reference points

ƒtverec ƒerná výpl¬ GPS ref. points

2.1.3 Generované st°edy

Vrstva obsahuje generované st°edy inventariza£ních ploch, které byly v prvním cyklu
NIL klasi�kovány jako Les. Vrstva povoluje editaci a slouºí k dohledání st°edu IP
v p°ípadech, kdy st°ed IP nebyl zam¥°en pomocí GPS. Vrstva také obsahuje st°edy
IP, které byly dle podklad· DPZ nov¥ klasi�kovány jako Les, nebo dle DPZ byly
klasi�kovány jako �nejisté�. Vrstva obsahuje atributy �Nazev plochy� � je p°edvy-
pln¥n, �Deklinace� � je p°edvypln¥na, �Pristupnost plochy� � vypl¬ujeme v terénu
dle skute£nosti, �Kategorie pozemku NIL2� � vypl¬ujeme v terénu dle skute£nosti,
�Status plochy� � vypl¬ujeme v terénu dle skute£nosti a �Datum kontroly� � vyplní
se automaticky po bezchybné kontrole.

2.1.4 Ozna£ené stromy NIL 1

Vrstva obsahuje pozice �ozna£ených� strom· z NIL1, které slouºí jako pomocné body
k dohledání st°edu IP. Vrstva nepovoluje editaci. Ozna£ené stromy byly v prvním
cyklu NIL zna£eny zelenými k°íºi. Na inventariza£ní plochách se zaznamenával nej-
prve pouze jeden ozna£ený strom (2001-2002), v letech 2002-2004 se zam¥°ovaly dva
stromy.

2.1.5 Pomocné body

Do této vrstvy se budou zaznamenávat nov¥ zam¥°ené pomocné body, které p°i
p°ípadném op¥tovném dohledávání plochy usnadní navigaci. Bude se jednat nap°.
o stromy jiné d°eviny nebo jiných dimenzí neº se nacházejí na inventariza£ní plo²e,
dále nap°íklad skalky, balvany a jiné z°etelné objekty v okolí. Pokud se budou zam¥-
°ovat stromy, tak se ozna£í pouze jeden. Ozna£í se sprejem k°íºi ve £ty°ech sm¥rech
ve vý²ce o£í a u paty kmene. Ke stromu se uvede druh d°eviny a její vý£etní tlou²´ka
v mm. Pokud nebude pomocným bodem strom, pak se do poznámky uvede typ ji-
ného pomocného bodu. Ke kaºdému pomocnému bodu se uvede název inventariza£ní
plochy, na které se nacházíme a objekt vyfotíme. K°íºový strom se musí nacházet
mimo £tverec, v ojedin¥lých p°ípadech uvnit° £tverce. Druhý strom se musí nacházet
mimo velký kruh, v ojedin¥lých p°ípadech ve velkém kruhu. Ostatní pomocné body
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se mohou nacházet v libovolné vzdálenosti od st°edu plochy. Druh pomocného bodu
se zaznamená dle £íselníku v tab.2.2 (str. 39).

Tabulka 2.2: ƒíselník pomocné body

ƒís. kód Popis
100 strom (mimo velky kruh)
200 krizovy strom (mimo ctverec)
300 trigonometricky bod
400 hranecnik
500 propustek, most
600 svodnice
700 roh budovy
800 balvan, skalni vychoz
900 jiný objekt (vyplnit poznamku)

2.1.6 Zam¥°ené st°edy

Vrstva je ur£ena k zam¥°ení st°edu IP � poplastované harpuny a k zam¥°ení výcho-
zího bodu. Po dohledání st°edu IP se spustí GPS a v programu TerraSync se zam¥°í
sou°adnice st°edu IP. Tyto sou°adnice se pouºijí k vloºení bodu do této vrstvy. Dále
zaznamenáme, dle £íselníku v tab.2.3 (str. 39), zda jde o st°ed IP nebo jde o ná-
hradní st°ed IP. Vyplníme název generovaného st°edu IP dle £íselníku a okres, ve
kterém se zam¥°ený st°ed nachází. Zam¥°ený st°ed IP s výty£kou vyfotografujeme ve
dvou libovolných sm¥rech tak, aby fotogra�e zachytily co nejlépe st°ed IP. Fotogra�e
poté importujeme do projektu FM a z £íselníku v tab.2.4 (str. 40) vybereme sm¥r,
na který byly fotogra�e po°ízeny. Fotogra�e je nutné po°ídit na v²ech kategoriích
pozemk·, nikoliv pouze na kategorii Les. Pokud se st°ed IP bude nacházet mimo
kategorii Les, tak není ú£elné fotografovat pouze st°ed, ale bliº²í okolí, na kterém lze
jednozna£n¥ poznat o jakou kategorii se jedná (zm¥na vyuºití, p°esah korun atd.).
Velikost fotky bude nastavena dle parametr· v p°íloze Nastavení fotoaparátu pro
ú£ely NIL (sekceP12, str. 509).

Tabulka 2.3: ƒíselník zam¥°ené st°edy

ƒís. kód Popis
100 (S) stred IP
200 (N) nahradni stred IP
300 (V) vychozi bod

2.1.7 Náhradní st°edy NIL1

Jedná se o vrstvu, ve které jsou pozi£n¥ zaznamenány náhradní st°edy z prvního
cyklu NIL. Náhradní st°edy byly zaznamenávány z d·vodu nemoºnosti za�xování
harpuny na skute£ném st°edu IP.
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Tabulka 2.4: ƒíselník sm¥r fotky zam¥°eného st°edu

ƒís. kód Popis
100 S
200 SV
300 V
400 JV
500 J
600 JZ
700 Z
800 SZ

2.1.8 Referen£ní body

Pomocná vrstva, do které je moºné vloºit referen£ní bod. Referen£ní body jsou
pouºívány jako do£asné pozice p°i dohledávání st°edu IP a jiných úlohách. ƒasto je
tato vrstva pouºívána p°i m¥°ení na plo²e z náhradního st°edu.

2.1.9 Okraje lesa

Jedná se o pomocnou vrstvu liniového charakteru vygenerovanou p°i fotogramme-
trické interpretaci inventariza£ních ploch. Vrstva slouºí k lep²í orientaci na plo²e
v p°ípad¥, ºe st°ed IP se nachází na okraji porostu. V tomto p°ípad¥ p°ebíráme
st°ed IP z fotogrammetrie a neuvaºujeme chybu GPS zam¥°ení.

2.1.10 Interpreta£ní £tverce

Pomocná vrstva, která slouºí k lep²í orientaci b¥hem navigace na plochu. U v²ech
inventariza£ních ploch je zobrazen interpreta£ní £tverec (sekce1.8, str. 5) o hran¥
51 m.

2.2 Pracovní postup p°i navigaci

Nejprve je nutno nastavit aktuální deklinaci na plo²e, která je uvedena ve vrstv¥
generované st°edy.

2.2.1 Test kompasu

P°ed zapo£etím ve²kerých prací je nutné provést test kompasu. Tím si zajistíme
pozd¥j²í p°esnost m¥°ení. Test kompasu m·ºeme provést dv¥ma níºe popsanými
zp·soby.

Test bez pouºití modulu ve Field-Mapu
Tento test provádíme tak, ºe si m¥°i£ a výty£ká° stoupnou cca 20-30 m od sebe.
M¥°i£ zam¥°í p¥tkrát laserem na výty£ku a ode£te skute£né úhly z kompasu, které
následn¥ zpr·m¥ruje. Po té si oba vym¥ní místa a m¥°ení se opakuje. Op¥t ode£teme
a zpr·m¥rujeme hodnoty z kompasu. Ob¥ výsledné zpr·m¥rované hodnoty bu¤ ode-
£ítáme nebo s£ítáme, ale vºdy nám musí vyjít 180 nebo 360 stup¬· s odchylkou ± 1
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stupe¬. Pokud je odchylka v¥t²í je nutné provést kalibraci kompasu.

Test za pouºití modulu ve Field-Mapu
Tento test lze uskute£nit p°ímo v programu Field-Map. V záloºce st°ed zmá£kneme
tla£ítko �kontrola kompasu�. Objeví se dialog viz obr.3.2 (str. 54). Op¥t si m¥°i£ a
výty£ká° stoupnou cca 20�30 m od sebe a °ídí se instrukcemi v modulu �kontrola
kompasu�. Rozdílný azimut nesmí být v¥t²í neº 1 stupe¬.

Obrázek 2.2: Okno modulu kontroly kompasu

2.2.2 Postup nalezení st°edu IP

V první fázi navigace se budeme snaºit dojít co nejblíºe ke st°edu IP pomocí do-
stupných mapových podklad· generovaných b¥hem p°ípravy podklad· pozemního
²et°ení (sekceP16.1, str. 523). Po p°ibliºném nalezení plochy si spustíme GPS a
budeme se navigovat p°esn¥ na generovaný nebo zam¥°ený st°ed NIL1. Najdeme
harpunu a následn¥ zjistíme p°esnou pozici generovaného st°edu IP. Pokud pozice
harpuny neodpovídá pozici generovaného st°edu m·ºe se zm¥nit kategorie pozemku
dle NIL2. Pokud se tedy harpuna nachází v kategorii Les a generovaný st°ed také,
plochu m¥°íme opakovan¥. Pokud je harpuna v jiné kategorii neº Les pokra£ujeme
dle níºe uvedených scéná°·.

1. scéná° - Plocha byla v kategorii Les dle metodiky NIL 1, p°i navigaci nebyla
harpuna ani IP nalezena (nelze identi�kovat stromy z NIL 1).

Postup: Máme k dispozici projekt plochy, který obsahuje data z NIL1. Pokud
nebyla p°i navigaci plocha nalezena a musel být znovu �xován st°ed, znamená to,
ºe nem·ºeme op¥t identi�kovat stromy hodnocené v NIL1. Plo²e p°id¥líme status
�harpuna nenalezena, polohu st°edu nebylo moºno obnovit� a odstraníme v²echny
stromy v projektu FM Plochy. Ud¥láme to tak, ºe se na kart¥ �Mapa� p°epneme do
vrstvy �Stromy�, na bo£ní li²t¥ stiskneme �Nástroje� a zvolíme �Vyprázdnit vrstvu�.

41



2. Navigace v síti NIL1

Projekt je nyní p°ipravený na m¥°ení podle tohoto scéná°e.
Dále hodnotíme kategorii pozemku NIL2. Mohou nastat tyto p°ípady:

ˆ St°ed není v kategorii Les � na plo²e zhodnotíme d·vod zm¥ny kategorie Les,
a vyplníme záloºku St°ed. Tím popis plochy skon£il.

ˆ St°ed je v kategorii Les � nejd°íve musíme vyplnit atributy záloºky St°ed,
plochu roz£leníme dle p°ístupnosti, sch·dnosti a kategorií pozemk· NIL2. Ka-
tegorii Les v rámci velkého kruhu dále roz£leníme podle druh· pozemk·.Na
porostní p·d¥ pak vyli²íme porostní segmenty. V²echny kmeny spl¬ující regis-
tra£ní hranici na velkém a malém kruhu budeme nov¥ zam¥°ovat. Není u nich
moºné hodnotit veli£iny zm¥ny (identi�kace kmene, status kmene).

2. scéná° � Plocha NIL1 byla dle metodiky NIL 1 kategorie Les, p°i opakované
navigaci byla plocha nalezena

Postup: Máme k dispozici projekt plochy, který obsahuje data z NIL1. Plocha
byla p°i navigaci nalezena, p°id¥líme jí status �plocha nalezena nebo jinak obnovena
poloha st°edu�.
Dále hodnotíme kategorii pozemku NIL2 na st°edu IP. Mohou nastat tyto p°ípady:

ˆ St°ed IP (harpuna) není v kategorii Les � na plo²e zhodnotíme d·vod zm¥ny
kategorie Les, a vyplníme záloºku St°ed, záloºku Kmeny strom· vyprázdníme.
Zvlá²tním p°ípadem je, pokud p°i navigaci zjistíme, ºe nesouhlasí kategorie
pozemku v pozici zam¥°eného st°edu NIL1 a generovaného st°edu NIL 1. Zna-
mená to chybu v zam¥°ení st°edu v prvním cyklu NIL. Plo²e ponecháme status
�plocha nalezena nebo jinak obnovena poloha st°edu� a jako d·vod zm¥ny plo-
chy kategorie Les uvedeme �zm¥na pracovního postupu nebo chyba klasi�kace
v NIL1 � v NIL2 jiº není Les�.

ˆ St°ed IP (harpuna) je v kategorii Les � tato varianta druhého scéná°e se bude
vyskytovat nej£ast¥ji. Vyplníme atributy st°edu, plochu roz£leníme dle p°í-
stupnosti a sch·dnosti, kategorií pozemk· NIL2. Kategorii Les v rámci vel-
kého kruhu dále roz£leníme podle druh· pozemk·. Na porostní p·d¥ pak vyli-
²íme porostní segmenty. V²echny stromy spl¬ující registra£ní hranici na velkém
a malém kruhu budeme opakovan¥ zam¥°ovat. V projektu máme informace
o stromech z p°edchozího ²et°ení a m·ºeme u nich hodnotit zm¥nu stavu za-
chycenou v poloºkách �identi�kace kmene NIL1� a �status kmene�.

3. scéná° � Plocha nebyla v kategorii Les dle metodiky NIL1, dálkový pr·zkum
vyhodnotil moºnou zm¥nu na kategorii Les.

Postup: P°i navigaci a nalezení st°edu zjistíme kategorii pozemku NIL2. P°i dál-
kovém pr·zkumu je kategorie ur£ena s ur£itou nejistotou.
Mohou nastat dva p°ípady:

ˆ Pokud v terénu zjistíme jinou kategorii st°edu IP neº Les, plochu nestabilizu-
jeme. Vyplníme záloºku st°ed a plochu opustíme.

ˆ V p°ípad¥, kdy potvrdíme výskyt kategorie Les, plochu stabilizujeme harpu-
nou. Zhodnotíme d·vod zm¥ny kategorie Les a vyplníme dal²í atributy v zá-
loºce st°ed. Plochu roz£leníme dle p°ístupnosti a sch·dnosti, kategorií pozemk·
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2.2 Pracovní postup p°i navigaci

NIL2. Kategorii Les v rámci velkého kruhu dále roz£leníme podle druh· po-
zemk·. Na porostní p·d¥ pak vyli²íme porostní segmenty. V²echny kmeny spl-
¬ující registra£ní hranici na velkém a malém kruhu budeme nov¥ zam¥°ovat.
Není u nich moºné hodnotit veli£iny zm¥ny (identi�kace kmene, status kmene).

2.2.3 P°esné dohledání st°edu IP � harpuny

K p°esnému dohledáni generovaného st°edu IP pouºijeme GPS. Postupujeme tak,
ºe na spodní li²t¥ Field-Mapu aktivujeme ikonku GPS a zmá£kneme tla£ítko �stani-
£ení�. Jakmile má stanice GPS dostatek satelit· za£ne se odpo£ítávat po£et zbylých
m¥°ení (sniºuje se £íselná hodnota). Stani£íme se na 200 zám¥r. V levém horním
rohu problikává £erný ter£ík tzn., ºe Field-Map p°ijímá data z GPS. Kdyº jej roz-
klikneme musí se nám zobrazit formát dat GPS. Pokud formát dat neodpovídá
tak jak je na níºe uvedeném obrázku, je nutné zm¥nit nastavení GPS v programu
TerraSync. Jakmile stani£ení prob¥hne, objeví se nám vzdálenost a azimut k st°edu
IP. Po zastani£ení se pomocí laseru a kompasu navigujeme na st°ed IP � tedy na
generovaný st°ed NIL1 nebo zam¥°ený st°ed NIL1.

Obrázek 2.3: Formát dat GPS

2.2.4 Zam¥°ení polohy st°edu IP v programu TerraSync

Po p°esném dohledání st°edu IP, zam¥°íme jeho polohu v programu TerraSync. Vºdy
bude zam¥°ena poloha harpuny (i pokud se jedná o náhradní st°ed). Poloha st°edu
bude zaznamenána v programu TerraSync na minimáln¥ 400 zám¥r. V sekci data
zaloºíme nový datový soubor. Zadáme jeho název, který bude stejný jako název plo-
chy a dopln¥ný o _S, N nebo V následn¥ zmá£kneme tla£ítko vytvo°it. Objeví se
dialogové okno v n¥mº vyplníme vý²ku p°ístroje (nej£ast¥ji 2.000 m), typ antény �
ProXH Internal, m¥°it k � Bottom of antenna mount. Potvrdíme OK. V následující
nabídce vybereme Point_generic a zmá£kneme tla£ítko vytvo°it. Pokud má GPS
dostatek satelit· zapo£ne m¥°ení. Do poloºky komentá° vyplníme datum m¥°ení.
Po£et zám¥r se zobrazuje na horní li²t¥ vedle symbolu £erveného kole£ka. Jakmile
dosáhneme po£tu 400 zám¥r, potvrdíme zam¥°ení prvku tla£ítkem OK a zav°eme
datový soubor. Kaºdý datový soubor bude obsahovat pouze jeden bod! P°esné nasta-
vení p°ístroje GPS je uvedeno v p°íloze Manuál p°ístroje GPS (Trimble Path�nder
ProXH) (sekceP9, str. 487).
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2. Navigace v síti NIL1

2.2.5 Vloºení polohy zam¥°eného st°edu IP z programu TerraSync do
projektu FM Navigace

Vloºení sou°adnic zam¥°eného st°edu je nezbytným krokem pro dal²í práci v projektu
FM Plochy. Vloºení se provádí v následujících krocích:
1. krok � Po zam¥°ení polohy st°edu IP se v programu TerraSync otev°e sekce data
� viz obr. 2.4 (str. 44).

Obrázek 2.4: Umíst¥ní modulu Data v menu

2. krok � Otev°e se existující nam¥°ený soubor s pozicí zam¥°eného st°edu IP nebo
náhradního st°edu IP (Existing File) � viz obr. 2.5 (str. 44).

Obrázek 2.5: Otev°ení sloºky s nam¥°enými daty

3. krok � Vybere se aktuální soubor se záznamem pozice st°edu IP a zmá£kne se
tla£ítko Open � viz obr. 2.6 (str. 45).
4. krok � V sousedním okn¥ otev°eme sekci Waypoints, zmá£kne se ikona NEW �
a vloºí se File Name � název plochy a potvrdí se ikonou OK. Dále se v pravé £ásti
okna zmá£kne tla£ítko Options a vybere se záloºka NEW viz obr.2.7 (str. 45).
5. krok � Op¥t v pravé £ásti okna se otev°e záloºka Create From a vybere se 1
Point_generic. Zobrazí se sou°adnice, které se pouºijí pro vloºení aktuální pozice do
projektu navigace � viz obr. 2.8 (str. 46).
6. krok � V nástrojích v projektu FM Navigace se zvolí moºnost p°idat bod podle
sou°adnic a zobrazené sou°adnice vybraného bodu se zkopírují do vrstvy zam¥°ené
st°edy, X (East), Y (North) � viz obr. 2.9 (str. 46).
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Obrázek 2.6: Otev°ení záznamu konkrétní plochy

Obrázek 2.7: Výb¥r nového bodu v modulu Waypoints

7. krok � Dle £íselník· se k zam¥°enému st°edu p°i°adí název plochy a typ st°edu �
viz obr. 2.10(str. 46).
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2. Navigace v síti NIL1

Obrázek 2.8: Zobrazení sou°adnic poºadovaného bodu

Obrázek 2.9: Okno vloºení sou°adnic bodu do FM

Obrázek 2.10: Okno �Zamerene stredy� ve FM
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2.2.6 Zam¥°ení pomocných bod·

Pokud je IP v kategorii Les, zam¥°íme nov¥ dva pomocné body mimo inventari-
za£ní plochu. Pomocné body zam¥°ujeme ze st°edu IP nebo z náhradního st°edu IP
(harpuny). Zam¥°ení pomocných bod· se provede v t¥chto krocích:

ˆ Ve vrstv¥ �Zamerene stredy� se ozna£í odpovídající zam¥°ený st°ed � viz obr.2.11
(str. 47).

Obrázek 2.11: Mapa se zam¥°enými st°edy

ˆ Do tohoto st°edu se zastani£íme a poté se p°epneme do vrstvy �Pomocne body�
� viz obr. 2.12(str. 48).

ˆ Následn¥ se zam¥°í dva pomocné body. Prioritn¥ se zam¥°í objekty trvalej²ího
charakteru neº stromy. Pokud se zam¥°í jako pomocné body dva stromy, pak
se ozna£í sprejem pouze jeden z nich. Tento strom by m¥l být mimo £tverec.
Strom se ozna£í oranºovými k°íºi na kmeni ve £ty°ech sm¥rech ve vý²ce o£í a
u paty kmene. Neozna£ený strom by m¥l být mimo Velký kruh. Ke stromu dle
£íselníku se pozna£í d°evina a její vý£etní tlou²´ka v mm. Jiné typy objekt·
neº stromy se barvou ani jiným zp·sobem nezna£í! Výty£ka se p°i zam¥°ení
pomocných strom· umís´uje cca 40 cm vpravo od kmene z pohledu m¥°i£e.
D·vodem je snadná manipulace se sestavou p°i pozd¥j²ím vyhledávání st°edu
IP.

ˆ Ke kaºdému pomocnému bodu se uvede dle £íselníku název plochy a typ bodu
� viz obr. 2.13(str. 49).
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Obrázek 2.12: Volba konkrétního st°edu

ˆ Kaºdý pomocný bod (v£etn¥ strom·) se vyfotí digitálním fotoaparátem ve
sm¥ru od st°edu IP. U pomocného bodu bude umíst¥na výty£ka. Odstupová
vzdálenost a zoom se volí s ohledem na velikost objektu, vzdálenost k harpun¥ a
situaci v nejbliº²ím okolí. Velikost fotky bude nastavena dle parametr· v p°íloze
Nastavení fotoaparátu pro ú£ely NIL (sekceP12, str. 509).

ˆ Fotogra�e pomocných bod· se naimportují do projektu Navigace � viz obr. 2.14
(str. 49).
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Obrázek 2.13: Záloºka pomocných (referen£ních) bod·

Obrázek 2.14: Import fotogra�í do projektu navigace
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3. Navigace v síti NIL2

Projekt Field-Map navigace slouºí k dohledání st°edu inventariza£ní plochy na zá-
klad¥ p°edem vygenerovaných sou°adnic. Dále slouºí k zam¥°ení pomocných bod· a
zam¥°ených st°ed· IP pro opakované m¥°ení.

Obrázek 3.1: Mapa projektu navigace v síti NIL2

3.1 Mapové vrstvy projektu navigace v síti NIL2

3.1.1 Význam mapových symbol· navigace v síti NIL2

Symboly reprezentující jednotlivé entity naviga£ní mapy mají jedine£ný charakter,
tzn. ºe pro kaºdou entitu existuje jedine£ná kombinace mapového symbolu (tvaru)
a jeho barvy. Význam jednotlivých symbol· je p°ehledn¥ uveden v tab.3.1 (str. 51).

Tabulka 3.1: Mapové symboly projektu navigace v síti NIL2

Symbol Tvar Barva Význam (p°íslu²nost k vrstv¥)

Trojúhelník ƒerný obrys Generované st°edy NIL2

K°íºek ƒerná DEM (systémová vrstva FMDC)

Trojúhelník Tyrkysový obrys Zam¥°ené st°edy

ƒtverec Tyrkysová výpl¬ Pomocné body

Kruh ƒerná výpl¬ Reference points

ƒtverec ƒerná výpl¬ GPS ref. points
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3. Navigace v síti NIL2

3.1.2 Vrstva generované st°edy

Vrstva obsahuje generované st°edy inventariza£ních ploch, na kterých byla z DPZ in-
terpretována kategorie Les nebo OWL. Kaºdý generovaný st°ed má své ID a název,
který je zobrazen v projektu FM v záloºce Mapa. Vrstva obsahuje atributy �Na-
zev plochy� a �Deklinace�, které jsou p°edvypln¥ny. Podle skute£nosti v terénu se
vyplní �Pristupnost plochy� a �Kategorie pozemku NIL2� na generovaném st°edu.
Poloºka �Datum kontroly� se vyplní automaticky po bezchybné kontrole kontrolním
programem.

3.1.3 Vrstva zam¥°ené st°edy

Vrstva je ur£ena k zam¥°ení St°edu IP � poplastované harpuny. Po dohledání St°edu
IP spustíme GPS v programu TerraSync a zaznamenáme sou°adnice St°edu IP. Sou-
°adnice pouºijeme k vloºení bodu do této vrstvy. Dále zaznamenáme, dle £íselníku
v tab. 2.3 (str. 39), zda jde o St°ed IP nebo jde o Náhradní st°ed IP.Pokud je plo-
cha nep°ístupná nebo nesch·dná, pak zam¥°íme polohu výchozího bodu, z kterého
byla vedena navigace a uvedeme do £íselníku zam¥°eného st°edu poloºku �výchozí
bod�. Dále vyplníme název generovaného st°edu IP. Zam¥°ený st°ed IP s výty£kou
vyfotografujeme ve dvou libovolných sm¥rech tak, aby fotogra�e zachytily co nej-
lépe st°ed IP. Fotogra�e poté naimportujeme do projektu a z £íselníku v tab.2.4
(str. 40) vybereme sm¥r, na který byly fotogra�e po°ízeny. Fotogra�e je nutné po°í-
dit na v²ech kategoriích pozemk·, nikoliv pouze na kategorii Les. Pokud se st°ed IP
bude nacházet mimo kategorii Les a OWL, tak není ú£elné fotografovat pouze st°ed,
ale bliº²í okolí, na kterém lze jednozna£n¥ poznat o jakou kategorii se jedná (zm¥na
vyuºití, p°esah korun atd.). Velikost fotky bude nastavena dle parametr· v p°íloze
Nastavení fotoaparátu pro ú£ely NIL (sekceP12, str. 509).

3.1.4 Vrstva pomocné body

Do této vrstvy se budou zaznamenávat nov¥ zam¥°ené pomocné body, které p°i
p°ípadném op¥tovném dohledávání plochy usnadní navigaci. Bude se jednat nap°.
o stromy jiné d°eviny nebo jiných dimenzí neº se nacházejí na inventariza£ní plo²e,
dále nap°íklad skalky, balvany a jiné z°etelné objekty v okolí. Pokud se budou zam¥-
°ovat stromy, tak se ozna£í pouze jeden. Ozna£í se sprejem k°íºi ve £ty°ech sm¥rech
ve vý²ce o£í a u paty kmene. Ke stromu se uvede druh d°eviny a její pr·m¥r v mm.
Pokud nebude pomocným bodem strom, pak se do poznámky uvede typ jiného
pomocného bodu. Ke kaºdému pomocnému bodu se uvede název inventariza£ní plo-
chy, na které se nacházíme a objekt vyfotíme. K°íºový strom se musí nacházet mimo
£tverec, v ojedin¥lých p°ípadech uvnit° £tverce. Druhý strom se musí nacházet mimo
velký kruh, v ojedin¥lých p°ípadech ve velkém kruhu. Ostatní pomocné body se mo-
hou nacházet v libovolné vzdálenosti od st°edu plochy. Druh pomocného bodu se
zaznamená dle £íselníku v tab.2.2 (str. pagereft:ciselnik.pomocne.body).

3.1.5 Referen£ní body

Pomocná vrstva, do které je moºné vloºit referen£ní bod. Referen£ní body jsou
pouºívány jako do£asné pozice p°i dohledávání st°edu IP a jiných úlohách. ƒasto je
tato vrstva pouºívána p°i m¥°ení z náhradního st°edu.
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3.1.6 Okraje lesa

Jedná se o pomocnou vrstvu liniového charakteru vygenerovanou p°i fotogramme-
trické interpretaci inventariza£ních ploch. Vrstva slouºí k lep²í orientaci na plo²e
v p°ípad¥, ºe st°ed IP se nachází na okraji porostu. V tomto p°ípad¥ p°ebíráme
st°ed IP z fotogrametrie a neuvaºujeme chybu GPS zam¥°ení.

3.1.7 Interpreta£ní £tverce

Pomocná vrstva, která slouºí k lep²í orientaci b¥hem navigace na plochu. U v²ech
inventariza£ních ploch je zobrazen interpreta£ní £tverec (sekce1.8, str. 5) o hran¥
51 m.

3.2 Pracovní postup p°i navigaci

3.2.1 Test kompasu

P°ed zapo£etím ve²kerých prací je nutné provést test kompasu. Tím je zaji²t¥na od-
povídající p°esnost m¥°ení. Test kompasu lze provést dv¥ma níºe popsanými zp·soby.

Test bez pouºití modulu ve Field-Mapu
Tento test provádíme tak, ºe si m¥°i£ a výty£ká° stoupnou cca 20�30 m od sebe.
M¥°i£ zam¥°í p¥tkrát laserem na výty£ku a ode£te skute£né úhly z kompasu, které
následn¥ zpr·m¥ruje. Po té si oba vym¥ní místa a m¥°ení se opakuje. Op¥t ode£teme
a zpr·m¥rujeme hodnoty z kompasu. Ob¥ výsledné zpr·m¥rované hodnoty bu¤ ode-
£ítáme nebo s£ítáme, ale vºdy nám musí vyjít 180 nebo 360 stup¬· odchylkou ± 1
stupe¬. Pokud je odchylka v¥t²í je nutné provést kalibraci kompasu.

Test za pouºití modulu ve Field-Mapu
Tento test lze uskute£nit p°ímo v programu Field-Map. V záloºce st°ed zmá£kneme
tla£ítko �kontrola kompasu�. Objeví se dialog viz obr.3.2 (str. 54). Op¥t si m¥°i£ a
výty£ká° stoupnou cca 20�30 m od sebe a °ídí se instrukcemi v modulu �kontrola
kompasu�. Rozdílný azimut nesmí být v¥t²í neº 1 stupe¬.

3.2.2 Hrubé dohledání inventariza£ní plochy

Nejprve se provede p°ibliºné dohledání st°edu IP dle mapového podkladu nebo po-
mocí GPS. Ti²t¥ný rastr ortofotosnímku, hospodá°ská mapa a rastr v digitální po-
dob¥ (ortofotomapa s p°ekryvem mapy hospodá°ské o velikosti 2Ö2 km) generované
b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení (sekceP16.1, str. 523) jsou ke kaºdé
plo²e k dispozici. Pokud nelze ur£it polohu dle ti²t¥ných podklad· nebo se rozhod-
neme navigovat s vyuºitím GPS a digitálního rastru, p°ejdeme do projektu navigace
a postupujeme následovn¥.

1. V projektu navigace si otev°eme zájmové území (okres), ve kterém se nacházejí
²et°ené inventariza£ní plochy a aktivujeme vrstvu �Generovane stredy�.

2. Najdeme a ozna£íme konkrétní generovaný st°ed IP a podloºíme ho digitální
ortofotomapou (tla£ítko podkladová mapa).
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Obrázek 3.2: Okno modulu kontroly kompasu

3. Spustí se p°ístroj GPS a v dolní li²t¥ projektu FM Navigace se aktivuje p°ístroj
GPS.

4. Dále se aktivuje modul pro navigaci ve FM. Dialogové okno nám ukáºe azimut
a vzdálenost k dohledávanému St°edu IP. Dojdeme co nejblíºe ke generovanému
st°edu IP (do jedné zám¥ry laserem).

Hrubé dohledání IP pomocí GPS je moºné v mapovém okn¥ viz obr.3.3 (str. 54).

Obrázek 3.3: Dohledání plochy pomocí GPS
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3.2.3 Stani£ení a stabilizace st°edu inventariza£ní plochy

1. Pokud první fáze navigace prob¥hla podle ti²t¥ných podklad·, je nutno spustit
GPS, v projektu FM navigace otev°ít daný okres, aktivovat vrstvu �Generovane
stredy� a ozna£it p°íslu²ný generovaný st°ed.

2. Provede se stani£ení na 200 m¥°ení � p°epneme se v projektu FM do p°ístroje
GPS a odmá£kne se tla£ítko �Stani£ení� v pravém dolním rohu. P°ed za£átkem
navigace je nutné vloºit mag. deklinaci do p°ístroje Mapstar. Hodnota dekli-
nace je uvedena ke kaºdému st°edu IP v projektu navigace ve vrstv¥ generované
st°edy.

3. Po zastani£ení p°esn¥ dohledáme generovaný st°ed IP pomocí klasické navigace
laserem a kompasem s p°esností do 50 cm s ohledem na moºnost zatlu£ení
harpuny � schematicky znázorn¥no na obr.3.4 (str. 56). Pro navigaci na st°ed
IP je nutno aktivovat navigaci laserem ve FM a spustit modul navigace ve FM.
Vzdálenost stani£ení a st°edu IP by nem¥la být v¥t²í neº 50 m, aby nedocházelo
k chybám p°i p°estani£ování.

4. Pokud jsme dohledali st°ed IP provedeme stabilizaci st°edu poplastovanou har-
punou, a to pouze v kategorii pozemku Les nebo OWL. Pokud je st°ed v míst¥,
kde nelze provést trvalou stabilizaci harpunou v rámci povolené tolerance 50 cm
(kámen, vodote£, cesta, místa kde hrozí vytrºení harpuny atd.) musí se har-
puna umístit do Náhradního st°edu IP. Náhradní st°ed je umíst¥n v nejbliº²í
vzdálenosti od generovaného st°edu na míst¥ kde lze provést trvalou stabilizaci.

5. Pozice harpuny se zam¥°í do GPS v programu TerraSync na 400 m¥°ení.

6. Zam¥°enou pozici harpuny v programu TerraSync pouºijeme k vloºení bodu
do vrstvy �Zamerene stredy� v projektu Navigace. Z této skute£né polohy za-
m¥°ujeme pomocné body, slouºící k op¥tovnému dohledání IP (postup popsán
níºe).

7. Po°ídíme dv¥ fotogra�e zam¥°eného st°edu, na kterém musí být postavena
výty£ka. Fotogra�e budou po°ízeny tak, aby co nejlépe zachytily polohu za-
m¥°eného st°edu (harpuny) vzhledem k objekt·m v jeho okolí. Dále se uvede
sv¥tová strana dle £íselníku od stanovi²t¥ fotografa sm¥rem na výty£ku. Foto-
gra�e nesmí být foceny ze stejného sm¥ru.

Zvlá²tní p°ípady dohledání a zam¥°ení st°edu IP

P°ípady se týkají situací, kdy na st°edu je p°ekáºka, která neumoº¬uje m¥°i£i p°ejít
p°ímo na st°ed. Jedná se nap°. o malou t·¬, krmelec, skalní výstupek, men²í vodní
tok, lokální minové pole. . . .. atd. Vºdy se zakládá �náhradní st°ed�, ze kterého se
plocha m¥°í. Je to speciální p°ípad, kdy je pot°eba polohy st°ed· (skute£ný a ná-
hradní) zadávat do FM (navigace, plochy) ru£n¥ � bez pomoci p°ístroj·.

Postup dohledání st°edu IP

1. V projektu navigace se navigujeme na generovaný st°ed.
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3. Navigace v síti NIL2

Obrázek 3.4: P°esné dohledání st°edu pomocí laseru

2. Donavigujeme se ke st°edu a zjistíme, ºe se na n¥j nedostaneme s p°ístroji �
jedná se, ale o kategorii �Les nebo OWL�.

3. V projektu navigace víme, ºe st°ed je vzdálen nap°. 4 m na azimut 150°. Na
donavigovaném míst¥ stani£íme st°ed IP harpunou.

4. P°ejdeme do projektu �plochy�, zastani£íme se p°ímo do st°edu IP a uplatníme
opa£ný azimut pro vloºení náhradního st°edu. To znamená, ºe ze st°edu vloºíme
bod s azimutem 330° a vzdáleností 4 m do vrstvy �referen£ní body�.

5. M·ºeme za£ít m¥°it plochu. V²e se p°epo£ítává vzhledem ke st°edu IP.

6. Na harpun¥ zam¥°íme náhradní st°ed pomocí GPS. Polohu vloºíme do projektu
navigace jako náhradní st°ed IP.

7. Nyní musíme vloºit do projektu navigace skute£ný st°ed IP. To ud¥láme tak, ºe
ru£n¥ op¥t uplatníme azimut a vzdálenost zji²t¥nou na za£átku m¥°ení. Azimut
v tomto p°ípad¥ nebude opa£ný, ale skute£n¥ zji²t¥ný na po£átku m¥°ení.

Stani£ení do st°edu IP � viz obr.3.5 (str. 57).
P°idání bodu (náhradního st°edu) do vrstvy referen£ní body � viz obr.3.6 (str. 57).
Ru£ní vloºení bodu v projektech FM � viz obr. 3.7 (str. 58).

Vloºení polohy zam¥°eného st°edu pomocí programu TerraSync

Jedná se o 7 po sob¥ jdoucích krok·. Kroky jedna aº ²est jsou popsány v sekci vlo-
ºení polohy zam¥°eného st°edu IP z programu TerraSync do projektu FM Navigace
(sekce2.2.5, str. 44) a krok 7 je následující:
7. krok � Dle £íselník· se k zam¥°enému st°edu p°i°adí název plochy a typ st°edu,
záloºka zam¥°ené st°edy ve FMDC viz obr.3.8 (str. 58).
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3.2 Pracovní postup p°i navigaci

Obrázek 3.5: Stani£ení do generovaného st°edu

Obrázek 3.6: P°idání náhradního st°edu
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3. Navigace v síti NIL2

Obrázek 3.7: Ru£ní vloºení bodu

Obrázek 3.8: Záloºka zam¥°ené st°edy
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3.2 Pracovní postup p°i navigaci

3.2.4 Zam¥°ení pomocných bod·

Zam¥°ení pomocných bod· se provede v t¥chto krocích.
1. Ve vrstv¥ �Zamerene stredy� se ozna£í odpovídající zam¥°ený st°ed � viz obr.3.9
(str. 59).

Obrázek 3.9: Výb¥r zam¥°eného st°edu

2. Do tohoto st°edu se zastani£í a poté se p°epne do vrstvy �Pomocne body� � viz
obr. 3.10(str. 60).
3. Následn¥ se zam¥°í dva pomocné body. Prioritn¥ se zam¥°í objekty trvalej²ího
charakteru neº stromy. Pokud se zam¥°í jako pomocné body dva stromy, pak se
ozna£í sprejem pouze jeden z nich. Tento strom by m¥l být mimo £tverec. Strom se
ozna£í k°íºi na kmeni ve £ty°ech sm¥rech ve vý²ce o£í a u paty kmene. Ke stromu dle
£íselníku se pozna£í d°evina a také vý£etní tlou²´ka v mm. Strom neozna£ený by m¥l
být mimo velký kruh. Jiné typy objekt· neº stromy se barvou ani jiným zp·sobem
nezna£í! Výty£ka se p°i zam¥°ení pomocných strom· umís´uje cca 40 cm vpravo od
kmene z pohledu m¥°i£e. D·vodem je snadná manipulace se sestavou p°i pozd¥j²ím
vyhledávání st°edu IP. Oba pomocné body by m¥ly být v odli²ných sm¥rech.
4. Ke kaºdému pomocnému bodu se uvede dle £íselníku jeho typ a uvede se jeho
popis � viz obr. 3.11(str. 60).
5. Kaºdý pomocný bod (v£etn¥ strom·) se vyfotí digitálním fotoaparátem ve sm¥ru
od st°edu IP s výty£kou a odrazkou na pozici jeho zam¥°ení. Odstupová vzdále-
nost a zoom se volí s ohledem na velikost objektu, vzdálenost k harpun¥ a situaci
v nejbliº²ím okolí. Velikost fotky bude nastavena dle parametr· v p°íloze Nastavení
fotoaparátu pro ú£ely NIL (sekceP12, str. 509).
6. Fotogra�e pomocných bod· se naimportují do projektu Navigace � viz obr.3.12
(str. 61).
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3. Navigace v síti NIL2

Obrázek 3.10: Zastani£ení se do vybraného st°edu

Obrázek 3.11: Záloºka pomocné body
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3.2 Pracovní postup p°i navigaci

Obrázek 3.12: Import fotogra�e pomocného bodu
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Struktury projekt· a pracovní
postupy na inventariza£ní plo²e
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4. Struktura projektu ploch,
²et°ení v síti NIL1

4.1 Mapa (NIL1)

Jedná se o vrstvu, která slouºí k orientaci na inventariza£ní plo²e. V této záloºce
jsou zobrazeny jednotlivé mapové vrstvy a jejich obsah (objekty), nap°. malý a
velký kruh, pozice kmen·, rozd¥lení £tverce a velkého kruhu na jednotlivé porostní
segmenty atd.

4.1.1 P°ehled mapových vrstev projektu FMDC v síti NIL1

Níºe je uveden p°ehled díl£ích vrstev projektu FMDC v síti NIL1 v záloºce �Mapa�,
názvy jsou uvedeny tak, jak se zobrazují v okn¥ FMDC. V prost°edí FMDC je v zá-
sad¥ moºné jakoºto podkladovou mapu naimportovat jakoukoliv vrstvu (rastrovou
£i vektorovou).

4.1.1.1 Podkladová mapa

Popis vrstvy:Pomocná importovatelná vrstva rastrového charakteru, která není sou-
£ástí projektu.
Ú£el vrstvy: Vrstva má jen orienta£ní charakter, je tvo°ena podkladovou ortofoto-
mapou velikosti 400Ö400 m nebo ortofotomapou s p°ekryvem hospodá°ské mapy
o velikosti 2Ö2 km generovanou b¥hem p°ípravy mapových podklad· pozemního
²et°ení (sekceP16.1.2, str. 524). Je moºné ji voliteln¥ importovat jako rastrový sou-
bor formátu .ti� . M·ºe slouºit jako pomocná vrstva p°i £len¥ní ƒtverce £i Velkého
kruhu do segment· nebo p°i ²et°ení na Transektu.

4.1.1.2 St°ed

Popis vrstvy:Je tvo°ena st°edem plochy a kruºnicí, která vymezuje hranice velkého
kruhu.
Ú£el vrstvy:Pomocná orienta£ní vrstva, ve které není moºná editace.
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

4.1.1.3 ƒtverec

Popis vrstvy: Je tvo°ena £tvercem o hran¥ 51 m s t¥ºi²t¥m ve st°edu IP.
Ú£el vrstvy:Vymezuje hranice interpreta£ního £tverce a nese prostorové údaje o £le-
n¥ní £tverce na segmenty (sekce5.2, str. 113). V síti NIL1 je p°evzat z projektu
prvního ²et°ení, na p°ípadných nových plochách je moºné jen importovat pomocí
SHP souboru f_l_square_PLOTNAME.shp (sekceP16.2.1, str. 528) vygenerova-
ného b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení.

4.1.1.4 Velký kruh

Popis vrstvy: Je tvo°ena kruhem o plo²e 500 m2 se st°edem ve st°edu IP.
Ú£el vrstvy:Vymezuje hranice velkého kruhu a nese prostorové údaje o £len¥ní vel-
kého kruhu na segmenty (sekce5.5, str. 116).

4.1.1.5 Kmeny strom·

Popis vrstvy:Vrstva bodového charakteru, která obsahuje údaje o lokalizaci kmen·
(pa°ez·) na IP.
Ú£el vrstvy:Slouºí k zaznamenání lokalizace (sou°adnic) jednotlivých kmen· a pa-
°ez· a k zobrazení jim p°íslu²ných tlou²t¥k kmen· pomocí kruºnic o pr·m¥ru rov-
nému dané tlou²´ce v reálném m¥°ítku. Její editace probíhá b¥hem zam¥°ování pozic
kmen· a pa°ez· (sekce5.6.1, str. 116) b¥hem vypl¬ování záloºky �Kmeny strom·�.

4.1.1.6 Korunové projekce

Popis vrstvy:Vrstva obsahující korunové projekce vybraných kmen·.
Ú£el vrstvy:Slouºí k zam¥°ení jednotlivých bod· polygonu korunové projekce a ná-
slednému vymapování korunových projekcí. V terénu se zaznamenávají jednotlivé
body korunové projekce pro vybrané kmeny a FMDC automaticky vygeneruje a
uloºí vlastní korunovou projekci.

4.1.1.7 Malý kruh

Popis vrstvy:Je tvo°ena kruhem o polom¥ru 3 m se st°edem ve vybrané £ásti velkého
kruhu (nemusí být jen ve st°edu IP).
Ú£el vrstvy:Vrstva je p°evzata z projektu prvního cyklu a slouºí k vyli²ení malého
kruhu na n¥mº se ²et°í kmeny od 7 cm s k·rou.
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4.2 St°ed (NIL1)

4.1.1.8 FTGM okraj porostu

Popis vrstvy:Pomocná importovatelná vrstva liniového charakteru ve formátu SHP
souboru f_l_boundary_PLOTNAME.shp, který je generován p°i p°íprav¥ podklad·
pozemního ²et°ení.
Ú£el vrstvy:Slouºí jako pom·cka p°i plochování velkého kruhu a £tverce. Zobrazuje
okraj porostu generovaný pomocí fotogrammetrické interpretace leteckých snímk·.
V p°ípad¥ schody linie této vrstvy se skute£ným stavem v terénu je moºné její po-
uºití p°i plochování segment· (sekce5.2.4, str. 115) na Velkém kruhu £i ƒtverci.

4.1.1.9 Referen£ní body

Popis vrstvy:Pomocná vrstva nesoucí údaje bodového charakteru.
Ú£el vrstvy: Slouºí k zaznamenání sou°adnic pomocných referen£ních bod· v p°í-
pad¥, ºe se ²et°ení na IP neprovádí z jejího st°edu � nap°. p°i neviditelnosti p°es
terénní p°ekáºky nebo p°es kmeny strom· v blízkosti st°edu IP.

4.1.1.10 GPS ref. body

Popis vrstvy:Pomocná vrstva nesoucí údaje bodového charakteru.
Ú£el vrstvy:Vrstva m·ºe nap°íklad slouºit pro import po£áte£ního bodu navigace,
na kterém se prování 200 zám¥r pozice.

4.2 St°ed (NIL1)

V této vrstv¥ se zaznamenávají poloºky, které jsou vztaºeny ke st°edu IP. Dále jsou
popsány jednotlivé poloºky záloºky St°ed.

4.2.1 Rozloha Velkého kruhu

De�nice: Rozloha velkého kruhu je podle metodiky NIL 500 m2.
Zp·sob zji²t¥ní: Rozloha velkého kruhu je nastavena v projektu FM p°i jeho tvorb¥.

4.2.2 Identi�ka£ní £íslo inventariza£ní plochy

De�nice: Identi�ka£ní £íslo inventariza£ní plochy je £íslo, slouºící k jednozna£nému
ozna£ení IP.
Zp·sob zji²t¥ní: ƒíslování vychází z uspo°ádání ploch v duplexu a reálné �xace st°ed·
ploch. Nap°íklad ozna£ení 10541071 vyjad°uje: 1 054 107 1

1. ozna£ení ploch z prvního cyklu NIL (1 pozice)

2. horizontální pozice £tverce v inventariza£ní síti 2Ö2 km (3 pozice)

3. vertikální pozice £tverce v inventariza£ní síti 2Ö2 km (3 pozice)

4. £íslo plochy v rámci duplexu (1 pozice)
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Obrázek 4.1: Záloºka st°ed

4.2.3 Název plochy

De�nice: Jedná se o kód sloºený z £íslic a znaménka´ _ ´ (podtrºítko) jednozna£n¥
identi�kující plochu ur£ením roku, sezóny ²et°ení a ID plochy. Formát kódu je
detailn¥ popsán v rámci vysv¥tlení pojmu název inventariza£ní plochy sít¥ NIL1
(sekce1.22.1, str. 25).
Zp·sob zji²t¥ní: Název plochy je p°edvypln¥n v projektu FM.

4.2.4 Deklinace

De�nice: Jedná se o odchylku mezi magnetickým a geogra�ckým severem.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnota je v projektu FM vypln¥na a uºivatel ji má pouze v re-
ºimu pro £tení. Odpovídající deklinaci je nutné mít nastavenou v p°ístroji Mapstar
nebo v programu FM. Deklinaci nelze mít nastavenou v Mapstaru a programu FM
sou£asn¥, byla by zapo£ítána dvakrát. Uvádí se s p°esností na jedno desetinné místo.

4.2.5 Kód plochy

De�nice: V prvním cyklu inventarizace vstupovaly do p°ípravných prací inventa-
riza£ní plochy, které se ozna£ují jako hlavní a náhradní. Náhradní inventariza£ní
plochy byly vygenerovány pro p°ípad, kdy nelze na hlavních inventariza£ních plo-
chách spadajících do kategorie les m¥°it s elektronickými p°ístroji. Kód plochy je
tedy £íslo, slouºící k rozli²ení zda se jednalo o st°ed hlavní nebo náhradní a ur£uje
pozici plochy v rámci duplexu.
Zp·sob zji²t¥ní: Kód plochy je p°evzat z NIL1 a p°edvypln¥n.
V²echny inventariza£ní plochy mají sv·j st°ed, st°edy jsou ozna£ovány t¥mito kódy:

ˆ 11 � hlavní st°ed první inventariza£ní plochy v rámci inventariza£ního £tverce;

ˆ 12 � hlavní st°ed druhé inventariza£ní plochy v rámci inventariza£ního £tverce;
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4.2 St°ed (NIL1)

ˆ 13 � náhradní st°ed druhé inventariza£ní plochy pro p°ípad nemoºnosti pouºiti
p°ístroj· na plo²e se st°edem 12;

ˆ 21 � náhradní st°ed první inventariza£ní plochy pro p°ípad nemoºnosti pouºití
p°ístroj· na plo²e se st°edem 11;

ˆ 22 � druhý st°ed inventariza£ní plochy pro p°ípad postupu ze st°edu 21;

ˆ 23 � náhradní st°ed inventariza£ní plochy pro p°ípad nemoºnosti pouºití p°í-
stroj· na plo²e se st°edem 22.

4.2.6 Datum m¥°ení NIL1

De�nice: Datum zm¥°ení inventariza£ní plochy v prvním cyklu NIL.
Zp·sob zji²t¥ní: Datum je p°evzato z NIL1 a p°edvypln¥no v projektu FM.

4.2.7 Datum m¥°ení

De�nice: Je den, m¥síc a rok kdy jsou provád¥ny venkovní práce na konkrétní in-
ventariza£ní plo²e.
Zp·sob zji²t¥ní: Datum m¥°ení vyplníme podle skute£nosti v terénu. Uvede se datum
kompletního dom¥°ení inventariza£ní plochy.

4.2.8 P°ístupnost a sch·dnost st°edu

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se p°ístupnost a sch·dnost inventariza£ní plochy viz
tab. 4.1 (str. 69). V p°ípad¥, ºe plocha je nep°ístupná nebo nesch·dná a lze ur£it
kategorii pozemku NIL2, tak se kategorie ur£í. V p°ípad¥, ºe je inventariza£ní plocha
jen £áste£n¥ sch·dná (ale p°itom je p°ístupná a st°ed plochy se nachází ve sch·d-
ném terénu), je na této plo²e zapot°ebí zjistit pr·b¥h linie nesch·dnosti. V praxi to
znamená vyli²it hranici sch·dnosti. V p°ípad¥, ºe se st°ed plochy nachází v nesch·d-
ném nebo nep°ístupném terénu, plocha se nestabilizuje a nem¥°í. Hodnota se vyplní
automaticky po zodpov¥zení dotazu FM p°i vypl¬ování pole p°ístupnost v záloºce
£tverec.

Tabulka 4.1: ƒíselník p°ístupnost a sch·dnost st°edu

ƒís. kód Popis
100 st°ed p°ístupný a sch·dný
200 nep°ístupný nebo nesch·dný, lze ur£it kategorii pozemku
300 nep°ístupný nebo nesch·dný, nelze ur£it kategorii pozemku

4.2.9 Kategorie pozemku NIL1

De�nice: Kategorie pozemku dle kategorizace NIL1. Pro ú£ely inventarizace se roz-
li²ovaly dv¥ základní kategorie pozemk· � Les a Neles, v tomto p°ípad¥ se veli£ina
vztahuje ke st°edu plochy.
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorizace pozemk· dle NIL1 je odli²ná od kategorizace NIL2.
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Vyli²ení bylo v prvním cyklu provedeno p°ímo v terénu na inventariza£ní plo²e.
Pro kategorii pozemk· dle NIL1 se v sou£asném projektu pouºívá £íselný kód z tab.4.2
(str. 70).

Tabulka 4.2: ƒíselník kategorie pozemku

ƒís. kód Popis
100 Les nebo Bezlesí
200 Neles

4.2.10 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií
je uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie pozemku NIL2 je zji²´ována na st°edu inventariza£ní plo-
chy (sekce1.33, str. 30) dle postupu popsaného v p°íloze (sekceP30, str. 649).

Tabulka 4.3: ƒíselník kategorie pozemk· NIL2

ƒís. kód Popis
100 Les
200 OWL
300 OLWTC
400 Ostatní pozemky

4.2.11 Kód kategorie pozemku

De�nice: Uvádí bliº²í speci�kaci kategorie pozemku dle klasi�ka£ního schématu
(sekceP30, str. 649).
Zp·sob zji²t¥ní: Vyplní se kód kategorie pozemku, který je výsledkem pouºití klasi-
�ka£ního schématu dle £íselníku v tab.4.4 (str. 71).

4.2.12 LULUCF kategorie pozemku

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.15, str. 21). Vý£et kategorií
je uveden v £íselníku dle tab.4.5 (str. 72).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie LULUCF se zji²´uje na st°edu st°edu inventariza£ní plo-
chy (sekce1.33, str. 30). Nejprve se ov¥°uje moºnost za°azení do kategorie Les dle
postupu popsaného v p°íloze (sekceP30, str. 649). Nejedná li se o kategorii Les, vy-
chází se p°i dal²ím postupu p°ímo z de�nic kategorií LULUCF (sekce1.15, str. 21).

4.2.13 D·vod zm¥ny kategorie Les

De�nice: D·vod odli²ného za°azení do kategorie pozemku v NIL1 a v NIL2.
Zp·sob zji²t¥ní: D·vod zm¥ny vyplníme podle skute£nosti zji²t¥né v terénu. Zm¥na
je moºná z d·vodu:

ˆ skute£né zm¥ny kategorie pozemku
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4.2 St°ed (NIL1)

Tabulka 4.4: ƒíselník kód kategorie pozemku

ƒís. kód Kód kategorie pozemku Kategorie pozemku NIL2
100 A11 Les
200 A12 Ostatni
300 A13 Ostatni
400 A14 Ostatni
500 A15 Ostatni
600 B11 Ostatni
700 B12 OLWTC
800 B13 Les
900 B14 Les
1000 B15 Ostatni
1100 B16 Ostatni
1200 B17 Ostatni
1300 B18 OWL
1400 C11 Ostatni
1500 C12 Ostatni
1600 C13 OWL
1700 C14 Ostatni
1800 C15 Ostatni
1900 C16 Ostatni
2000 D11 Ostatni
2100 D12 Ostatni
2200 D13 Ostatni
2300 D14 Ostatni
2400 D15 Les
2500 D16 Les
2600 D17 OLWTC

ˆ zm¥ny de�nice kategorií pozemku

ˆ chyb m¥°ení

ˆ ostatních d·vod·

Pro posouzení odli²nosti musíme být seznámeni s odli²nostmi mezi kategorizací po-
zemku v NIL1 a NIL2, které vyplývají z de�nic kategorizací. Poloºku nevypl¬ujeme
v p°ípad¥, ºe se kategorie nezm¥nila, v obou cyklech byla lesem, nebo v obou cyklech
byla ur£ena jiná kategorie neº Les. Kategorizace pozemk· podle NIL1 je uvedena
v p°íloze Za°azování do kategorií pozemk· dle NIL1 (sekceP29, str. 643). Jednotlivé
p°ípady jsou popsány v tab.4.6 (str. 72).

4.2.14 Status plochy

De�nice: Status plochy popisuje varianty nalezení st°edu IP zaloºené v NIL 1.
Zp·sob zji²t¥ní: Variantu nalezení st°edu zaznamenáme podle £íselníku v tab.4.7
(str. 72). První p°ípad je variantou, kdy harpuna byla nalezena, nebo nalezena ne-
byla, ale na základ¥ pozic strom· z NIL1 bylo moºno ur£it st°ed IP. Druhý p°ípad
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Tabulka 4.5: ƒíselník kategorie pozemk· LULUCF

ƒís. kód Popis
100 Les
200 Kultivované pozemky
300 Travní porosty
400 Vodní plochy a mok°ady
500 Sídla
600 Ostatní pozemky

Tabulka 4.6: ƒíselník d·vod zm¥ny kategorie Les

ƒís. kód Popis
100 zm¥na kategorie pozemku, spontánní vývoj lesa
200 zm¥na kategorie pozemku, zalesn¥ní pozemku
300 zm¥na kategorie pozemku, úbytek lesa £inností £lov¥ka
400 zm¥na kategorie pozemku, úbytek lesa p°írodními procesy
500 zm¥na de�nice, posouzení vyuºití, v NIL2 nov¥ Les
600 zm¥na de�nice, posouzení vyuºití, v NIL2 jiº není Les
700 zm¥na de�nice, zápoj porostu, v NIL2 nov¥ Les
800 zm¥na de�nice, ²í°ka porostu, v NIL2 jiº není Les
900 zm¥na de�nice, plocha porostu, v NIL2 jiº není Les
1000 zm¥na de�nice, ²í°ka i plocha porostu, v NIL2 jiº není Les
1100 chyba pracovního postupu nebo klasi�kace v NIL1, v NIL2 nov¥ Les
1200 chyba pracovního postupu nebo klasi�kace v NIL1, v NIL2 jiº není Les
1300 ostatní d·vody, v NIL2 nov¥ Les
1400 ostatní d·vody, v NIL2 jiº není Les

je varianta, kdy se harpunu nepoda°ilo dohledat a ºádným zp·sobem nebylo moºno
vyty£it pozici ztracené harpuny z NIL1. Taktéº je to varianta pro p°ípady, kdy ne-
souhlasí kategorie NIL2 na generovaném a na zam¥°eném st°edu. Pokud byla plocha
v NIL1 klasi�kována jako Neles a v druhém cyklu nov¥ jako Les, jde o variantu nov¥
zaloºená plocha, v NIL1 Neles (ve smyslu nov¥ zatlu£ena harpuna a zm¥°ena plocha,
v NIL1 se plochy v projektu FM zakládaly i na kategorii NELES, ale neprobíhalo
m¥°ení a stabilizace st°edu IP).

Tabulka 4.7: ƒíselník status plochy

ƒís. kód Popis
100 nalezena harpuna nebo jinak obnovena poloha st°edu
200 harpuna nenalezena, polohu st°edu nebylo moºné obnovit
300 nov¥ zaloºená plocha, v NIL1 Neles

4.2.15 P°ípad nenalezení st°edu

De�nice: Poloºka popisuje d·vod nenalezení st°edu inventariza£ní plochy.
Zp·sob zji²t¥ní: Variantu nenalezení st°edu IP zaznamenáme podle tab.4.8(str. 73).
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Tabulka 4.8: ƒíselník p°ípad nenalezení st°edu IP

ƒís. kód Popis
100 holose£ nebo odlesn¥ní zahrnující celý velký kruh
200 ostatní p°ípady

4.2.16 Inventariza£ní skupina

De�nice: Inventariza£ní skupin¥, která provedla m¥°ení IP, se p°i°adí kód dle tab.4.9
(str. 73).

Tabulka 4.9: ƒíselník inventariza£ní skupina

ƒís. kód Popis
100 (01) Plze¬ 1
200 (02) Plze¬ 2
300 (03) Karlovy Vary
400 (04) ƒeské Bud¥jovice 1
500 (05) ƒeské Bud¥jovice 2
600 (06) Písek
700 (07) Jablonec nad Nisou 1
800 (08) Jablonec nad Nisou 2
900 (09) Hradec Králové
1000 (10) Jihlava
1100 (11) Stará Boleslav 1
1200 (12) Stará Boleslav 2
1300 (13) Brno Kontrola
1400 (14) Brno 1
1500 (15) Brno 2
1600 (16) Olomouc
1700 (17) Krom¥°íº 1
1800 (18) Frýdek � Místek
1900 (19) Brandýs nad Labem Kontrola
2000 (20) Krom¥°íº 2

4.2.17 Vedoucí skupiny

De�nice: Vedoucí inventariza£ní skupiny, která provedla m¥°ení IP.

4.2.18 První fáze kontroly

De�nice: Poloºka uvádí zda první fáze kontroly prob¥hla úsp¥²n¥ (true) a je moºno
provést výb¥r vzorník·, nebo neprob¥hla £i prob¥hla neúsp¥²n¥ (false).
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka je vypln¥na automaticky po spu²t¥ní první fáze kontrolního
programu.
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

4.2.19 Datum kone£né kontroly

De�nice: Je hodina, den, m¥síc a rok kdy byla provedena kone£ná kontrola projektu
FM po zm¥°ení celé plochy.
Zp·sob zji²t¥ní: Datum kontroly je vypln¥no automaticky po spu²t¥ní kontrolního
programu.

4.2.20 Poznámka

De�nice: Poznámka uvádí dopl¬kové údaje k m¥°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka není povinná.

4.2.21 Verze projektu

De�nice: Údaj ozna£uje verzi projektu Field-Map, v které byla IP zm¥°ena.
Zp·sob zji²t¥ní: Verze projektu se vyplní automaticky.

4.2.22 Nadmo°ská vý²ka

De�nice: Nadmo°ská vý²ka je vzdálenost dvou rovin, z nichº jedna je st°ední hla-
dina baltského mo°e a druhá je rovina procházející zvoleným bodem (tj. st°edem
inventariza£ní plochy). Tato vzdálenost je m¥°ena ve sm¥ru zemské tíºe. V ƒR je
pouºíván Systém Baltský po vyrovnání (Bpv).
Zp·sob zji²t¥ní: V programu FM je nadmo°ská vý²ka p°edvypln¥na, uvedena je
vý²ka zji²t¥ná v prvním cyklu NIL. Nadmo°ská vý²ka je také automaticky zazna-
menána do GPS p°i zam¥°ování pozice st°edu IP.

4.2.23 Lesní vegeta£ní stupe¬ zonální

De�nice: Klimatické lesní vegeta£ní stupn¥ vyjad°ují vztah mezi klimatem a rost-
linnými spole£enstvy zastoupenými tzv. klimaxovými d°evinami � dubem (zimním),
bukem, smrkem, kle£í a jedlí. Rozdíly vegeta£ní stup¬ovitosti jsou ovlivn¥ny p°e-
dev²ím mezo-klimatem (místními klimatickými podmínkami) s vazbami na tvar
terénu, expozici a p·dní prost°edí. Vedle spole£enstev zonálních lze vyli²it i spo-
le£enstva intrazonální, podmín¥ná speci�ckými podmínkami mezoklimatickými a
p·dními v rámci základních LVS � nap°. lokality ovlivn¥né vodou jsou °azeny zpra-
vidla o stupe¬ vý²e. Azonální spole£enstva zasahují do n¥kolika zonálních stup¬·
na odli²ných stanovi²tích � nap°. skály, luhy, ra²eliny i bory tvo°ící tzv. paraklimax.
Extrazonální spole£enstva na drobn¥j²ích izolovaných plochách v sousedních zonál-
ních LVS jsou zpravidla výsledkem tzv. zvratu vegeta£ních stup¬· (hluboké zá°ezy,
slunné h°bety aj.). Hranice LVS nelze tedy jednozna£n¥ ztotoºnit s vybranou izo-
termou, vrstevnicí £i jinou geogra�ckou nebo klimatickou izo£arou. Lesní vegeta£ní
stupe¬ se zaznamená dle £íselníku v tab.4.10(str. 75).
Zp·sob zji²t¥ní: LVS zonální je p°evzat ze zpracovaného OPRL, vrstvy LVS p°í-
slu²né lesní oblasti. Rozhodujícím kritériem pro za°azení do LVS je poloha st°edu
inventariza£ní plochy.
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

4.2.24 P°írodní lesní oblast

De�nice: P°írodní lesní oblast je nejvy²²í jednotka p°írodního £len¥ní lesního pro-
st°edí, zahrnující území p°írodn¥, produk£n¥ a hospodá°sky jednotná. PLO byly
vyli²eny na základ¥ hledisek geologických, klimatologických, orogra�ckých, fyto-
geogra�ckých � typologických. P°írodní lesní oblast se zaznamená podle £íselníku
v tab. 4.11(str. 77).
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj je zji²t¥n p°ed terénním ²et°ením z vrstvy OPRL a p°edvypl-
n¥n.

Tabulka 4.11: ƒíselník PLO

ƒís. kód Popis
100 Kru²né hory
200 Podkru²nohorské pánve
300 Karlovarská vrchovina
400 Doupovské hory
500 ƒeské st°edoho°í
600 Západo£eská pahorkatina
700 Brdská vrchovina
800 K°ivoklátsko a ƒeský kras
900 Rakovnicko-kladenská pahorkatina
1000 St°edo£eská pahorkatina
1100 ƒeský les
1200 P°edho°í ’umavy a Novohradských hor
1300 ’umava
1400 Novohradské hory
1500 Jiho£eské pánve
1600 ƒeskomoravská vrchovina
1700 Polabí
1800 Severo£eská pískovcová plo²ina a ƒeský ráj
1900 Luºická pískovcová vrchovina
2000 Luºická pahorkatina
2100 Jizerské hory a Je²t¥d
2200 Krkono²e
2300 Podkrkono²í
2400 Sudetské meziho°í
2500 Orlické hory
2600 P°edho°í Orlických hor
2700 Hrubý Jeseník
2800 P°edho°í Hrubého Jeseníku
2900 Nízký Jeseník
3000 Drahanská vrchovina
3100 ƒeskomoravské meziho°í
3200 Slezská níºina
3300 P°edho°í ƒeskomoravské vrchoviny
3400 Hornomoravský úval
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4.2 St°ed (NIL1)

Tabulka 4.11: ƒíselník PLO

ƒís. kód Popis
3500 Jihomoravské úvaly
3600 St°edomoravské Karpaty
3700 Kele£ská pahorkatina
3800 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
3900 Podbeskydská pahorkatina
4000 Moravskoslezské Beskydy
4100 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

4.3 Stanovi²t¥ (NIL1)

V této vrstv¥ se vypl¬ují údaje charakterizujícíVelký kruh s p°ihlédnutím k jeho
²ir²ímu okolí za p°edpokladu, ºe zji²´ovaná veli£ina £i charakteristika je zcela jedno-
zna£n¥ p°i°aditelná kest°edu IP .

4.3.1 Sklon terénu

De�nice: Úhel, který svírá naklon¥ná rovina svahu s vodorovnou rovinou.
Zp·sob zji²t¥ní: Sklon terénu se zji²´uje pomocí laseru ForestPro tak, aby byly p°i
m¥°ení protnuty okraje a st°ed velkého kruhu. Udává se s p°esností na celé stupn¥.
Zam¥°uje se ve sm¥ru hlavního spádu terénu. Pokud je velký kruh £lenitý, udáváme
sklon pr·m¥rný. Nejp°esn¥ji ur£íme sklon tak, ºe m¥°íme nap°í£ celým velkým kru-
hem po spádnici, tj. z místa nejvý²e poloºeného k místu poloºenému nejníºe nebo
naopak. P°ístrojem v reºimu INC namí°íme nap°. na vybraný kmen na konci velkého
kruhu a to do stejné vý²ky nad terénem, jako je vý²ka p°ístroje.
Speciálním p°ípadem bude m¥°ení sklonu v údolích a na h°ebenech. Pokud st°ed
plochy leºí ve st°edu údolí nebo na h°ebeni, tak se zam¥°í oba sklony svah· a provede
se zpr·m¥rování. Expozice se uvede na p°evládající £ásti plochy a druhá se uvede
v poznámce. Pokud bude údolí nebo h°eben klesat, tak se sklon zm¥°í po jeho klesání
a uvede se p°íslu²ná expozice.

4.3.2 Expozice

De�nice: Expozicí terénu se ozna£uje orientace p°evládajícího sklonu terénu inven-
tariza£ní plochy k ur£ité sv¥tové stran¥, tzn. ºe spádnice (tj. kolmice na vrstevnice)
klesá k té sv¥tové stran¥, na kterou má svah expozici. V p°ípad¥ údolí a h°bet· je
expozice dána orientací údolnice nebo h°betnice.
Zp·sob zji²t¥ní: K ur£ení expozice se pouºívá elektronického kompasu. Uvádí se
zkratky sv¥tových stran dle £íselníku uvedeného v tab.4.12 (str. 78). Praktický
p°íklad: Za jiºní expozici povaºujeme svah sklon¥ný (klesající) k jihu.

Tabulka 4.12: ƒíselník expozice

ƒís. kód Popis
100 S � sever
200 SV � severovýchod
300 V � východ
400 JV � jihovýchod
500 J � jih
600 JZ � jihozápad
700 Z � západ
800 SZ � severozápad

4.3.3 Eda�cká kategorie

De�nice: Eda�cká kategorie je vymezena hospodá°sky významnými ekologickými
vlastnostmi p·dy daného stanovi²t¥. Druh eda�cké kategorie se zaznamená dle £í-
selníku v tab. 4.13(str. 79).
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4.3 Stanovi²t¥ (NIL1)

Zp·sob zji²t¥ní: Eda�ckou kategorii ur£íme p°ímo v terénu na základ¥ ²et°ení fy-
tocenózy daného stanovi²t¥. Pokud se na velkém kruhu vyskytuje více eda�ckých
kategorií, uvádí se eda�cká kategorie p°ítomná na st°edu inventariza£ní plochy.

Tabulka 4.13: ƒíselník eda�cká kategorie

ƒís. kód Popis eda�cké kategorie
100 X � xerotermní
200 Z � zakrslá
300 Y � skeletová
400 M � chudá
500 K � kyselá
600 N � kyselá kamenitá
700 I � kyselá uléhavá
800 S � st°edn¥ bohatá (sv¥ºí)
900 F � sv¥ºí kamenitá
1000 C � vysýchavá
1100 B � bohatá
1200 W � vápencová
1300 H � hlinitá (bohatá uléhavá)
1400 D � obohacená hlinitá
1500 A � obohacená kamenitá
1600 J � obohacená su´ová (javorová)
1700 L � luºní
1800 U � údolní (úºlabní)
1900 V � vlhká (podmá£ená)
2000 O � oglejená st°edn¥ bohatá
2100 P � oglejená kyselá
2200 Q � oglejená chudá
2300 T � podmá£ená chudá
2400 G � podmá£ená st°edn¥ bohatá
2500 R � ra²elinná
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Obrázek 4.2: P°íklady zji²´ování sklon· terénu; zdroj: ÚHÚL
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4.4 ƒtverec (NIL1)

4.4 ƒtverec (NIL1)

4.4.1 P°ístupnost

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27). P°ístupnost se zaznamená dle £íselníku v tab.4.14(str. 81).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se p°ístupnost a sch·dnost na £tverci nebo jeho £ásti.

Tabulka 4.14: ƒíselník p°ístupnost a sch·dnost

ƒís. kód Popis
100 p°ístupná a sch·dná £ást
200 nep°ístupná nebo nesch·dná £ást

4.4.2 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií je
uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie NIL2 je uvád¥na pro p°íslu²nou £ást interpreta£ního
£tverce.

4.5 Velký kruh (NIL1)

4.5.1 P°ístupnost

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti uvedena v základních pojmech (sekce1.29,
str. 27). P°ístupnost se zaznamená dle £íselníku v tab.4.14(str. 81).
Zp·sob zji²t¥ní: Uvádí se p°ístupnost a sch·dnost p°íslu²né £ásti velkého kruhu.

4.5.2 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: uvedena v sekci Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií je
uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie NIL2 je zji²´ována pro p°íslu²nou £ást velkého kruhu.

4.5.3 Druh pozemku

De�nice: Druh pozemku blíºe speci�kuje kategorii pozemku Les dle NIL2. Bliº²í
popis v kapitole Základní pojmy (sekce1.3, str. 3). Druh pozemku se zaznamená
dle £íselníku v tab.4.15(str. 82).
Zp·sob zji²t¥ní: V £ásti velkého kruhu (st°ed IP je v kategorii Les) kategorie Les
se vyli²í druhy pozemku. Druh pozemku v síti NIL1 se na kategorii pozemku OWL
neur£uje.

4.5.4 Dodate£né vý²ky

De�nice: Dodate£ná vý²ka je vý²ka vzorníku m¥°ená mimo velký kruh p°i nedo-
statku vzorník· dané d°eviny na porostním segmentu v rámci velkého kruhu.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud v rámci d°eviny a porostního segmentu uvnit° velkého kruhu
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Tabulka 4.15: ƒíselník druh pozemku

ƒís. kód Popis
100 porostní p·da � porosty d°evin, lesní pr·seky, nezpevn¥né lesní cesty a

vodní toky do ²í°e 4 m (v£etn¥), semeni²t¥, holiny
200 bezlesí � lesní pr·seky a nezpevn¥né lesní cesty o ²í°ce 4 aº 20 m, vodní

toky o ²í°ce 4 aº 8 m, do£asné nezpevn¥né lesní skládky, ostatní nezpevn¥né
plochy bez porostu d°evin pat°ící do kategorie Les vyjma porostní p·dy

300 jiné pozemky � zpevn¥né lesní cesty (do 4m ²í°ky) a skládky, ostatní plo-
chy bez porostu d°evin pat°ící do kategorie Les, drobné stavby do£asného
charakteru slouºící lesnictví, myslivosti nebo rekreaci (sn¥ºná jáma, altán,
odpo£ívadlo, krmelec atd.)

nelze zm¥°it alespo¬ 1 vzorník vý²kové k°ivky a zárove¬ je v této skupin¥ alespo¬
1 kmen (resp. pa°ez), pro který je pot°eba ur£it vý²ku z modelu, zobrazí výb¥rový
program záloºku �Dodate£né vý²ky�.

4.5.4.1 Dodate£ná vý²ka a dodate£ná vý£etní tlou²´ka

De�nice: Vý²ka a vý£etní tlou²´ka vhodného kmene k dom¥°ení, který se nalézá
v blízkém okolí velkého kruhu.
Zp·sob zji²t¥ní: Vhodné kmeny pro dom¥°ení vý²ky vybíráme v co moºná nejbliº²ím
okolí velkého kruhu. Kmeny musí být na podobném stanovi²ti, jako je stanovi²t¥ po-
rostního segmentu, pro který má být provedeno dom¥°ení. V¥k dom¥°ených kmen·
je podobný v¥ku kmen·, ke kterým dodate£né vý²ky zji²´ujeme. Dom¥°ované kmeny
musí být stojící, ºijící kmeny bez výrazného po²kození kmenovým nebo korunovým
zlomem, ohnutím nebo vývratem (povoleny jsou vrcholové zlomy a náhradní vr-
choly). Dodate£nou vý²ku a vý£etní tlou²´ku kmen· m¥°íme stejn¥ jako vý²ku a
tlou²´ku kmen· na velkém kruhu. Do karty �Dodate£né vý²ky� zapí²e výb¥rový
program po£et poºadovaných vý²ek pro dané d°eviny.

4.5.4.2 D°evina

Viz sekce D°evina (sekce4.6.15, str. 93).

4.5.5 Porostní segment

Hodnocení vlastností porostního segmentu se provádí vºdy v rámci celého £tverce.

4.5.5.1 Bohatost struktury

De�nice: Ve smyslu hospodá°ské úpravy lesa se struktura lesa vztahuje na nadzemní
£ást lesních porost·. Bohatost struktury v lese vytvá°í hlavn¥ st°ídající se výskyt
forem lesa podle lesních spole£enstev v závislosti na stupni vývoje porost·. Porosty
s bohatou strukturou se nacházejí v p°irozených lesních ekosystémech hlavn¥ ve fázi
obnovní a ve fázi rozpadu; ve fázi r·stu se objevuje spí²e trend k homogenn¥j²ím
strukturám. Oba druhy struktury porostu � struktura horizontální a vertikální pat°í
k základním element·m výstavby porost·. V obou strukturách hrají d·leºitou roli:
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rozloºení druh· d°evin, v¥k a forma smí²ení. Bohatost struktury se zaznamená dle
£íselníku v tab.4.16(str. 83).
Zp·sob zji²t¥ní: Na základ¥ horizontálního vyli²ení porostních vrstev.

Tabulka 4.16: ƒíselník bohatost struktury

ƒís. kód Popis
100 porost s jednoduchou strukturou � jednoetáºový porost
200 porost podrostního typu � zpravidla dvou aº t°í etáºový porost. Jednotlivé

etáºe jsou v porostu z°eteln¥ vertikáln¥ odli²itelné. Jedná se o horní vrstvu
nejstar²ích strom·, od níº se dá pom¥rn¥ dob°e odli²it st°ední a spodní
vrstva jedinc·

300 porost s bohatou vertikální a horizontální strukturou � porost, kde jed-
nozna£n¥ nem·ºeme rozli²it jednotlivé etáºe. Jde o porosty s výb¥rným
zp·sobem hospoda°ení £i o porosty, jejichº struktura se výb¥rnému lesu
blíºí

4.5.5.2 P°irozenost porostu

De�nice: P°irozenost popisuje míru ovlivn¥ní ekosystému lidskou £inností a zazna-
mená se dle £íselníku v tab.4.17(str. 83).
Zp·sob zji²t¥ní: Ur£uje se na kategorii Les. Zohled¬ujeme geogra�ckou a stanovi²tní
p·vodnost d°evin, míru ovlivn¥ní p°irozených proces· lidskou £inností. Hodnotí se
výskyt d°evin ve v²ech porostních vrstvách.

Tabulka 4.17: ƒíselník p°irozenost porostu

ƒís. kód Popis
100 p°írodní ekosystémy � porosty stanovi²tn¥ a geogra�cky p·vodních d°evin,

nejsou výrazné známky lidské £innosti, p°irozené procesy nejsou významn¥
naru²eny, sb¥r ned°evních produkt· je p°ípustný, n¥které stromy mohly být
v minulosti vyt¥ºeny, jde nap°íklad o NPR šákova hora, Holý kopec, šofín,
£ásti první zóny NP Podyjí, KRNAP

200 p°írod¥ blízké obhospoda°ované porosty � porosty geogra�cky a stanovi²tn¥
p·vodních d°evin v rámci dané PLO vzniklé p°irozenou obnovou, jsou zde
patrné výrazné známky hospodá°ské £innosti (pro°ezávky, probírky, mýtní
t¥ºba), dále jsou zahrnuty sukcesní porosty geogra�cky p·vodních d°evin,
zahrnuje také porosty, u kterých nelze rozpoznat zda vznikly p°irozenou
nebo um¥lou obnovou

300 ostatní obhospoda°ované porosty � porosty geogra�cky p·vodních d°evin
(rámec PLO) vzniklé p°irozenou nebo um¥lou obnovou, zahrnuje porosty
intenzivn¥ obhospoda°ované (pro°ezávky, probírky, hnojení, mýtní t¥ºba)
s cílem podpory ºádoucích funkcí lesa, tato £innost vede ke zm¥nám ve
d°evinné skladb¥ a struktu°e porost·. Do této kategorie jsou za°azeny mo-
nokultury a stejnov¥ké porosty s jednoduchou strukturou

400 plantáºe a porosty p°eváºn¥ geogra�cky nep·vodních d°evin
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4.5.5.3 Zp·sob smí²ení d°evin (hlavní vrstva)

De�nice: Popisuje rozmíst¥ní jednotlivých d°evin v hlavní vrstv¥ porostu (sekce1.5,
str. 4). Zp·sob smí²ení d°evin se zaznamená dle £íselníku v tab.4.18(str. 84).
Zp·sob zji²t¥ní: Popí²e se aktuální stav v porostním segmentu.

Tabulka 4.18: ƒíselník zp·sob smí²ení d°evin

ƒís. kód Popis
100 nesmí²ený porost
200 jednotliv¥ smí²ený porost
300 °adové nebo pruhové smí²ení
400 smí²ení hlou£kové aº skupinkové (do 2 500 m2)

4.5.5.4 Stádium hlavní porostní vrstvy

De�nice: Jedná se o r·stové úseky porostu, které se dají charakterizovat podobnými
hlavními znaky vn¥j²ího vzhledu, vnit°ními biologickými vlastnostmi vývojového
charakteru a rámcov¥ i p¥stebním programem. Stádium hlavní porostní vrstvy se
zaznamená dle £íselníku v tab.4.19(str. 84).
Zp·sob zji²t¥ní: Stádium hlavní porostní vrstvy zji²´ujeme na základ¥ st°edních
taxa£ních veli£in (vý²ka, tlou²´ka), v¥ku a zápoje hlavní porostní vrstvy.

Tabulka 4.19: ƒíselník stádium hlavní porostní vrstvy

ƒís. kód Popis
100 holina � do£asn¥ smýcený lesní porost za ú£elem jeho obnovy
200 nezaji²t¥ná kultura nebo nálet, h � 1.3 m
300 zaji²t¥ná kultura nebo nárost, h � 1.3 m � zaji²t¥ním lesního porostu do-

saºení takového stavu lesního porostu, který po zalesn¥ní dále nevyºaduje
intenzívní ochranu a po£et jedinc· a jejich rozmíst¥ní po zalesn¥né plo²e
a druhová skladba lesních d°evin dává p°edpoklady pro vznik stanovi²tn¥
vhodného lesního porostu

400 mlazina, 1.3 m <h � 2.5 m, jde v¥t²inou jiº o dob°e zapojený porost, vy-
tvá°ející souvislou korunovou vrstvu, ve které za£íná intenzivn¥j²í p°irozené
pro°e¤ování, zejména v mlazinách, které vznikly p°irozenou obnovou

500 ty£kovina, h >2.5 m a d1:3 <7 cm
600 ty£ovina, 7 cm � d1:3 <20 cm
700 kmenovina d1:3 � 20 cm
800 p°estárlá kmenovina, d1:3 � 20 cm � jedná se o porosty, které jsou za vr-

cholem mýtní zralosti, v¥kem p°ekra£ují dobu obmýtí
900 smí²ená fáze (výb¥rný les)

4.5.5.5 Tvar lesa

De�nice: Hospodá°ský tvar charakterizuje vznik porost· z hlediska vegetativního
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a generativního p·vodu jedinc·. Tvar lesa se zaznamená dle £íselníku v tab.4.20
(str. 85).
Zp·sob zji²t¥ní: Hospodá°ský tvar lesa se hodnotí podle níºe uvedené stupnice, zo-
hled¬ujeme p·vod jedinc· ve v²ech porostních vrstvách.

Tabulka 4.20: ƒíselník tvar lesa

ƒís. kód Popis
100 les vysoký (vysokokmenný) � za vysoký les se v NIL ƒR povaºuje les, který

vze²el ze síje semene, ze sadby sazenic nebo z p°irozeného zmlazení a je
tedy generativního p·vodu. Vyzna£uje se zpravidla dlouhým produk£ním
obdobím.Vzhled vysokého lesa je r·zný, podle toho, jakého hospodá°ského
zp·sobu se p°i obnov¥ pouºilo. V ƒR je to nej£ast¥j²í a nejroz²í°en¥j²í tvar
lesa. K vysokému lesu se po£ítá i nepravá kmenovina, coº je kvalitní pa-
°ezina, která se p°edrºí nad b¥ºné obmýtí pa°eziny (dle moºností aº do
mýtného v¥ku vysokokmenného lesa)

200 les nízký (výmladkový, pa°ezina) je tvo°en listnatými porosty s krátkou
dobou obmýtí a je zaloºen výlu£n¥ na systematicky opakované vegetativní
obnov¥ pa°ezovými £i ko°enovými výmladky. V porostech nízkého lesa je
v ƒR zastoupen hlavn¥ dub, habr, lípa, akát, cer, topol, ol²e, b°íza, vrba,
jilm, jírovec, n¥kdy i buk

300 les st°ední (sdruºený): tento hospodá°ský tvar je kombinací lesa nízkého (pa-
°eziny) a lesa vysokého. Je to hospodá°ský tvar lesa, v n¥mº horní vrstvu
(hlavní porost) tvo°í star²í stromy semenného p·vodu a spodní vrstvu (ve-
dlej²í porost) výmladkový les. Les st°ední obvykle vznikal tím, ºe se p°i
kaºdém mýcení výmladkové etáºe v obvyklém obmýtí 30 � 50 let ponechal
nebo vysadil ur£itý po£et jedinc· semenného p·vodu. Tím vznikaly nad vý-
mladkovou etáºí 3 � 4 postupné generace výstavk·, kaºdá v¥kov¥ vícemén¥
stejnorodá. Ve spodní (výmladkové) £ásti st°edního lesa se p¥stují listnaté
d°eviny, které mají spolehlivou výmladnost a sná²ejí stín (hlavn¥ lípa, jilm,
habr), ale i d°eviny vyºadující více sv¥tla (dub, jírovec, ol²e, jasan). Horní
vrstvu tvo°í hospodá°sky hodnotné d°eviny, nej£ast¥ji dub, javor, jilm, t°e-
²e¬, mod°ín, ale i topoly a b°ízy. V ƒR lze ozna£it výskyt st°edního lesa za
velmi nízký, nebo´ tento tvar lesa je u nás (podobn¥ jako pa°ezina) trvale
na ústupu

4.5.5.6 Vznik porost· do stadia ty£kovin (hlavní vrstva)

De�nice: Porosty d°evin mohou být zaloºeny bu¤ um¥lou výsadbou £i výsevem nebo
p°irozenou obnovou z mate°ského porostu. Vznik porost· do stadia ty£kovin (hlavní
vrstva) se zaznamená dle £íselníku v tab.6.3 (str. 139).
Zp·sob zji²t¥ní: Zp·sob vzniku porostu se ur£uje v kaºdém porostním segmentu pro
hlavní vrstvu do porostního stádia ty£kovina. Nelze-li zp·sob vzniku jednozna£n¥
rozpoznat, má se za to, ºe jde o obnovu p°irozenou.

4.5.6 Strukturovaný porostní typ

De�nice: Strukturovaný porostní typ je dán vý£tem skupin d°evin (porostních typ·)
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Tabulka 4.21: ƒíselník vznik porost· do stadia ty£kovin

ƒís. kód Popis
100 £ist¥ p°irozená obnova � porosty vzniklé náletem, výmladností, pop°. h°í-

ºením, jedinci jsou v¥t²inou nepravideln¥ rozptýleni. Za £ist¥ p°irozenou
obnovu jsou povaºovány porosty s podílem um¥lé obnovy do 20 % jedinc·

200 p°eváºn¥ p°irozená obnova � porosty s podílem jedinc· p°irozené obnovy
v¥t²ím neº 50 %

300 £ist¥ um¥lá obnova � porosty s podílem jedinc· p°irozené obnovy men²ím
neº 20 %

400 p°eváºn¥ um¥lá obnova � porosty s podílem jedinc· um¥lé obnovy v¥t²ím
neº 50 %

500 smí²ená obnova � podíl um¥lé a p°irozené obnovy je p°ibliºn¥ stejný

a jejich zastoupením v hlavní porostní vrstv¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Ke kaºdé skupin¥ d°evin v hlavní porostní vrstv¥ se v rámci £tverce
a vyli²eného porostního segmentu odhadne zastoupení.

4.5.6.1 Skupina d°evin

De�nice: Jedná se o druh d°eviny zji²´ovaný na porostním segmentu v rámci £tverce.
Skupina d°evin se zaznamená dle £íselníku v tab.4.22(str. 87).
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotíme pouze d°eviny v porostním segmentu uvnit° £tverce a
v hlavní porostní vrstv¥.

4.5.6.2 Zastoupení d°evin

De�nice: Zastoupení skupiny d°evin je de�nováno jako podíl clonné plochy v²ech
jedinc· skupiny d°evin hlavní vrstvy a celkové clonné plochy hlavní porostní vrstvy
v rámci £tverce. Zastoupení d°evin se zaznamená dle £íselníku v tab.4.23(str. 87).
Zp·sob zji²t¥ní: Zastoupení skupiny d°evin se stanovuje pro hlavní porostní vrstvu
v daném porostním segmentu v rámci £tverce odhadem.
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Tabulka 4.22: ƒíselník skupina d°evin

ƒís. kód Popis
100 borovice kle£ (kosod°evina)
200 borovice lesní
300 b°ízy (domácí druhy)
400 buk lesní
500 douglaska tisolistá
600 dub £ervený
700 duby (domácí druhy)
800 habr obecný
900 jasany (domácí druhy)
1000 javory (domácí druhy)
1100 jedle b¥lokorá
1200 jedle obrovská
1300 jilmy (domácí druhy)
1400 lípy (domácí druhy)
1500 mod°ín opadavý
1600 ol²e lepkavá
1700 ostatní domácí jehli£nany
1800 ostatní domácí listná£e
1900 ostatní introdukované jehli£nany
2000 ostatní introdukované listná£e
2100 smrk ztepilý
2200 smrky introdukované
2300 topol osika
2400 topoly (ostatní domácí druhy)
2500 trnovník akát
2600 vrby (domácí druhy)

Tabulka 4.23: ƒíselník zastoupení d°evin

ƒís. kód Popis
100 vtrou²ený, 0 % <zast. � 10 %
200 p°imí²ený, 10 % <zast. � 30 %
300 základní, 30 % <zast. � 50 %
400 majoritní, 50 % <zast. � 70 %
500 dominantní, 70 % <zast. � 90 %
600 £istý, 90 % <zast. � 100 %
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4.6 Kmeny strom· (NIL1)

Ve²kerá m¥°ení a popisy se uskute£¬ují jen na zam¥°ených kmenech, které se v oka-
mºiku ²et°ení nacházejí na velkém kruhu a spl¬ují registra£ní hranici pro jednotlivé
inventariza£ní kruhy.

4.6.1 (Vý£etní) tlou²´ka, mm

De�nice: Vý£etní tlou²´ka kmene je kolmá vzdálenost rovnob¥ºných te£en dotýkají-
cích se obvodu kmene v pr·°ezu kolmém na osu kmene ve vý£etní vý²ce (sekce1.35,
str. 32). Vypo£ítá se jako pr·m¥rná hodnota dvou na sebe kolmých m¥°ení, první
m¥°ení se umístí na nejsiln¥j²í místo kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: M¥rnou jednotkou vý£etní tlou²´ky jsou milimetry (mm). Do tohoto
pole jsou také uvád¥ny pr·m¥ry pa°ez· � nejde o vý£etní tlou²´ku.
Pozor: U kmen· pokácených a zatím ponechaných na inventariza£ní plo²e se vý£etní
tlou²´ka nem¥°í. Tyto kmeny se nehodnotí v·bec. Popí²e se pouze pa°ez, který po
nich zbyl.
Soubor kmen· na kaºdé inventariza£ní plo²e, u nichº se m¥°í vý£etní tlou²´ka, nesmí
obsahovat ºádný kmen s vý£etní tlou²´kou 6.9 cm s k·rou a men²í! V p°ípad¥, ºe
se p°i kontrole m¥°ení na plo²e ukáºe, ºe se v souboru zm¥°ených kmen· vyskytují i
men²í vý£etní tlou²´ky neº je 7.0 cm s k·rou na malém kruhu nebo 12 cm s k·rou
na velkém kruhu, je nutné tyto kmeny p°em¥°it.

Obrázek 4.3: M¥°ení tlou²´ky kmene; zdroj: Z. ƒech

4.6.2 (Vý£etní) tlou²´ka1, mm

De�nice: Nejsiln¥j²í pr·m¥r kmene zm¥°ený ve vý£etní vý²ce.
Zp·sob zji²t¥ní: Viz �(Vý£etní) tlou²´ka, mm�.

4.6.3 (Vý£etní) tlou²´ka2, mm

De�nice: Pr·m¥r kmene zm¥°ený ve vý£etní vý²ce, kolmý na první zm¥°ený pr·m¥r.

88



4.6 Kmeny strom· (NIL1)

Zp·sob zji²t¥ní: Viz �(Vý£etní) tlou²´ka, mm�.

4.6.4 ID kmene NIL1

De�nice: Identi�kátor kmene p°evzatý z NIL1
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj p°evzatý z NIL1. Není povolena editace. U nov¥ zam¥°ených
kmen· se údaj nevypl¬uje.

4.6.5 V¥k NIL1

De�nice: V¥k kmene zji²t¥ný v prvním cyklu NIL.
Zp·sob zji²t¥ní: V¥k kmene NIL1 je údaj p°evzatý z prvního cyklu NIL. Není povo-
lena editace.

4.6.6 Vý£etní tlou²´ka NIL1, mm

De�nice: Vý£etní tlou²´ka kmene zm¥°ená v NIL1.
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj p°evzatý z NIL1. Není povolena editace.

4.6.7 Procento normálního objemu, %

De�nice: Procenticky vyjád°ený pom¥r objemu torza sou²e v·£i p°edpokládanému
celkovému objemu kmene p°ed odlomením.
Zp·sob zji²t¥ní: Odhadneme, kolik z p·vodního objemu ºivého kmene z·stalo stát
jako torzo.

Obrázek 4.4: Torzo jehli£naté sou²e; zdroj: ÚHÚL
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4.6.8 Porostní segment

De�nice: P°íslu²nost kmene k vyli²enému porostnímu segmentu.
Zp·sob zji²t¥ní: Uvádí se ID podplochy (porostního segmentu) velkého kruhu, na
které kmen stojí.

4.6.9 Stojící sou² v NIL1

De�nice: Stojící sou² v NIL1 je kmen, který byl v prvním cyklu popsán jako odum-
°elý a stojící kmen. Stojící sou² se zaznamená dle £íselníku v tab.4.24(str. 90).
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj p°evzatý z NIL1. Není povolena p°ímá editace.

Tabulka 4.24: ƒíselník stojící sou² v NIL1

ƒís. kód Popis
100 kmen nebyl v NIL1 stojící sou²í
200 v NIL1 byl kmen stojící sou²í

4.6.10 Posouzení sou²e NIL1

De�nice: Tato poloºka ur£uje zda byla stojící sou² v prvním cyklu správn¥ zhodno-
cena a zaznamená se dle £íselníku v tab.4.25(str. 90).
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka se vypl¬uje pouze v p°ípad¥ kdy byl kmen v prvním cyklu
hodnocen jako stojící sou². Pokud byl stojící ºivý kmen v prvním cyklu chybn¥ zhod-
nocen jako stojící sou², pak dojde k automatickému p°episu atributu �stojící sou²
v NIL1�.

Tabulka 4.25: ƒíselník posouzení sou²e v NIL1

ƒís. kód Popis
100 kmen v NIL1 správn¥ hodnocen jako sou²
200 kmen v NIL1 chybn¥ hodnocen jako sou²

4.6.11 Identi�kace kmene NIL1

De�nice: Identi�kace kmene informuje o správnosti jeho zam¥°ení v NIL1 a zazna-
mená se dle £íselníku v tab.4.26(str. 91).
Zp·sob zji²t¥ní: Kmen pop°. pa°ez, který jsme ztotoºnili s kmenem zam¥°eným
v NIL1 bude mít vypln¥no �bez chyby�. Kmen·m, které mají tak velkou vý£etní
tlou²´ku, ºe nemohly mezi prvním a druhým cyklem NIL p°er·st registra£ní hranici
a m¥ly tak být zam¥°eny uº v NIL1, p°id¥líme identi�kaci �minule p°ehlédnut�.
U kmen· stojících v t¥sné blízkosti okraje plochy se p°esv¥d£íme p°esným zam¥°ením
kmene (správn¥ p°iloºená odrazka a nastavení o�setu!), zda do plochy skute£n¥ pat°í,
nebo ne. Jestliºe vyhodnotíme, ºe je kmen p°i opakovaném zam¥°ení mimo plochu a
v NIL1 je zam¥°en, vyplníme identi�kaci �minule zm¥°en navíc�. Takový kmen dále
nepopisujeme.
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Tabulka 4.26: ƒíselník identi�kace kmene v NIL1

ƒís. kód Popis
100 bez chyby � kmen byl správn¥ zam¥°en v p°edchozím cyklu m¥°ení
200 minule p°ehlédnut � kmen nebyl v p°edchozím cyklu prokazateln¥ zam¥-

°en, p°estoºe se vyskytoval na velkém (resp. malém) kruhu a m¥l vý£etní
tlou²´ku 12 cm s k·rou (resp. 7 cm s k·rou)

300 minule zm¥°en navíc � kmen byl v p°edchozím cyklu zam¥°en, p°estoºe
prokazateln¥ leºí mimo velký kruh (resp. malý kruh), nebo m¥l v NIL1
men²í vý£etní tlou²´ku neº 12 cm s k·rou (resp. 7 cm s k·rou). Dále mohl
být kmen ²patn¥ posouzen v NIL1 jako dvoják � nespl¬oval de�nici dvojáku
v NIL1, kdy slab²í kmen musí mít alespo¬ ½ tlou²´ky kmene siln¥j²ího a
nem¥l tedy být v NIL1 zam¥°en. V druhém cyklu je ho pak nutné zam¥°it
jako dorost, pokud p°esahuje registra£ní hranici

400 nov¥ není dvoják � dvoják do 1.3 m z NIL1, který tlou²´kov¥ p°irostl natolik,
ºe se místo sr·stu posunulo nad vý²ku 1.3 m, bude posouzen tak jako stromy
s rozdvojením nad 1.3 m. Prakticky to znamená, ºe se jeden z kmen· zam¥°í
a klasicky popí²e. Druhý kmen se také zam¥°í, ale pouze proto, aby byla
obnovena jeho pozice z NIL1 a zachycena zm¥na stavu, která bude popsána
do identi�kace jako kód �nove neni dvojak�

4.6.12 Pa°ez

De�nice: De�nice pa°ezu je uvedena v základních pojmech (sekce1.23, str. 26).
Zp·sob zji²t¥ní: Pro kaºdý zam¥°ený kmen nebo pa°ez se ur£í kategorie dle £íselníku
v tab. 6.22 (str. 154). Zam¥°ují se v²echny pa°ezy po vyt¥ºených stromech zam¥°e-
ných v prvním cyklu NIL. Také se zam¥°ují v²echny pa°ezy nacházející se na velkém
kruhu, které mají pr·m¥r vet²í neº 12 cm a pa°ezy na malém kruhu, které mají
pr·m¥r v¥t²í neº 7 cm. V p°ípad¥, ºe bude vý²ka pa°ezu v¥t²í neº 1.3 m, tlou²´ka
pa°ezu se zm¥°í ve vý£etní vý²ce.

Tabulka 4.27: ƒíselník pa°ez

ƒís. kód Popis
100 kmen není pa°ez � jedná se o stojící kmen. Pokud je kmen zlomený, musí

mít vý²ku vy²²í neº 1.3 m
200 starý pa°ez � v NIL1 se pa°ezy na plo²e nezam¥°ovaly, nyní je popisujeme

jako starý pa°ez. Jako starý pa°ez popisujeme téº t¥ºbu sou²e z NIL1 nebo
stojící zbytek po odlomené sou²i z NIL1, který je niº²í neº 1.3 m

300 £erstvý pa°ez � t¥ºba � pa°ez vzniklý t¥ºbou kmene, který byl v NIL1 ºivý
400 £erstvý pa°ez � odlom � je pa°ez niº²í neº 1.3 m, který vznikl odlomením

v NIL1 ºivého kmene. Situace je dále popsána ve statusu kmene bu¤ jako
t¥ºba � odlomený zbytek byl nebo prokazateln¥ bude hospodá°ky zpraco-
ván, nebo jako mortalita � odlomený zbytek leºí na plo²e a nebude z°ejm¥
hospodá°sky zpracován

4.6.13 Stojící sou²

De�nice: De�nice stojící sou²e je uvedena v základních pojmech (sekce1.31, str. 30).
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Zp·sob zji²t¥ní: Stojící sou²e se hodnotí od vý£etní tlou²´ky 12 cm na velkém kruhu
a od 7 cm na malém kruhu (podle aktuální situace s k·rou nebo bez k·ry). Kaºdý
kmen se zaznamená dle tab.4.28(str. 92).

Tabulka 4.28: ƒíselník stojící sou²

ƒís. kód Popis
100 kmen není stojící sou² � jedná se o ºivý kmen nebo o kmen, který byl v NIL1

ºivý, ale nyní je to vyvrácená sou²
200 jehli£natá stojící sou² po kalamitních ²k·dcích � po²kození uvádíme tehdy,

má-li kalamitní charakter, tzn. v míst¥ ²et°ení se nejedná o ojedin¥lé p°í-
pady. Kalamitní druh se zde chová agresivn¥ � napadá slab¥ po²kozené nebo
i zdravé stromy. Kalamitní ²k·dci jsou uvedeni v tab. 4.29 (str. 92)

300 jehli£natá stojící sou² ostatní
400 listnatá stojící sou²
500 stojící torzo jehli£naté sou²e � za torzo je povaºován zbytek stojícího jeh-

li£natého kmene po zlomu, který je vy²²í neº 1.3 m
600 stojící torzo listnaté sou²e � za torzo je povaºován zbytek stojícího listnatého

kmene po zlomu, který je vy²²í neº 1.3 m

Tabulka 4.29: Kalamitní ²k·dci

D°evina Kalamitní ²k·dce

Smrk, mod°ín

Ips typographus
Ips amitinus
Ips duplicatus
Ips cembrae
Pityogenes chalcographus

Jedle

Pityokteines curvidens
Pityokteines spinidens
Pityogenes chalcographus
Ips typographus

Borovice

Tomicus minor
Ips sexdentatus
Ips acuminatus
Ips typographus
Pityogenes chalcographus

4.6.14 Status kmene

De�nice: Status kmene je kategorická veli£ina, která ur£uje p°i°azení kmene ke kon-
krétní komponent¥ zm¥ny zásoby hroubí (p°ír·st, t¥ºba, mortalita).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se p°íslu²nost kmene ke kategoriím dle £íselníku uvede-
ném v tab. 4.30(str. 93). Status posuzujeme pouze u kmen·, které byly v moment¥
²et°ení NIL1 ºivé (sekce1.16.5, str. 23). Pro vyhodnocení statu musíme znát stav
kmene v NIL1 popsaný veli£inami ID kmene NIL1 (sekce4.6.4, str. 89), Vý£etní
tlou²´ka NIL1, mm (sekce4.6.6, str. 89), Stojící sou² v NIL1 (sekce4.6.9, str. 90) a
dále také stav v okamºiku ²et°ení NIL2. Hodnocení vychází ze schématu uvedeného
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v p°íloze (sekceP20, str. 579). Status se vyplní automaticky pomocí skriptu na zá-
klad¥ vypln¥ní ostatních atribut· kmene, p°ípadn¥ na základ¥ dodate£ných dotaz·
FMDC.

Tabulka 4.30: ƒíselník status kmene

ƒís. kód Popis
100 p°eºívající kmen
200 dorost
300 mortalita
400 dorost mortalita
500 vyt¥ºen
600 dorost vyt¥ºen

Speciální p°ípady:

Pokud je z°ejmé, ºe byl kmen v NIL1 chybn¥ popsán jako sou² tj. správn¥ identi�ko-
vaný kmen je ºivý (sekce1.16.5, str. 23) v okamºiku ²et°ení NIL2, coº je v rozporu
s hodnotou v poli Stojící sou² v NIL1 (sekce4.6.9, str. 90), zaznamenáme tento
stav v rámci Posouzení sou²e NIL1 (sekce4.6.10, str. 90). Na toto zji²t¥ní zareagují
skripty FMDC umoºn¥ním hodnocení statu kmene.

4.6.15 D°evina

De�nice: Druh stromu nebo ke°e spl¬ující de�nici NIL pro strom.
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj p°evzatý z NIL1. Editace je povolena. P°i op¥tovném zam¥°ení
kmene zkontrolujeme, zda je údaj správný, pop°. ho opravíme. U nov¥ zam¥°ených
kmen· a pa°ez· ur£íme druh d°eviny dle £íselníku v tab.P2.1 (str. 265). Pokud se
na inventariza£ní plo²e vyskytnou ke°e uvedené v £íselníku, které dosáhly vý£etní
tlou²´ky 12 cm s k·rou na velkém kruhu (7.0 cm s k·rou na malém kruhu) a vý²ky
5 m, pak se zam¥°í jako strom! V NIL1 se jednotlivé druhy ke°· nerozli²ovaly, v NIL2
proto up°esníme, o jaký ke° se jedná. Druh d°eviny se zji²´uje i u stojících sou²í.
V p°ípad¥, kdy nelze spolehliv¥ ur£it druh stojící sou²e, pouºije se kód 38 nebo 96.

4.6.16 Dvoják

De�nice: V NIL2 je za strom s více kmeny povaºováno rozd¥lení kmene pod vý£etní
vý²kou 1.3 m. Kmeny stromu musí být viditeln¥ srostlé nad úrovní terénu.
Zp·sob zji²t¥ní: Je-li hlavní osa kmene rozdvojená, sleduje se vý²ka tohoto rozdvo-
jení. Za �dvoják� se povaºuje rozdvojení kmene ve vý²ce pod 1.3 m, za p°edpokladu,
ºe z místa rozdvojení vyr·stají dva nebo i více kmen· s vý£etní tlou²´kou v¥t²í, neº
12 cm s k·rou na velkém kruhu, nebo 7 cm s k·rou na malém kruhu. M·ºe se stát ºe
jeden z rozdvojených kmen· nespl¬uje registra£ní hranici. Ten nebude zam¥°en, a£-
koli tvo°í s popisovaným kmenem jeden strom a popisovaný kmen nebude hodnocen
jako dvoják.

4.6.17 šivý zlom nebo ºivý vývrat

De�nice: De�nice zlomu a ºivého vývratu je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.43, str. 33).
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Tabulka 4.31: ƒíselník dvoják

ƒís. kód Popis
100 strom není rozdvojen do 1.3 m
200 strom je rozdvojen do 1.3 m

Zp·sob zji²t¥ní: Podle následující stupnice se sleduje mechanické po²kození (zlomení,
vyvrácení) kmene. Náhradní vrchol se posuzuje pouze v korunové £ásti kmene.

Tabulka 4.32: ƒíselník ºivý zlom nebo ºivý vývrat

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození
200 vr²kový zlom � ke zlomení kmene do²lo v horní t°etin¥ koruny
300 korunový zlom � ke zlomení kmene do²lo ve zbývajících dvou t°etinách ºivé

koruny; z celé koruny zbývají obvykle jen v¥tve ze dvou aº t°í nejspodn¥j²ích
ºivých p°eslen·

400 kmenový zlom � ke zlomení kmene do²lo pod ºivou korunou
500 ohnuti kmene (v£etn¥ výrazného naklon¥ní stromu) � tj. vrchol koruny je

více neº ¼ vý²ky stromu odchýlen od paty kmene
600 náhradní vrchol (bajonet, lyra, svícen) � kmen byl po²kozen zlomem a do-

rostl mu náhradní vrchol. Posuzuje se pouze v korunové £ásti
700 opakovaný náhradní vrchol (dvou a vícenásobné bajonety) � kmen byl po-

²kozen opakovan¥ zlomem, ztrátu nahradil náhradním vrcholem. Posuzuje
se pouze v korunové £ásti

800 ºivý vývrat � vyvrácený ºivý leºící kmen

Obrázek 4.5: Typy zlom· kmene; zdroj: ÚHÚL

4.6.18 Vzorník

De�nice: Kmen, který byl vybrán pro m¥°ení vybraných veli£in.
Zp·sob zji²t¥ní: Výb¥rový program ur£í druh vzorníku dle £íselníku tab.4.33(str. 95).
Není povolena p°ímá editace. U kaºdého druhu vzorníku se zobrazí sada poloºek pro
²et°ení.
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Tabulka 4.33: ƒíselník vzorník

ƒís. kód Popis
100 kmen není vzorník
200 základní vzorník
300 vzorník porostního segmentu
400 vzorník relaskopu
500 vzorník relaskopu a por. segmentu

4.6.19 Korunová projekce

De�nice: Ozna£ení, zda byl kmen vybrán pro m¥°ení korunové projekce.
Zp·sob zji²t¥ní: Jedná se o informa£ní pole, které vypl¬uje výb¥rový program. Ko-
runovou projekci m¥°íme u v²ech vzorník· s atributem m¥°it. Projekce je zam¥°ena
v modulu korunová projekce ve FM.

Tabulka 4.34: ƒíselník korunová projekce

ƒís. kód Popis
100 nem¥°it
200 m¥°it

4.6.20 Spole£né kmeny

De�nice: Identi�kace kmen·, které se zam¥°eným kmenem spole£n¥ tvo°í jeden
strom.
Zp·sob zji²t¥ní: U dvoják· se rozbalí karta spole£né kmeny. Zapí²eme do ní postupn¥
ID v²ech kmen·, které s popisovaným kmenem tvo°í jeden strom.

4.6.20.1 ID dal²ích kmen·

Ozna£uje spole£né kmeny stromu.

4.6.21 Korunové projekce

De�nice: Korunová projekce je kolmým pr·m¥tem obrysu koruny na vodorovnou
rovinu.
Zp·sob zji²t¥ní: Tato systémová záloºka je zobrazena v projektu vºdy. Obsahuje
modul pro m¥°ení korunových projekcí, které provedeme v p°ípad¥, ºe po spu²t¥ní
výb¥rového programu je na záloºce v poli Korunová projekce (sekce4.6.19, str. 95)
zobrazena hodnota �merit�. Vlastní m¥°ení je popsáno v £ásti M¥°ení korunové pro-
jekce (sekce5.6.3, str. 122). Zaznamanány jsou sou°adnice kaºdého m¥°i²t¥.

4.6.22 Kmenový pro�l

De�nice: Tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m (tolerance vý²ky ± 0,5 m).
Zp·sob zji²t¥ní: Záloºka kmenový pro�l je zobrazena stále. Obsahuje modul pro
m¥°ení kmenových pro�l·, který pouºíváme ke zm¥°ení tlou²´ky ve vý£etní vý²ce a
horní tlou²´ky v 7 m. To provádíme vºdy, pokud se po spu²t¥ní výb¥rového programu
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v záloºce Vzorníky v poli M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m (sekce4.6.23, str. 99) zobrazí
�merit tloustku kmene v 7 m�. Vlastní postup je uveden v £ásti popisující postup
prací v podkapitole M¥°ení horní tlou²´ky v 7 m (sekce5.6.3, str. 122). Zji²t¥na je
jak tlou²´ka kmene, tak p°esná vý²ka m¥°i²t¥ z pohledu m¥°i£e.

4.6.23 Vzorníky

De�nice: Kmen, který byl vybrán pro m¥°ení vybraných veli£in.
Zp·sob zji²t¥ní: Výb¥rový program ur£í vzorníky relaskopu a vzorníky porostního
segmentu. Není povolena p°ímá editace. Vzorníky relaskopu jsou kmeny se známou
pravd¥podobností výb¥ru. Kmeny jsou vybírány ze st°edu, pouºit je relaskopický
faktor 12. Pokud je kmen vhodný pro m¥°ení vý²ek (není kmenový £i korunový
zlom, není ohlý, vývrat) a je vzorníkem relaskopu, zm¥°íme vý²ku, nasazení ºivé
koruny a ur£íme v¥k. Vzorníky porostního segmentu jsou kmeny, na nichº se m¥°í
vºdy vý²ka kmene. Výb¥rový program rozd¥lí kmenový inventá° do skupin podle
porostních segment· a d°evin. Z kaºdé skupiny vy°adí nevhodné kmeny (pokácené
kmeny, kmenové a korunové zlomy, ohlé kmeny, vývraty) a vybere jeden vhodný
vzorník porostního segmentu.

4.6.23.1 V¥k stromu

De�nice: V¥kem se v NIL rozumí po£et kalendá°ních let (po£et vegeta£ních období),
které uplynuly od vzklí£ení semene (pop°. od zako°en¥ní odnoºe) k datu m¥°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: V¥k ur£ujeme u v²ech druh· vzorník·. V¥k lze zjistit n¥kterou z ná-
sledujících moºností. Zp·sob zji²t¥ní je °azen posloupn¥ dle toho jak v¥k zji²´ujeme.
V rámci NIL je v¥k sazenice pau²áln¥ stanoven na t°i roky.

ˆ Spo£tením p°eslen· (u mlad²ích kmen· jehli£natých d°evin) nebo letorost·
(u mlad²ích listnatých d°evin).

ˆ Spo£tením letokruh· na pa°ezech za p°edpokladu, ºe jde o pa°ezy ze stejn¥
starého porostu.

ˆ Spo£tením letokruh· na vývrtech. Vývrt provádíme vºdy mimo velký kruh na
jednom kmeni jeº je sou£ástí posuzovaného porostního segmentu. P°i tomto
zp·sobu zji²´ování v¥ku kmen· je nutné p°ipo£ítat stá°í sazenic p°i výsadb¥
� pokud se vývrt odebírá ve vý£etní vý²ce � i odhad pr·m¥rného po£tu let,
neº stromek doroste vý²ky 1.3 m (zpravidla 7�10 let podle bonity porostu a
nadmo°ské vý²ky). Vývrty s velmi úzkými letokruhy, pop°. vývrty listná£·, se
uloºí do speciálních pouzder a v¥k se spo£ítá po návratu z terénu pomocí siln¥
zv¥t²ující lupy.

ˆ P°evzetím v¥ku z lesního hospodá°ského plánu. P°i zji²´ování v¥ku z LHP mu-
síme k uvedenému v¥ku p°ipo£íst v¥k sazenic. Dále se k v¥ku porostu uve-
denému v lesním hospodá°ském plánu p°ipo£ítá po£et let mezi za£átkem jeho
platnosti a dobou m¥°ení. V prvním cyklu m¥°ení se k v¥ku p°ebíraného z LHP
nep°ipo£ítával v¥k sazenice!

ˆ Odhadem, pokud nelze pouºít ºádný p°edchozí zp·sob.
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4.6.23.2 Celková vý²ka, m

De�nice: Celková vý²ka kmene je de�nována jako svislá vzdálenost mezi horizontální
rovinou protínající nejvy²²í vegeta£ní orgán kmene a horizontální rovinou protínající
patu kmene.

Obrázek 4.6: Vý²ka kmene; zdroj: Z. ƒech

Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ka kmene se m¥°í z vhodného místa v porostu; podmínkou je,
aby z tohoto místa bylo dob°e vid¥t na vrcholek kmene a na odrazku. Vý²ka je m¥-
°ena alespo¬ ze vzdálenosti p°ibliºné vý²ky kmene. Je pot°eba dodrºovat zásadu, ºe
m¥°ení proti svahu se pouºívá pouze ve výjime£ných p°ípadech (m·ºe dojít k výraz-
nému zkreslení vý²ek). P°i m¥°ení vý²ek je základním postupem povaºováno m¥°ení
vý²ky po vrstevnici, p°i zachování dostate£né odstupové vzdálenosti.
U kmen·, u nichº pr·m¥t vrcholu koruny je vychýlen od paty kmene se m¥°ení vý²ek
provádí zvlá²tním postupem uvedeným na obr.4.7 (str. 98). Pozor ale p°i m¥°ení
naklon¥ného kmene ve svahu. Musíme dodrºet, aby odrazka byla ve vý£etní vý²ce
kmene. Proto pokud je to moºné, m¥°í se vý²ka naklon¥ných kmen· po vrstevnici
anebo kolmo na sm¥r vychýlení.
Zejména u listnatých d°evin je nutno m¥°it vý²ky alespo¬ ze vzdálenosti vý²ky m¥°e-
ného kmene. ƒím je vzdálenost m¥°ícího p°ístroje od paty m¥°eného kmene men²í,
tím v¥t²í bude chyba zm¥°ené vý²ky listnatého kmene! U listnatých d°evin je p°i
m¥°ení jejich vý²ek nutno vyhledat ten bod (to místo), ve kterém se dotýká hori-
zontální rovina obrysové k°ivky koruny tak, jak je schematicky uvedeno na obr.4.8
(str. 98).
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Obrázek 4.7: M¥°ení vý²ky naklon¥ných kmen· - výty£ku stavíme vºdy pod vrchol stromu;
zdroj: ÚHÚL

Obrázek 4.8: M¥°ení vý²ky listná£· - zam¥°ujeme na vrchol stromu, ne na bo£ní v¥tve;
zdroj: ÚHÚL
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4.6.23.3 Vý²ka nasazení ºivé koruny, m

De�nice: Vý²ka nasazení ºivé koruny je de�nována jako svislá vzdálenost mezi za-
£átkem souvislé ºivé koruny (první zelená £ást souvislé ºivé koruny) a horizontální
rovinou paty kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Za po£átek souvislé ºivé koruny povaºujeme u jehli£nan· p°eslen,
ve kterém jsou alespo¬ dv¥ ºivé v¥tve a zárove¬ na n¥j navazují dal²í p°esleny.
V p°ípad¥, ºe je p°eslen se dv¥ma ºivými v¥tvemi z°eteln¥ odd¥len od vý²e poloºené
zelené koruny, hledáme po£átek ºivé koruny vý²e. U listnatých d°evin se za spodní
okraj souvislé ºivé koruny povaºuje místo, kde za£íná souvislá ºivá koruna (nem¥°í
se k místu na kmeni, ze kterého se odd¥luje v¥tev, ale k místu výskytu zelené £ásti,
které m·ºe být vý² nebo níº). P°itom se nebere z°etel na jednotlivé men²í v¥tve
nebo vlky vyr·stající na kmeni pod korunou. U strom· �skoro suchých�, které mají
je²t¥ ºivá pletiva (zelené lýko), ale v korun¥ se nenachází listy, opí²eme do vý²ky
nasazení ºivé koruny celkovou vý²ku kmene. Postup m¥°ení je stejný jako u vý²ky,
schematicky jsou n¥které p°ípady uvedeny na obr.4.9 (str. 99).

Obrázek 4.9: Vý²ka nasazení ºivé koruny; zdroj: ÚHÚL

4.6.23.4 Pr·b¥ºný kmen, m

De�nice: De�nice pr·b¥ºného kmene je uvedena v základních pojmech (sekce1.16.3,
str. 23).
Zp·sob zji²t¥ní: Pr·b¥ºnost kmene posuzujeme aº od vý£etní vý²ky (1.3 m). Je-
li kmen pr·b¥ºný aº do vrcholu, uvedeme vý²ku kmene. Postup m¥°ení je stejný
jako u celkové vý²ky. Pr·b¥ºný kmen m¥°íme u v²ech vzorník· d°evin smrk ztepilý,
borovice lesní, mod°ín opadavý, dub letní, dub zimní, buk lesní a b°íza bradavi£natá,
které nejsou korunovým a kmenovým zlomem, ohnuté, vývratem nebo sou²í.

4.6.23.5 M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m

De�nice: Informa£ní pole, zda se m¥°í tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m od paty kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Pole je vypln¥no automaticky. Tlou²´ka se m¥°í u kmen· d°evin
SM, BO, DBZ a DBL, BK, MD, BR, které mají pr·b¥ºný kmen vysoký alespo¬
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Obrázek 4.10: Vý²ka pr·b¥ºného kmene; zdroj: ÚHÚL

10 m, vý²ku nasazení ºivé koruny alespo¬ 7 m, vý£etní tlou²´ku 20 cm a v¥t²í a jsou
vzorníkem relaskopu. Pokud je kmen vybrán pro m¥°ení tlou²´ky, provede se vlastní
m¥°ení v modulu kmenový pro�l.
Do m¥°ení kmenového pro�lu zaznamenáme i vý£etní tlou²´ku z pohledu m¥°ení.
Tato tlou²´ka nemusí být stejná jako tlou²´ka uvedená v poli Vý£etní tlou²´ka, mm.

4.6.23.6 Vý²ka kulatiny, m

De�nice: Vý²ka kulatiny je svislá vzdálenost mezi vodorovnou rovinou procházející
patou kmene a místem na pr·b¥ºném kmeni, nad kterým se nevyskytuje kulatina
(v¥tve nepo£ítaje).
Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ku kulatiny zaznamenáme v p°ípad¥, ºe ji vymezuje vada, která
neumoº¬uje pila°ské zpracování (vlákninová vada) nap°. rozdvojení, silná v¥tev,
boule, hniloba, velký nezdravý suk atd. Povolené a nepovolené vady jsou stanoveny
v doporu£ených pravidlech sortimentace pro sortiment kulatina. V p°íloze Parametry
vybraných sortiment· (sekceP15, str. 521) je tabulka p°evzata z projektu ’et°ení na
pokácených vzornících, která z doporu£ených pravidel vychází a bude pouºita i pro
²et°ení NIL. Objeví-li se vada, která není v tabulce zmín¥na, m·ºeme rozhodnout na
základ¥ vad stanovených v atributu Kvalita báze (sekce4.6.23, str. 103). Mezní vady
pro kulatinu jsou zde stanoveny v tab. Klasi�kace stojících strom·, sloupec B. Po-
volené rozm¥ry pro sortiment kulatina jsou uvedeny v tab.4.35(str. 101). Rozm¥ry
tlou²t¥k jsou uvedeny bez k·ry! Pokud je z°ejmé, ºe kulatina není ukon£ena vadou,
ale minimální £epovou tlou²´kou pro sortiment kulatina, vyplníme do vý²ky kulatiny
vý²ku pr·b¥ºného kmene. Pokud se z ur£itého d·vodu kulatina na kmeni nevysky-
tuje, vyplníme hodnotu 0. Minimální vý²ka kulatiny je 3 metry. Postup m¥°ení je
stejný jako u celkové vý²ky.

4.6.23.7 Vlákninová vada 5 m+, m

De�nice: Vlákninovou vadou je jakákoliv vada, která znamená za°azení £ásti kmene
do ostatních sortiment· (vláknina, d°evovina, palivo). Vý²ka vlákninové vady je
svislá vzdálenost mezi vodorovnou rovinou procházející patou kmene a místem prv-
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Tabulka 4.35: Rozm¥rové parametry sortimentu kulatina

D°evina SM, BO, MD BK, DB, BR
min. £ep b. k. SM, BO: 11 cm; MD: 15 cm 20 cm

Rozm¥ry max. £elo b. k. � �
min. délka 3 m 3 m

ního výskytu vlákninové vady nad vý²kou 5 metr·.
Zp·sob zji²t¥ní: Povolené a nepovolené vady jsou pro kulatinu, kterou odhadujeme
na stojícím kmeni, vymezeny v p°íloze Parametry vybraných sortiment· (sekceP15,
str. 521). Zam¥°ujeme spodní okraj vady. Pokud se vý²ka vlákninové vady kryje
s vý²kou kulatiny, uvedeme sem vý²ku kulatiny. Pokud je vý²ka kulatiny ukon-
£ena rozm¥rem a první vlákninová vada se vyskytuje pod touto vý²kou (nejmén¥
v²ak o 3 metry), vý²ku vlákninové vady vyplníme. Pokud je vý²ka kulatiny ukon-
£ena rozm¥rem a vlákninová vada se pod touto vý²kou nevyskytuje, vyplníme sem
vý²ku pr·b¥ºného kmene. Tyto podrobnosti jsou schematicky popsány v tab.4.36
(str. 101).

Tabulka 4.36: Vý²ka kulatiny a vlákninová vada

Vý²ka kulatiny Vlákninová vada 5m+, m
0 (nevyskytuje se) nevypl¬uje se (skrytá)
3 - 4.99 m nevypl¬uje se (skrytá)
5 - 7.99 m vypln¥no (rovná se vý²ce kulatiny)
8 m a více vypln¥no (rovná se vý²ce kulatiny, nebo je alespo¬ o 3 m men²í

neº vý²ka kulatiny)
je totoºná s vý²kou
pr·b¥ºného kmene
(tzn. je ukon£ena
min. £ep. tlou²´kou)

je totoºná s vý²kou pr·b¥ºného kmene, pokud se vlákninová
vada nevyskytuje

niº²í hodnota, pokud se vlákninová vada na kulatin¥ vyskytuje
a nad ní je je²t¥ p°ítomna kulatina (alespo¬ 3 m) ukon£ená min.
£epovou tlou²´kou

4.6.23.8 IUFRO vý²ka

De�nice: Relativní vý²kové postavení kmene v porostu v·£i ostatním kmen·m dle
klasi�kace IUFRO. Za horní vý²ku se v NIL povaºuje vý²ka 20 % nejtlust²ích kmen·
na porostním segmentu v rámci £tverce.
Zp·sob zji²t¥ní: Pohledem do korun strom· odhadneme horní vý²ku a ke kaºdému
hodnocenému kmeni p°i°adíme hodnotu dle £íselníku v tab.4.37(str. 102).

4.6.23.9 P·vod z hlediska tvaru lesa

De�nice: P·vod z hlediska tvaru lesa ur£uje zda kmen stromu má generativní nebo
vegetativní p·vod.
Zp·sob zji²t¥ní: U star²ích pa°ezin lze odhadnout vegetativní p·vod jedince dle
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Tabulka 4.37: ƒíselník IUFRO vý²ka

ƒís. kód Popis
100 horní vrstva � vý²ka kmene je v¥t²í neº 2=3 horní vý²ky porostu
200 st°ední vrstva � vý²ka kmene se pohybuje mezi1=3 a 2=3 horní vý²ky porostu;

jedinci ze st°ední vrstvy se nezú£astní vytvá°ení horního korunového zápoje
300 spodní vrstva � vý²ka kmene je men²í neº 1=3 horní vý²ky porostu

charakteristického uspo°ádání kmen·. Kmeny jsou ve skupinkách, báze zahnutá od
spole£ného pa°ezu, který jiº nemusí být patrný.

Tabulka 4.38: ƒíselník p·vod z hlediska tvaru lesa

ƒís. kód Popis
100 generativní p·vod � jedinec vznikl generativním rozmnoºováním (semenem)
200 vegetativní p·vod � jedinec vznikl vegetativním rozmnoºováním (ko°enový

výst°elek, pa°ezový výmladek, h°íºení. . . )

4.6.23.10 Loupání nebo ohryz

De�nice: Loupání a ohryz zp·sobené n¥kterými savci je plo²né po²kození k·ry a
lýka kmen·. K ohryzu dochází obvykle v zimním období; na ohryzu jsou vºdy patrny
stopy zub·. Jako loupání se ozna£uje strhávání pruh· k·ry a lýka v podélném sm¥ru;
vzniká v p°edja°í a b¥hem vegetace.
Zp·sob zji²t¥ní: Loupání a ohryz kmene se zahrnují do jedné kategorie. P°i hodnocení
se odhaduje, jaká £ást obvodu kmene je po²kozena. Pokud se po²kození vyskytuje
na dvou nebo více místech od sebe odd¥lených, velikost po²kození se s£ítá a uvádí se
jednou indikací pro kmen. Po²kození se sleduje podle stupnice uvedené v tab.6.46
(str. 182).

Tabulka 4.39: ƒíselník loupání nebo ohryz

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození ohryzem nebo loupáním
200 nové po²kození do1=8 obvodu kmene
300 nové po²kození nad1=8 obvodu kmene
400 staré po²kození do1=8 obvodu kmene
500 staré po²kození nad1=8 obvodu kmene
600 opakované po²kození do1=8 obvodu kmene
700 opakované po²kození nad1=8 obvodu kmene

4.6.23.11 Mechanické po²kození kmene

De�nice: Za mechanické po²kození kmene se povaºuje jakékoliv mechanické po²ko-
zení báze kmen· do 5 m vý²ky a ko°enových náb¥h· (vyjma po²kození zv¥°í). Za
po²kození se povaºuje poru²ení lýka nikoli pouze borky.
Zp·sob zji²t¥ní: Zji²´ujeme rozsah po²kození podle £íselníku v tab.4.40 (str. 103).
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Pokud se po²kození vyskytuje na dvou nebo více místech od sebe odd¥lených, veli-
kost po²kození se s£ítá.

Tabulka 4.40: ƒíselník mechanické po²kození kmene

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození
200 lýko plo²n¥ po²kozené do1=8 obvodu kmene
300 lýko po²kozené nad1=8 obvodu kmene

4.6.23.12 P·vod mechanického po²kození

De�nice: Udává zp·sob vzniku mechanického po²kození v rozli²ení dle £íselníku
v tab. 4.41(str. 103).
Zp·sob zji²t¥ní: Vyskytuje-li se na kmeni mechanické po²kození, vyplníme jeho p·-
vod. V p°ípad¥ volby �jiné po²kození�, do poznámky ke kmeni vepí²eme stru£ný
popis.

Tabulka 4.41: ƒíselník p·vod mechanického po²kození

ƒís. kód Popis
100 p°ibliºování, t¥ºba, hospodá°ská £innost v lese
200 po²kození padajícím kamením
300 jiné po²kození

4.6.23.13 Hniloba kmene

De�nice: Jednozna£n¥ identi�kovatelné po²kození kmene hnilobou. Indikátory jsou
jmenovit¥ pouze: plodnice, obnaºené d°evo napadené hnilobou, dutina, mycelium.
Zp·sob zji²t¥ní: Posuzuje se výskyt hniloby do 5 m vý²ky kmene. Podle vn¥j²ích
znak· (plodnice, obnaºené d°evo napadené hnilobou, dutina, mycelium) se ur£í
p°ítomnost hniloby kmene. Nesnaºíme se hniloby odhadnout podle nespolehlivých
znak· (nap°. zbytn¥ní báze), ºe je kmen uvnit° moºná napaden hnilobou! Obnaºené
d°evo, pokud není z £erstvého po²kození, povaºujeme za napadené hnilobou.

Tabulka 4.42: ƒíselník hniloba kmene

ƒís. kód Popis
100 bez hniloby kmene
200 hniloba kmene

4.6.23.14 Kvalita báze

De�nice: Za°azení kmene do t°íd kvality podle vý£etní tlou²´ky a podle pozoro-
vatelných povrchových vad zji²t¥ných do vý²ky 5 metr· dle £íselníku v tab.4.43
(str. 105).
Zp·sob zji²t¥ní: Podle p°ítomnosti vad a podle rozm¥r·, jak je uvedeno v tab.4.44
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(str. 106), za°adíme kmen do kvality A, B, C, nebo D. Posuzování vad vyºaduje
bliº²í komentá°:

ˆ Mechanické po²kození � za mechanické po²kození povaºujeme zád¥r (£erstvé
po²kození) a zárost (staré po²kození).

ˆ Po²kození zv¥°í � za po²kození zv¥°í se povaºuje loupání a ohryz. Posuzuje se
obvodový rozsah vady vzhledem k obvodu kmene. Rozsah na rozdíl od poloºky
�Loupání nebo ohryz� posuzujeme jako obvodový podíl po²kození k celkovému
obvodu. Pokud je na kmeni více samostatných po²kození zv¥°í, jejich rozsah se
s£ítá.

ˆ Suky � Zelená rostoucí (£i £erstv¥ ulomená) v¥tev znamená výskyt zdravého
suku. Jakmile je v¥tev suchá, znamená to, ºe suk, co po ní z·stane, je jiº
nezdravý. P°i £i²t¥ní strom· dochází k odlamování v¥tví. Suky, které po nich
zbudou jsou h·°e znatelné a je nutné jejich nalezení v¥novat velkou pozornost!
Nam¥°ené (nebo odhadnuté) rozm¥ry suk· se zaokrouhlují vºdy sm¥rem dol·
s p°esností na celé centimetry, u ceniny (kategorie A) s p°esností na 0.5 cm.

U buku se £asto setkáme s takzvaným £ínským vousem. ƒínský vous hodnotíme jako
suk pouze v p°ípad¥, ºe se jedná o takzvaný ostrý vous � vousy svírají na kmeni
relativn¥ ostrý úhel, v míst¥ jejich setkání je patrná okrouhlá jizva odpovídající
pr·m¥ru v¥tve a nebo suk je²t¥ zcela nezarostl (zbytek odum°elé v¥tve). Ostrý £ínský
vous hodnotíme jako zdravý suk s výjimkou p°ípad·, kdy z vousu je²t¥ tr£í odum°elá
(shnilá) v¥tev � pak se jedná o suk nezdravý. ƒínský vous m·ºe být po od°ezání
nezdravý a£koli byl zcela zarostlý tj. bez zbytku odum°elé v¥tve. Tuto eventualitu
nebereme p°i posuzování suk· na stojícím kmeni v úvahu. ’iroce rozev°ené £ínské
vousy patrné na borce kmene s neznatelnou jizvou po zarostení suku jako suky
nehodnotíme.
Dub je typický výskytem spících o£ek a vlk·. Takzvaná spící o£ka posuzujeme jako
zdravé suky a za°azujeme je dle velikosti. Po jejich od°ezání m·ºe jít o suky ne-
zdravé, coº nebereme p°i posuzování na stojícím kmeni v úvahu. Vlky posuzujeme
jako zdravé suky £i boule a to i v p°ípad¥, ºe z nich £ní slabá uschlá v¥tvi£ka.
Vlky v¥t²inou nezasahují hluboko do d°eva a nemají tak p°i jednotlivém výskytu
rozhodující vliv na za°azení do kvality.
Vadu �suk nad 8 cm� posuzujeme odli²n¥ u jehli£nan· a listná£·! U jehli£nan· je roz-
hodující p°ítomnost zdravého nebo nezdravého suku siln¥j²ího neº 8 cm. U listná£·
je rozhodující p°ítomnost pouze nezdravého suku siln¥j²ího neº 8 cm.
U vady �suk nezdravý� posuzujeme p°ítomnost jakéhokoliv nezdravého suku. �Suk
zdravý nad 4 cm� � zde se vypl¬uje p°ítomnost zdravého suku siln¥j²ího neº 4 cm.
�Suk zdr. 3 � 4 cm 2 ks+bm� � sledujeme, zda se vyskytují alespo¬ dva zdravé suky
tlou²´ky 3 aº 4 cm které jsou v·£i sob¥ na kmeni blíºe neº 1 m, sledujeme svislou
vzdálenost.

ˆ Hniloba � p°ítomnost posuzujeme stejn¥ jako v samostatné poloºce Hniloba
kmene (sekce4.6.23, str. 103).

ˆ To£itost 2 cm+/m � sledujeme to£itost v¥t²í, neº 2 cm na metr. V praxi to
znamená, ºe pokud si to£itosti v²imneme, bude v¥t²í neº stanovená mez.
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ˆ Po²kození hmyzem � kmen je napadený hmyzím ²k·dcem, povaha po²kození
dává p°edpoklad výrazného po²kození d°eva (hluboké po²kození � tesa°íci,
krasci. . . ) nebo p°i daném rozsahu po²kození lze o£ekávat uhynutí stromu.
P°edpokládáme, ºe by d°evo z tohoto d·vodu nebylo moºné pila°sky zpraco-
vat. M¥lké po²kození neposuzujeme.

ˆ Tlakové d°evo � lze pozorovat v¥t²inou u listná£·, typicky na buku � tzv. tygr.
P°íznaky na jehli£nanech bývají vzácné.

ˆ Zbytn¥ní báze � za zbytn¥ní báze povaºujeme stav, kdy tlou²´ka na £ele vý°ezu
(po od°ezání ko°enových náb¥h·) p°esahuje 1.2 násobek tlou²´ky ve vzdálenosti
1 m od £ela vý°ezu. Nejde pouze o více vyvinuté ko°enové náb¥hy. U smrku
(pop°. jiných d°evin) toto po²kození nemusí nutn¥ znamenat hnilobu kmene!
Nesnaºíme se proto sami odhadovat p°ítomnost hniloby.

ˆ Ostatní vady � na kmeni sledujeme dal²í vady, vý²e neuvedené. Jsou to nap°.:
kýla, mrazová trhlina, korní spála, blesk, po²kození ohn¥m, výrazná boule atd.
Posuzujeme zejména ty, které mají nejzávaºn¥j²í vliv na hodnocení kvality
kmene. Dále posuzujeme, jestli má vada vliv na to, zda bude moºné £ást kmene
pila°sky zpracovat.

Tabulka 4.43: ƒíselník kvalita báze

ƒís. kód Popis
100 A � na kmeni do vý²ky 5 m nejsou vady, které by vylu£ovaly p°ítomnost

ceniny (cenina odpovídá sortimentu I. a II. jakosti)
200 B � na kmeni do vý²ky 5 m jsou vady, které vylu£ují p°ítomnost ceniny,

nejsou v²ak p°ítomny vlákninové vady (vláknina odpovídá sortimentu IV.,
V. a VI. jakosti)

300 C � na kmeni do vý²ky 5 m jsou vlákninové vady
400 D - kmen nespl¬uje minimální vý£etní tlou²´ku

SM, BO, MD � vý£etní tlou²´ka je men²í neº 16 cm s. k.
DB, BK, BR � vý£etní tlou²´ka je men²í neº 23 cm s. k.

Pozn.1: Kvalita A musí být do vý²ky 2 m od báze prakticky bez suku. V p°ípad¥
buku a dubu je t°eba d·kladné posouzení p°ítomnosti to£itosti nad 2 cm/bm, která
je nep°ípustnou vadou pro výrobu dýhy. To£itost lze v mnoha p°ípadech rozpoznat
pouze z ur£itého sm¥ru pohledu na kmen stojícího stromu.

4.6.24 M¥°ení pa°ezu

U v²ech kmen·, které byly pokáceny (status £erstvý pa°ez � t¥ºba), zm¥°íme atributy
pa°ezu. Podrobný popis zp·sobu m¥°ení pa°ezu je uveden v £ásti Postup m¥°ení
pa°ezu (sekce5.6.4, str. 122).

4.6.24.1 Zp·sob m¥°ení pa°ezu

De�nice: Zp·sob, jakým byl pa°ez zm¥°en dle £íselníku v tab.4.45(str. 106).
Zp·sob zji²t¥ní: P°ed m¥°ením rozhodneme, zda stupe¬ rozpadu pa°ezu umoº¬uje
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

Tabulka 4.44: Klasi�kace stojících strom·

Kvalita báze A B C D
Min. vý£etní
tl. (s k.)

SM, BO, MD 28 cm 16 cm 16 cm 7 cm

BK, DB 33 cm 23 cm 23 cm 7 cm
BR 28 cm 23 cm 23 cm 7 cm

Max. vý£etní
tl. (s k.)

SM, BO, MD 70 cm � � 15.9 cm

BK, DB 70 cm � � 22.9 cm
BR 70 cm � � 22.9 cm

Mechanické po²kození ne do 1=8 nad 1=8 nad 1=8

Po²kození zv¥°í ne do 1=8 nad 1=8 nad 1=8

Suk nad 8 cm ne ne ano ano
Suk nezdravý ne ano ano ano
Suk zdravý nad 4 cm ne ano ano ano

3 � 4 cm 2
ks+/bm

ne ano ano ano

Hniloba ne ne ano ano
To£itost 2 cm+/m ne ano ano ano
Po²kození hmyzem ne ne ano ano
Tlakové d°evo ne ano ano ano
Zplo²t¥lost nad 20 % ne ano ano ano
Ostatní vady ne ano, pokud

umoº¬ují
pila°ské
zpracování

povoleny
v²echny

povoleny
v²echny

zm¥°it obvod pa°ezu, který by odpovídal stavu p°ed pokácením. V p°ípad¥ d¥leného
m¥°ení se nám otev°e karta �Pa°ezy d¥lené�. U pa°ez·, které nelze zm¥°it, ukon£íme
popis.

Tabulka 4.45: ƒíselník zp·sob m¥°ení pa°ezu

ƒís. kód Popis
100 nelze zm¥°it � trouchnivost pa°ezu nebo jiné po²kození, které neumoº¬uje

zm¥°it obvod pa°ezu
200 m¥°ení úplné � celý obvod pa°ezu je moºné zm¥°it v jednom m¥°i²ti
300 m¥°ení d¥lené � m¥°ení obvodu pa°ezu je nutné rozd¥lit do dvou m¥°i²´
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4.6 Kmeny strom· (NIL1)

4.6.24.2 K·ra v m¥°i²ti

De�nice: P°ítomnost k·ry po celém obvodu pa°ezu zaznamenáme dle £íselníku uve-
deného v tab.4.46(str. 107).
Zp·sob zji²t¥ní: Obvod pa°ezu m¥°íme bu¤ celý s k·rou nebo celý bez k·ry. U d¥-
leného m¥°ení se tato podmínka vztahuje na p°íslu²nou £ást obvodu pa°ezu. Pokud
má pa°ez místy odchlíplou k·ru a je moºné ji p°ihnout na její p·vodní místo a re-
konstruovat tak p·vodní obvod, m·ºeme toho vyuºít. U pa°ez·, kde to moºné není,
musíme po zbylém obvodu k·ru odstranit a m¥°it bez k·ry.

Tabulka 4.46: ƒíselník k·ra v m¥°i²ti

ƒís. kód Popis
100 m¥°ení s k·rou
200 m¥°ení bez k·ry

4.6.24.3 Ko°enové náb¥hy

De�nice: P°ítomnost ko°enových náb¥h· v m¥°i²ti obvodu.
Zp·sob zji²t¥ní: U pa°ezu, který lze zm¥°it vyplníme atribut dle tab.4.47(str. 107).

Tabulka 4.47: ƒíselník ko°enové náb¥hy

ƒís. kód Popis
100 m¥°i²t¥ bez upravených ko°enových náb¥h·
200 upravené ko°enové náb¥hy v m¥°i²ti

4.6.24.4 Vý²ka pa°ezu, cm

De�nice: Vý²ka pa°ezu je svislá vzdálenost od paty kmene po vý²ku hlavního °ezu
(nejvy²²í vodorovnou plochu pa°ezu).
Zp·sob zji²t¥ní: Patu pa°ezu ur£ujeme stejn¥ jako p°i m¥°ení vý²ek kmene. Hlavní
podmínkou je m¥°ení na p°ivrácené stran¥ ke svahu.

4.6.24.5 Vý²ka m¥°i²t¥ obvodu, cm

De�nice: Vý²ka m¥°i²t¥ obvodu p°edstavuje vzdálenost mezi dv¥ma rovnob¥ºnými
rovinami, z nichº jedna protíná bázi kmene a druhá obsahuje m¥°i²t¥ obvodu, ob¥
roviny jsou kolmé na p·vodní osu kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ku m¥°i²t¥ m¥°íme podobn¥ jako vý²ku pa°ezu. M·ºe nastat
situace, kdy bude vý²ka m¥°i²t¥ obvodu záporná � nap°. na svahu p°i d¥leném
m¥°ení obvodu souvisí vý²ka prvního m¥°i²t¥ se spodní hranou záseku, která m·ºe
být pod úrovní paty pa°ezu.
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

4.6.24.6 Obvod, cm

De�nice: Obvod konvexní klece, která obepíná pa°ez v míst¥ m¥°ení a je kolmá na
podélnou osu pa°ezu.
Zp·sob zji²t¥ní: Obvod pa°ezu m¥°íme pásmem. Nesnaºíme se do místa úºlabí mezi
ko°enovými náb¥hy pásmo p°itlá£et, m¥°íme obvod konvexní klece. Na pa°ezu na-
jdeme vhodné místo pro m¥°ení obvodu. Obvod pa°ezu se snaºíme m¥°it co nejvý²e
v °ezy nepo²kozené £ásti pa°ezu. V p°ípad¥ d¥leného m¥°ení vyplníme £ást obvodu
m¥°enou v niº²í £ásti pa°ezu � tj. v rovin¥ spodní hrany záseku kolmé na p·vodní
osu kmene.

4.6.24.7 ID kmene s pa°ezem

De�nice: Odkaz na ID kmene s popsaným spole£ným pa°ezem.
Zp·sob zji²t¥ní: P°i t¥ºb¥ vícekmenných strom· m·ºe dojít k tomu, ºe t¥ºbou dvou
(resp. více) kmen· zam¥°ených v prvním cyklu vznikne jeden spole£ný pa°ez. Vybe-
reme kmen, do kterého zapí²eme atributy pa°ezu, u ostatních �spole£ných� kmen·
se odkáºeme na jeho ID.

4.6.24.8 D¥lené m¥°ení pa°ezu

Podkartu vypl¬ujeme v p°ípad¥, ºe m¥°íme obvod pa°ezu rozd¥lený do dvou £ástí.
Do t¥chto kolonek uvádíme hodnoty týkající se m¥°i²t¥ umíst¥ného vý²e nad rovinou
báze � zpravidla se jedná o m¥°i²t¥ v rovin¥ procházející nejniº²ím místem hlavního
°ezu.

4.6.24.8.1 Úhel d¥lení obvodu pa°ezu

De�nice: Úhel, který svírají spojnice koncových bod· m¥°ených £ástí obvodu pa°ezu
a d°en¥. Úhel je orientován dovnit° vzhledem k druhému m¥°i²ti obvodu (zpravidla
v rovin¥ hlavního °ezu) a vn¥ vzhledem k prvnímu m¥°i²ti obvodu (zpravidla v rovin¥
procházející spodní hranou záseku).
Zp·sob zji²t¥ní: Vyhledáme d°e¬ kmene (u výrazn¥ excentrické d°en¥ nebo u kmene
se dv¥ma d°en¥mi nalezneme t¥ºi²t¥ plochy pa°ezu) a na£rtneme si ramena úhlu,
který vytíná obvod pa°ezu na dv¥ £ásti. Úhlom¥rem zm¥°íme vnit°ní úhel vzhledem
ke druhému m¥°i²ti.

4.6.24.8.2 Vý²ka m¥°i²t¥ obvodu 2, cm

De�nice: Vý²ka m¥°i²t¥ obvodu p°edstavuje vzdálenost mezi dv¥ma rovnob¥ºnými
rovinami, z nichº jedna protíná bázi kmene a druhá obsahuje m¥°i²t¥ obvodu, ob¥
roviny jsou kolmé na p·vodní osu kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ku m¥°i²t¥ m¥°íme podobn¥ jako vý²ku pa°ezu.
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4.7 Malý kruh

4.6.24.8.3 Obvod 2, cm

De�nice: Obvod konvexní klece, která obepíná pa°ez v míst¥ m¥°ení a je kolmá na
podélnou osu pa°ezu.
Zp·sob zji²t¥ní: Obvod pa°ezu m¥°íme pásmem. Nesnaºíme se do místa úºlabí mezi
ko°enovými náb¥hy pásmo p°itlá£et, m¥°íme obvod konvexní klece. Na pa°ezu na-
jdeme vhodné místo pro m¥°ení obvodu. Obvod pa°ezu se snaºíme m¥°it co nejvý²e
v °ezy nepo²kozené £ásti pa°ezu. V p°ípad¥ d¥leného m¥°ení vyplníme £ást obvodu
m¥°enou v niº²í £ásti pa°ezu � tj. v rovin¥ spodní hrany záseku kolmé na p·vodní
osu kmene.

4.6.24.8.4 K·ra v m¥°i²ti

Blíºe vysv¥tleno v sekci Kmeny NIL 1 M¥°ení pa°ezu � K·ra v m¥°i²ti (sekce4.6.24,
str. 109).

4.6.24.8.5 Ko°enové náb¥hy

Blíºe vysv¥tleno v sekci Kmeny strom· NIL 1 � M¥°ení pa°ezu � Ko°enové náb¥hy
(sekce4.6.24, str. 109).

4.7 Malý kruh

Vrstva je p°evzata z prvního cyklu NIL a slouºí k ²et°ení kmen· a pa°ez· na t°íme-
trovém kruhu o vý£etní tlou²´ce alespo¬ 7 cm s k·rou.

4.8 FTGM okraj (NIL1)

Vektorová vrstva pojmenovanáf_l_boundary_PLOTNAME.shp , která je sou-
£ástí fotogrammetrických podklad· pozemního ²et°ení. Jedná se o okraj pozemku
fotogrammetricky vymezený podle schématu pro klasi�kaci inventariza£ních bod·
(sekceP30, str. 649) dle kategorií pozemk· NIL2. V p°ípad¥, ºe do interpreta£-
ního £tverce (sekce1.8, str. 5) nezasahuje okraj pozemku (porostu, kategorie po-
zemk·), není tato vrstva k dispozici. Vrstvu importujeme do projektu Field Map
a zkontrolujeme, zda vymezený okraj odpovídá situaci v terénu. Po p°ípadných
úpravách vrstvu pouºijeme k posouzení kategorie pozemk· (sekce1.14, str. 20)
na inventariza£ním bod¥ (sekce1.10, str. 6) � st°edu plochy inventariza£ní plochy
(sekce1.33, str. 30); a dále ke £len¥ní interpreta£ního £tverce (sekce1.8, str. 5) a
velkého kruhu (sekce1.17.1, str. 23).
Zvlá²t¥ na druhé plo²e duplexu NIL1 m·ºe být absolutní umíst¥ní FTGM okraje
posunuto výrazn¥ mimo inventariza£ní plochu. Je to dáno polohovými chybami na-
vigace p°i ²et°ení NIL1 a faktem, ºe FTGM interpretace probíhá vºdy a pouze na
generovaném st°edu (sekce1.33, str. 30) inventariza£ní plochy.
Pozorované rozdíly mezi pr·b¥hem FTGM okraje a situací v ortofotomap¥ mohou
být pouze zdánlivé, pon¥vadº pouºívaná ortofotomapa nezobrazuje správnou polohu
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4. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL1

objekt· umíst¥ných nad terénem. Výrazné rozdíly mohou být patrné v pr·b¥hu po-
rostních st¥n, které se v ortofotomap¥ odklání sm¥rem z lesa nebo naopak v závislosti
na poloze a úhlu pohledu kamery v okamºiku expozice snímku (tzv. parametry vn¥j²í
orientace leteckého m¥°ického snímku).
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5. Postup prací na plo²e, ²et°ení
v síti NIL1

5.1 Tvorba SHP souboru �square� v terénu a p°evod lokál-
ních sou°adnic zam¥°eného st°edu do sou°adnic globál-
ních

M¥°ení v prvním cyklu NIL bylo provedeno v lokálních sou°adnicích. Vzhledem
k vyuºití metod DPZ je nutné projekt p°evést do sou°adnic globálních, abychom
mohli vyuºít podklad· z DPZ. Níºe je uveden postup p°evodu projektu FM Plochy
do globálních sou°adnic a vytvo°ení shp souboru £tverec.

5.1.1 Jednotné nastavení adresá°ové cesty k projekt·m NIL

Na obr. 5.1 (str. 111) je zobrazen adresá°ový strom. V²echny projekty, pomocné
aplikace, ortofotosnímky a SHP soubory budou uloºeny podle této struktury. Pokud
budou data ukládána jinde, nelze spustit pomocné moduly a aplikace. Ve sloºce p°í-
slu²ného ²et°ení (NIL1, NIL2) nesmí být více soubor· nebo sloºek za£ínající slovem
�Plochy�. Totéº platí pro �Navigace�.

Obrázek 5.1: Lokalizace sloºky projekt·

5.1.2 Práce s projekty a modulem �stredy�

Na síti NIL1 se bude pracovat s projektem Navigace NIL1 a Plochy NIL1. St°ed
IP zam¥°íme pomocí GPS v Terasyncu. Sou°adnice vloºíme do vrstvy �zamerene
stredy�. Tím máme zaji²t¥nou p°esnou polohu harpuny � nemusí se shodovat s ge-
nerovaným st°edem z NIL1. Dále si pracovník spustí projekt FM Plochy a otev°e si
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p°íslu²nou plochu. Plocha je v lokálních sou°adnicích a p°esnou polohu zatím známe
pouze z navigace z vrstvy �zamerene stredy�. Spustíme modul �Stredy�, viz obr.5.2
(str. 112). Aplikace je vytvo°ena tak, ºe na£te z navigace polohu p°íslu²ného st°edu
IP, viz obr. 5.3 (str. 112), vytvo°í SHP soubor square a zapí²e do mdb tabulky �sou-
°adnice st°edu� pot°ebné pro p°evod st°edu do globálních sou°adnic. Na p°íslu²ných
obrázcích je schematicky popsán postup tvorby SHP souboru square, viz obr.5.5
(str. 114) a p°evod st°edu IP do globálních sou°adnic p°ímo v terénu, viz obr.7.1
(str. 243).

Obrázek 5.2: Spou²t¥ní externího modulu

Obrázek 5.3: Na£tení sou°adnic st°edu

Aplikace nám vytvo°ila shp soubor do adresá°e SHP. Odtud pouºijeme £tverec pro
na£tení v projektu. Zvolíme moºnost �P°esko£it�, aby se ve vrstv¥ £tverec nacházely
pouze linie £tverce.Po tomto kroku je nutné obnovit databázi databázovým
nástrojem FM v hlavním menu �Obnovit databázi�!!!
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5.2 ƒlen¥ní £tverce

Obrázek 5.4: P°evod lokálních sou°adnic

5.2 ƒlen¥ní £tverce

Roz£len¥ní £tverce provedeme podle postupu uvedeného v p°íloze Postup £len¥ní
£tverce a velkého kruhu (sekceP21, str. 581).

5.2.1 ƒlen¥ní dle p°ístupnosti a sch·dnosti

Po importu SHP £tverce musíme provést roz£len¥ní £tverce podle sch·dnosti a p°í-
stupnosti. Do roh· £tverce se navigujeme v projektu FM pomocí laseru a kompasu
ze st°edu IP. Rohy £tverce do£asn¥ stabilizujeme. V projektu FM vloºíme linie na
hranice p°ístupnosti a sch·dnosti. Linie musí protnout okraje £tverce nebo jinou
vyty£enou linii.
Pokud je st°ed IP v nep°ístupné £ásti a £ást £tverce je p°ístupná, provedeme roz-
£len¥ní z referen£ního bodu. ƒtverec zaplochujeme. Dále posoudíme jestli lze ur£it
kategorii pozemku NIL2 nebo ne. Poté vyplníme záloºku st°ed a ukon£íme m¥°ení.
Pokud je st°ed IP v p°ístupné a sch·dné £ásti, pokra£ujeme £len¥ním dle kategorií
pozemk· NIL2.

5.2.2 Roz£len¥ní podle kategorií pozemk· NIL2

Provádíme pouze v p°ístupné a sch·dné £ásti £tverce. V projektu FM vloºíme linie na
hranice kategorií pozemk·. P°i £len¥ní je nutno pouºít postup dle schématu v p°íloze
Za°azování do kategorií pozemk· NIL2 (sekceP30, str. 649). Pokud je dostupný
okraj porostu z fotogrammetrie, je nutno tuto linii naimportovat do vrstvy �FTGM
okraj porostu�. V p°ípad¥, ºe se tato linie shoduje se skute£ným okrajem porostu,
je moºno tuto linii p°evzít pro roz£len¥ní a plochování £tverce. Linie musí protnout
okraje £tverce nebo jinou vyty£enou linii, viz obr.5.6 (str. 114). Po zam¥°ení v²ech
linií kategorií £tverec zaplochujeme.

ˆ Pokud je st°ed IP v jiné kategorii neº Les, popí²eme kartu St°ed a plochu
opou²tíme.
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Obrázek 5.5: Na£tení linie £tverce

ˆ Pokud je st°ed IP v kategorii Les, pokra£ujeme popisem karty St°ed a £len¥ním
velkého kruhu.

Obrázek 5.6: Vloºení linie uvnit° £tverce

5.2.3 Roz£len¥ní podle druhu pozemku

Toto £len¥ní se provádí pouze na velkém kruhu v kategorii pozemku Les. V projektu
FM vloºíme linie hranicí druh· pozemk·. Linie musí protnout okraje velkého kruhu
nebo jinou vyty£enou linii.
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5.2 ƒlen¥ní £tverce

5.2.4 Roz£len¥ní do porostních segment·

Toto £len¥ní se provádí pouze na velkém kruhu v kategorii pozemk· Les pouze
v druhu pozemku porostní p·da. V projektu FM vloºíme linie na hranice porostních
segment·. Linie musí protnout okraje velkého kruhu nebo jinou vyty£enou linii. Poté
zaplochujeme velký kruh.

Plochování segment·

Po vyty£ení v²ech linií provedeme zaplochování p°íslu²né vrstvy (£tverec, velký
kruh). P°i plochování musíme být v této vrstv¥ p°epnutí. Prvním krokem je vloºení
centroid· do jednotlivých segment·, viz obr. 7.9 (str. 249). Segmentu, ve kterém
leºí st°ed plochy, p°id¥líme centroid s £íslem 1. Po vloºení centroid· p°ejdeme k za-
plochování (polygonizaci) jednotlivých vyty£ených segment·. P°i plochování vrstvy
�ƒtverec� dle kategorií NIL2 nesmíme mít v okn¥ �Vrstvy do polygonizace� p°ida-
nou ºádnou vrstvu, vyjma vrstvy �FTGM okraj porostu� v p°ípad¥, kdy p°ejímáme
linii okraje porostu z fotogrammetrie, viz obr.7.10(str. 249). P°i plochování vrstvy
�Velký kruh� musíme p°idat jak vrstvu st°ed a také £tverec, pokud n¥která z li-
nií d¥lení £tverce zasahuje do plochy velkého kruhu. V dialogu ponecháme volbu
�Nep°ekrývající se polygony�. V dal²ím okn¥ se p°esv¥d£íme, zda obrázek plocho-
vání obsahuje v²echny prvky, které pro plochování pot°ebujeme (obrys £tverce resp.
kruhu, linie, centroidy) a stiskneme tla£ítko �Pr·vodce polygonizací�. Pr·vodce vy-
hledá pr·se£íky linií a rozd¥lí je na £ásti, smaºe duplicitní £ásti linií, najde p°etahy
(nedotahy nesmíme ud¥lat!) a vyzna£í je. Smaºeme v²echny p°etahy. Dále vytvo°í
polygony a propojí je s centroidy. P°ípadné chyby FM nahlásí (polygon má víc cen-
troid·, polygon nemá ºádný centroid) a musíme je opravit mimo modul plochování.

Obrázek 5.7: Plochování segment·
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Obrázek 5.8: P°i°azení polygon· centroid·m

5.3 Popis vrstvy �St°ed�

P°epneme se do vrstvy st°ed a vyplníme v²echny p°ístupné poloºky. Kategorie po-
zemku NIL2 musí odpovídat kategorii segmentu £tverce obsahujícího st°ed IP. Pokud
je st°ed v kategorii OWL, OLWTC nebo Ostatní pozemky, vyplníme pouze záloºku
�St°ed�.

5.4 Popis vrstvy �Stanovi²t¥�

V této záloºce popí²eme stanovi²t¥ dle de�nic a zp·sobu zji²t¥ní. Údaje se vztahují
ke st°edu (harpun¥) inventariza£ní plochy.

5.5 Popis vrstvy Velký kruh

Na velkém kruhu se musí nejprve provést v kategorii Les vyty£ení hranic druhu
pozemku a hranic porostního segmentu. Po zaplochování se provede popis záloºky
�Velký kruh� dle de�nic.

5.6 Kmeny strom·

Na velkém kruhu (sekce1.17.1, str. 23) se zam¥°ují v²echny kmeny z prvního cyklu
NIL, kmeny které p°erostly registra£ní hranici 12 cm a v²echny pa°ezy (i staré)
s pr·m¥rem v¥t²ím neº 12 cm.
Na malém kruhu (sekce1.17.1, str. 23) se zam¥°ují v²echny kmeny z prvního cyklu
NIL, kmeny které p°erostly registra£ní hranici 7 cm a v²echny pa°ezy (i staré) s pr·-
m¥rem v¥t²ím neº 7 cm.

5.6.1 Zam¥°ení pozic kmen· a pa°ez·

Po roz£len¥ní £tverce a velkého kruhu je druhým krokem zam¥°ení pozic kmen· a
pa°ez· a správné zidenti�kování s kmeny z p°ede²lého m¥°ení. Tolerance p°i opako-
vaném zam¥°ení kmen· je 0.5 m. Tuto toleranci si nastavíme p°ímo ve Field-Mapu,
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viz obr. 5.10(str. 119). Kmeny a pa°ezy zam¥°ujeme ze st°edu inventariza£ní plochy,
pokud to nelze, tak z referen£ního bodu. Rozhodujícím kriteriem pro p°ijetí kmene
do plochy je:
a) poloha osy kmene ve vý£etní vý²ce vzhledem k okraji kruhové plochy,
b) vý£etní tlou²´ka kmene.
Kmen, jehoº svislý pr·m¥t osy kmene ve vý£etní vý²ce je sou£ástí vodorovné kruhové
plochy zvoleného pr·m¥ru (velký nebo malý kruh), je zaujat do plochy. Na velkém
kruhu jsou p°ijaty v²echny kmeny, které mají vý£etní tlou²´ku 12 cm s k·rou a více
(srovnej s ²et°ením na síti NIL2). Na malém kruhu zam¥°ujeme kmeny s vý£etní
tlou²´kou 7 cm s k·rou a více.
Výty£ku vºdy p°ikládáme do osy kmene tak, aby se opírala o kmen ve vý£etní vý²ce,
viz obr. 7.11(str. 250).

Obrázek 5.9: P°ikládání výty£ky ke kmeni: a) výty£ka �visí� nad terénem, musíme ctít
vý²ku paty kmene b) st°ed je sm¥rem napravo od obrázku, vyty£ka stojí na pat¥ kmene
c) zam¥°ení pozice u dvojáku � zam¥°eno jako dva samostatné kmeny; zdroj: ÚHÚL

P°i ²et°ení prvního cyklu byl výb¥rový protokol populace strom· mírn¥ odli²ný. Po-
suzovala se pozice osy paty kmene v·£i okraji plochy. U naklon¥ných strom· v blíz-
kosti okraje tedy m·ºeme v okamºiku druhého ²et°ení vyhodnotit, ºe se �strom
posunul jinam�. Takºe strom se m·ºe ocitnout nov¥ v plo²e, nebo nov¥ mimo plo-
chu. Situaci posuzujeme z hlediska metodiky NIL2, tedy kmeni p°id¥líme bu¤ status
minule zm¥°en navíc (kmen je nov¥ mimo plochu), nebo minule p°ehlédnut (kmen
je nov¥ v plo²e). Druhou odli²ností je zam¥°ování dvoják·. V ²et°ení prvního cyklu
se zam¥°il u dvojáku slab²í kmen pouze tehdy, dosahovala-li jeho vý£etní tlou²´ka
alespo¬ poloviny vý£etní tlou²´ky druhého kmene. V opa£ném p°ípad¥ se kmen ne-
zam¥°il.

U ºivých vývrat· se pozice kmene posuzuje takto:

ˆ kmen v okamºiku m¥°ení NIL1 spl¬oval registra£ní tlou²´ku. Zde p°edpoklá-
dáme, ºe kmen nezm¥nil vyvrácením pozici. Tzn. p°ijímáme p·vodní pozici
z NIL1. Kmen neopustil plochu, ani do ní vyvrácením �nevcestoval�.

ˆ kmen v okamºiku m¥°ení NIL1 nespl¬oval registra£ní tlou²´ku. Nyní regis-
tra£ní tlou²´ku p°erostl a vyvrátil se. Zam¥°íme pozici kmene podle klasických
pravidel, tzn. zam¥°íme polohu osy kmene ve vý£etní vý²ce (výty£ku stále p°i-
kládáme podél kmene). Je to proto, ºe by se obtíºn¥ a nep°esn¥ rekonstruovala
p·vodní pozice stojícího kmene.
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5. Postup prací na plo²e, ²et°ení v síti NIL1

Postup zam¥°ování kmen· a pa°ez· na velkém a malém kruhu

Projekt Plochy NIL1 p°ebírá polohy strom· a dal²í vybrané veli£iny z prvního cyklu
NIL. Kmeny, které byly p°evzaty z NIL1 mají v projektu ID 0. P°esuneme se do
záloºky �Mapa�, p°epneme se do vrstvy �kmeny stromu� a stiskneme �vloºit nový
bod�. Odrazku p°iloºíme t¥sn¥ k zam¥°ovanému kmeni (resp. pa°ezu) do vý£etní
vý²ky a zam¥°íme. Pokud v okruhu 0.5 metru nalezne modul m¥°ení n¥jaký kmen
z NIL1, nabídne, zda chceme ztotoºnit kmen, pa°ez s kmenem z NIL1. Pokud jsme
si jistí, ºe se jedná o tentýº kmen, p°ijmeme ho tla£ítkem �P°ijmout�. Je-li v okolí
více kmen·, musíme vybrat ze seznamu ten správný. Na kmen ²pendlíkem p°ipích-
neme jeho nové ID, aby p°i pozd¥j²ím popisu kmen· a pa°ez· nedocházelo k zám¥n¥.
Takto postupn¥ zam¥°ujeme v²echny kmeny, pa°ezy z prvního cyklu. Ve v¥t²in¥ p°í-
pad· by se m¥l kmen ztotoºnit s kmenem NIL1. Pokud zjistíme, ºe kmen, který
ztotoº¬ujeme, se nachází mimo plochu, zaznamenáme u n¥j v poloºce �Identi�kace
kmene� moºnost �minule zm¥°en navíc�.

P°i zam¥°ování se m·ºe stát, ºe modul nenabídne ºádný kmen k identi�kaci. Jedním
z moºných d·vod· je ten, ºe v NIL1 nebyl kmen polohov¥ zcela správn¥ zam¥°en.
Víme-li, o který kmen se jedná, musíme ho p°esunout do pozice správné. Ukon£íme
m¥°ení, klikneme na kmen, který chceme opravit a stiskneme tla£ítko �P°esunout
bod� (move point). Nyní zam¥°íme správnou polohu. Znovu se p°epneme do zam¥-
°ovaní kmen· a teprve te¤ kmen zam¥°íme a p°id¥líme mu nové ID.

Kmeny z NIL1 zásadn¥ nemaºeme! (Pozn.: Výjimkou jsou pouze p°ípady uve-
dené v kapitole Postup nalezení st°edu IP (sekce2.2.2, str. 41), kdy vyprazd¬ujeme
celou kartu Kmeny strom·.) I kdyº objevíme chybu m¥°ení (kmen se nachází mimo
plochu, kmen nespl¬uje minimální vý£etní tlou²´ku apod.), zaznamenáme na kart¥
�Kmeny stromu� do poloºky �Identi�kace kmene� p°ípadné chyby m¥°ení. U strom·
NIL1 stojících v blízkosti hranice velkého kruhu se nás Field-Map zeptá, zda má
strom v¥t²í vý£etní tlou²´ku, neº ur£ité £íslo. Pokud ano, kmen do plochy nepat°í,
my ho v²ak p°ijmeme a na kart¥ �Kmeny� mu p°id¥líme status �minule zm¥°en
navíc�. Po zam¥°ení v²ech kmen· nesmí na plo²e z·stat kmen s hodnotou ID �0�.

Pokud kmen nenalezneme, je pravd¥podobné, ºe byl vyt¥ºen. Proto hledáme pa°ez.
Pa°ezy doporu£ujeme zam¥°ovat aº poté, co zam¥°íme stojící kmeny. Po identi�kaci
pa°ez·, které ztotoºníme se stojícími kmeny z NIL1 nov¥ zam¥°íme v²echny zbývající
pa°ezy spl¬ující registra£ní hranice. P°i zam¥°ování t¥chto pa°ez· je nutné posoudit
zda se nejedná o kmen, který mezi inventariza£ními cykly p°erostl registra£ní hranice
a byl vyt¥ºen (dorost vyt¥ºen � probírky, pro°ezávky). Také je nutné posoudit p°ípad,
kdy kmen byl v prvním cyklu p°i zam¥°ování zcela z°ejm¥ opomenut a p°ed druhým
m¥°ení byl vyt¥ºen (status minule p°ehlédnut).

P°i identi�kaci se m·ºeme setkat s tím, ºe nenalezneme ani stojící kmen ani pa°ez
z NIL1. U mýtn¥ zralých porost· to nemusí být jev ojedin¥lý. Nap°. v hospodá°-
ském souboru (HS) 13 a 19 (borová a dubová stanovi²t¥) je p°i obnov¥ lesa b¥ºným
zp·sobem celoplo²ná p°íprava p·dy, p°i které se pa°ezy klu£í, nebo frézují. V t¥chto
p°ípadech kmeny zidenti�kujeme tak, ºe p°evezmeme jejich polohu z NIL1 a p°i dal-
²ím popisu jim p°id¥líme do poloºky �Identi�kace kmene� �bez chyby� a do poloºky
�Status kmene� �vyt¥ºen�. V jiných p°ípadech, kdy jsme si jistí, ºe strom byl minule
chybn¥ zam¥°en, p°evezmeme jeho polohu z NIL1 (zam¥°íme se do blízkosti v NIL1
mapovaného kmene na odrazku) a vyplníme mu status �minule zm¥°en navíc�.
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Kmeny, které mezi cykly p°erostly registra£ní hranici (na malém t°ímetrovém kruhu
od DBH 7 cm v£etn¥, na velkém kruhu od DBH 12 cm v£etn¥), doporu£ujeme za-
m¥°ovat nakonec. U nov¥ zam¥°ovaných kmen·, které nebyly v NIL1 zam¥°eny a
stojí v blízkosti hranice plochy, se modul m¥°ení op¥t zeptá, zda má kmen ur£i-
tou tlou²´ku. Tyto kmeny, pokud jsou siln¥j²í neº deklarovaná hranice, do plochy
nep°ijímáme.
Popisy ke kmen·m m·ºeme pr·b¥ºn¥ dopl¬ovat p°i m¥°ení (v modulu m¥°ení se
p°epneme do karty �Kmen stromu�, tu nemusíme p°i zam¥°ování opou²t¥t).

Obrázek 5.10: Nastavení pro zam¥°ování pozice kmene

5.6.2 Vý£etní tlou²´ka

Zm¥°ení provedeme do elektronické pr·m¥rky. Zaloºíme v menu novou plochu a
p°id¥líme jí £íslo, datum. Tlou²´ky m¥°íme postupn¥ dle jejich o£íslování na plo²e
výhradn¥ ve vý£etní vý²ce. Pokud se ve vý£etní vý²ce vyskytuje p°eslen nebo jiné
po²kození, je moºno zm¥°it pr·m¥r v rozmezí vý²ky 1.1�1.50 cm od paty. ID stromu
v projektu Plochy musí odpovídat ID kmene v pr·m¥rce. Stromy do tlou²´ky 65 cm
zm¥°íme p°ímo pr·m¥rkou, stromy 65�130 cm budou zm¥°eny obvodovým pásmem a
hodnota zadána do pr·m¥rky, stromy tlust²í neº 130 cm budou zm¥°eny obvodovým
pásmem a jejich pr·m¥r p°ímo zapsán do projektu Field-Map.
U pa°ez· se tlou²´ka m¥°í v míst¥ ú°ezu. Pokud je ú°ez ve vý²ce nad 1.3 m pak
se tlou²´ka m¥°í ve vý£etní vý²ce. Po zam¥°ení do elektronické pr·m¥rky na£teme
zm¥°ené hodnoty do projektu FM viz obr.7.14(str. 252). Na£tení prob¥hne pomocí
nástroje ve vrstv¥ �Kmeny stromu�.

5.6.3 Popis kmene stromu

Vyplníme základní charakteristiky vztahující se k jednotlivým zam¥°eným kmen·m
a pa°ez·m. Níºe jsou popsány vybrané situace, které mohou p°i popisu kmene resp.
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Obrázek 5.11: Na£tení dat z pr·m¥rky

pa°ezu nastat.

Popis srostlých dvoják·:
Dvoják do 1.3 m z NIL1, který tlou²´kov¥ p°irostl natolik, ºe se místo sr·stu po-
sunulo nad vý²ku 1.3 m. Kmeny budou posouzeny tak jako stromy s rozdvojením
nad 1.3 m. Prakticky to znamená, ºe se jeden z kmen· zam¥°í a klasicky popí²e.
Druhý kmen se také zam¥°í, ale pouze proto, aby byla obnovena jeho pozice z NIL1
a zachycena zm¥na stavu, která bude popsána do identi�kace jako kód �nov¥ není
dvoják�.

Popis t¥ºby dvoják·:
Odt¥ºené dvojáky, u kterých vznikne ze dvou (£i více) zam¥°ených kmen· z NIL1
pouze jeden pa°ez, se do projektu popí²ou tak, ºe se zam¥°í pozice obou kmen·. Do
obou kmen· se popí²e kmen jako t¥ºba. U jednoho z kmen· se na kart¥ �Pa°ez�
pa°ez popí²e, u zbylého (£i zbylých) se uvede do pole �ID kmene s parezem� odkaz
(ID) na kmen, kde byl pa°ez popsán.
Pokud je u dvojáku z NIL1 jeden kmen vyt¥ºen a druhý stále stojí, jiº to není dvo-
ják. Takovouto t¥ºbou vzniká pa°ez, který je vlastn¥ sukem na stojícím kmeni pod
vý²kou 1.3 m. Pa°ez se zidenti�kuje a popí²e jako t¥ºba.

Popis sou²e z NIL1, která se odlomila pod vý²kou 1.3 m:
Kmen � sou² z NIL1, která se odlomila pod vý²kou 1.3 m se popí²e jako starý pa°ez.
Zm¥°í se pr·m¥r stejn¥ jako u ostatních pa°ez·.

Popis ºivého kmene z NIL1, který se odlomil pod vý²kou 1.3 m:
Kmen, který byl v NIL1 posouzen jako ºivý a který se odlomil, se popí²e jako �£erstvý
pa°ez � odlom�. Dále musíme posoudit, zda se bude jednat o mortalitu, nebo o t¥ºbu.
Pokud je odlomený kmen vyklizen a je jisté, ºe byl zpracován a hospodá°sky vyuºit,
p°id¥líme mu status t¥ºba. Pokud kmen leºí na míst¥ a je pravd¥podobné, ºe vyklizen
nebude, popí²eme situaci jako mortalitu. Prakticky se to ve FieldMapu °e²í tak, ºe
se p°i vypl¬ování hodnoty £erstvý pa°ez � odlom objeví dotaz, zda se má do statusu
zapsat t¥ºba nebo mortalita.
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Podobn¥ postupujeme u dorostu, který se odlomil. Status posoudíme bu¤ jako do-
rost mortalita, nebo dorost t¥ºba.

Suché vývraty p°ítomné na plo²e:
Pokud byl kmen v NIL1 sou², popí²eme ho jako � zam¥°en bez chyby, kmen není
pa°ez, kmen není stojící sou². Pokud byl kmen v NIL1 ºivý, popis provedeme stejn¥.
Po vypln¥ní �kmen není stojící sou²� se FieldMap zeptá: �Je kmen zijici�? Pokud
ano, bude mu p°id¥len status prezivajici kmen. Pokud ne (lezici sous), bude mu
pridelen status mortalita�. Na otázku tedy odpovíme �ne�.
Do pole Porostní segment není povolený p°ímý p°ístup. Abychom správn¥ vyplnili
toto pole, p°esuneme se po zam¥°ení v²ech kmen· a pa°ez· do záloºky �Mapa�.
Zde aktivujeme vrstvu �Kmeny stromu�, stiskneme tla£ítko �Nástroje� (kladívko)
a vybereme �P°enést hodnoty atribut· z polygon·�. Jako zdrojovou polygonální
vrstvu vybereme �velký kruh�. Jako pole zdrojové tabulky zvolíme ID, pole cílové
tabulky je �Porostní segment�. Stiskneme p°i°adit. V £ásti p°i°azená pole vidíme
schematicky p°enos dat. Stiskneme OK, vybereme pouze aktuální plochu a op¥t
OK.
Po vypln¥ní základních charakteristik spustíme kontrolní program. Pokud prob¥hne
kontrola bez chyb, m·ºeme spustit výb¥rový program, který nám ur£í vzorníky,
kmeny pro m¥°ení korunových projekcí, horní tlou²´ky, p°ípadn¥ ur£í, zda je pro
porostní segment a d°evinu pot°eba dom¥°it vý²ky v okolí (dodate£né pro daný po-
rostní segment doplníme na kart¥ �Velký kruh�). Na vybraných vzornících vyplníme
dal²í charakteristiky vztahující se pouze ke vzorník·m. Vzorníky si m·ºeme zobrazit
pomocí SQL dotazu ve Field-Mapu, viz obr.7.16(str. 253).

Obrázek 5.12: Výb¥r vzorníku pomocí sql dotazu

Vý²ky m¥°íme p°ístrojem ForestPro výhradn¥ v reºimu HT tak, jak je popsáno
v p°íloze Manuál p°ístroje Forest Pro (sekceP8.3, str. 476).
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5.6.3.1 M¥°ení korunové projekce

P°ejdeme do karty �Korunová projekce�, zkontrolujeme, zda jsme na plo²e správn¥
zastani£ení a m·ºeme m¥°it. Výty£ká° postupn¥ obchází strom a staví výty£ku pod
svislici okraje koruny a vkládá lomové body koruny. Zam¥°ujeme alespo¬ p¥t bod·,
viz obr. 7.17(str. 253).

Obrázek 5.13: M¥°ení korunové projekce

5.6.3.2 M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m

U vybraných vzorník· se m¥°í tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m. Vlastní m¥°ení se
provádí v modulu kmenový pro�l.
Nejprve je nutné si ve vrstv¥ kmeny stromu ozna£it kmen, u kterého chceme zm¥°it
horní tlou²´ku. Poté v záloºce kmeny stromu p°epneme do modulu kmenový pro-
�l. Dále odmá£kneme ikonu m¥°it a zobrazí se nám tabulka s m¥°ením vzdáleného
pro�lu. Nastavíme si p°íslu²ný zoom, který máme nastaven na dalekohledu. Zmá£-
kneme tla£ítko m¥°it na bázi kmene a v reºimu HD zam¥°íme odrazku. Odrazka se
p°i m¥°ení dalekohledem umis´uje t¥sn¥ p°ed kmen do osy stromu (z pohledu m¥-
°i£e kmenového pro�lu) a to ve vý£etní vý²ce. Poté op¥t v reºimu HD zam¥°íme na
výty£ku a ode£teme v dalekohledu po£et dílk·, který vepí²eme virtuální klávesnicí
do po£íta£e. Poté zmá£kneme tla£ítko �p°idat� a postup opakujeme, ale tentokrát
v reºimu INC. Uº nezam¥°ujeme výty£ku, ale pouze jednou na sekci kmene ve vý²ce
6.5 aº 7.5 m. Ode£teme po£et dílk· v dalekohledu a vloºíme ho do pole tlou²´ka.
Tlou²´ka prvního pro�lu v 1.3 m je kontrolním m¥°ením a m¥la by se shodovat
s pr·m¥rem zji²t¥ným pr·m¥rkou. M¥°ení se nesmí li²it o více neº ± 5 mm. Pokud
se li²í, m¥°ení pro�lu dalekohledem opakujeme.

5.6.4 Postup m¥°ení pa°ezu

P°i m¥°ení obvodu pa°ezu postupujeme tak, abychom zm¥°ili obvod v co nejvy²-
²ím moºném m¥°i²ti, které odpovídá p·vodnímu obvodu stojícího kmene m¥°eného
v k·°e. Obvod je ve v²ech p°ípadech de�nován jako obvod konvexní klece. Hodnotu
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obvodu získáme jako délku pásma, které napneme v ur£ité vý²ce pa°ezu � pásmo
se dotýká povrchu pa°ezu v míst¥ ko°enových náb¥h·, ale nikoli v jejich úºlabí.
Pokra£ujeme nalezením vhodného místa pro m¥°ení obvodu pa°ezu. Snaºíme se m¥-
°it obvod co nejvý² tak, aby byl obvod úplný. Obvod m¥°íme napnutým pásmem
(tzv. konvexní klec), nesnaºíme se zachytit k°ivost pa°ezu tím, ºe pásmo budeme
p°itla£ovat k povrchu kmene v prostoru mezi ko°enovými náb¥hy. Pokud do m¥°ení
obvodu zasahují °ezné plochy po úprav¥ ko°enových náb¥h·, tuto skute£nost zazna-
menáme. V p°ípad¥ tenkých kmen·, kde je kmen skácen jedním °ezem, bude vý²ka
m¥°i²t¥ obvodu £asto totoºná s vý²kou pa°ezu. U v¥t²ích pa°ez·, kde byl kmen ská-
cen pomocí záseku (na pa°ezu je to niº²í plocha °ezu) a hlavního °ezu (vý²e poloºená
plocha °ezu), umís´ujeme m¥°i²t¥ obvodu p°ednostn¥ do roviny kolmé na osu pa°ezu,
procházející spodní hranou záseku.
Vý²ka m¥°i²t¥ obvodu p°edstavuje vzdálenost mezi dv¥ma rovnob¥ºnými rovinami,
z nichº jedna protíná bázi kmene a druhá obsahuje m¥°i²t¥ obvodu. Ob¥ roviny jsou
kolmé na p·vodní osu kmene. M·ºe nastat situace, kdy bude vý²ka m¥°i²t¥ obvodu
záporná � nap°. na svahu p°i d¥leném m¥°ení obvodu souvisí vý²ka prvního m¥°i²t¥
se spodní hranou záseku, která m·ºe být pod úrovní báze kmene.
Pa°ez m·ºe být t¥ºbou po²kozený tak, ºe je naru²en jeho obvod nap°. vytrhnutím
nebo vychlípením bo£ní £ásti. Tato vada m·ºe být mezi ko°enovými náb¥hy a p°i
napnutí pásma nemusí v·bec zasahovat do m¥°ení. Pokud pásmo zasahuje po²koze-
nou zónu, lze rekonstruovat obvod pa°ezu nap°. p°ihnutím odchlíplé £ásti zp¥t do
p·vodní polohy. Pokud ani to není moºné, obvod pa°ezu nem¥°ím.
Celý obvod p°i úplném m¥°ení, nebo £ást obvodu d¥leného m¥°ení se m¥°í bu¤
celý s k·rou, nebo celý bez k·ry. U k·ry, která je místy vychlípená, taktéº mohu
p°ihnutím k·ry na p·vodní místo rekonstruovat obvod pa°ezu s k·rou. U star²ích
pa°ez· je snadn¥j²í k·ru odstranit a m¥°it obvod bez k·ry.
Na svazích se m·ºeme setkat s p°ípadem, kdy není moºné zm¥°it úplný obvod, pro-
toºe se spodní hrana záseku nachází pod úrovní paty stromu (pa°ezu). V tomto p°í-
pad¥ m¥°íme zvlá²´ £ást obvodu ve vý²ce hlavního °ezu a zvlá²´ £ást obvodu ve vý²ce
spodní hrany záseku viz obr.5.14 (str. 124). U obou m¥°ení musíme zaznamenat
vý²ku m¥°i²t¥ v·£i pat¥ kmene (pa°ezu). P°i d¥leném m¥°ení obvodu zaznamenáme i
úhel, který svírají spojnice koncových bod· £ástí obvodu pa°ezu s d°ení kmene. Úhel
je orientován dovnit° vzhledem ke druhému m¥°i²ti obvodu (zpravidla v rovin¥ hlav-
ního °ezu) a vn¥ vzhledem k prvnímu m¥°i²ti obvodu (zpravidla v rovin¥ procházející
spodní hranou záseku). Na st°ed (d°e¬) p°iloºíme úhlom¥r a zm¥°íme úhel ramen
oblouku viz obr. 5.16(str. 125). Úskalím d¥leného m¥°ení je to, ºe pásmo se v míst¥
za£átku a konce m¥°ení obvodu p°itla£í k pa°ezu. Tato místa mohou leºet v úºlabí
mezi ko°enovými náb¥hy. Znamená to, ºe m¥ním p°ístup k m¥°ení obvodu, nebo´
kdyby bylo moºné v míst¥ m¥°ení zm¥°it celý obvod, do úºlabí pásmo nep°itlá£ím.
Snaºím se tedy najít taková místa, kde nedojde ke zkreslení konvexní klece.
Nem¥lo by se stávat, ºe umis´uji m¥°i²t¥ pro m¥°ení úplného obvodu t¥sn¥ nad patu
kmene. T¥sn¥ nad patou kmene je velmi vysoká sbíhavost a m·ºe se stát, ºe m¥°i²t¥
zasahuje tém¥° ke ko°en·m, které vybíhají daleko od pa°ezu viz obr.5.15(str. 124).
Potom sta£í i drobné odchylky v umíst¥ní pásma od roviny m¥°ení a obvod se zm¥ní
aº o desítky centimetr·! V tomto p°ípad¥ je lep²í provést d¥lené m¥°ení v takové
vý²ce, kde je sbíhavost p°ijatelná.
Pokud m¥°íme pa°ez po dvojáku a jsou-li £ásti jednotlivých kmen· vzájemn¥ od-
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d¥litelné (pozn. � jasn¥ rozli²itelné jednotlivé d°en¥ a kruhovité pr·°ezy p·vodních
kmen·), m¥°íme a uvádíme obvod pa°ezu pro kaºdý kmen zvlá²´. Pokud na pa°ezu
není moºné jednotlivé kmeny rozli²it, provede se jedno m¥°ení pa°ezu, které se za-
znamená u obou kmen· s uvedením poznámky v záloºce �kmeny� obsahující £ísla
kmen·, které tvo°í dvoják. Jsou-li v tomto p°ípad¥ na pa°ezu vyli²itelné dv¥ nebo
více d°ení, pouºijeme p°i p°ípadném m¥°ení úhlu £ástí obvodu geometrický st°ed
pa°ezu v t¥ºi²ti jeho pr·°ezové plochy.

Obrázek 5.14: Správné (d¥lené) m¥°ení obvodu; zdroj: Z. ƒech

Obrázek 5.15: Nesprávné m¥°ení obvodu; zdroj: Z. ƒech
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5.7 Ukon£ení m¥°ení

Obrázek 5.16: Ur£ení úhlu obvodu pa°ezu; zdroj: ÚHÚL

5.7 Ukon£ení m¥°ení

Po ukon£ení prací na plo²e spustíme druhou fázi kontrolního programu a p°ípadné
chyby opravíme p°ímo v terénu. P°ed odjezdem se p°esv¥d£íme, zda máme v²echny
p°ístroje a m¥°ící pom·cky sbaleny v kufru auta. Na inventariza£ní plo²e nesmí z·-
stat ºádné odpadky po terénní skupin¥!!! Je zakázáno jakkoliv trvale zna£it stromy
pro ú£ely m¥°ení!!! Po kaºdé zm¥°ené plo²e se musí provést záloha projekt· dle pra-
videl uvedených v p°íloze Zálohování projekt· Field-Map a soubor· GPS (sekceP28,
str. 637).
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6. Struktura projektu ploch,
²et°ení v síti NIL2

6.1 Mapa (NIL2)

Jedná se o záloºku, která nám slouºí k orientaci na inventariza£ní plo²e. V této
záloºce máme zobrazeny jednotlivé mapové vrstvy a jejich obsah (objekty), nap°íklad
interpreta£ní £tverec, jednotlivé porostní segmenty plochy, malý a velký kruh, pozice
kmen· atd.

6.1.1 P°ehled mapových vrstev projektu FMDC v síti NIL2

Níºe je uveden p°ehled díl£ích vrstev projektu FMDC v síti NIL2 v záloºce �Mapa�,
názvy jsou uvedeny tak, jak se zobrazují v okn¥ FMDC.

6.1.1.1 Podkladová mapa

Popis vrstvy:Pomocná importovatelná vrstva rastrového charakteru, která není sou-
£ástí projektu. V prost°edí FMDC je v zásad¥ moºné jakoºto podkladovou mapu
naimportovat jakoukoliv vrstvu (rastrovou £i vektorovou).
Ú£el vrstvy: Vrstva má jen orienta£ní charakter, je tvo°ena podkladovou ortofoto-
mapou velikosti 400Ö400 m nebo ortofotomapou s p°ekryvem hospodá°ské mapy
o velikosti 2Ö2 km generovanou b¥hem p°ípravy mapových podklad· pozemního
²et°ení (sekceP16.1.2, str. 524). Je moºné ji voliteln¥ importovat jako rastrový sou-
bor formátu .ti�. M·ºe slouºit jako pomocná vrstva p°i £len¥ní ƒtverce £i Velkého
kruhu do segment· nebo p°i ²et°ení na Transektu.

6.1.1.2 St°ed

Popis vrstvy:Je tvo°ena st°edem plochy a kruºnicí, která vymezuje hranice velkého
kruhu.
Ú£el vrstvy:Pomocná orienta£ní vrstva, ve které není moºná editace.

6.1.1.3 ƒtverec

Popis vrstvy: Je tvo°ena £tvercem o hran¥ 51 m s t¥ºi²t¥m ve st°edu IP.
Ú£el vrstvy:Vymezuje hranice interpreta£ního £tverce a nese prostorové údaje o £le-
n¥ní £tverce (sekce7.2.2, str. 244) na segmenty. V síti NIL2 je moºné ji importovat
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pomocí SHP souboru f_l_square.PLOTNAME.shp (sekceP16.2.2, str. 529) vyge-
nerovaného b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 529).

6.1.1.4 Velký kruh

Popis vrstvy: Je tvo°ena kruhem o plo²e 500 m2 se st°edem ve st°edu IP.
Ú£el vrstvy:Vymezuje hranice velkého kruhu a nese prostorové údaje o £len¥ní vel-
kého kruhu na segmenty (sekce7.7, str. 248).

6.1.1.5 Kmeny strom·

Popis vrstvy:Vrstva bodového charakteru, která obsahuje údaje o lokalizaci kmen·
(pa°ez·) na IP.
Ú£el vrstvy:Slouºí k zaznamenání lokalizace (sou°adnic) jednotlivých kmen· a pa-
°ez· a k zobrazení jim p°íslu²ných tlou²t¥k kmen· pomocí kruºnic o pr·m¥ru rov-
nému dané tlou²´ce v reálném m¥°ítku. Její editace probíhá b¥hem zam¥°ování pozic
kmen· a pa°ez· (sekce7.8.1, str. 250) b¥hem vypl¬ování záloºky �Kmeny strom·�.

6.1.1.6 Korunové projekce

Popis vrstvy:Vrstva obsahující korunové projekce vybraných kmen·.
Ú£el vrstvy: Slouºí k zam¥°ení jednotlivých bod· polygonu korunové projekce a
následnému vymapování korunových projekcí. V terénu se zaznamenávají jednotlivé
body korunové projekce pro vybrané kmeny a FMDC automaticky vygeneruje a
uloºí vlastní korunovou projekci.

6.1.1.7 Zákopky

Popis vrstvy:Pomocná vrstva bodového charakteru importovatelná prost°ednictvím
SHP souboru f_p_soil_samples_PLOTNAME.shp (sekceP16.2.2, str. 530), který
je vytvo°en b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 530),
v menu Nástroje � Importovat body.
Ú£el vrstvy:Vrstva slouºí k p°esné lokalizaci bod·, na jejichº pozici se provádí ²et°ení
na zákopcích (sekce7.9, str. 254).

6.1.1.8 Sonda

Popis vrstvy:Pomocná vrstva bodového charakteru importovatelná prost°ednictvím
SHP souboru f_p_soil_sond_location_PLOTNAME.shp (sekce P16.2.2, str. 530),
který je vytvo°en b¥hem p°ípravy podklad· pozem. ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 530),
v menu Nástroje � Importovat body.
Ú£el vrstvy: Vrstva slouºí k lokalizaci místa, kde se bude kopat sonda (sekce7.10,
str. 254).
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6.1.1.9 Jedinci nehroubí

Popis vrstvy:Pomocná vrstva bodového charakteru importovatelná prost°ednictvím
SHP souboru f_p_small_trees_circles_PLOTNAME.shp (sekceP16.2.2, str. 530),
který je vytvo°en b¥hem p°ípravy podklad· pozem. ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 530),
v menu Nástroje � Importovat body.
Ú£el vrstvy: Vrstva slouºí k p°esné lokalizaci bod· p°edstavujících st°edy t°í sou-
st°edných kruh·, na nichº se provádí ²et°ení jedinc· nehroubí (sekce7.12, str. 254).

6.1.1.10 Mrtvé d°evo

Popis vrstvy: Pomocná vrstva liniového charakteru vymezující jednotlivá ramena
transekt· mrtvého d°eva (i jejich £ástí) importovatelná prost°ednictvím SHP sou-
boru f_l_dwd_transect_PLOTNAME.shp (sekce P16.2.2, str. 529), který je vytvo-
°en b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 529), v menu
Nástroje � Importovat linie.
Ú£el vrstvy: Vrstva slouºící k vytý£ení díl£ích segment· kaºdého ze £ty° transekt·
mrtvého d°eva ve ƒtverci pro následné ²et°ení mrtvého d°eva (sekce7.13, str. 255).

6.1.1.11 Transekt

Popis vrstvy:Bodová SHP vrstva pro mapování a popis objekt· ²et°ených transektu.
Ú£el vrstvy: Do vrstvy se mapují (ukládají) pozice jednotlivých objekt· (bodo-
vých, liniových £i plo²ných) zaznamenávaných p°i ²et°ení na transektu (sekce7.14,
str. 256).

6.1.1.12 Linie transektu

Popis vrstvy:Pomocná vrstva liniového charakteru importovatelná prost°ednictvím
SHP souboru f_l_long_transect_PLOTNAME.shp (sekce P16.2.2, str. 529), který
je vytvo°en b¥hem p°ípravy podklad· pozemního ²et°ení (sekceP16.2.2, str. 529),
v menu Nástroje � Importovat linie.
Ú£el vrstvy:Vrstva usnad¬uje orientaci p°i ²et°ení na transektu � vymezuje ideální
linii postupu.

6.1.1.13 Záloºní st°ed

Popis vrstvy:Vrstva bodového charakteru nesoucí pozice záloºního st°edu. Je moºné
ji importovat pomocí SHP souboru f_p_auxiliary_land_marks_PLOTNAME.shp
(sekceP16.2.2, str. 530), který je vytvo°en b¥hem p°ípravy podklad· pozemního
²et°ení (sekceP16.2.2, str. 530), v menu Nástroje � Importovat body.
Ú£el vrstvy:Ve vrstv¥ jsou uloºeny pozice £ty° alternativ umíst¥ní (zam¥°ení) záloº-
ního st°edu (sekce7.6, str. 248).
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6.1.1.14 FTGM okraj porostu

Popis vrstvy:Pomocná importovatelná vrstva liniového charakteru ve formátu SHP
souboru f_p_boundary_PLOTNAME.shp, který je generován p°i p°íprav¥ pod-
klad· pozemního ²et°ení.
Ú£el vrstvy:Slouºí jako pom·cka p°i plochování velkého kruhu a £tverce. Zobrazuje
okraj porostu generovaný pomocí fotogrammetrické interpretace leteckých snímk·.
V p°ípad¥ shody linie této vrstvy se skute£ným stavem v terénu je moºné její pouºití
p°i plochování segment· na Velkém kruhu £i ƒtverci.

6.1.1.15 Referen£ní body

Popis vrstvy:Pomocná vrstva nesoucí údaje bodového charakteru.
Ú£el vrstvy: Slouºí k zaznamenání sou°adnic pomocných referen£ních bod· v p°í-
pad¥, ºe se ²et°ení na IP neprovádí z jejího st°edu � nap°. p°i neviditelnosti p°es
terénní p°ekáºky nebo p°es kmeny strom· v blízkosti st°edu IP.

6.1.1.16 GPS ref. body

Popis vrstvy:Pomocná vrstva nesoucí údaje bodového charakteru.
Ú£el vrstvy:Vrstva m·ºe nap°íklad slouºit pro import po£áte£ního bodu navigace,
na kterém se prování 200 zám¥r pozice.

6.2 St°ed (NIL2)

V této záloºce se ²et°í poloºky, které se vztahují p°ímo ke St°edu IP. Níºe jsou
popsány jednotlivé ²et°ené poloºky v£etn¥ £íselník·.

Obrázek 6.1: Záloºka St°ed
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6.2.1 Deklinace

De�nice: Jedná se o odchylku mezi magnetickým a geogra�ckým severem.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnota je v projektu FM vypln¥na a uºivatel ji má pouze v re-
ºimu pro £tení. Odpovídající deklinaci je nutné mít nastavenou v p°ístroji Mapstar
nebo v programu FM. Deklinaci nelze mít nastavenou v Mapstaru a programu FM
sou£asn¥, byla by zapo£ítána dvakrát. Uvádí se s p°esností na jedno desetinné místo.

6.2.2 Název plochy

De�nice: Jedná se o kód sloºený z £íslic a znaménka´ _ ´ (podtrºítko) jednozna£n¥
identi�kující plochu ur£ením roku, sezóny ²et°ení, p°íslu²ností k podsíti a k inventa-
riza£nímu bloku 4Ö10 km. Formát kódu je popsán v rámci vysv¥tlení pojmu Název
inventariza£ní plochy sít¥ NIL2 (sekce1.22.2, str. 26) v sekci Základní pojmy.
Zp·sob zji²t¥ní: Název plochy je p°edvypln¥n.

6.2.3 Datum m¥°eni

De�nice: Je den, m¥síc a rok, kdy jsou provád¥ny venkovní práce na konkrétní
inventariza£ní plo²e.
Zp·sob zji²t¥ní: Datum m¥°ení vyplníme podle skute£nosti v terénu. Uvede se datum
kompletního dom¥°ení inventariza£ní plochy.

6.2.4 P°ístupnost a sch·dnost st°edu

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se p°ístupnost a sch·dnost inventariza£ní plochy, viz
tab. 4.1 (str. 69). V p°ípad¥, ºe plocha je nep°ístupná nebo nesch·dná a lze ur£it
kategorii pozemku NIL2, tak se kategorie ur£í. V p°ípad¥, ºe je inventariza£ní plocha
jen £áste£n¥ sch·dná (ale p°itom je p°ístupná a st°ed plochy se nachází ve sch·d-
ném terénu), je na této plo²e zapot°ebí zjistit pr·b¥h linie nesch·dnosti. V praxi to
znamená vyli²it hranici sch·dnosti. V p°ípad¥, ºe se st°ed plochy nachází v nesch·d-
ném nebo nep°ístupném terénu, plocha se nestabilizuje a nem¥°í. Hodnota se vyplní
automaticky po zodpov¥zení dotazu FM p°i vypl¬ovaní pole p°ístupnost v záloºce
ƒtverec.

6.2.5 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií je
uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie pozemku NIL2 je zji²´ována na st°edu inventariza£ní plo-
chy (sekce1.33, str. 30) dle postupu popsaného v p°íloze (sekceP30, str. 649).

6.2.6 Kód kategorie pozemku

De�nice: Uvádí bliº²í speci�kaci kategorie pozemku dle klasi�ka£ního schématu
(sekceP30, str. 649).
Zp·sob zji²t¥ní: Vyplní se kód kategorie pozemku, který je výsledkem pouºití klasi-
�ka£ního schématu dle £íselníku v tab.4.4 (str. 71).
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6.2.7 LULUCF kategorie pozemku

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.15, str. 21). Vý£et kategorií
je uveden v £íselníku dle tab.4.5 (str. 72).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie LULUCF se zji²´uje na st°edu inventariza£ní plochy
(sekce1.33, str. 30). Nejprve se ov¥°uje moºnost za°azení do kategorie Les dle po-
stupu popsaného v p°íloze (sekceP30, str. 649). Nejedná li se o kategorii Les, vychází
se p°i dal²ím postupu p°ímo z de�nic kategorií LULUCF (sekce1.15, str. 21).

6.2.8 Inventariza£ní skupina

De�nice: Inventariza£ní skupina, která provedla m¥°ení IP, se p°i°adí kód dle tab.4.9
(str. 73).

6.2.9 Vedoucí skupiny

De�nice: Vedoucí inventariza£ní skupiny, která provedla m¥°ení IP.

6.2.10 Detail ²et°ení

De�nice: Poloºka ozna£uje zda se jedná o plochu základního nebo roz²í°eného ²e-
t°ení. Na t¥chto plochách je rozdílný rozsah ²et°ených poloºek. Detail ²et°ení se
zaznamená dle £íselníku v tab.6.1 (str. 132).
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnota je p°edem vypln¥na.

Tabulka 6.1: ƒíselník detail ²et°ení

ƒís. kód Popis
100 plocha roz²í°eného ²et°ení
200 plocha základního ²et°ení

6.2.11 První fáze kontroly

De�nice: Poloºka uvádí zda první fáze kontroly prob¥hla úsp¥²n¥ (true) a je moºno
provést výb¥r vzorník·, nebo neprob¥hla £i prob¥hla neúsp¥²n¥ (false).
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka je vypln¥na automaticky po spu²t¥ní první fáze kontrolního
programu.

6.2.12 Datum kone£né kontroly

De�nice: Je hodina den, m¥síc a rok kdy byla provedena kone£ná kontrola projektu
FM po zm¥°ení celé plochy.
Zp·sob zji²t¥ní: Datum kontroly je vypln¥no automaticky po spu²t¥ní kontrolního
programu.

6.2.13 Poznámka

De�nice: Poznámka uvádí dopl¬kové údaje k m¥°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka není povinná.
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6.2.14 P°írodní lesní oblast

De�nice: P°írodní lesní oblast je nejvy²²í jednotka p°írodního £len¥ní lesního pro-
st°edí, zahrnující území p°írodn¥, produk£n¥ a hospodá°sky jednotná. PLO byly
vyli²eny na základ¥ hledisek geologických, klimatologických, orogra�ckých, fyto-
geogra�ckých � typologických. P°írodní lesní oblast se zaznamená podle £íselníku
v tab. 4.11(str. 77).
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj je zji²t¥n p°ed terénním ²et°ením z vrstvy OPRL a p°edvypl-
n¥n.

6.2.15 Nadmo°ská vý²ka

De�nice: Nadmo°ská vý²ka je vzdálenost dvou rovin, z nichº jedna je st°ední hla-
dina Baltského mo°e a druhá je rovina procházející zvoleným bodem (tj. st°edem
inventariza£ní plochy). Tato vzdálenost je m¥°ena ve sm¥ru zemské tíºe. V ƒR je
pouºíván Systém Baltský po vyrovnání (Bpv).
Zp·sob zji²t¥ní: V programu FM je nadmo°ská vý²ka p°edvypln¥na. Nadmo°ská
vý²ka je také automaticky zaznamenána do GPS p°i zam¥°ování pozice st°edu IP.

6.2.16 Lesní vegeta£ní stupe¬ zonální

De�nice: Klimatické lesní vegeta£ní stupn¥ vyjad°ují vztah mezi klimatem a rost-
linnými spole£enstvy zastoupenými tzv. klimaxovými d°evinami � dubem (zimním),
bukem, smrkem, kle£í a jedlí. Rozdíly vegeta£ní stup¬ovitosti jsou ovlivn¥ny p°e-
dev²ím mezo-klimatem (místními klimatickými podmínkami) s vazbami na tvar
terénu, expozici a p·dní prost°edí. Vedle spole£enstev zonálních lze vyli²it i spo-
le£enstva intrazonální, podmín¥ná speci�ckými podmínkami mezoklimatickými a
p·dními v rámci základních LVS � nap°. lokality ovlivn¥né vodou jsou °azeny zpra-
vidla o stupe¬ vý²e. Azonální spole£enstva zasahují do n¥kolika zonálních stup¬·
na odli²ných stanovi²tích � nap°. skály, luhy, ra²eliny i bory tvo°ící tzv. paraklimax.
Extrazonální spole£enstva na drobn¥j²ích izolovaných plochách v sousedních zonál-
ních LVS jsou zpravidla výsledkem tzv. zvratu vegeta£ních stup¬· (hluboké zá°ezy,
slunné h°bety aj.). Hranice LVS nelze tedy jednozna£n¥ ztotoºnit s vybranou izo-
termou, vrstevnicí £i jinou geogra�ckou nebo klimatickou izo£arou. Lesní vegeta£ní
stupe¬ zonální se zaznamená dle £íselníku v tab.4.10(str. 75).
Zp·sob zji²t¥ní: LVS zonální je p°evzat ze zpracovaného OPRL, vrstvy LVS p°í-
slu²né lesní oblasti. Rozhodujícím kritériem pro za°azení do LVS je poloha st°edu
inventariza£ní plochy.

6.2.17 Geologické podloºí

De�nice: Geologické podloºí udává horninové sloºení svrchní £ásti litosféry na dané
lokalit¥. Geologické podloºí se zaznamená dle £íselníku v tab.6.2 (str. 135).
Zp·sob zji²t¥ní: Geologická mapa ƒR 1 : 50 000. Údaj se zji²´uje p°ed terénním
²et°ením a je p°edvypln¥n. V p°ípad¥ zji²t¥ní nesouladu b¥hem terénního ²et°ení je
nutné p°edem vypln¥ný údaj opravit dle skute£nosti.
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

Tabulka 6.2: ƒíselník geologické podloºí

ƒís.
kód

Popis

100 Kyselé magmatické horniny hlubinné a ºilné: granity (ºuly), gra-
nodiority, tonality (�k°emenné diority�); granitové a granodioritové por-
fyry; ºilné k°emeny (silexity), aplity (granitové), pegmatity (granitové).

200 Kyselé magmatické horniny vulkanické (výlevné a pyroklas-
tické): ryolity (paleoryolity), ryodacity (paleoryodacity), dacity (paleo-
dacity); tefra, tufy, aglomeráty a vulkanické brekcie kyselé (ryolitové),
ignimbrity.

300 Neutrální magmatické horniny hlubinné a ºilné: syenity, monzo-
nity, diority a jejich porfyry (porfyrity), lamprofyry (alkalickovápenaté).

400 Neutrální magmatické horniny vulkanické (výlevné a pyroklas-
tické): trachyty, fonolity (zn¥lce), latity, andezity (paleoandezity); tefra,
tufy, aglomeráty a vulkanické brekcie neutrální.

500 Bazické magmatické horniny hlubinné (a ºilné): gabra, gabroidy
(nority, troktolity, anortozity), therality, gabrodiority; (gabrové porfy-
rity).

600 Bazické magmatické horniny vulkanické (výlevné a pyroklas-
tické): paleobazalty: spility, diabasy, melafyry (permokarbonské ba-
zaltandezity); bazalty (£edi£e); tefra, tufy, aglomeráty a vulkanické brek-
cie bazické (bazaltické).

700 Ultrabazické magmatické horniny hlubinné a ºilné: peridotity
(olivínovce), dunity, pyroxenity, hornblendity (am�bolovce); t¥²ínity,
pikrity.

800 Ultrabazické magmatické horniny vulkanické (výlevné a pyro-
klastické): alkalické bazaltoidy: tefrity, bazanity, augitity, limburgity,
foidity (nefelínity, leucitity, sodalitity, haüynity, analcimity aj.); tefra,
tufy, aglomeráty a vulkanické brekcie ultrabazické (bazaltoidní).

900 Kyselé a neutrální metamorfované horniny: krystalické k°emence
(kvarcity), fylity, svory, ruly; sericitové b°idlice, porfyroidy, porfyritoidy;
granulity (leptynity), ºuloruly; migmatity.

1000 Bazické a ultrabazické metamorfované horniny: zelené b°idlice,
am�bolity, eklogity, bazické granulity (pyroxenové), vápnité fylity a
svory, erlány (vápenatosilikátové rohovce); chloritové a mastkové b°i-
dlice, serpentinity (hadce).

1100 Kontaktn¥ a dynamicky metamorfované horniny; metasoma-
tity: kontaktní b°idlice (skvrnité, plodové (chiastolitové) aj.), kontaktní
rohovce, porcelanity; kataklazity, mylonity a fylonity; skarny, greiseny.

1200 Karbonátové horniny sedimentární a metamorfované: vápence,
dolomity, sladkovodní vápence (travertiny, p¥novce, jezerní k°ídy); krys-
talické vápence, krystalické dolomity.

1300 Sedimentární horniny zpevn¥né k°emenné a k°emité (silicity):
k°emence; buliºníky (lydity), rohovce, menility, spongility, diatomity a
diatomitické b°idlice.
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6.2 St°ed (NIL2)

Tabulka 6.2: ƒíselník geologické podloºí

ƒís.
kód

Popis

1400 Sedimentární horniny zpevn¥né silikátové pís£ité (psamitické)
a hrubozrnné (pse�tické): pískovce (k°emenné, arkózové, drobové
aj.), arkózy, droby, slepence (ortoslepence, paraslepence; k°emenné, ar-
kózové, drobové aj.), brekcie.

1500 Sedimentární horniny zpevn¥né silikátové jílovité (pelitické) a
prachovité (aleuritické): jílovité a prachovité b°idlice tvrdé (svrch-
noproterozoické; fylitické, £erné, kyzové); jílovité a prachovité b°idlice
normální, jílovce a prachovce (k°ídové a p°edk°ídové).

1600 Sedimentární horniny zpevn¥né karbonáto-silikátové: vápnité
pískovce (k°ídové, karpatského �y²e), vápnité slepence a brekcie, pís-
£ité slínovce spongilitické (opuky), slínovce, vápnité jílovce a vápnité
prachovce (k°ídové).

1700 Sedimentární horniny nezpevn¥né hrubozrnné (pse�tické) a
pís£ité (psamitické): sut¥, ²t¥rky, ²t¥rkopísky (hlavn¥ pleistocénní �u-
viální, terasové), písky, naváté písky.

1800 Sedimentární horniny nezpevn¥né (nebo slab¥ zpevn¥né) jílo-
vité (pelitické) a prachovité (aleuritické): jíly, jílovce a prachovce
m¥kké, slíny, vápnité jíly, slínovce, vápnité jílovce a vápnité prachovce
m¥kké (karpatského �y²e); tu�ty, bentonity.

1900 Sedimentární horniny naváté (eolické) prachovité (aleuritické):
spra²e, spra²ové hlíny.

2000 Fosilní reziduální (a p°emíst¥né) produkty chemického zv¥trá-
vání: kaolíny, kaolinitové jíly a jílovce; laterity, bauxity.

2100 Holocénní nivní a deluviální sedimenty; pleistocénní deluviální,
deluviáln¥-proluviální a glaciáln¥-�uviální sedimenty: �uviální
hlíny a zahlin¥né �uviální ²t¥rkopísky (holocénní), deluviální a �uviáln¥-
deluviální hlíny; polygenetické hlíny, tilly (ledovcové souvkové hlíny).

2200 Organické sedimenty (kaustobiolity): vrchovi²tní a p°echodové ra-
²eliny, slatiny, sapropely (hnilokaly).

2300 Antropogenní substráty: naváºky, výsypky aj.

6.2.18 Verze projektu

De�nice: Údaj ozna£uje verzi projektu Field-Map, v které byla IP zm¥°ena.
Zp·sob zji²t¥ní: Verze projektu se vyplní automaticky.
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.3 ƒtverec (NIL2)

Na inventariza£ních plochách roz²í°eného ²et°ení (sekce1.11.4, str. 7) se níºe uve-
dené charakteristiky kapitol ƒtverec (NIL2) (sekce6.3, str. 136), Porostní segment
� £tverec (sekce6.3.4, str. 136) a Strukturovaný porostní typ (sekce6.3.5, str. 137)
zji²´ují v rámci £tverce a jsou uvedeny v projektu FM v záloºce ƒtverec. Na inven-
tariza£ních plochách základního ²et°ení (sekce1.11.3, str. 7) se tyto charakteristiky
zji²´ují v rámci velkého kruhu a v projektu FM se vypl¬ují v záloºce Velký kruh
( sekce6.4, str. 137). P°i posuzování t¥chto charakteristik se v²ak vzhledem k ve-
likosti velkého kruhu a £tverce musí vzít v úvahu i vlastnosti bliº²ího okolí plochy
(nap°íklad druh smí²ení).

6.3.1 P°ístupnost

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se p°ístupnost a sch·dnost na £tverci nebo jeho £ásti
dle £íselníku tab.4.14(str. 81).

6.3.2 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií je
uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie NIL2 je uvád¥na pro p°íslu²nou £ást interpreta£ního
£tverce.

6.3.3 Druh pozemku

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.3, str. 138).

6.3.4 Porostní segment � £tverec

Hodnocení vlastností porostního segmentu se provádí vºdy (bez ohledu na detail
²et°ení) v rámci celého £tverce.

6.3.4.1 Bohatost struktury

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 138).

6.3.4.2 P°irozenost porostu

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 138).
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6.4 Velký kruh (NIL2)

6.3.4.3 Zp·sob smí²ení d°evin (hlavní vrstva)

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 139).

6.3.4.4 Stádium hlavní porostní vrstvy

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 139).

6.3.4.5 Vznik porost· do stadia ty£kovin (hlavní vrstva)

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 139).

6.3.4.6 Tvar lesa

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.4, str. 139).

6.3.5 Strukturovaný porostní typ

De�nice: Strukturovaný porostní typ je dán vý£tem skupin d°evin (porostních typ·)
a jejich zastoupením v hlavní porostní vrstv¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Ke kaºdé skupin¥ d°evin v hlavní vrstv¥ se odhadne zastoupení.

6.3.5.1 Skupina d°evin

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.5, str. 140).

6.3.5.2 Zastoupení

Na záloºce ƒtverec (NIL2) se ²et°í pouze na inventariza£ní plo²e roz²í°eného ²et°ení,
de�nice a zp·sob zji²t¥ní popsán v sekci Velký kruh (NIL2) (sekce6.4.5, str. 140).

6.4 Velký kruh (NIL2)

Na inventariza£ních plochách roz²í°eného ²et°ení se charakteristiky sekcí ƒtverec
(NIL2) (sekce 6.3, str. 136), Porostní segment (sekce6.3.4, str. 136) a Struktu-
rovaný porostní typ (sekce6.3.5, str. 137) zji²´ují v rámci £tverce a jsou uvedeny
v projektu FM v záloºce ƒtverec. P°i posuzování t¥chto charakteristik se v²ak vzhle-
dem k velikosti velkého kruhu a £tverce musí vzít v úvahu i vlastnosti bliº²ího okolí
plochy (nap°íklad druh smí²ení). Na inventariza£ních plochách základního ²et°ení
(sekce1.11.3, str. 7) se v záloºce Velký kruh ²et°í v²e krom¥ poloºek P°ístupnost a
Kategorie dle NIL2, které se p°ebírají ze záloºky ƒtverec.
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.4.1 P°ístupnost

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27). P°ístupnost se zaznamená dle £íselníku v tab.4.14(str. 81).
Zp·sob zji²t¥ní: Uvádí se p°ístupnost a sch·dnost p°íslu²né £ásti velkého kruhu.

6.4.2 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20). Vý£et kategorií je
uveden v £íselníku dle tab.4.3 (str. 70).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie NIL2 je zji²´ována pro p°íslu²nou £ást velkého kruhu.

6.4.3 Druh pozemku

De�nice: Druh pozemku blíºe speci�kuje kategorii pozemku Les nebo OWL dle
NIL2. Bliº²í popis v sekci Základní pojmy (sekce1.3, str. 3).
Zp·sob zji²t¥ní: V £ásti £tverce kategorie Les nebo OWL se vyli²í druhy pozemku
dle £íselníku v tab.4.15(str. 82).

6.4.4 Porostní segment

Hodnocení vlastností porostního segmentu se provádí vºdy (bez ohledu na detail
²et°ení) v rámci celého £tverce.

6.4.4.1 Bohatost struktury

De�nice: Ve smyslu hospodá°ské úpravy lesa se struktura lesa vztahuje na nadzemní
£ást lesních porost·. Bohatost struktury v lese vytvá°í hlavn¥ st°ídající se výskyt
forem lesa podle lesních spole£enstev v závislosti na stupni vývoje porost·. Porosty
s bohatou strukturou se nacházejí v p°irozených lesních ekosystémech hlavn¥ ve fázi
obnovní a ve fázi rozpadu; ve fázi r·stu se objevuje spí²e trend k homogenn¥j²ím
strukturám.
Oba druhy struktury porostu � struktura horizontální a vertikální pat°í k základ-
ním element·m výstavby porost·. V obou strukturách hrají d·leºitou roli: rozloºení
druh· d°evin, v¥k a forma smí²ení. Hodnotí se výskyt d°evin ve v²ech porostních
vrstvách.
Zp·sob zji²t¥ní: Na základ¥ horizontálního vyli²ení porostních vrstev. Bohatost struk-
tury v segmentu se hodnotí podle tab.4.16(str. 83).

6.4.4.2 P°irozenost porostu

De�nice: P°irozenost popisuje míru ovlivn¥ní ekosystému lidskou £inností.
Zp·sob zji²t¥ní: Ur£uje se na kategorii Les a OWL. Zohled¬ujeme geogra�ckou a
stanovi²tní p·vodnost d°evin, míru ovlivn¥ní p°irozených proces· lidskou £inností.
Hodnotí se výskyt d°evin ve v²ech porostních vrstvách podle tab.4.17(str. 83).
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6.4 Velký kruh (NIL2)

6.4.4.3 Zp·sob smí²ení d°evin (hlavní vrstva)

De�nice: Popisuje rozmíst¥ní jednotlivých d°evin v porostu.
Zp·sob zji²t¥ní: Popí²e se aktuální stav hlavní vrstvy v porostním segmentu podle
tab. 4.18(str. 84).

6.4.4.4 Stádium hlavní porostní vrstvy

De�nice: Jedná se o r·stové úseky porostu, které se dají charakterizovat podobnými
hlavními znaky vn¥j²ího vzhledu, vnit°ními biologickými vlastnostmi vývojového
charakteru a rámcov¥ i p¥stebním programem.
Zp·sob zji²t¥ní: Stádia hlavní porostní vrstvy popisují porost na základ¥ dosaºení
st°edních taxa£ních veli£in (vý²ka, tlou²´ka), v¥ku a zápoje dle tab.4.19(str. 84).

6.4.4.5 Vznik porost· do stadia ty£kovin (hlavní vrstva)

De�nice: Porosty d°evin mohou být zaloºeny bu¤ um¥lou výsadbou, výsevem nebo
p°irozenou obnovou z mate°ského porostu.
Zp·sob zji²t¥ní: Zp·sob vzniku porostu se ur£uje v kaºdém porostním segmentu do
porostního stádia ty£kovina podle tab.6.3 (str. 139).

Tabulka 6.3: ƒíselník vznik porost· do stadia ty£kovin

ƒís. kód Popis
100 £ist¥ p°irozená obnova � porosty vzniklé náletem, výmladností, pop°. h°í-

ºením, jedinci jsou v¥t²inou nepravideln¥ rozptýleni. Za £ist¥ p°irozenou
obnovu jsou povaºovány porosty s podílem um¥lé obnovy do 20 % jedinc·

200 p°eváºn¥ p°irozená obnova � porosty s podílem jedinc· p°irozené obnovy
v¥t²ím neº 50 %

300 £ist¥ um¥lá obnova � porosty s podílem jedinc· p°irozené obnovy men²ím
neº 20 %

400 p°eváºn¥ um¥lá obnova � porosty s podílem jedinc· um¥lé obnovy v¥t²ím
neº 50 %

500 smí²ená obnova � podíl um¥lé a p°irozené obnovy je p°ibliºn¥ stejný

6.4.4.6 Tvar lesa

De�nice: Hospodá°ský tvar charakterizuje vznik porost· z hlediska vegetativního a
generativního p·vodu jedinc·.
Zp·sob zji²t¥ní: Hospodá°ský tvar lesa se hodnotí podle tab.4.20(str. 85). Zohled-
¬ujeme p·vod jedinc· ve v²ech porostních vrstvách.

6.4.5 Strukturovaný porostní typ

De�nice: Strukturovaný porostní typ je dán vý£tem skupin d°evin (porostních typ·)
a jejich zastoupením v hlavní porostní vrstv¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Ke kaºdé skupin¥ d°evin v hlavní vrstv¥ se odhadne zastoupení.
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.4.5.1 Skupina d°evin

De�nice: Jedná se o druh d°eviny zji²´ovaný na porostním segmentu.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotíme pouze d°eviny v porostním segmentu uvnit° £tverce
v hlavní vrstv¥ dle tab. 4.22(str. 87).

6.4.5.2 Zastoupení d°evin

De�nice: Zastoupení skupiny d°evin je pro ú£ely popisu porostních typ· de�nováno
jako podíl clonné plochy v²ech jedinc· skupiny d°evin v hlavní porostní vrstv¥ a
celkové clonné plochy hlavní porostní vrstvy.
Zp·sob zji²t¥ní: Zastoupení d°evin se stanovuje pro hlavní porostní vrstvu v daném
porostním segmentu v rámci £tverce podle tab.4.23(str. 87).

6.4.6 Dodate£né vý²ky

De�nice: Dodate£ná vý²ka je vý²ka vzorníku m¥°ená mimo velký kruh p°i nedo-
statku vzorník· dané d°eviny na porostním segmentu v rámci velkého kruhu.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud v rámci d°eviny a porostního segmentu v rámci velkého kruhu
nelze zm¥°it alespo¬ 1 vzorník vý²kové k°ivky a zárove¬ je v této skupin¥ alespo¬
1 kmen (resp. pa°ez), pro který je pot°eba ur£it vý²ku z modelu, zobrazí výb¥rový
program záloºku �Dodate£né vý²ky�.

6.4.6.1 Dodate£ná vý²ka a dodate£ná vý£etní tlou²´ka

De�nice: Vý²ka a vý£etní tlou²´ka vhodného kmene k dom¥°ení, který se nalézá
v blízkém okolí velkého kruhu.
Zp·sob zji²t¥ní: Vhodné kmeny pro dom¥°ení vý²ky vybíráme v co moºná nejbliº²ím
okolí velkého kruhu. Kmeny musí být na podobném stanovi²ti, jako je stanovi²t¥ po-
rostního segmentu, pro který má být provedeno dom¥°ení. V¥k dom¥°ených kmen·
je podobný v¥ku kmen·, ke kterým dodate£né vý²ky zji²´ujeme. Dom¥°ované kmeny
musí být stojící, ºijící kmeny bez výrazného po²kození kmenovým nebo korunovým
zlomem, ohnutím nebo vývratem (povoleny jsou vrcholové zlomy a náhradní vr-
choly). Dodate£nou vý²ku a vý£etní tlou²´ku kmen· m¥°íme stejn¥ jako vý²ku a
tlou²´ku kmen· na velkém kruhu. Do karty �Dodate£né vý²ky� zapí²e výb¥rový
program po£et poºadovaných vý²ek pro dané d°eviny.

6.4.6.2 D°evina

Druh d°eviny je automaticky vypln¥n po spu²t¥ní výb¥rového programu, zp·sob
zji²t¥ní uvedený v sekci Kmeny strom· (NIL2) (sekce6.6.7, str. 155) dle £íselníku
v tab. P2.1 (str. 265).
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6.4.7 Fytocenózy

6.4.7.1 Patro fytocenózy

De�nice: Patro fytocenózy d¥lí vegetaci dle vertikální pozice.
Zp·sob zji²t¥ní: Uvede se výskyt pater dle £íselníku v porostním segmentu v rámci
velkého kruhu. Patro fytocenózy se zaznamená dle £íselníku v tab.6.4 (str. 141).

Tabulka 6.4: ƒíselník fytocenózy

ƒís. kód Popis
100 patro hlavní úrovn¥ a nadúrovn¥
200 patro podúrovn¥ � vy²²í
300 patro podúrovn¥ � niº²í
400 patro d°evin 0.2 aº 1.3 m (patro ke°·)
500 patro bylin a travin
600 patro mladých d°evin do 0.2 m
700 patro semená£k·
800 patro mechorost·

Speciální p°ípady:

V rámci hodnocení d°evin na plochách sít¥ NIL2 se budou d°eviny za°azovat do
vý²kových kategorií následovn¥:

ˆ p°irozené zmlazení nebo um¥lá obnova s výstavky � výstavky hlavní úrove¬,
zmlazení ke°ové patro (stromky do 1.3 m vý²ky) nebo niº²í podúrove¬ (stromky
nad 1.3 m vý²ky);

ˆ p°irozené zmlazení nebo um¥lá obnova bez výstavk· � zmlazení do 1.3 m vý²ky
ke°ové patro, zmlazení nad 1.3 m vý²ky hlavní úrove¬.

6.4.7.2 Pokryvnost patra

De�nice: Pokryvnost rostlinného patra, (jedince, druhu, £i skupiny druh·) je de�-
nována jako vertikální projekce nadzemních orgán· na danou plochu (svislý pr·m¥t
v²ech vegetativních orgán·) a vyjad°uje se v procentech plochy. Sou£et pokryv-
nosti pater m·ºe být i vy²²í neº 100 %. Pokryvnost patra je rovna clon¥né plo²e
(sekce1.2, str. 3) (stín¥né plo²e) nadzemních £ástí v²ech jedinc· patra bez ohledu
na taxony. Vzájemn¥ se p°ekrývající £ásti nadzemních orgán· se do pokryvnosti za-
po£ítávají pouze jednou. Sou£et pokryvnosti jednotlivých taxon· daného patra není
obecn¥ roven pokryvnosti patra a m·ºe p°ekro£it 100 %. Maximální hodnota po-
kryvnosti patra (jedince, taxonu) je 100 %. Ve stromovém pat°e jsou do pokryvnosti
zapo£teny clon¥né plochy korun strom·, tedy i strom·, které mají kmen mimo plo-
chu a zasahují do ní pouze korunami. Toto platí i pro ke°e.
Zp·sob zji²t¥ní: Vyhotoví se seznam druh· rostlin dle jednotlivých pater. Pokryv-
nost se stanoví odhadem, pop°. zji²t¥ním p°esné hodnoty na nákresu. K odhadu
pokryvnosti se vyuºívá stupnice pokryvnosti dle tab.6.5 (str. 142). Zaznamená se
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odhadnutá pokryvnost jednotlivých pater a pokryvnost vyskytujících se rostlinných
druh·. Sou£et pokryvnosti m·ºe být i vy²²í neº 100 %.

Tabulka 6.5: ƒíselník pokryvnost patra

ƒís. kód Popis
100 (0; 10>%
200 (10; 20>%
300 (20; 30>%
400 (30; 40>%
500 (40; 50>%
600 (50; 60>%
700 (60; 70>%
800 (70; 80>%
900 (80; 90>%
1000 (90; 100>%

6.4.7.3 Pokryvnost druhu

De�nice: Pokryvnost rostlinného druhu, (jedince, skupiny jedinc·) je de�nována jako
vertikální projekce nadzemních orgán· na danou plochu (svislý pr·m¥t v²ech vege-
tativních orgán·) a vyjad°uje se v procentech plochy. Pokryvnost druhu je rovna
clon¥né plo²e (stín¥né plo²e) nadzemních £ástí v²ech jedinc· druhu. Vzájemn¥ se
p°ekrývající £ásti nadzemních orgán· se do pokryvnosti zapo£ítávají pouze jednou.
Maximální hodnota pokryvnosti patra je 100 %. Ve stromovém pat°e jsou do po-
kryvnosti zapo£teny clon¥né plochy korun strom·, tedy i strom·, které mají kmen
mimo plochu a zasahují do ní pouze korunami. Toto platí i pro ke°e.
Zp·sob zji²t¥ní: Po ur£ení rostlinného druhu se pokryvnost stanoví odhadem, pop°.
zji²t¥ním p°esné hodnoty na nákresu. K odhadu pokryvnosti se vyuºívá stupnice po-
kryvnosti. Zaznamená se odhadnutá pokryvnost jednotlivých vyskytujících se rost-
linných druh·. Pro plochy základního a roz²í°eného ²et°ení se pouºívají rozdílné
£íselníky, tedy tab.6.6 (str. 142) a tab. 6.7 (str. 143).

Tabulka 6.6: ƒíselník pokryvnost druhu základní ²et°ení

Plocha základního ²et°ení
ƒís. kód Popis

100 ojedin¥lý výskyt
200 °ídký výskyt < 1%
300 £etný výskyt < 1; 5> %
400 hojný výskyt < 6; 25> %
500 hojný výskyt < 26; 50> %
600 hojný výskyt < 51; 75> %
700 hojný výskyt < 76; 100> %
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Tabulka 6.7: ƒíselník pokryvnost druhu roz²í°ené ²et°ení

Plocha roz²í°eného ²et°ení
ƒís. kód Popis

100 ojedin¥lý výskyt
200 °ídký výskyt <1%
300 £etný výskyt <1; 5>%
410 hojný výskyt <6; 15>%
420 hojný výskyt <16; 25>%
510 hojný výskyt <26; 37>%
520 hojný výskyt <38; 50>%
610 hojný výskyt <51; 62>%
620 hojný výskyt <63; 75>%
710 hojný výskyt <76; 87>%
720 hojný výskyt <88; 100>%

6.4.7.4 Patro hlavní úrovn¥ a nadúrovn¥

De�nice: Stromy nadúrov¬ové, stromy hlavní porostní úrovn¥ a stromy, které svými
vrcholky z°eteln¥ zasahují do hlavní úrovn¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy d°evin, viz tab.P2.2(str. 272), tvo°ící toto
patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro plochy
základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.5 Patro podúrovn¥ � vy²²í

De�nice: Stromy vy²²í neº ½ vý²ky strom· hlavní úrovn¥, ale svými korunami z°e-
teln¥ nezasahující do hlavní úrovn¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy d°evin, viz tab.P2.2(str. 272), tvo°ící toto
patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro plochy
základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.6 Patro podúrovn¥ � niº²í

De�nice: D°eviny (stromy a ke°e) s vý²kou od 1.3 m do ½ vý²ky strom· hlavní
úrovn¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy d°evin, viz tab.P2.2(str. 272), tvo°ící toto
patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro plochy
základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.7 Patro d°evin 0.2 aº 1.3 m (patro ke°·)

De�nice: D°eviny (stromy a ke°e) s vý²kou od 0.2 m do 1.3 m.
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Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy d°evin, viz tab.P2.2(str. 272), tvo°ící toto
patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro plochy
základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.8 Patro bylin a travin

De�nice: Patro zahrnující byliny, traviny a ke°í£ky. Bylinami se rozumí p°eváºn¥
krytosemenné dvoud¥loºné rostliny s ned°evnat¥jícím stonkem a v¥t²inou barevným
kv¥tem. Ke°í£ky drobné ke°e do 30 cm vý²ky, (s výjimkou roduRubus a druhu
Hedera helixpokud neroste na p·dním povrchu), rostoucí obvykle v hustých souvis-
lých porostech (rodyCalluna, Vaccinium, Erica, Empetrum). Pod pojmemtraviny
se v rámci NIL rozumí pravé trávy, tj. £ele¤ lipnicovité (Poaceae, p°íp. Gramineae),
dále pak travám podobné rostliny z jiných £eledí; sítinovité (Juncaceae), ²áchorovité
(Cyperaceae) a orobincovité (Typhaceae). Jedná se o vesm¥s úzkolisté, stébelnaté,
jednod¥loºné rostliny.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy bylin, travin a ke°í£k· tvo°ící toto patro,
pro plochy základního ²et°ení dle tab.P2.3 (str. 288) a dle tab. P2.4 (str. 346) pro
plochy roz²í°eného ²et°ení. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6
(str. 142) pro plochy základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°e-
ného ²et°ení.

6.4.7.9 Patro mladých d°evin do 0.2 m

De�nice: Toto patro zahrnuje d°eviny (stromy a ke°e) s vý²kou do 0.2 m.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy d°evin, viz tab.P2.2(str. 272), tvo°ící toto
patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro plochy
základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.10 Patro semená£k·

De�nice: Toto patro zahrnuje jedince jehli£nan· s d¥loºními jehlicemi a jedinci list-
ná£· s d¥loºními listy, do 1 roku stá°í.
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy semená£k·, viz tab.P2.2 (str. 272), tvo°ící
toto patro. U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142) pro
plochy základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

6.4.7.11 Patro mechorost·

De�nice: Toto patro zahrnuje jedince mechorost· a li²ejník·. Mechorosty (Musci)
jsou primitivní vy²²í rostliny, které je²t¥ nemají vytvo°ená pravá vodivá pletiva.
Jejich t¥la mají charakter stélky, která je bu¤ rozli²ená na rhizoidy (ko°ínky), kauloid
(lodyºka) a fyloidy (lístky), nebo je lupenitá. Rozmnoºují se výtrusy. Dor·stají
maximáln¥ 20 cm nad povrch p·dy. V rámci NIL po£ítáme do mechorost· také
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vybrané terestrické druhy játrovek (stélkaté zelené rostliny) a li²ejník· (symbiotické
spole£enství houby (mykobionta) a °asy £i sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta).
Zp·sob zji²t¥ní: Po vyli²ení tohoto patra se zaznamená jeho pokryvnost dle tab.6.5
(str. 142). Zaznamenají se v²echny druhy mechorost· a li²ejník· tvo°ící toto patro dle
tab. 6.8 (str. 145). U kaºdého druhu se zaznamená pokryvnost dle tab.6.6 (str. 142)
pro plochy základního ²et°ení a dle tab.6.7 (str. 143) pro plochy roz²í°eného ²et°ení.

Tabulka 6.8: ƒíselník mechorosty

ƒís. kód Popis Latinský název
100 klamonoºka bahenní Aulacomnium palustre
200 se£ovka Barbilophozia spec.
300 rohozec trojlalo£ný Bazzania trilobata
400 puklé°ka islandská Centraria islandica
500 dutohlávka � r·zné druhy Cladonia spec.
600 dvouhrote£ek r·znotvárný Dicranella heteromalla
700 dvouhrotec nahn¥dlý Dicranum fuscescens
800 dvouhrotec £e°itý Dicranum polysetum
900 rokytník skv¥lý Hylocomium splendens
1000 rokyt cyp°i²ovitý Hypnum cupressiforme
1100 b¥lomech sivý Leucobryum glaucum
1200 porostnice mnohotvárná Marchantia polymorpha
1300 kapra¤ovka sleziníkolisatá Plagiochila asplenioides
1400 m¥°ík £e°itý Plagiomnium undulatum
1500 lesklec £e°itý Plagiothecium undulatum
1600 travník Schreber·v Pleurozium schreberi
1700 paprutka nicí Pohlia nutans
1800 ploník zten£elý Polytrichastrum formosum
1900 ploník obecný Polytrichum commune
2000 brvitec chlupatý Ptilidium ciliare
2100 pérovec h°ebenitý Ptilium crista-castrensis
2200 m¥°ík te£kovaný Rhizomnium punctatum
2300 kostrbatec °emenatý Rhytidiadelphus loreus
2400 kostrbatec t°íkoutý Rhytidiadelphus triquetrus
2500 ra²eliník k°ivolistý Sphagnum recurvum
2600 ra²eliník £ervený Sphagnum rubellum
2700 ra²eliník � r·zné druhy Sphagnum spec. div.
2800 ra²eliník kostrbatý Sphagnum squarrosum
2900 zpe°enka tamary²ková Thuidium tamariscinum
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6.5 Stanovi²t¥ (NIL2)

V této záloºce popisujeme stanovi²tní charakteristiky.

6.5.1 Sklon terénu

De�nice: Úhel, který svírá naklon¥ná rovina svahu s vodorovnou rovinou.
Zp·sob zji²t¥ní: Sklon terénu se zji²´uje pomocí laseru ForestPro tak, aby byly p°i
m¥°ení protnuty okraje a st°ed velkého kruhu. Udává se s p°esností na celé stupn¥.
Zam¥°uje se ve sm¥ru hlavního spádu terénu. Pokud je velký kruh £lenitý, udáváme
sklon pr·m¥rný. Nejp°esn¥ji ur£íme sklon tak, ºe m¥°íme nap°í£ velkým kruhem po
spádnici, tj. z místa nejvý²e poloºeného k místu poloºenému nejníºe nebo naopak.
P°ístrojem v reºimu INC namí°íme nap°. na vybraný kmen na konci velkého kruhu
a to do stejné vý²ky nad terénem, jako je vý²ka p°ístroje.
Speciálním p°ípadem bude m¥°ení sklonu v údolích a na h°ebenech. Pokud st°ed
plochy leºí ve st°edu údolí nebo na h°ebeni, tak se zam¥°í oba sklony svah· a provede
se zpr·m¥rování. Expozice se uvede na p°evládající £ásti velkého kruhu a druhá se
uvede v poznámce. Pokud bude údolí nebo h°eben klesat, tak se sklon zm¥°í po jeho
klesání a uvede se p°íslu²ná expozice. P°íklady zji²´ování sklon· terén· viz obr.4.2
(str. 80).

6.5.2 Expozice

De�nice: Expozicí terénu se ozna£uje orientace p°evládajícího sklonu terénu inven-
tariza£ní plochy k ur£ité sv¥tové stran¥, tzn. ºe spádnice (tj. kolmice na vrstevnice)
klesá k té sv¥tové stran¥, na kterou má svah expozici. V p°ípad¥ údolí a h°bet· je
expozice dána orientací údolnice nebo h°betnice.
Zp·sob zji²t¥ní: K ur£ení expozice se pouºívá elektronického kompasu. Uvádí se
zkratky sv¥tových stran dle tab.4.12 (str. 78). Praktický p°íklad: Za jiºní expozici
povaºujeme svah sklon¥ný (klesající) k jihu.

6.5.3 Mezoreliéf

De�nice: Reliéf je svrchní plocha zemské k·ry, která vzniká v d·sledku p·sobení geo-
morfologických pochod·. Mezoreliéf hodnotí tvar terénu z hlediska chorické úrovn¥,
tedy z úrovn¥ jednotlivých segment· krajiny. Mezoreliéfem inventariza£ní plochy se
rozumí zhodnocení stanovi²t¥ z hlediska p°íslu²nosti k ur£itým charakteristickým
tvar·m terén· krajiny (nap°. plo²ina, svah, skála). Dále jsou de�novány jednotlivé
druhy mezoreliéfu, viz tab.6.9 (str. 147).

6.5.4 Mezoreliéf detail

De�nice: Mezoreliéf detail up°es¬uje vlastní druh mezoreliéfu.
Zp·sob zji²t¥ní: Podle aktuálního stavu v terénu se na plochách roz²í°eného ²et°ení
uvede druh mezoreliéfu detail dle £íselníku. P°íklady jednotlivých typ· uvedených
v tab. 6.10 (str. 148) jsou uvedeny v p°íloze Podrobné £len¥ní mezoreliéfu � Mezo-
reliéf detail (sekceP17, str. 533).
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Tabulka 6.9: ƒíselník mezoreliéf

ƒís. kód Popis
100 plo²iny
200 úvalové a údolní reliéfy
300 svahové reliéfy
400 h°betové a h°ebenové reliéfy a izolované vrchy
500 skalnaté a su´ové reliéfy
600 antropogenní tvary
700 jiné

Tabulka 6.10: ƒíselník mezoreliéf detail

Nad°azený mezoreliéf ƒís. kód Popis
plo²iny 110 plo²iny v níºinách a pánvích nad úrovní

aluvií
plo²iny 120 staré °í£ní terasy nad úrovní vodních

tok·
plo²iny 130 vrcholové a náhorní plo²iny
plo²iny 140 terénní poklesliny v rovinách a plo²i-

nách
plo²iny 150 ploché báze svah·
úvalové a údolní reliéfy 210 aluviální roviny v úvalech níºin a ²iro-

kých údolích
úvalové a údolní reliéfy 220 aluviální roviny v úzkých U � údolích
svahové reliéfy 310 p°ímé neskalnaté svahy
svahové reliéfy 320 vypouklé neskalnaté svahy
svahové reliéfy 330 proláklé neskalnaté svahy
svahové reliéfy 340 po vrstevnici zvln¥né, neskalnaté svahy
svahové reliéfy 350 po spádnici zvln¥né, neskalnaté svahy
svahové reliéfy 360 srázné svahy ka¬on· a ka¬onovitých

údolí
svahové reliéfy 370 úºlabiny
svahové reliéfy 380 výrazné erozní rýhy � rokle a strºe
h°betové a h°ebenové reliéfy
a izolované vrchy

410 neskalnaté h°ebeny

h°betové a h°ebenové reliéfy
a izolované vrchy

420 neskalnaté h°bety

h°betové a h°ebenové reliéfy
a izolované vrchy

430 sedla

h°betové a h°ebenové reliéfy
a izolované vrchy

440 izolované vrchy (kupy, kuºely, suky)

skalnaté a su´ové reliéfy 510 skalnaté okraje plo²in
skalnaté a su´ové reliéfy 520 skalnaté svahy
skalnaté a su´ové reliéfy 530 skalní st¥ny
skalnaté a su´ové reliéfy 540 skalnaté h°ebeny

147



6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

Tabulka 6.10: ƒíselník mezoreliéf detail

Nad°azený mezoreliéf ƒís. kód Popis
skalnaté a su´ové reliéfy 550 su´ová pole, osypy, ²t¥rkové lavice (po-

hyblivé)
skalnaté a su´ové reliéfy 560 balvanová (kamenná) mo°e a proudy

(nepohyblivé)
skalnaté a su´ové reliéfy 570 ²krapová pole
skalnaté a su´ové reliéfy 580 morény
antropogenní tvary 610 kamenolomy, ostatní povrchové doly
antropogenní tvary 620 pískovny, ²t¥rkovny
antropogenní tvary 630 pinky (propady po hlubinné t¥ºb¥)
antropogenní tvary 640 zemníky (hliníky)
antropogenní tvary 650 haldy, výsypky
antropogenní tvary 660 odkali²t¥ (úloºi²t¥ popílku)
antropogenní tvary 670 naváºky, rekultivované skládky
antropogenní tvary 680 antropogenní valy (náspy a hráze)
antropogenní tvary 690 agrární terasy
jiné 710 pískové p°esypy
jiné 720 sesuvy, soli�uk£ní proudy
jiné 730 slatiny
jiné 740 p°echodová ra²elini²t¥
jiné 750 vrchovi²t¥

6.5.5 Mikroreliéf

De�nice: Mikroreliéf hodnotí tvar terénu z hlediska topické úrovn¥, tedy z úrovn¥ sa-
motné plochy. Mikroreliéfem inventariza£ní plochy se rozumí zhodnocení stanovi²t¥
z hlediska p°íslu²nosti k ur£itým charakteristickým tvar·m terénu plochy (nap°. pra-
videlný, teráskovitý, kamenitý) a to takovým, které nejsou postihnuty a vymykají se
charakteru mezoreliéfu.
Zp·sob zji²t¥ní: Aktuální stav v terénu podle tab. 6.11(str. 148).

Tabulka 6.11: ƒíselník mikroreliéf

ƒís. kód Popis
100 pravidelný � nevykazuje zvlá²tnosti v·£i mezoreliéfu
200 zvln¥ný � protáhlé vyvý²eniny a sníºeniny, délka výrazn¥ p°esahuje vý²ku

(hloubku)
300 kope£kovitý � vyvý²eniny, kde ²í°ka výrazn¥ nep°esahuje vý²ku
400 terasovitý � terénní stupn¥ tvo°ené £ástí plochou a sráznou
500 kamenitý � zv¥traliny hornin o velikosti do 30 cm, nepohyblivé
600 balvanitý � zv¥traliny hornin o velikosti nad 30 cm, nepohyblivé
700 su´ovitý � pohyblivé zv¥traliny hornin
800 s osam¥lými skalkami, které nejsou sou£ástí mezoreliéfu
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6.5 Stanovi²t¥ (NIL2)

6.5.6 Eda�cká kategorie

De�nice: Eda�cká kategorie je vymezena hospodá°sky významnými vlastnostmi
p·dy daného stanovi²t¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Eda�ckou kategorii ur£íme p°ímo v terénu na základ¥ ²et°ení p·dy
na zákopcích (pop°. sond¥) a ²et°ení fytocenózy daného stanovi²t¥ dle tab.4.13
(str. 79). Pokud se na velkém kruhu vyskytuje více eda�ckých kategorií, uvádí se
eda�cká kategorie p°ítomná na st°edu inventariza£ní plochy.

6.5.7 P°ibliºovací vzdálenosti

De�nice: P°ibliºovací vzdálenost udává p°ímou délku trasy od st°edu IP k odvoznímu
místu, ze kterého je moºno odvést d°evní hmotu silni£ní odvozní soupravou.
Zp·sob zji²t¥ní: Vzdálenost je zji²t¥na bu¤ p°ímo v terénu m¥°ením, nebo zm¥°ením
z mapových podklad· (nástroj m¥°ení délek v FM). Trasa se vyty£uje p°ednostn¥
po lesní dopravní síti (LDS), pokud je v²ak moºné p°ibliºování z porostem p°ímo na
odvozní místo (OM), uvaºuje se vzdálenost po této p°ímé trase. Odvozním místem
je kaºdé místo, do kterého se m·ºe odvozní souprava dostat po celý nebo £ást roku
a je moºno na tomto míst¥ d°íví do£asn¥ skladovat (lesní cesty, louky, polní cesty,
ve°ejné silnice mimo dálnic a silnic první t°ídy atd.). Uvede se vzdálenost v metrech.

6.5.8 Polom

De�nice: Polomem rozumíme plo²né po²kození porostu strom· (vývraty, kmenové
zlomy) zp·sobené v¥trem nebo sn¥hem. Za polom se nepovaºuje po²kození n¥kolika
strom·, vºdy musí jít o plo²né po²kození v¥t²ího rozsahu vedoucí k rozpadu porostu
nebo jeho £ásti.
Zp·sob zji²t¥ní: Jako polomy se evidují plochy po²kozených porost· do následného
stadia nov¥ zaloºené zaji²t¥né kultury nebo nárostu. St°ed IP musí být sou£ástí
polomu. Zaznamená se p°íslu²ný kód podle £íselníku v tab.6.12(str. 149).

Tabulka 6.12: ƒíselník polom

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození polomem
200 £erstv¥ nezpracované polomy
300 staré nezpracované polomy
400 zpracované bez následného porostu
500 zpracované do stadia zaji²t¥né kultury nebo nárostu

6.5.9 D°eviny po²kozené polomem

De�nice: Tato veli£ina uvádí p°evládající d°evinnou skladbu po²kozeného porostu
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenány jsou p°evládající skupiny druh· strom· po²kozených
polomem na IP dle £íselníku v tab.6.13(str. 150).

6.5.10 Po²kození poºárem

De�nice: Za po²kození poºárem se v NIL2 povaºuje plo²né po²kození porostu strom·
zp·sobené ohn¥m. Za po²kození poºárem se nepovaºuje po²kození jednotlivých strom·,
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

Tabulka 6.13: ƒíselník d°eviny po²kozené polomem

ƒís. kód Popis
100 p°eváºn¥ jehli£nany s p°evahou SM
200 p°eváºn¥ jehli£nany s p°evahou BO
300 p°eváºn¥ ostatní jehli£nany
400 p°eváºn¥ listná£e
500 smí²ená skladba po²kozeného porostu

vºdy musí jít o plo²né po²kození v¥t²ího rozsahu zp·sobující rozpad porost·.
Zp·sob zji²t¥ní: Po²kození poºárem se eviduje na plochách po²kozených porost· aº
do následného stadia nov¥ zaloºené zaji²t¥né kultury nebo nárostu. St°ed IP musí být
sou£ástí poºá°i²t¥. Zaznamená se p°íslu²ný kód podle £íselníku v tab.6.14(str. 150).

Tabulka 6.14: ƒíselník po²kození poºárem

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození poºárem
200 po²kozeno poºárem

6.5.11 D°eviny po²kozené poºárem

De�nice: Tato veli£ina uvádí p°evládající d°evinnou skladbu po²kozeného porostu.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenány jsou p°evládající skupiny druh· strom· po²kozených
poºárem na IP dle £íselníku v tab.6.15(str. 150).

Tabulka 6.15: ƒíselník d°eviny po²kozené poºárem

ƒís. kód Popis
100 p°eváºn¥ jehli£nany s p°evahou SM
200 p°eváºn¥ jehli£nany s p°evahou BO
300 p°eváºn¥ ostatní jehli£nany
400 p°eváºn¥ listná£e
500 smí²ená skladba po²kozeného porostu

6.5.12 Plo²ná eroze zp·sobená vodou

De�nice: Povrchová eroze p°edstavuje plo²ný splach p·dy. Dále se eviduje £áste£n¥
soust°ed¥ný odnos p·dního krytu do hloubky 20 cm (rýºková eroze).
Zp·sob zji²t¥ní: Povrchová a rýºková eroze je evidována na velkém kruhu. Rýhová
výmolová eroze nad 20 cm hloubky je evidována na transektu. Zaznamená se kód
dle tab. 6.16(str. 151).

6.5.13 Lesní typ (Index lesního typu)

De�nice: Lesní typ je charakterizován význa£nou druhovou kombinací druh· p°í-
slu²né fytocenózy, p·dními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou
d°evin. Ozna£uje se £íslem (t°etí pozice) za kódem SLT.

150



6.5 Stanovi²t¥ (NIL2)

Tabulka 6.16: ƒíselník plo²ná eroze zp·sobená vodou

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození p·dního krytu
200 p°ítomna povrchová eroze

Zp·sob zji²t¥ní: Fytocenologický index se stanoví na základ¥ podrobného typologic-
kého ²et°ení na IP.

6.5.14 Lesní vegeta£ní stupe¬ (1. £íslo kódu SLT/LT)

De�nice: První £íslo kódu SLT £i LT ozna£uje lesní vegeta£ní jednotku, která v úzké
závislosti na p°íslu²né eda�cké (stanovi²tní) kategorii vyjad°uje komplex lesních spo-
le£enstev ve smyslu vegeta£ní zonality (lesní vegeta£ní stup¬ovitost), azonality (bory,
mok°adní ol²iny, smr£iny na ra²elinách), extrazonality (skály, sut¥ � javo°iny; aluvia
� luhy) a intrazonality (inverze; ovlivn¥ní vodou � jedliny).
Zp·sob zji²t¥ní: Lesní vegeta£ní stupe¬ se stanoví na základ¥ podrobného typolo-
gického ²et°ení na IP dle tab.6.17(str. 151).

Tabulka 6.17: ƒíselník lesní vegeta£ní stupe¬

ƒís. kód Popis
100 0 � bory
200 1 � dubový
300 2 � bukodubový
400 3 � dubobukový
500 4 � bukový
600 5 � jedlobukový
700 6 � smrkobukový
800 7 � bukosmrkový
900 8 � smrkový
1000 9 � kle£ový

6.5.15 Výskyt li²ejník·

De�nice: Epifytické li²ejníky rostoucí na povrchu strom· jsou významným indiká-
torem £istoty ovzdu²í a biodiverzity.
Zp·sob zji²t¥ní: Pro jehli£naté a listnaté d°eviny se hodnotí výskyt epifytických
li²ejník· na k·°e, pop°. na v¥tvích, na podklad¥ jednoho stromu s nejv¥t²ím výsky-
tem daného li²ejníku v rámci £tverce. Podle tohoto stromu se ur£í i £etnost výskytu
li²ejník· a to dle tab. 6.18(str. 152).

6.5.16 Zvlá²tní klimatické vlivy

De�nice: Zvlá²tní klimatické vlivy (nap°. vítr, mráz, sucho apod.) jsou zp·sobeny
reliéfem terénu a speci�ky tak p·sobí na vegetaci.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt daného klimatického jevu se zaznamená podle £íselníku
v tab. 6.19(str. 152) pozorováním na plo²e dle tvaru terénu a stavu d°evin.
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Tabulka 6.18: ƒíselník výskyt li²ejník·

ƒís. kód Popis
100 Nevyskytují se
200 Ojedin¥lý aº °ídký výskyt
300 ƒastý výskyt (zejména na k·°e a v¥tvích)
400 Bohatý výskyt (i na malých v¥tvi£kách, p°ípadn¥ mezi jehli£ím)

Tabulka 6.19: ƒíselník zvlá²tní klimatické vlivy

ƒís. kód Popis
100 bez zvlá²tních vliv·
200 výrazn¥ slunná expozice - konvexní a horní £ásti svah·, h°bety a vrcholy,

které jsou oslun¥ny výrazn¥ více neº okolní terén, zpravidla JV aº Z expozice
300 výrazn¥ stinná expozice � konkávní a spodní £ásti svah·, které jsou zastí-

n¥ny výrazn¥ více neº okolní terén, zpravidla SZ aº SV expozice
400 teplotní inverze � polohy zpravidla úzkých hlubokých údolí, u nichº klima

údolního dna je výrazn¥ chladn¥j²í neº klima horní £ásti údolních svah·
500 mrazové polohy � terénní deprese a sníºeniny na plo²inách, u nichº dochází

k hromad¥ní chladného vzduchu � d°eviny mají malé p°ír·sty a typický
habitus se zahu²t¥nými v¥tvemi ve spodní £ásti kmene

600 vrcholový fenomén � nejvy²²í £ásti h°eben· a vrchol· vystavené vzdu²-
nému proud¥ní se speci�ckým mezoklimatem � stromy dosahují výrazn¥
niº²í vý²ky, zpravidla mají vlajkovité koruny, £asto rozlámané koruny od
v¥tru

700 °í£ní fenomén � hluboce za°íznutá skalnatá údolí °ek s extrazonálními sta-
novi²ti na svazích a charakteristickým mezo a mikroklimatem

800 p°epadavý vítr � vzniká p°i p°echázení v¥tru p°es p°ekáºky (h°eben) s ná-
sledným zrychlením na záv¥trné stran¥ provázeným výraznou turbulencí �
kdy v ur£ité vzdálenosti (dle rychlosti v¥tru) za h°ebeny dopadají vzduchové
masy na terén s velkou ni£ivou silou � projevuje se vývraty a zlomy

6.5.17 Ovlivn¥ní stanovi²t¥

De�nice: Inventariza£ní plocha m·ºe být ovlivn¥na nap°. silnicí, p°ítomností okraje
lesa a podobnými jevy, které ovliv¬ují homogenitu sledované plochy z hlediska sle-
dování p°írodních proces· a vývoje ekosystému.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt ovlivn¥ní stanovi²t¥ se zaznamená dle £íselníku v tab.6.20
(str. 153). Bliº²í up°esn¥ní se uvede do poznámky.

6.5.18 Homogenita z hlediska lesního typu

De�nice: Vyjad°uje homogenitu vegetace na IP z hlediska vlastností typologické
jednotky, zejména lesního typu.
Zp·sob zji²t¥ní: Homogenita se ur£í v terénu v rámci typologického ²et°ení podle
£íselníku v tab.6.21(str. 153).

152



6.5 Stanovi²t¥ (NIL2)

Tabulka 6.20: ƒíselník ovlivn¥ní stanovi²t¥

ƒís. kód Popis
100 Bez ovlivn¥ní
200 Okraj kategorie Les nebo porostní p·dy
300 Okraj ²ir²ího bezlesí
400 Ostatní

Tabulka 6.21: ƒíselník homogenita z hlediska lesního typu

ƒís. kód Popis
100 homogenní z hlediska LT(homogenní kruh 500 m2 z hlediska LT)
300 mírn¥ nehomogenní z hlediska LT. Na plo²e velkého kruhu se vyskytuje

mozaika více LT v rámci jednoho SLT
400 st°edn¥ nehomogenní z hlediska LT. Na plo²e velkého kruhu se vyskytují

r·zné, av²ak stanovi²tn¥ a fytocenologicky blízké SLT (a tím i LT)
500 siln¥ nehomogenní z hlediska LT. Na plo²e velkého kruhu se vyskytují r·zné

a zna£n¥ stanovi²tn¥ a fytocenologicky rozdílné SLT (a tím i LT)
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6.6 Kmeny strom· (NIL2)

M¥°ení a popis se uskute£¬uje jen na zam¥°ených kmenech, které se v okamºiku
²et°ení nacházejí na velkém nebo malém kruhu a p°ekro£ily registra£ní hranici pro
jednotlivé kruhy.

6.6.1 (Vý£etní) tlou²´ka, mm

De�nice: Vý£etní tlou²´ka kmene je kolmá vzdálenost rovnob¥ºných te£en dotýkají-
cích se obvodu kmene v pr·°ezu kolmém na osu kmene ve vý£etní vý²ce (sekce1.35,
str. 32). Vypo£ítá se jako pr·m¥rná hodnota dvou na sebe kolmých m¥°ení, první
m¥°ení se umístí na nejsiln¥j²í místo kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: M¥rnou jednotkou vý£etní tlou²´ky jsou milimetry (mm). Do tohoto
pole jsou také uvád¥ny pr·m¥ry pa°ez· � nejde o vý£etní tlou²´ku. P°i m¥°ení vý£et-
ních tlou²t¥k se postupuje od prvního k poslednímu kmeni podle £íslování strom·.
Vý£etní vý²ka se �xuje napíná£kem.
Pozor!!! U kmen· pokácených a zatím ponechaných na inventariza£ní plo²e se vý£etní
tlou²´ka nem¥°í. Tyto kmeny se nehodnotí v·bec. Popí²e se pouze pa°ez, který po
nich zbyl.
Soubor kmen· na kaºdé inventariza£ní plo²e, u nichº se m¥°í vý£etní tlou²´ka, nesmí
obsahovat ºádný kmen s vý£etní tlou²´kou 6.9 cm s k·rou a men²í! V p°ípad¥, ºe
se p°i kontrole m¥°ení na plo²e ukáºe, ºe se v souboru zm¥°ených kmen· vyskytují i
men²í vý£etní tlou²´ky neº je 7.0 cm s k·rou na malém kruhu nebo 27 cm s k·rou
na velkém kruhu, je nutné tyto kmeny p°em¥°it.

6.6.2 (Vý£etní) tlou²´ka1, mm

De�nice: Nejsiln¥j²í pr·m¥r kmene zm¥°ený ve vý£etní vý²ce.
Zp·sob zji²t¥ní: Viz (Vý£etní) tlou²´ka, mm (sekce6.6.1, str. 154).

6.6.3 (Vý£etní) tlou²´ka2, mm

De�nice: Pr·m¥r kmene zm¥°ený ve vý£etní vý²ce, kolmý na první zm¥°ený pr·m¥r.
Zp·sob zji²t¥ní: Viz (Vý£etní) tlou²´ka, mm (sekce6.6.1, str. 154)

6.6.4 Pa°ez

De�nice: De�nice pa°ezu je uvedena v základních pojmech (sekce1.23, str. 26).
Zp·sob zji²t¥ní: Pa°ez popí²eme dle tab.6.22(str. 154) a polohov¥ zam¥°íme krom¥
stojících kmen· i pa°ezy, které mají tlou²´ku v nejvý²e m¥°itelné vý²ce alespo¬ 7 cm
na malém kruhu a 27 cm na velkém kruhu. V p°ípad¥, ºe bude vý²ka pa°ezu v¥t²í
neº 1.3 m, tlou²´ka pa°ezu se zm¥°í ve vý£etní vý²ce.

Tabulka 6.22: ƒíselník pa°ez

ƒís. kód Popis
100 kmen není pa°ez
200 jehli£natý pa°ez
300 listnatý pa°ez
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Obrázek 6.2: M¥°ení vý£etní tlou²´ky; zdroj: Z. ƒech

6.6.5 Stojící sou²

De�nice: De�nice stojící sou²e je uvedena v základních pojmech (sekce1.31, str. 30).
Zp·sob zji²t¥ní: Stojící sou²e se hodnotí od vý£etní tlou²´ky 27 cm na velkém kruhu
a od 7 cm na malém kruhu (podle aktuální situace s k·rou nebo bez k·ry). Kaºdý
kmen se zaznamená dle tab.4.28(str. 92).

6.6.6 Procento normálního objemu, %

De�nice: Procenticky vyjád°ený pom¥r objemu torza sou²e v·£i p°edpokládanému
celkovému objemu kmene p°ed odlomením.
Zp·sob zji²t¥ní: Odhadneme, kolik z p·vodního objemu celého kmene z·stalo stát
jako torzo.

6.6.7 D°evina

De�nice: Druh stromu nebo ke°e spl¬ující de�nici NIL pro strom.
Zp·sob zji²t¥ní: U kaºdého zam¥°eného kmene ur£íme druh d°eviny dle £íselníku
v tab. P2.1 (str. 265).

6.6.8 Dvoják

De�nice: V NIL2 je za strom s více kmeny povaºováno rozd¥lení kmene pod vý£etní
vý²kou 1.3 m. Kmeny stromu musí být viditeln¥ srostlé nad úrovní terénu.
Zp·sob zji²t¥ní: Je-li hlavní osa kmene rozdvojená, sleduje se vý²ka tohoto rozdvo-
jení. Za �dvoják� se povaºuje rozdvojení kmene ve vý²ce pod 1.3 m, za p°edpokladu,
ºe z místa rozdvojení vyr·stají dva nebo i více kmen· s vý£etní tlou²´kou v¥t²í, neº
27 cm s k·rou na velkém kruhu, nebo 7 cm s k·rou na malém kruhu. M·ºe se stát
ºe jeden z rozdvojených kmen· nespl¬uje registra£ní hranici, nebo stojí mimo kruh.
Ten nebude zam¥°en a£koli tvo°í s popisovaným kmenem jeden strom a popisovaný
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Obrázek 6.3: Vysoký pa°ez - m¥°íme tlou²´ku ve vý£. vý²ce; zdroj: ÚHÚL

kmen nebude hodnocen jako dvoják. Dvoják se zaznamená dle £íselníku v tab.4.31
(str. 94).

6.6.9 šivý zlom nebo ºivý vývrat

De�nice: De�nice zlomu a ºivého vývratu je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.43, str. 33).
Zp·sob zji²t¥ní: Podle £íselníku tab.4.32 (str. 94) se sleduje mechanické po²kození
(zlomení, vyvrácení) kmene. Náhradní vrchol se posuzuje pouze v korunové £ásti
kmene.

6.6.10 Porostní segment

De�nice: P°íslu²nost kmene k vyli²enému porostnímu segmentu.
Zp·sob zji²t¥ní: Uvádí se ID podplochy (porostního segmentu) velkého kruhu, na
které kmen stojí.

6.6.11 Korunová projekce

De�nice: Ozna£ení, zda byl kmen vybrán pro m¥°ení korunové projekce.
Zp·sob zji²t¥ní: Korunovou projekci m¥°íme u v²ech vzorník· kde je v poli �Ko-
runová projekce�, dle tab. 4.34 (str. 95), hodnota �m¥°it�. Projekce je zam¥°ena
v modulu korunová projekce v FM. Ve v¥t²in¥ p°ípad· zam¥°ujeme minimáln¥ 5
lomových bod· korunové projekce.

6.6.12 Vzorník

De�nice: Kmen, který byl vybrán pro m¥°ení vybraných veli£in.
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Obrázek 6.4: Torzo jehli£naté sou²e; zdroj: ÚHÚL

Obrázek 6.5: Typy zlom·; zdroj: ÚHÚL

Zp·sob zji²t¥ní: Výb¥rový program ur£í vzorníky. Není povolena p°ímá editace.
U kaºdého typu vzorníku se zobrazí sada poloºek pro ²et°ení. Vzorník se zazna-
mená dle £íselníku v tab.4.33(str. 95).

6.6.13 Spole£né kmeny

De�nice: Identi�kace kmen·, které se zam¥°eným kmenem spole£n¥ tvo°í jeden
strom.
Zp·sob zji²t¥ní: U dvoják· se zobrazí karta spole£né kmeny. Zapí²eme do ní postupn¥
ID v²ech kmen·, které k popisovanému kmeni pat°í a tvo°í s ním jeden strom.

6.6.13.1 ID dal²ích kmen·

Ozna£uje spole£né kmeny stromu.
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Obrázek 6.6: Vlevo: Vr²kový zlom na jehli£nanu; vpravo: korunový zlom na listná£i; zdroj:
ÚHÚL

6.6.14 Korunové projekce

De�nice: Korunová projekce je kolmým pr·m¥tem obrysu koruny na vodorovnou
rovinu.
Zp·sob zji²t¥ní: Tato systémová záloºka je zobrazena v projektu vºdy. Obsahuje
modul pro m¥°ení korunových projekcí, které provedeme v p°ípad¥, ºe po spu²t¥ní
výb¥rového programu je na záloºce v poli Korunová projekce (sekce6.6.11, str. 156)
zobrazena hodnota �merit�. Vlastní m¥°ení je popsáno v £ásti M¥°ení korunové pro-
jekce (sekce7.8.3, str. 252). Zaznamanány jsou sou°adnice kaºdého m¥°i²t¥.

6.6.15 Kmenový pro�l

De�nice: Tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m (tolerance vý²ky ± 0.5 m).
Zp·sob zji²t¥ní: Záloºka kmenový pro�l je zobrazena stále. Obsahuje modul pro
m¥°ení kmenových pro�l·, který pouºíváme ke zm¥°ení tlou²´ky ve vý£etní vý²ce a
horní tlou²´ky v 7 m. To provádíme vºdy, pokud se po spu²t¥ní výb¥rového programu
v záloºce Vzorníky v poli M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m (sekce6.6.16, str. 162) zobrazí
�merit tloustku kmene v 7 m�. Vlastní postup je uveden v £ásti popisující postup
prací v podkapitole M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m (sekce7.8.3, str. 252). Zji²t¥na je
jak tlou²´ka kmene, tak p°esná vý²ka m¥°i²t¥ z pohledu m¥°i£e.

6.6.16 Vzorníky

De�nice: Kmen, který byl vybrán pro m¥°ení vybraných veli£in.
Zp·sob zji²t¥ní: Výb¥rový program ur£í vzorníky relaskopu a vzorníky porostního
segmentu. Není povolena p°ímá editace. Vzorníky relaskopu jsou kmeny se známou
pravd¥podobností výb¥ru. Kmeny jsou vybírány ze st°edu, pouºit je relaskopický
faktor 12. Pokud je kmen vhodný pro m¥°ení vý²ek (není kmenový £i korunový
zlom, není ohlý, vývrat) a je vzorníkem relaskopu, zm¥°íme vý²ku, nasazení ºivé
koruny a ur£íme v¥k. Vzorníky porostního segmentu jsou kmeny, na nichº se m¥°í
vºdy vý²ka kmene. Výb¥rový program rozd¥lí kmenový inventá° do skupin podle
porostních segment· a d°evin. Z kaºdé skupiny vy°adí nevhodné kmeny (pokácené
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kmeny, kmenové a korunové zlomy, ohlé kmeny, vývraty) a vybere jeden vhodný
vzorník porostního segmentu.

6.6.16.1 V¥k stromu

De�nice: V¥kem se v NIL rozumí po£et kalendá°ních let (po£et vegeta£ních období),
které uplynuly od vzklí£ení semene (pop°. od zako°en¥ní odnoºe) k datu m¥°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: V¥k ur£ujeme u v²ech typ· vzorník·. V¥k lze zjistit n¥kterou z ná-
sledujících moºností. Zp·sob zji²t¥ní je °azen posloupn¥ dle toho jak v¥k zji²´ujeme.
V projektu NIL2 je v¥k sazenice pau²áln¥ stanoven na t°i roky.

ˆ Spo£tením p°eslen· (u mlad²ích kmen· jehli£natých d°evin) nebo letorost·
(u mlad²ích listnatých d°evin).

ˆ Spo£tením letokruh· na pa°ezech za p°edpokladu, ºe jde o pa°ezy ze stejn¥
starého porostu.

ˆ Spo£tením letokruh· na vývrtech. Vývrt provádíme vºdy mimo velký kruh
na 1 kmeni jeº je sou£ástí posuzovaného porostního segmentu. I p°i tomto
zp·sobu zji²´ování v¥ku kmen· je nutné p°ipo£ítat stá°í sazenic p°i výsadb¥
� pokud se vývrt odebírá ve vý£etní vý²ce � i odhad pr·m¥rného po£tu let,
neº stromek doroste vý²ky 1.3 m (zpravidla 7�10 let podle bonity porostu a
nadmo°ské vý²ky). Vývrty s velmi úzkými letokruhy, pop°. vývrty listná£·, se
uloºí do speciálních pouzder a v¥k se spo£ítá po návratu z terénu pomocí siln¥
zv¥t²ující lupy.

ˆ P°evzetím v¥ku z lesního hospodá°ského plánu. P°i zji²´ování v¥ku z LHP mu-
síme k uvedenému v¥ku p°ipo£íst v¥k sazenic. Dále se k v¥ku porostu uvede-
nému v lesním hospodá°ském plánu p°ipo£ítá po£et let mezi za£átkem jeho
platnosti a dobou m¥°ení.

ˆ Odhadem pokud nelze pouºít ºádný p°edchozí zp·sob.

6.6.16.2 Celková vý²ka, m

De�nice: Celková vý²ka kmene je de�nována jako svislá vzdálenost mezi horizontální
rovinou protínající nejvy²²í vegeta£ní orgán kmene a horizontální rovinou protínající
patu kmene � viz obr. 4.6 (str. 97).
Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ka kmene se m¥°í z vhodného místa v porostu; podmínkou je,
aby z tohoto místa bylo dob°e vid¥t na vrcholek kmene a na odrazku. Vý²ka je m¥-
°ena alespo¬ ze vzdálenosti p°ibliºné vý²ky kmene. Je pot°eba dodrºovat zásadu, ºe
m¥°ení proti svahu se pouºívá pouze ve výjime£ných p°ípadech (m·ºe dojít k výraz-
nému zkreslení vý²ek). P°i m¥°ení vý²ek je základním postupem povaºováno m¥°ení
vý²ky po vrstevnici, p°i zachování dostate£né odstupové vzdálenosti.
U kmen·, u nichº pr·m¥t vrcholu koruny je vychýlen od paty kmene se m¥°ení vý²ek
provádí zvlá²tním postupem, viz obr6.7(str. 160). Pozor ale p°i m¥°ení naklon¥ného
kmene ve svahu. Musíme dodrºet, aby odrazka byla ve vý£etní vý²ce kmene. Proto
pokud je to moºné, m¥°í se vý²ka naklon¥ných kmen· po vrstevnici anebo kolmo na
sm¥r vychýlení.
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Obrázek 6.7: M¥°ení vý²ky naklon¥ných kmen· � výty£ku stavíme vºdy pod vrchol stromu;
zdroj: ÚHÚL

Zejména u listnatých d°evin je nutno m¥°it vý²ky alespo¬ ze vzdálenosti vý²ky m¥°e-
ného kmene. ƒím je vzdálenost m¥°ícího p°ístroje od paty m¥°eného kmene men²í,
tím v¥t²í bude chyba zm¥°ené vý²ky listnatého kmene! U listnatých d°evin je p°i
m¥°ení jejich vý²ek nutno vyhledat ten bod (to místo), ve kterém se dotýká hori-
zontální rovina obrysové k°ivky koruny, viz obr.6.8 (str. 160).

Obrázek 6.8: M¥°ení vý²ky listná£· - zam¥°ujeme na vrchol stromu, ne na bo£ní v¥tve;
zdroj: ÚHÚL

6.6.16.3 Vý²ka nasazení ºivé koruny, m

De�nice: Vý²ka nasazení ºivé koruny je de�nována jako svislá vzdálenost mezi za-
£átkem souvislé ºivé koruny (první zelená £ást souvislé ºivé koruny) a horizontální
rovinou paty kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Za po£átek souvislé ºivé koruny povaºujeme u jehli£nan· p°eslen,
ve kterém jsou alespo¬ dv¥ ºivé v¥tve a zárove¬ na n¥j navazují dal²í p°esleny.
V p°ípad¥, ºe je p°eslen se dv¥ma ºivými v¥tvemi z°eteln¥ odd¥len od vý²e poloºené
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zelené koruny, hledáme po£átek ºivé koruny vý²e. U listnatých d°evin se za spodní
okraj souvislé ºivé koruny povaºuje místo, kde za£íná souvislá ºivá koruna (nem¥°í
se k místu na kmeni, ze kterého se odd¥luje v¥tev, ale k místu výskytu zelené £ásti,
které m·ºe být vý² nebo níº. P°itom se nebere z°etel na jednotlivé men²í v¥tve nebo
vlky vyr·stající na kmeni pod korunou. U strom· �skoro suchých�, které mají je²t¥
ºivá pletiva (zelené lýko), ale v korun¥ se nenachází listy, opí²eme do vý²ky nasazení
ºivé koruny celkovou vý²ku kmene. Postup m¥°ení je stejný jako u vý²ky, schema-
ticky jsou n¥které p°ípady uvedeny na obr.6.9 (str. 161).

Obrázek 6.9: Nasazení ºivé koruny; zdroj: ÚHÚL

6.6.16.4 Pr·b¥ºný kmen, m

De�nice: De�nice pr·b¥ºného kmene je uvedena v základních pojmech (sekce1.16.3,
str. 23).
Zp·sob zji²t¥ní: Pr·b¥ºnost kmene posuzujeme aº od vý£etní vý²ky (1.3 m). Je-
li kmen pr·b¥ºný aº do vrcholu, uvedeme vý²ku kmene. Postup m¥°ení je stejný
jako u celkové vý²ky. Pr·b¥ºný kmen m¥°íme u v²ech vzorník· d°evin smrk ztepilý,
borovice lesní, mod°ín opadavý, dub letní, dub zimní, buk lesní a b°íza bradavi£natá,
které nejsou korunovým a kmenovým zlomem, ohnuté, vývratem nebo sou²í.

161



6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

Obrázek 6.10: Vý²ka pr·b¥ºného kmene - viz £ervená £ára, obr. vlevo - totoºná s vý²kou
stromu; zdroj: ÚHÚL

6.6.16.5 M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m

De�nice: Informa£ní pole, zda se m¥°í tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m od paty kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Pole je vypln¥no automaticky. Tlou²´ka se m¥°í u kmen· d°evin
SM, BO, DBZ a DBL, BK, MD, BR, které mají pr·b¥ºný kmen vysoký alespo¬
10 m, vý²ku nasazení ºivé koruny alespo¬ 7 m, vý£etní tlou²´ku 20 cm a v¥t²í a jsou
vzorníkem relaskopu, na síti roz²í°eného ²et°ení i u základního vzorníku a vzorníku
porostního segmentu. Pokud je kmen vybrán pro m¥°ení tlou²´ky, provede se vlastní
m¥°ení v modulu kmenový pro�l. Do m¥°ení kmenového pro�lu zaznamenáme i
vý£etní tlou²´ku z pohledu m¥°ení. Tato tlou²´ka nemusí být stejná jako tlou²´ka
uvedená v poli Vý£etní tlou²´ka, mm.

6.6.16.6 Vý²ka kulatiny, m

De�nice: Vý²ka kulatiny je svislá vzdálenost mezi vodorovnou rovinou procházející
patou kmene a místem na pr·b¥ºném kmeni, nad kterým se nevyskytuje kulatina
(v¥tve nepo£ítaje).
Zp·sob zji²t¥ní: Vý²ku kulatiny zaznamenáme v p°ípad¥, ºe ji vymezuje vada, která
neumoº¬uje pila°ské zpracování (vlákninová vada) nap°. rozdvojení, silná v¥tev,
boule, hniloba, velký nezdravý suk atd. Povolené a nepovolené vady jsou stanoveny
v doporu£ených pravidlech sortimentace pro sortiment kulatina. V p°íloze Parametry
vybraných sortiment· (sekceP15, str. 521) je tabulka p°evzata z projektu ’et°ení na
pokácených vzornících, která z doporu£ených pravidel vychází a bude pouºita i pro
²et°ení NIL. Objeví-li se vada, která není v tabulce zmín¥na, m·ºeme rozhodnout na
základ¥ vad stanovených v atributu Kvalita báze (sekce6.6.16, str. 164). Mezní vady
pro kulatinu jsou zde stanoveny v tab. Klasi�kace stojících strom·, sloupec B. Po-
volené rozm¥ry pro sortiment kulatina jsou uvedeny v tab.4.35(str. 101). Rozm¥ry
tlou²t¥k jsou uvedeny bez k·ry! Pokud je z°ejmé, ºe kulatina není ukon£ena vadou,
ale minimální £epovou tlou²´kou pro sortiment kulatina, vyplníme do vý²ky kulatiny
vý²ku pr·b¥ºného kmene. Pokud se z ur£itého d·vodu kulatina na kmeni nevysky-
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tuje, vyplníme hodnotu 0. Minimální vý²ka kulatiny je 3 metry. Postup m¥°ení je
stejný jako u celkové vý²ky.

6.6.16.7 Vlákninová vada 5m+, m

De�nice: Vlákninovou vadou je jakákoliv vada, která znamená za°azení £ásti kmene
do ostatních sortiment· (vláknina, d°evovina, palivo). Vý²ka vlákninové vady je
svislá vzdálenost mezi vodorovnou rovinou procházející patou kmene a místem prv-
ního výskytu vlákninové vady nad vý²kou 5 metr·.
Zp·sob zji²t¥ní: Povolené a nepovolené vady jsou pro kulatinu, kterou odhadujeme
na stojícím kmeni, vymezeny v p°íloze Parametry vybraných sortiment· (sekceP15,
str. 521). Zam¥°ujeme spodní okraj vady. Pokud se vý²ka vlákninové vady kryje
s vý²kou kulatiny, uvedeme sem vý²ku kulatiny. Pokud je vý²ka kulatiny ukon-
£ena rozm¥rem a první vlákninová vada se vyskytuje pod touto vý²kou (nejmén¥
v²ak o 3 metry), vý²ku vlákninové vady vyplníme. Pokud je vý²ka kulatiny ukon-
£ena rozm¥rem a vlákninová vada se pod touto vý²kou nevyskytuje, vyplníme sem
vý²ku pr·b¥ºného kmene. Tyto podrobnosti jsou schematicky popsány v tab.4.36
(str. 101).

6.6.16.8 IUFRO vý²ka

De�nice: Relativní vý²kové postavení kmene v porostu v·£i ostatním kmen·m dle
klasi�kace IUFRO. Za horní vý²ku se v NIL povaºuje vý²ka 20 % nejtlust²ích kmen·
na porostním segmentu v rámci £tverce.
Zp·sob zji²t¥ní: Odhadneme horní vý²ku a ke kaºdému hodnocenému kmeni p°i°a-
díme hodnotu dle £íselníku v tab.4.37(str. 102).

6.6.16.9 P·vod z hlediska tvaru lesa

De�nice: P·vod z hlediska tvaru lesa ur£uje zda kmen stromu má generativní nebo
vegetativní p·vod.
Zp·sob zji²t¥ní: U star²ích pa°ezin lze odhadnout vegetativní p·vod jedince dle
charakteristického uspo°ádání kmen·. Kmeny jsou ve skupinkách, báze zahnutá od
spole£ného pa°ezu, který jiº nemusí být patrný. P·vod z hlediska tvaru lesa se za-
znamená dle £íselníku v tab.4.38(str. 102).

6.6.16.10 Loupání nebo ohryz

De�nice: Loupání a ohryz zp·sobené n¥kterými savci je plo²né po²kození k·ry a
lýka kmen·. K ohryzu dochází obvykle v zimním období; na ohryzu jsou vºdy patrny
stopy zub·. Jako loupání se ozna£uje strhávání pruh· k·ry a lýka v podélném sm¥ru;
vzniká v p°edja°í a b¥hem vegetace.
Zp·sob zji²t¥ní: Loupání a ohryz kmene se zahrnují do jedné kategorie. P°i hodnocení
se odhaduje, jaká plocha kmene je po²kozena. Pokud se po²kození vyskytuje na dvou
nebo více místech od sebe odd¥lených, velikost po²kození se s£ítá a uvádí se jednou
indikací pro kmen. Po²kození se sleduje podle stupnice uvedené v tab.6.46(str. 182).
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6.6.16.11 Mechanické po²kození kmene

De�nice: Za mechanické po²kození kmene se povaºuje jakékoliv mechanické po²ko-
zení báze kmen· do 5 m vý²ky v£etn¥ ko°enových náb¥h· vyjma po²kození zv¥°í.
Za po²kození se povaºuje poru²ení lýka nikoli pouze borky.
Zp·sob zji²t¥ní: Zji²´ujeme plo²ný rozsah po²kození podle tab.4.40 (str. 103). Po-
kud se po²kození vyskytuje na dvou nebo více místech od sebe odd¥lených, velikost
po²kození se s£ítá.

6.6.16.12 P·vod mechanického po²kození

De�nice: Udává zp·sob vzniku mechanického po²kození v rozli²ení dle £íselníku
v tab. 4.41(str. 103).
Zp·sob zji²t¥ní: Vyskytuje-li se na kmeni mechanické po²kození, vyplníme jeho p·-
vod. V p°ípad¥ volby �jiné po²kození�, do poznámky ke kmeni vepí²eme stru£ný
popis.

6.6.16.13 Individuální ochrana kmene

De�nice: Individuální ochranou kmene se rozumí jakékoliv ochranné opat°ení na
kmeni stromu, které má zamezit po²kození zv¥°í.
Zp·sob zji²t¥ní: Druh ochrany zaznamenáme podle tab.6.23(str. 164).

Tabulka 6.23: ƒíselník individuální ochrana kmene

ƒís. kód Popis
100 kmen bez ochrany
200 mechanická ochrana kmene
300 chemická ochrana kmene
400 kombinovaná ochrana kmene

6.6.16.14 Hniloba kmene

De�nice: Jednozna£n¥ identi�kovatelné po²kození kmene hnilobou. Indikátory jsou
jmenovit¥ pouze: plodnice, obnaºené d°evo napadené hnilobou, dutina, mycelium.
Zp·sob zji²t¥ní: Podle vn¥j²ích znak· (plodnice, obnaºené d°evo napadené hnilo-
bou, dutina, mycelium) se ur£í p°ítomnost hniloby kmene. Nesnaºíme se odhadnout
podle nespolehlivých znak· (nap°. zbytn¥ní báze), ºe je kmen uvnit° moºná napaden
hnilobou! Posuzuje se výskyt hniloby do 5 m vý²ky kmene. Obnaºené d°evo, pokud
není z £erstvého po²kození, povaºujeme za napadené hnilobou. Hniloba kmene se
zaznamená dle £íselníku v tab.4.42(str. 103).

6.6.16.15 Kvalita báze

De�nice: Za°azení kmene do t°íd kvality podle vý£etní tlou²´ky a podle pozorova-
telných povrchových vad zji²t¥ných do vý²ky 5 metr·.
Zp·sob zji²t¥ní: Podle p°ítomnosti vad a podle rozm¥r·, jak je uvedeno v tab.4.44
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(str. 106), za°adíme kmen do kvality A, B, C, nebo D. Kvalita báze se zaznamená
dle £íselníku v tab.4.43(str. 105). Posuzování vad vyºaduje bliº²í komentá°:

ˆ Mechanické po²kození � za mechanické po²kození povaºujeme zád¥r (£erstvé
po²kození) a zárost (staré po²kození).

ˆ Po²kození zv¥°í � za po²kození zv¥°í se povaºuje loupání a ohryz. Posuzuje se
obvodový rozsah vady vzhledem k obvodu kmene. Rozsah na rozdíl od poloºky
�Loupání nebo ohryz� posuzujeme jako obvodový podíl po²kození k celkovému
obvodu. Pokud je na kmeni více samostatných po²kození zv¥°í, jejich rozsah se
s£ítá.

ˆ Suky � Zelená rostoucí (£i £erstv¥ ulomená) v¥tev znamená výskyt zdravého
suku. Jakmile je v¥tev suchá, znamená to, ºe suk, co po ní z·stane, je jiº
nezdravý. P°i £i²t¥ní strom· dochází k odlamování v¥tví. Suky, které po nich
zbudou jsou h·°e znatelné a je nutné jejich nalezení v¥novat velkou pozornost!
Nam¥°ené (nebo odhadnuté) rozm¥ry suk· se zaokrouhlují vºdy sm¥rem dol·
s p°esností na celé centimetry, u ceniny (kategorie A) s p°esností na 0.5 cm.

U buku se £asto setkáme s takzvaným £ínským vousem. ƒínský vous hodnotíme
jako suk pouze v p°ípad¥, ºe se jedná o takzvaný ostrý vous � vousy svírají
na kmeni relativn¥ ostrý úhel, v míst¥ jejich setkání je patrná okrouhlá jizva
odpovídající pr·m¥ru v¥tve a nebo suk je²t¥ zcela nezarostl (zbytek odum°elé
v¥tve). Ostrý £ínský vous hodnotíme jako zdravý suk s výjimkou p°ípad·,
kdy z vousu je²t¥ tr£í odum°elá (shnilá) v¥tev � pak se jedná o suk nezdravý.
ƒínský vous m·ºe být po od°ezání nezdravý a£koli byl zcela zarostlý tj. bez
zbytku odum°elé v¥tve. Tuto eventualitu nebereme p°i posuzování suk· na
stojícím kmeni v úvahu. ’iroce rozev°ené £ínské vousy patrné na borce kmene
s neznatelnou jizvou po zarostlém suku jako suky nehodnotíme.

Dub je typický výskytem spících o£ek a vlk·. Takzvaná spící o£ka posuzujeme
jako zdravé suky a za°azujeme je dle velikosti. Po jejich od°ezání m·ºe jít
o suky nezdravé, coº nebereme p°i posuzování na stojícím kmeni v úvahu.
Vlky posuzujeme jako zdravé suky £i boule a to i v p°ípad¥, ºe z nich £ní slabá
uschlá v¥tvi£ka. Vlky v¥t²inou nezasahují hluboko do d°eva a nemají tak p°i
jednotlivém výskytu rozhodující vliv na za°azení do kvality.

Vadu �suk nad 8 cm� posuzujeme odli²n¥ u jehli£nan· a listná£·! U jehli£nan·
je rozhodující p°ítomnost zdravého nebo nezdravého suku siln¥j²ího neº 8 cm.
U listná£· je rozhodující p°ítomnost pouze nezdravého suku siln¥j²ího neº 8 cm.
U vady �suk nezdravý� posuzujeme p°ítomnost jakéhokoliv nezdravého suku.
�Suk zdravý nad 4 cm� � zde se vypl¬uje p°ítomnost zdravého suku siln¥j²ího
neº 4 cm. �Suk zdr. 3 � 4 cm 2 ks+bm� � sledujeme, zda se vyskytují alespo¬
dva zdravé suky tlou²´ky 3 aº 4 cm které jsou v·£i sob¥ na kmeni blíºe neº
1 m, sledujeme svislou vzdálenost.

ˆ Hniloba � její p°ítomnost posuzujeme totoºn¥ jako v poloºce Hniloba kmene
(sekce4.6.23, str. 103).

ˆ To£itost 2 cm+/m � sledujeme to£itost v¥t²í, neº 2 cm na metr. V praxi to
znamená, ºe pokud si to£itosti v²imneme, bude v¥t²í neº stanovená mez.
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ˆ Po²kození hmyzem � kmen je napadený hmyzím ²k·dcem, povaha po²kození
dává p°edpoklad výrazného po²kození d°eva (hluboké po²kození � tesa°íci,
krasci. . . ) nebo p°i daném rozsahu po²kození lze o£ekávat uhynutí stromu.
P°edpokládáme, ºe by d°evo z tohoto d·vodu nebylo moºné pila°sky zpraco-
vat. M¥lké po²kození neposuzujeme.

ˆ Tlakové d°evo � lze pozorovat v¥t²inou u listná£·, typicky na buku � tzv. tygr.
P°íznaky na jehli£nanech bývají vzácné.

ˆ Zbytn¥ní báze � za zbytn¥ní báze povaºujeme stav, kdy tlou²´ka na £ele vý°ezu
(po od°ezání ko°enových náb¥h·) p°esahuje 1.2 násobek tlou²´ky ve vzdálenosti
1 m od £ela vý°ezu. Nejde pouze o více vyvinuté ko°enové náb¥hy. U smrku
(pop°. jiných d°evin) toto po²kození nemusí nutn¥ znamenat hnilobu kmene!
Nesnaºíme se proto sami odhadovat p°ítomnost hniloby.

ˆ Ostatní vady � na kmeni sledujeme dal²í vady, vý²e neuvedené. Jsou to nap°.:
kýla, mrazová trhlina, korní spála, blesk, po²kození ohn¥m, výrazná boule atd.
Posuzujeme zejména ty, které mají nejzávaºn¥j²í vliv na hodnocení kvality
kmene. Dále posuzujeme, jestli má vada vliv na to, zda bude moºné £ást kmene
pila°sky zpracovat.

6.6.16.16 Defoliace

De�nice: Defoliace je vyjád°ena jako relativní ztráta primárního asimila£ního apa-
rátu koruny stromu v porovnání s korunou zdravého stromu, který roste ve stej-
ných porostních a stanovi²tních podmínkách. U smrku ztepilého se defoliace hod-
notí pouze v produk£ní £ásti koruny. Defoliace se zaznamená dle £íselníku v tab.6.24
(str. 167).
Zp·sob zji²t¥ní: Pro hodnocení defoliace u smrku ztepilého je pot°eba rozd¥lit ko-
runu na 3 £ásti, viz obr.6.11(str. 168):
1. juvenilní : vrcholová £ást koruny, slouºící stromu p°edev²ím ke kolonizaci pro-
storu, zaujímá max. 5�7 % vý²ky koruny.
2. produk£ní : kon£í v nej²ir²í £ásti koruny, v¥t²inou poslední kolmou, ale zárove¬
nej²ir²í v¥tví, která musí být olist¥ná.
3. bazální (satura£ní): siln¥ defoliovaná (v¥t²inou vlivem zastín¥ní okolními stromy),
zuºující se £ást koruny; v¥tve jsou jiº sklon¥né k zemi; kon£í v míst¥, kam dosahuje
nejníºe poloºená £ást poslední zelené v¥tve spojité £ásti koruny (odli²ný znak od les-
nické praxe, daný pot°ebou odhadnout objem fotosynteticky aktivní £ásti koruny;
jednotlivé olist¥né v¥tve odd¥lené od koruny suchými p°esleny se neuvaºují).

Defoliace se hodnotí pouze vproduk£ní £ásti koruny a jedná se o procento d¥r
z celkové plochy koruny. P°.: 60 % defoliace znamená ztrátu 60 % jehli£í v porov-
nání se zdravým stromem. U typu v¥tvení h°eben nemusí být mezery mezi v¥tvemi
zp·sobené defoliací, a proto se nezapo£ítávají. Pokud není strom proti obloze a je za
ním jiný strom, je hodnocení obtíºn¥j²í. K hodnocení je t°eba pouºít dalekohled. Je
výhodné rozd¥lit si produk£ní £ást koruny na nap°. p¥t rovnocenných sekcí a v nich
ur£it defoliaci. Výsledek poté zpr·m¥rujeme.
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P°i hodnocení defoliace se do ní nezahrnuje ztráta asimila£ního aparátu, v£etn¥
celých v¥tví nebo £ástí koruny, která je zp·sobena mechanickým vlivem r·zných
²kodlivých faktor· prost°edí (vítr, sníh, námraza, ne²etrná t¥ºba). Mezery v korun¥
stromu se vylu£ují z hodnocení vºdy, tedy i za p°edpokladu, ºe zde mohly být
v minulosti v¥tve. Na £áste£né zkreslení skute£ného stavu a v¥t²í subjektivitu p°i
hodnocení defoliace má vliv i skute£nost, kdy v d·sledku p·sobení stresových faktor·
v lesním prost°edí dochází ke zkracování letorost· a tím také k zahu²t¥ní koruny a
zvý²ení zápoje. Hodnocení defoliace by nem¥lo být ovlivn¥no transparentností a
viditelností koruny, p°itom je nutné vzít v úvahu také r·zné typy v¥tvení koruny
(p°edev²ím u smrku).
Do hodnocení defoliace taktéº nevstupují výhony, kterými jiº strom reagoval na ur-
£itý stres (tzv. sekundární výhony). Vylu£ování t¥chto sekundárních (náhradních)
výhon· z hodnocení defoliace koruny je zna£n¥ problematické. U strom· s mecha-
nicky po²kozenou korunou v d·sledku ²kodlivého p·sobení p°edev²ím abiotických
faktor· dochází zpravidla k ra²ení t¥chto rezervních pupen· a k obnov¥ asimila£ního
aparátu stromu. V pr·b¥hu n¥kolika let pak dojde k postupné regeneraci po²kozené
£ásti koruny. Není výjimkou, kdyº mnoºství sekundárních výhon· p°evládá nad pri-
mární strukturou koruny, v n¥kterých p°ípadech m·ºe dojít i k postupnému nahra-
zení celé primární koruny. P°itom samotná defoliace této náhradní koruny m·ºe mít
i velmi nízké hodnoty.
Veli£inu hodnotíme pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení u v²ech vzorník· d°evin
smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní, dub zimní a buk lesní, které nejsou korunovým
ani kmenovým zlomem, nebo vývratem a mají v¥k alespo¬ 60 let.

Tabulka 6.24: ƒíselník defoliace

ƒís. kód Popis ƒís. kód Popis
100 (0; 5)% 1100 <50; 55)%
200 <5; 10)% 1200 <55; 60)%
300 <10; 15)% 1300 <60; 65)%
400 <15; 20)% 1400 <65; 70)%
500 <20; 25)% 1500 <70; 75)%
600 <25; 30)% 1600 <75; 80)%
700 <30; 35)% 1700 <80; 85)%
800 <35; 40)% 1800 <85; 90)%
900 <40; 45)% 1900 <90; 95)%
1000 <45; 50)% 2000 <95; 100)%

P°íklady hodnocení defoliace korun d°eviny smrk a buk jsou uvedeny v p°íloze Hod-
nocení defoliace korun strom· (sekceP3, str. 351).

6.6.16.17 Barevné zm¥ny jehlic SM, BO

De�nice: Veli£ina je vyjád°ena jako relativní podíl reverzibiln¥ a ireverzibiln¥ disko-
lorovaných (barevn¥ zm¥n¥ných) jehlic v·£i celému asimila£nímu aparátu stromu.
Zp·sob zji²t¥ní: Barevné zm¥ny se ur£ují na produk£ní £ásti koruny a zaznamenají
se dle £íselníku v tab.6.25(str. 168).
Veli£inu hodnotíme pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení u v²ech vzorník· d°evin
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Obrázek 6.11: ƒásti koruny smrku: I. - juvenilní; II. - produk£ní; III. - bazální; zdroj:
ÚHÚL

Obrázek 6.12: Typy defoliace v¥tví smrku: b) plné olist¥ní c) úbytek star²ích ro£ník·,
odhalená v¥tev prvního °ádu, jehli£í na koncích v¥tvi£ek d) chybí nejmlad²í ro£níky, na
v¥tvi prvního °ádu jsou znatelné sekundární výhony e) úpln¥ defoliovaná v¥tev, z·stává
pouze £ást jehli£í ze sekundárních výhon· (do defoliace se nezapo£ítávají); zdroj: ÚHÚL

smrk ztepilý a borovice lesní, které nejsou korunovým ani kmenovým zlomem nebo
vývratem a mají v¥k alespo¬ 60 let.

Tabulka 6.25: ƒíselník barevné zm¥ny jehlic SM, BO

ƒís. kód Popis ƒís. kód Popis
100 (0; 5)% 1100 <50; 55)%
200 <5; 10)% 1200 <55; 60)%
300 <10; 15)% 1300 <60; 65)%
400 <15; 20)% 1400 <65; 70)%
500 <20; 25)% 1500 <70; 75)%
600 <25; 30)% 1600 <75; 80)%
700 <30; 35)% 1700 <80; 85)%
800 <35; 40)% 1800 <85; 90)%
900 <40; 45)% 1900 <90; 95)%
1000 <45; 50)% 2000 <95; 100)%

6.6.16.18 Typ vrcholu SM

De�nice: Typem vrcholu se rozumí typ posledního vertikálního p°ír·stu juvenilní
£ásti koruny.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnocení tvaru a délky samotného r·stového vrcholu dle £íselníku
níºe. Juvenilní £ást koruny SM se zaznamená dle £íselníku níºe. Ilustra£ní obrázky
jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.1, str. 365). Nutno p°ihlíºet k v¥ku
stromu a k podmínkám, ve kterých strom roste, zejména k nadmo°ské vý²ce. Veli£inu
hodnotíme pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení u v²ech vzorník· d°eviny smrk
ztepilý, které nejsou vr²kovým, korunovým ani kmenovým zlomem, nebo vývratem,
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nemají náhradní nebo opakovaný náhradní vrchol a mají v¥k alespo¬ 60 let.

Tabulka 6.26: ƒíselník typ vrcholu sm

ƒís. kód Popis
100 normální � poslední vertikální p°ír·st obdobný jako p°ír·stky v posledních

letech
200 zkrácený � poslední vertikální p°ír·st krat²í
300 suchý � poslední terminální letorost suchý
400 ohnutý � poslední terminální letorost ohnutý
500 zlomený � poslední terminální letorost zlomený

6.6.16.19 Juvenilní £ást koruny SM

De�nice: Hodnotí se tvar juvenilní £ásti koruny, kon£ící u první v¥tve produk£ní
£ásti koruny.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se pom¥r vertikálních a horizontálních p°ír·st·. Veli£inu
hodnotíme pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení u v²ech vzorník· d°eviny smrk
ztepilý, které nejsou vr²kovým, korunovým ani kmenovým zlomem nebo vývratem,
nemají náhradní nebo opakovaný náhradní vrchol a mají v¥k alespo¬ 60 let. Juve-
nilní £ást koruny SM se zaznamená dle £íselníku. Ilustra£ní obrázky jsou v p°íloze
Hodnocení korun smrk· (sekceP4.2, str. 368).

Tabulka 6.27: ƒíselník juvenilní £ást koruny SM

ƒís. kód Popis
100 normální � kuºel
200 ²iroká � dochází k redukci vertikálních p°ír·st·, horizontální je²t¥ p°ir·stají

normáln¥; vzhledem p°ipomíná vrchol jedle
300 úzká � zkrácené vertikální i horizontální p°ír·sty
400 suchý vrchol � strom p°estal vrchol vyºivovat, nebo odum°el z jiných d·vod·
500 náhradní vrchol � vytvo°en po zlomu
600 jednostranná (vlajková) � v¥t²inou dán jednostranným zastín¥ním koruny

nebo jejím po²kozením v¥tvemi sousedního stromu

6.6.16.20 Typ v¥tvení SM

De�nice: Jde o znak zp·sobu v¥tvení smrku, který m·ºe být ovlivn¥ný transformací
primárních výhon· v sekundární.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se v¥tve, které jsou dob°e viditelné a hodnotí se pod p°e-
chodem juvenilní a produk£ní £ásti koruny. ƒasto se jedná o p°echodný typ a navíc
je t°eba rozli²it, zda v produk£ní £ásti koruny nep°evládají jiº sekundární výhony.
Veli£ina se hodnotí pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení u v²ech vzorník· d°eviny
smrk ztepilý, které nejsou korunovým ani kmenovým zlomem, nebo vývratem a mají
v¥k alespo¬ 60 let. Typ v¥tvení SM se zaznamená dle £íselníku. Ilustra£ní obrázky
jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.3, str. 368).
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Tabulka 6.28: ƒíselník typ v¥tvení

ƒís. kód Popis
100 h°eben � dlouhé výhony sm¥°ující dol·
200 kartá£ � u �genetického� kartá£e rostou primární výhony v²emi sm¥ry,

u �sekundárního� kartá£e rostou primární výhony dol· a sekundární vý-
hony nahoru

300 deska � vodorovné výhony
400 p°echod h°eben/kartá£ � v¥t²ina výhon· sm¥°uje ²ikmo dol·

6.6.16.21 Podíl sekundárních výhon· SM

De�nice: Sekundární výhony se tvo°í p°i jakémkoliv naru²ení rovnováhy mezi cel-
kovým mnoºstvím asimila£ních orgán· a vn¥j²ími nebo vnit°ními podmínkami pro
fotosyntetickou asimilaci. Sekundární výhony tedy nejsou speci�ckým symptomem
imisního po²kození smrku.
Zp·sob zji²t¥ní: Základní metodou ur£ování typu výhonu (primární, sekundární)
je jeho stá°í vzhledem k mate°skému d°evu, ze kterého vyr·stá. Primární výhony
vyr·stají vºdy na lo¬ských výhonech. Sekundární výhony vyr·stají na star²ích v¥t-
vích. Jinými slovy pokud je stá°í výhonu niº²í neº je po£et ro£ník· mate°ské v¥tve
od r·stového vrcholu po místo vzniku výhonu, jde o výhon sekundární. Pro získání
p°edstavy o zp·sobu tvorby sekundárních výhon· v porostu je vhodné prozkoumat
i padlé £i pokácené stromy.
P°i terénním ²et°ení se provád¥jí vizuální pozorování vºdy pomocí dalekohledu, a to
v produk£ní £ásti koruny. U typu v¥tvení h°eben nebo p°echodu mezi h°ebenem a
kartá£em rostou mladé sekundární výhony z mate°ské v¥tve z 90-ti procent nahoru,
staré se ale ohýbají dol·; u typu v¥tvení �genetický� kartá£ je rozeznání sloºit¥j²í.
Obdobn¥ jako p°i odhadu defoliace primární struktury je výhodné rozd¥lit si pro-
duk£ní £ást koruny na nap°. p¥t rovnocenných sekcí a v nich ur£it defoliaci. Výsledek
poté zpr·m¥rujeme. Podíl sekundárních výhon· SM se zaznamená dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.4, str. 369).

Tabulka 6.29: ƒíselník podíl sekundárních výhon· SM

ƒís. kód Popis
100 do 50 %
200 nad 50 %

6.6.16.22 Vrcholové po²kození SM

De�nice: Výskyt suché juvenilní £ásti koruny.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.5, str. 370).

6.6.16.23 Podvrcholové po²kození SM

De�nice: Jehlice chyb¥jí na v¥tvích rostoucích t¥sn¥ pod juvenilní £ásti koruny.
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Tabulka 6.30: ƒíselník vrcholové po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 vrcholové po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné vrcholové po²kození SM

Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.6, str. 371).

Tabulka 6.31: ƒíselník podvrcholové po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 podvrcholové po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné podvrcholové po²kození SM
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6.6.16.24 Okrajové po²kození SM

De�nice: Jehlice chyb¥jí na koncích v¥tví; pokud nejde o ºír hmyzu £i ²kody mra-
zem, napovídá tento typ defoliace, ºe v²echny primární výhony jsou jiº bez jehlic a
ve²keré zelené jehlice vyr·stají jiº na výhonech sekundárních.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.7, str. 372).

Tabulka 6.32: ƒíselník okrajové po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 okrajové po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné okrajové po²kození SM

6.6.16.25 Odkmenové po²kození SM

De�nice: Chyb¥jící jehlice na výhonech ve st°ední £ásti koruny (jedná se o výhony,
které se nacházejí od kmene do poloviny v¥tve prvního °ádu).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.8, str. 373).

Tabulka 6.33: ƒíselník odkmenové po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 odkmenové po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné odkmenové po²kození SM

6.6.16.26 Mozaikové po²kození SM

De�nice: Nestejnom¥rná defoliace v rámci produk£ní £ásti koruny (v r·zných mís-
tech produk£ní £ásti koruny se vyskytují malá okna).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.9, str. 374).

Tabulka 6.34: ƒíselník mozaikové po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 mozaikové po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné mozaikové po²kození SM

6.6.16.27 Rovnom¥rné po²kození SM

De�nice: Stejnom¥rná defoliace v rámci produk£ní £ásti koruny, která se pak jeví
jako pr·hledná.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáme výskyt daného typu po²kození dle £íselníku. Ilu-
stra£ní obrázky jsou v p°íloze Hodnocení korun smrk· (sekceP4.10, str. 375).
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6.6 Kmeny strom· (NIL2)

Tabulka 6.35: ƒíselník rovnom¥rné po²kození SM

ƒís. kód Popis
100 rovnom¥rné po²kození SM nep°ítomné
200 p°ítomné rovnom¥rné po²kození SM

Obrázek 6.13: P°ehled po²kození smrku; zdroj: ÚHÚL
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.7 Jedinci nehroubí

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.13, str. 20).
Zp·sob zji²t¥ní: Popisujeme jedince nehroubí (sekce1.13, str. 20) nacházející se na
odpovídajících kruhových segmentech nehroubí (sekce1.17.2, str. 24). Dal²í d·le-
ºité informace ke zp·sobu provedení ²et°ení ve vztahu ke kategoriím pozemk· a
p·vodu jedinc· z hlediska tvaru lesa jsou uvedeny v sekci ’et°ení jedinc· nehroubí
(sekce7.12, str. 254)

6.7.1 Pozice

De�nice: Ozna£ení umíst¥ní st°edu kruhového segmentu nehroubí (sekce1.17.2,
str. 24) dle tab. 6.36(str. 174).
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnota je automaticky vypln¥na v projektu FMDC po importu
²ablony small_trees_circles.shp (sekce7.4, str. 247).

Tabulka 6.36: ƒíselník pozice

ƒís. kód Popis
100 nehroubí západ
200 nehroubí východ

6.7.2 P°ístupnost

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.29, str. 27).
Zp·sob zji²t¥ní: Posuzujeme p°ístupnost a sch·dnost st°edu kruhových segment·
nehroubí na p°íslu²né pozici. P°ístupnost a sch·dnost vyplývá z provedeného £len¥ní
interpreta£ního £tverce (sekce7.2.2, str. 244).

6.7.3 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.14, str. 20).
Zp·sob zji²t¥ní: Posouzení kategorie pozemku probíhá vºdy na st°edu kruhových seg-
ment· nehroubí (sekce1.17.2, str. 24) (pozice západ nebo východ). Vychází se p°itom
z provedeného roz£len¥ní interpreta£ního £tverce (sekce7.2.2, str. 244). Kategorie
pozemk· zji²t¥ná na st°edu kruhových segment· nehroubí (sekce1.17.2, str. 24) roz-
hoduje o dal²ím postupu na p°íslu²né pozici (západ nebo východ) viz sekce ’et°ení
jedinc· nehroubí (sekce7.12, str. 254).

6.7.4 Druh pozemku

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.3, str. 3).
Zp·sob zji²t¥ní: Posouzení druhu pozemku se provádí na st°edu kruhového segmentu
nehroubí, na p°íslu²né pozici. Pokud je st°ed v kategorii porostní p·da nebo bezlesí
a £ást kruhového segmentu v jiných pozemcích, pak se jedinci nehroubí popisují jen
na £ásti kruhu leºící na porostní p·d¥ nebo v bezlesí. Pokud se st°ed kruhového

174



6.7 Jedinci nehroubí

segmentu nachází na jiných pozemcích, jedince nehroubí na p°íslu²né pozici nepopi-
sujeme a to i v p°ípad¥, ºe se n¥kte°í jedinci nachází v £ástech kruhových segment·
leºících na porostní p·d¥ nebo v bezlesí.

6.7.5 Výskyt jedinc· dle p·vodu

De�nice: Výskyt jedinc· dle p·vodu popisuje, zda se na p°íslu²ných kruhových seg-
mentech vyskytují jedinci nehroubí z p°irozené nebo um¥lé obnovy. Za výskyt po-
vaºujeme p°ítomnost jakéhokoli jedince nehroubí (sekce1.13, str. 20). P°irozenou
obnovou rozumíme spontánní vznik jedinc· nehroubí (nálet, nárost, výmladnost),
um¥lou obnovou rozumíme výsadbu pop°ípad¥ síji (pokud je rozpoznatelná) a to i
na p·vodn¥ nelesních pozemcích.
Zp·sob zji²t¥ní: Zvolíme kategorii dle tab.6.37(str. 175) na základ¥ stavu zji²t¥ného
na kruhových segmentech nehroubí v závislosti na velikosti a p·vodu jedinc·. Cílem
je nastavit viditelnost souvisejících záloºek FMDC. P°ítomnost p°irozené obnovy
uvádíme pokud se na kterémkoli z kruhový segment· nehroubí (sekce1.17.2, str. 24)
vyskytne alespo¬ jeden jedinec nehroubí z p°irozené obnovy, kterého je nutno regi-
strovat (vzhledem k jeho vý²ce a p°íslu²nosti ke kruhovému segmentu). P°ítomnost
jedinc· um¥lé obnovy uvádíme, pokud se na nejv¥t²ím kruhovém segmentu nehroubí
(r = 3m) vyskytuje alespo¬ jeden jedinec nehroubí z um¥lé obnovy.

Tabulka 6.37: ƒíselník výskyt jedinc· dle p·vodu

ƒís. kód Popis
100 um¥lá i p°irozená obnova
200 pouze um¥lá obnova
300 pouze p°irozená obnova
400 obnova se nevyskytuje

6.7.6 Moºnosti p°irozené obnovy

De�nice: Schopnost jedinc· nehroubí vytvo°it na dané lokalit¥ následný lesní porost.
Zp·sob zji²t¥ní: Podmínky je nutné hodnotit v souvislosti s bliº²ím okolím kruhových
segment· nehroubí � v rámci interpreta£ního £tverce. Údaj musí odpovídat £ásti
porostu, v níº leºí st°ed kruhových segment· nehroubí (pozice nehroubí východ
nebo nehroubí západ). Uvedeme odpovídající kategorii dle tab.6.38(str. 176).

6.7.7 Oplocenka

De�nice: Oplocenka je plo²ný zp·sob ochrany mladých porost· proti ²kodám zv¥°í.
Za oplocenku se nepovaºují oborní ploty.
Zp·sob zji²t¥ní: Rozhodující je poloha st°edu kruhových segment· nehroubí na dané
pozici (nehroubí východ, nehroubí západ). Pokud se st°ed nachází uvnit° oplocenky,
m¥°í se vý²ka oplocení a hodnotí se jeho funk£nost dle kategorií uvedených v tab.6.39
(str. 176). Pro ur£ení vý²ky je rozhodující nejniº²í vý²ka plotu ve funk£ní £ásti
oplocenky.
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Tabulka 6.38: ƒíselník moºnosti p°irozené obnovy

ƒís. kód Popis
100 nevhodné podmínky � nedostate£ný po£et stromk· nehroubí, nevhodné pro-

storové rozmíst¥ní, vzr·st stromk·, jejich nedostate£ná plocha pod 0.04 ha
nezaru£uje zdárný vývoj tak, aby jedinci mohli nahradit mate°ský porost,
dále se do této kategorie za°adí jedinci nehroubí pod mladými porosty a je-
dinci, kte°í se vyskytují v nevhodných porostních podmínkách (nedostatek
sv¥tla, silné zabu°en¥ní atd.)

200 vhodné podmínky k obnov¥ � vyskytují se vhodní jedinci v dostate£ném
po£tu, odpovídajícím prostorovém rozmíst¥ní tak, aby mohli nahradit ma-
te°ský porost (prosv¥tlené porosty, okraje porost·, porost v mýtním v¥ku
apod.)

300 jedinci nehroubí jiº tvo°í následný porost

Tabulka 6.39: ƒíselník oplocenka

ƒís. kód Popis
100 plocha bez oploceni � st°ed kruhu nehroubí není oplocen
200 funk£ní oplocenky, vý²ka do 2 m � za funk£ní oplocenku je povaºován takový

stav oplocení v celé délce, které neumoº¬uje volný p°ístup zv¥°e, p°i£emº
n¥která £ást funk£ního oplocení nedosahuje vý²ky 2 m

300 funk£ní oplocenky, vý²ka nad 2 m � za funk£ní oplocenku je povaºován
takový stav oplocení v celé délce, které neumoº¬uje volný p°ístup zv¥°e,
p°i£emº funk£ní oplocení musí mít v celé délce vý²ku alespo¬ 2 m

400 nefunk£ní oplocenky, vý²ka do 2 m � za nefunk£ní oplocenku je povaºo-
ván takový stav oplocení, který v jakémkoliv míst¥ umoº¬uje volný p°ístup
zv¥°e, p°i£emº n¥která £ást funk£ního oplocení nedosahuje vý²ky 2 m

500 nefunk£ní oplocenky, vý²ka nad 2 m � za nefunk£ní oplocenku je povaºo-
ván takový stav oplocení, který v jakémkoliv míst¥ umoº¬uje volný p°ístup
zv¥°e, p°i£emº funk£ní oplocení musí mít v celé délce vý²ku alespo¬ 2 m

6.7.8 P°irozená obnova do 0.5 m

Jedinci nehroubí této subpopulace jsou popisováni, pokud se vyskytují uvnit° n¥kte-
rého z dvojice (nehroubí východ a nehroubí západ) kruhových segment· nehroubí
(sekce1.17.2, str. 24) o polom¥ru r = 0.25 m.

6.7.8.1 V¥k jedince

De�nice: V¥kem se v NIL rozumí po£et kalendá°ních let (po£et vegeta£ních období),
které uplynuly od vzklí£ení semene (pop°. od zako°en¥ní odnoºe) k datu m¥°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: V¥k ur£ujeme na kaºdém registrovaném jedinci nehroubí n¥kterou
z následujících moºností uvedených v po°adí dle preference.

ˆ spo£tením p°eslen· � u mlad²ích kmen· jehli£natých d°evin nebo letorost·
u mlad²ích listnatých d°evin;

ˆ spo£tením letokruh· na pa°ezech � za p°edpokladu, ºe jde o pa°ezy z
téhoº porostu a je známa doba mezi smýcením jedinc· a ²et°ením NIL2 (p°i£te
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se ke zji²t¥nému po£tu letokruh·);

ˆ p°evzetím v¥ku z lesního hospodá°ského plánu (LHP) � p°i zji²´ování
v¥ku z LHP (pop°. lesních hospodá°ských osnov � LHO) musíme k uvedenému
v¥ku p°ipo£íst v¥k sazenic (pau²áln¥ 3 roky), dále se k v¥ku dle LHP p°ipo£ítá
po£et let mezi za£átkem platnosti LHP a datem m¥°ení;

ˆ subjektivním odhadem � pokud nelze pouºít ºádný z vý²e uvedených po-
stup·.

6.7.8.2 Vý²ka jedince

De�nice: Uvedena v Základních pojmech (sekce1.37, str. 32).
Zp·sob zji²t¥ní: M¥°íme vý²ku jedinc· nehroubí, kte°í jsou vzorníkem vý²ky a ko-
runové projekce. Vý²ka se zji²´uje s p°esností na cm pomocí pásma, metru nebo
výty£ky. Vy²²í jedince m¥°íme p°ístrojem ForestPro v reºimu HT. Pokud je jedinec
nehroubí výrazn¥ naklon¥n, pak se uvede jeho celková délka.

6.7.8.3 Minimální ²í°ka koruny

De�nice: Minimální ²í°ka koruny je délka úse£ky protínající dva nejbliº²í body ver-
tikálního pr·m¥tu koruny, p°i£emº je vedena p°es osu kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Zm¥°íme délku úse£ky uvedené v de�nici s p°esností na cm. Tato
veli£ina se m¥°í pouze u vzorník· vý²ky a korunové projekce.

6.7.8.4 Maximální ²í°ka koruny

De�nice: Maximální ²í°ka koruny je délka úse£ky protínající dva nejvzdálen¥j²í body
vertikálního pr·m¥tu koruny, p°i£emº je vedena p°es osu kmene.
Zp·sob zji²t¥ní: Zm¥°íme délku úse£ky uvedené v de�nici s p°esností na cm. Tato
veli£ina se m¥°í pouze u vzorník· vý²ky a korunové projekce.

6.7.8.5 Vzorník jedinc· nehroubí

De�nice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce1.39, str. 32).
Zp·sob zji²t¥ní: Údaj je vypln¥n automaticky skriptem FMDC. Moºné kategorie
uvádí tab. 6.40(str. 177).

Tabulka 6.40: ƒíselník vzorník jedinc· nehroubí

ƒís. kód Popis
100 jedinec nehroubí není vzorník � zji²´uje se základní soubor veli£in
200 vzorník vý²ky a korunové projekce

6.7.8.6 D°evina

De�nice: Jedná se o druh d°eviny zji²´ovaný u kaºdého stromu nehroubí.
Zp·sob zji²t¥ní: Druh vyplníme podle £íselníku v tab.P2.5 (str. 348).
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6.7.8.7 P·vod z hlediska tvaru lesa

De�nice: P·vod z hlediska tvaru lesa ur£uje zda jedinec nehroubí má generativní
nebo vegetativní p·vod.
Zp·sob zji²t¥ní: Na kaºdém registrovaném jedinci nehroubí zji²´ujeme p·vod dle
tab. 4.38(str. 102).

6.7.8.8 Po²kození nebo individuální ochrana

De�nice: Poloºka charakterizuje kombinaci po²kození jedince a individuální ochrany
proti ²kodám zv¥°í.
Zp·sob zji²t¥ní: Kaºdého registrovaného jedince nehroubí popí²eme dle tab.6.41
(str. 178). Zji²t¥ní této veli£iny slouºí k nastavení viditelnosti souvisejících polí ve
FMDC.

Tabulka 6.41: ƒíselník po²kození nebo individuální ochrana

ƒís. kód Popis
100 jedinec bez po²kození a bez ind. ochrany
200 po²kozený jedinec bez ind. ochrany
300 jedinec bez po²kození s ind. ochranou
400 po²kozený jedinec s ind. ochranou

6.7.8.9 Okus

De�nice: Okusem rozumíme po²kození letorost· jedinc· nehroubí zv¥°í, hlodavci
nebo domácími zví°aty.
Zp·sob zji²t¥ní: Detailní hodnocení okusu se provádí na v²ech registrovaných jedin-
cích nehroubí prvních dvou vý²kových t°íd (do vý²ky jedince 1.3 m). Okus hodno-
tíme na £ty°ech po sob¥ jdoucích nejmlad²ích letorostech v po°adí jejich zaloºení.
Pro správné hodnocení okusu je nutno bezpe£n¥ rozpoznat t°i typy letorost·, p°i-
£emº konkrétní letorost m·ºe vyhovovat jednomu, dv¥ma nebo dokonce v²em níºe
uvedeným typ·m.

ˆ hlavní letorost � nejvý²e poloºený z nejmlad²ích tj. leto²ních letorost·, má
vrchol v nejv¥t²í vý²ce nad patou kmínku. V první sezón¥ ²et°ení p°ed vyra-
²ením jde kalendá°n¥ o lo¬ské letorosty. P°edpokládá se, ºe v kaºdé vegeta£ní
sezón¥ (v kaºdém roce) je vytvo°en jeden hlavní letorost. Hlavní letorost m·ºe
být zkouslý, odum°elý, po²kozený, nebo m·ºe jít jen o zbytek letorostu;

ˆ terminální letorost � p°evy²uje v²echny ostatní letorosty, bez ohledu zda
jsou ºivé, odum°elé, po²kozené nebo nepo²kozené, v£etn¥ letorost· vytvo°e-
ných v p°edchozích letech. Terminální letorost nemusí být letorostem hlavním
(m·ºe jít o letorost star²í neº leto²ní resp. lo¬ský). Za terminální je povaºo-
ván také zkouslý, po²kozený nebo odum°elý letorost, pop°ípad¥ jeho zbytek,
pokud p°evy²uje v²echny ostatní letorosty. Terminální letorost nemusí být vy-
tvo°en v kaºdé sezón¥ � tzn., ºe terminální letorost m·ºe z·stat terminálním
po n¥kolik sezón;
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ˆ náhradní letorost � vºdy se p°edpokládá (jánské letorosty nevyjímaje), ºe ná-
hradní letorosty se tvo°í v následujícím vegeta£ním období po okusu, po²kození
nebo odum°ení terminálního letorostu. Náhradní letorosty jsou povaºovány za
nové terminální letorosty od okamºiku, kdy p°evý²í p·vodní terminální leto-
rost. Pokud je náhradní letorost zárove¬ terminálním a leto²ním letorostem
(resp. lo¬ským p°i hodnocení v první polovin¥ roku p°ed vyra²ením), je také
letorostem hlavním.

Posouzení okusu spo£ívá ve výb¥ru £íselného kódu dle tab.6.42(str. 180) se £ty°mi
pozicemiABCD . Hodnota0 na p°íslu²né pozici odpovídá nezkouslému, hod-
nota 1 zkouslému letorostu. Pouze v p°ípad¥ pozice A se m·ºe vyskytnout poml£ka
viz. popis k pozici A. Význam pozic ABCD je následující:

ˆ A � hodnocení hlavního letorostu � leto²ního resp. lo¬ského letorostu
v p°ípad¥ ²et°ení v první polovin¥ sezóny p°ed vyra²ením, je-li tento letorost
zárove¬ terminální odpovídá pozici A 0 pro nezkouslý nebo 1 pro zkouslý leto-
rost. Jestliºe hlavní letorost není terminální, odpovídá pozici A poml£ka ('-').
Hlavní letorost není terminální pokud jde zárove¬ o náhradní letorost, který za-
tím nep°edrostl po²kozený terminální letorost, nebo pokud jej sice v minulosti
p°edrostl, ale byl následn¥ sám zkousnut nebo po²kozen tak, ºe v sou£asnosti
to, co z n¥j zbývá, nep°evy²uje po²kozený terminální letorost;

ˆ B � hodnocení lo¬ského letorostu � resp. kalendá°n¥ p°edlo¬ského leto-
rostu v p°ípad¥ ²et°ení v první polovin¥ sezóny p°ed vyra²ením, je-li na pozici
A poml£ka "-"je letorost hodnocený na pozici B aktuáln¥ terminální letorost;

ˆ C � hodnocení p°ed-lo¬ského letorostu � resp. letorostu vytvo°eného
v roce, který kalendá°n¥ odpovídá aktuálnímu mínus 3 roky v p°ípad¥ ²et°ení
v první polovin¥ sezóny p°ed vyra²ením;

ˆ D � hodnocení p°ed-p°ed-lo¬ského letorostu � tj. letorostu vytvo°eného
v kalendá°ním roce odpovídajícím aktuálnímu mínus 3 roky, resp. letorostu
vytvo°eného v kalendá°ním roce, který odpovídá aktuálnímu mínus 4 roky
v p°ípad¥ ²et°ení v první polovin¥ sezóny p°ed vyra²ením.

Speciální p°ípady:

Pokud je vyvinut náhradní letorost, který je terminální a zárove¬ hlavní, provede
se hodnocení nejprve na prýtu, jehoº je tento letorost sou£ástí � od nejmlad²ího tj.
hlavního a terminálního letorostu k nejstar²ímu. Po dosaºení nejstar²ího letorostu
tohoto prýtu p°ejdeme na prýt, z n¥jº tento letorost vychází (o jednotku niº²í °ád
v¥tvení). Zde se hodnocení provádí op¥t od nejvý²e poloºeného (p·vodn¥ terminál-
ního) letorostu, o n¥mº se automaticky p°edpokládá, ºe je o rok star²í, neº nejstar²í
letorost p°edchozího hodnoceného prýtu.
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Obrázek 6.14: Hodnocení okusu; zdroj: ÚHÚL

Tabulka 6.42: ƒíselník okus

ƒís.
kód

Popis ƒís.
kód

Popis ƒís.
kód

Popis ƒís.
kód

Popis

100 0 0 0 0 600 0 1 0 1 1100 1 0 1 0 1600 1 1 1 1
200 0 0 0 1 700 0 1 1 0 1200 1 0 1 1 1700 - 1 0 0
300 0 0 1 0 800 0 1 1 1 1300 1 1 0 0 1800 - 1 0 1
400 0 0 1 1 900 1 0 0 0 1400 1 1 0 1 1900 - 1 1 0
500 0 1 0 0 1000 1 0 0 1 1500 1 1 1 0 2000 - 1 1 1

6.7.8.10 Ostatní po²kození

De�nice: Ostatním po²kozením se rozumí jakékoliv jiné po²kození jedince nehroubí
výjma okusu.
Zp·sob zji²t¥ní: Registrované jedince nehroubí za°adíme do kategorie dle tab.6.43
(str. 180).

Tabulka 6.43: ƒíselník ostatní po²kození

ƒís. kód Popis
100 bez dal²ího po²kození
200 po²kození loupáním nebo ohryzem
300 po²kození vytloukáním nebo vystruhováním
400 po²kození hmyzem
500 po²kození hlodavci
600 po²kození hospodá°skou £inností
700 jiná po²kození

180



6.7 Jedinci nehroubí

6.7.8.11 Individuální ochrana

De�nice: Individuální ochranou se rozumí jakékoliv ochranné opat°ení na kmeni
nebo terminálu jedince nehroubí, které má zamezit po²kození zv¥°í.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt individuální ochrany se popisuje na kaºdém registrovaném
jedinci nehroubí dle tab.6.44(str. 181).

Tabulka 6.44: ƒíselník individuální ochrana

ƒís. kód Popis
100 ochrana terminálu
200 ochrana kmene
300 kombinovaná ochrana

6.7.9 P°irozená obnova 0.5�1.3 m

Zji²´ují se stejné veli£iny jako pro subpopulaci p°irozené obnovy do 0.5 m (sekce6.7.8,
str. 176).

6.7.10 Um¥lá obnova, p°irozená nad 1.3 m

Na jedincích nehroubí této subpopulace se zji²´uje tém¥° stejná sada veli£in jako pro
p°irozenou obnovu do 0.5 m (sekce6.7.8, str. 176). Výjimkou jsou jedinci od vý²ky
1.3 m, na nichº ne²et°íme okus. Navíc jsou zji²´ovány následující veli£iny.

6.7.10.1 Vý²ková t°ída

De�nice: Jedná se o kategorie de�nované kombinací p·vodu (p°irozená nebo um¥lá
obnova) a minimální a maximální vý²ky jedince nehroubí.
Zp·sob zji²t¥ní: Registrovaní jedinci této subpopulace jsou za°azeni do kategorií dle
tab. 6.45(str. 181).

Tabulka 6.45: ƒíselník vý²ková t°ída

ƒís. kód Popis
100 um¥lá obnova od 0.1 m v£etn¥ do 0.5 m
200 um¥lá obnova od 0.5 m v£etn¥ do 1.3 m
300 um¥lá obnova od 1.3 m v£etn¥ do 2.5 m
400 um¥lá obnova od 2.5 m v£etn¥ do d13 7 cm
500 p°irozená obnova 1.3 m v£etn¥ do 2.5 m
600 p°irozená obnova od 2.5 m v£etn¥ do d13 7 cm

6.7.10.2 Loupání nebo ohryz

De�nice: Loupání je plo²né po²kozování k·ry a lýka zv¥°í, které probíhá v období
mízy. Ohryzem rozumíme plo²né po²kození k·ry a lýka strom· zv¥°í, ke kterému
dochází v období mimo mízu. Na ohryzem po²kozeném kmeni bývají patrné stopy
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

°ezák·.
Zp·sob zji²t¥ní: Na registrovaných jedincích nehroubí s vý²kou od 1.3 m se zazna-
mená zji²t¥ný stav dle tab. 6.46 (str. 182). Po²kození, které vzniklo v období od
konce vegeta£ní sezóny minulého kalendá°ního roku do okamºiku ²et°ení povaºu-
jeme za nové. Ostatní po²kození, které vzniklo d°íve, se popisuje jako staré. Pokud
se na konkrétním jedinci vyskytuje po²kození nové i staré, jedná se o opakované
po²kození.

Tabulka 6.46: ƒíselník loupání nebo ohryz

ƒís. kód Popis
100 bez po²kození ohryzem nebo loupáním
200 nové po²kození ohryzem nebo loupáním
300 staré po²kození ohryzem nebo loupáním
400 opakované po²kození ohryzem nebo loupáním

6.7.10.3 Ostatní po²kození (um¥lá obnova, p°irozená nad 1.3 m)

De�nice: Ostatním po²kození se zde rozumí jakékoliv po²kození jedince nehroubí
výjma loupání a ohryzu.
Zp·sob zji²t¥ní: Kaºdý registrovaný jedinec této subpopulace se za°adí do kategorie
dle tab. 6.47 (str. 182). ƒíselník se v hodnot¥ 200 odli²uje od tab.6.43 (str. 180)
p°irozené obnovy do 0.5 m a p°irozené obnovy od 0.5 do 1.3 m.

Tabulka 6.47: ƒíselník ostatní po²kození (um¥lá obnova, p°irozená nad 1.3 m)

ƒís. kód Popis
100 bez dal²ího po²kození
200 po²kození aktuálního terminálu okusem
300 po²kození vytloukáním nebo vystruhovaním
400 po²kození hmyzem
500 po²kození hlodavci
600 po²kození hospodá°skou £inností
700 jiná po²kození
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6.8 Sonda

6.8 Sonda

De�nice: Sonda je místo v IP slouºící pro popis pedologických vlastností a odb¥r
p·dních vzork·.
Zp·sob zji²t¥ní: Hluboká sonda je situována na inventariza£ních plochách podrob-
ného ²et°ení. Místo pro výkop sondy je ur£eno pozicí v projektu FM.

Detail prací v sond¥ je uveden v postupech odb¥ru vzork· v sond¥ (sekceP18.1,
str. 565).

6.8.1 P°ístupnost

De�nice: De�nice p°ístupnosti a sch·dnosti je blíºe popsána v základních pojmech
(sekce1.29, str. 27).
Zp·sob zji²t¥ní: P°ístupnost a sch·dnost je posouzena vºdy na pozici sondy a za-
znamená se dle tab.4.14(str. 81).

6.8.2 Kategorie NIL2

De�nice: Kategorie pozemku dle NIL2 (sekce1.14, str. 20) ur£ená pro pozici sondy.
Zp·sob zji²t¥ní: Provede se za°azení do jednotlivých kategorií pozemk· dle NIL 2,
ur£ená kategorie musí souhlasit s roz£len¥ním £tverce.

6.8.3 Druh pozemku

De�nice: Druh pozemku blíºe speci�kuje kategorii pozemku Les dle NIL2. Bliº²í
popis v kapitole Základní pojmy (sekce1.3, str. 3).
Zp·sob zji²t¥ní: Druh lesního pozemku je posouzen vºdy na pozici sondy.

6.8.4 Pedolog

De�nice: Jméno pracovníka, jenº provedl hodnocení sondy na plo²e.
Zp·sob zji²t¥ní: Jméno pracovníka, jenº provedl hodnocení sondy na plo²e.

6.8.5 Popis sondy

6.8.5.1 ID foto celá sonda

De�nice: Identi�ka£ní £íslo pro fotku celého £ela sondy.
Zp·sob zji²t¥ní: Pro dokumentaci p·dního pro�lu po°ídíme jednu fotogra�i zpravidla
£elní st¥ny sondy. V od·vodn¥ných p°ípadech (nejasný pr·b¥h p·dních vrstev na
£ele sondy � nap°. p°ekryté horizonty, velký balvan, zbytky vyhnilého pa°ezu, cizí
p°edm¥ty, . . . ) bude po°ízena náhradní fotogra�e z jiné £ásti sondy. Fotogra�e musí
odpovídat popisu v£etn¥ mocnosti horizont·.
Detail postupu p°i po°izování fotogra�e je uveden v sekci Parametry pro fotografo-
vání £ela sondy (sekceP18.2, str. 568).
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.8.5.2 ID foto porostu

De�nice: Identi�ka£ní £íslo pro fotku porostu nad £elem sondy.
Zp·sob zji²t¥ní: Pro dokumentaci k p·dnímu pro�lu po°ídíme jednu fotogra�i po-
rostu, který roste nad sondou.
Detail postupu p°i po°izování fotogra�e je uveden v sekci Parametry pro fotografo-
vání porostu (sekceP18.2, str. 568).

6.8.5.3 Shoda sonda st°ed

De�nice: Vyjad°uje stejnorodost p°írodních podmínek z hlediska typologie v míst¥
výkopu sondy a na st°edu IP.
Zp·sob zji²t¥ní: Posuzuje specialista typolog v terénu. Shoda sonda st°ed se zazna-
mená dle tab.6.48(str. 184).

Tabulka 6.48: ƒíselník shoda sonda st°ed

ƒís. kód Popis
100 bez výrazných rozdíl· podmínek stanovi²t¥
200 výrazné rozdíly stanovi²tních podmínek

6.8.5.4 Ovlivn¥ní sondy

De�nice: Zhodnocení okolí sondy a vyhodnocení faktor· ovliv¬ujících její vlastnosti.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se nejvýrazn¥j²í vliv v rámci tab.6.49(str. 184).

Tabulka 6.49: ƒíselník ovlivn¥ní sondy

ƒís. kód Popis
100 Rostlý lesní terén
200 Milí°ení, poºá°i²t¥ � cizorodé látky v p·dním pro�lu
300 P°evrácené horizonty � buldozerová p°íprava p·dy, vývrati²t¥, orba
400 Bývalá zem¥d¥lská p·da � lesní porosty první generace, nelesní p·dy
500 Ostatní antropogenní ovlivn¥ní � p°imí²ený cizorodý materiál (nave-

zená cizí hornina, výsypka, skládka r·znorodého materiálu), 10 m pruh
podél silnic apod.

6.8.5.5 P·dotvorný substrát

De�nice: Zv¥traliny hornin, kumulace organických zbytk·, terestrické sedimenty, ale
i p·dy a jejich trosky, z nichº se vytvá°í recentní p·dní pro�l.
Zp·sob zji²t¥ní: Charakter p·dotvorného substrátu nelze mechanicky odvozovat
podle typu geologického podloºí. K terénnímu zji²t¥ní typu p·dotvorného substrátu
pro pot°ebu NIL pracovník vyuºije informace z geologické mapy ƒR 1: 50 000 a
odkrytého diagnostického, pop°. substrátového p·dního horizontu v sond¥ na IP.
Daný druh substrátu se vyplní dle tab.6.50(str. 186).
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6.8 Sonda

Obrázek 6.15: Schéma druh· p·dotvorných substrát·; zdroj: ÚHÚL

6.8.5.6 P°ítomnost horizontu

De�nice: P·dní horizont je barevn¥ a strukturou odli²itelná vrstva p·dního pro�lu.
Ozna£uje se písmenným kódem.
Zp·sob zji²t¥ní: Vyli²uje se na kolmém pr·m¥tu otev°eného p·dního pro�lu. Ab-
solutní po£et horizont· není p°edem znám, závisí na p·dním subtypu (genetickém
vývoji p·dy). P°echodové horizonty se uvád¥jí do poznámky. P°ítomnost horizontu
se zaznamená dle £íselníku v tab.6.51(str. 187).

Tabulka 6.51: ƒíselník p°ítomnost horizontu

ƒís. kód Popis
100 organické, svrchní p·dní a diagnostické (+ p°echodové a substrátové)
200 pouze organické
300 pouze svrchní p·dní
400 pouze diagnostické (+ p°echodové a substrátové)
500 pouze organické a svrchní p·dní
600 pouze organické a diagnostické (+ p°echodové a substrátové)
700 pouze svrchní p·dní a diagnostické (+ p°echodové a substrátové)
800 nep°ítomny organické, svrchní p·dní ani diagnostické (+ p°echodové a sub-

strátové)
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6. Struktura projektu ploch, ²et°ení v síti NIL2

6.8.5.7 Humusová forma a subforma

De�nice: Základní klasi�ka£ní jednotka nadloºního humusu daná charakterem jed-
notlivých holoorganických horizont· a pod nimi leºícím organo-minerálním p·dním
horizontem. V rámci roz²í°eného ²et°ení se zji²´uje podrobn¥j²í humusová forma �
tedy humusová subforma. De�nice humusových forem, které se zji²´ují pouze na zá-
kopcích je uvedena v £ásti Zákopky � humusová forma (sekce6.9.8, str. 212).
Zp·sob zji²t¥ní: Humusová subforma se ur£í na £ele hluboké sondy a zaznamená se
dle tab. 6.52(str. 188).

Tabulka 6.52: ƒíselník humusová subforma

ƒís. kód Symbol Název
100 Orm typický mor
200 Ord dr´ový mor
300 Oro m¥lový mor
400 Orz reziduální mor
500 Orc vápnitý mor
600 Orx suchý mor
700 Ork karbonizovaný mor
800 Ort drnový mor
900 Orh hydromor
1000 Orf �brický mor
1100 Org mesický mor
1200 Odm typický moder
1300 Odr morový moder
1400 Odl mulový moder
1500 Odc vápnitý moder
1600 Odt drnový moder
1700 Odh hydromoder
1800 Olm pravý mul
1900 Olc vápnitý mul
2000 Ols semimul
2100 Olt drnový mul
2200 Olh hydromul
2300 OA recentní povrchový p·dní sediment

6.8.5.8 P·dní typ

De�nice: P·dní typ je základní jednotkou klasi�ka£ního systému p·d. Je charak-
terizován ur£itými diagnostickými horizonty a jejich sekvencemi anebo speciálními
diagnostickými znaky. P·dní typ je ozna£ován jednoslovn¥ a symbol je tvo°en dv¥ma
h·lkovými písmeny.
Zp·sob zji²t¥ní: P·dní typ je ur£en na základ¥ smyslov¥ zjistitelných makrosko-
pických znak· v terénu, p°edev²ím kombinací p·dních horizont·. Pom·ckou pro
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6.8 Sonda

klasi�kaci p·dních typ· je Taxonomický klasi�ka£ní systém p·d ƒR (N¥me£ek et
al., 2001) a P°íru£ka pro pr·zkum lesních p·d (Vokoun et al., 2003). P·dní typ se
zaznamená dle tab.6.53(str. 189).

Tabulka 6.53: ƒíselník p·dní typ

ƒís. kód Symbol Název
100 LI Litozem
200 RN Ranker
300 RZ Rendzina
400 PR Pararendzina
500 RG Regozem
600 FL Fluvizem
700 KO Koluvizem
800 SM Smonice
900 CE ƒernozem
1000 CC ƒernice
1100 SE ’edozem
1200 HN Hn¥dozem
1300 LU Luvizem
1400 KA Kambizem
1500 PE Pelozem
1600 AD Andozem
1700 KP Kryptopodzol
1800 PZ Podzol
1900 PG Pseudoglej
2000 SG Stagnoglej
2100 GL Glej
2200 SK Solon£ak
2300 SC Slanec
2400 OR Organozem
2500 KU Kultizem
2600 AN Antropozem

6.8.5.9 Hydromor�smus p·dy

De�nice: P°em¥na p·dního pro�lu p·sobením zasakující sráºkové nebo podzemní
vody, která se projevuje uvol¬ováním oxid·, tvorbou novotvar· nebo naopak potla-
£ením oxida£ních proces·.
Zp·sob zji²t¥ní: V hluboké sond¥ podle diagnostických znak· uvedených v po-
mocných tabulkách diagnostických znak· stup¬· hydromor�smu � viz tab. P18.1
(str. 570) a tab. P18.2(str. 571). Hydromor�smus p·dy se zaznamená dle tab.6.54
(str. 190).
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6.8.5.10 Eda�cká kategorie

De�nice: Eda�cká kategorie je vymezena hospodá°sky významnými vlastnostmi
p·dy daného stanovi²t¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Eda�ckou kategorii ur£íme p°ímo v terénu na základ¥ ²et°ení p·dy
na sond¥ a ²et°ení fytocenózy daného stanovi²t¥.
ƒíselník uveden v kapitole Stanovi²t¥ (sekce6.5.6, str. 149).

6.8.5.11 Popis p·dního typu

Podrobný popis p·dního typu je dán zkratkou p·dní jednotky v obecném tvaru
TTSS(VV') , kde:

ˆ TT � P·dní typ, symbol tvo°en dv¥ma velkými písmeny, slovní charakteristika
pak substantivem nekon£ícím � sol;

ˆ SS � P·dní subtyp, symbol tvo°en malým písmenem abecedy za symbolem
p·dního typu, slovní charakteristika pak adjektivem za substantivem;

ˆ VV' � P·dní varieta, symbol tvo°en malým písmenem abecedy s apostrofem
za symbolem p·dního typu, slovní charakteristika pak druhým adjektivem za
substantivem.

6.8.5.11.1 P·dní subtyp

De�nice: P·dní subtyp je význa£nou modi�kací p·dního typu. Je charakterizován
podle odchylek znak· diagnostických horizont·, které mají mezitypový charakter.
Symbol p·dního subtypu je tvo°en malým písmenem abecedy za symbolem p·dního
typu. P°i subtypové interferenci (kombinaci subtyp·) je moºno v poznámce pouºít
ozna£ení více malých písmen za symbolem typu (nap°. KAds).
Zp·sob zji²t¥ní: P·dní subtyp je ur£en v rámci p·dního typu na základ¥ makrosko-
pických znak· p°ímo zjistitelných v terénu. P·dní subtyp se zaznamená dle tab.6.55
(str. 193).

Tabulka 6.55: ƒíselník p·dní subtyp

ƒís. kód Symbol Název subtypu Vazba na p·dní typ
100 a antropický s antropickým hor. Az do

hloubky 0.3�0.5 m
200 a arenický AN
300 b vertický CE
400 b andický KA
500 c karbonátový RG FL KO
600 d dystrický RN RG LU KA PG
700 e povrchový GL
800 e terasovaný AN
900 f �uvický CC KA GL
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Tabulka 6.55: ƒíselník p·dní subtyp

ƒís. kód Symbol Název subtypu Vazba na p·dní typ
1000 f �brický OR
1100 g oglejený PR RG FL KO SE HN LU KA

PE KP PZ AN
1200 h humusový PZ; s mocným hor. Bh na

chudých píscích
1300 h humolitový OR
1400 h hortický KU
1500 h humózní AN
1600 hh hlubokohumózní AN
1700 i strati�kovaný FL
1800 i p°ekrytý AN
1900 j rubi�kovaný (chromický) RZ PR HN LU KA
2000 k kambický RN RZ PR FL PG GL
2100 k kyp°ený KU
2200 k kontaminovaný AN
2300 l luvický CE SE HN KA PG
2400 m modální v²echny p·dní typy
2500 m mesický OR
2600 n melanický RN RZ PR KA PE; hor. Am

>0,20�0,25 m
2700 o histický PZ SG GL; hor. T 0,25�0,50 m
2800 p pelický PR RG FL KO CE CC HN KA

PG SG GL AN
2900 pl planický PG SG GL
3000 q glejový RG FL CC KA KP PZ PG OR

AN
3100 q akvický GL
3200 r arenický PR RG FL KO CE CC LU KA

KP PZ GL
3300 r rigolovaný KU
3400 r redukovaný AN
3500 s su´ový RN RZ PR
3600 s rankerový KA KP PZ
3700 s saprický OR
3800 s skeletovitý AN
3900 t litický RN RZ PR KA KP PZ OR
4000 t thionický AN
4100 u umbrický RN KA; hor. Au >0,20�0,25 m
4200 u urbický AN
4300 v vyluhovaný RZ PR RG KA PE PG
4400 w hydroeluviovaný PG GL
4500 x £ernický CE
4600 x intoxikovaný AN
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Tabulka 6.55: ƒíselník p·dní subtyp

ƒís. kód Symbol Název subtypu Vazba na p·dní typ
4700 y pse�tický RG FL KA
4800 y sul�dický GL OR
4900 z podzolový RN

6.8.5.11.2 P·dní varieta

De�nice: Charakterizuje výskyt horizont· a znak· do hloubky 0.25�0.20 m od mi-
nerálního povrchu p·dy. Dále pak vyjad°uje mén¥ výrazné znaky hydromor�zmu,
nasycenost sorp£ního komplexu a výrazn¥j²í znaky substrátu, které ovliv¬ují pedo-
genezi. Vyjad°uje i dal²í mén¥ výrazné znaky, které není moºno hodnotit na úrovni
subtypové (nap°. varieta podzolovaná, m¥lce melanická, m¥lce umbrická aj.). Sym-
bol p·dní variety je tvo°en malým písmenem abecedy s apostrofem, které následuje
za symbolem subtypu (nap°. KAme'). P·dní subtyp m·ºe mít i více variet, z nichº
varieta uvedená na prvém míst¥ je významn¥j²í (nap°. KAme'g').
Zp·sob zji²t¥ní: P·dní variety se ur£ují na základ¥ znak· zjistitelných v terénu.
Pokud se název variety shoduje s názvem subtypu, je t°eba název variety doplnit
p°íslovcem, nap°. slab¥, m¥lce. P·dní varieta se zaznamená dle tab.6.56(str. 194).

Tabulka 6.56: ƒíselník p·dní varieta

ƒís. kód Symbol Název Vazba na p·dní typ
100 a' mesobazická RN RZ PR RG FL KO LU KA

PE PG SG GL
200 b' eutrofní LI RN KA z ultrabazických

substrát·
300 c' karbonátová LI SM CE CC KA PE
400 d' oligotrofní RN LU KA PE PG SG GL OR
500 e' eubazická RN RG FL KO LU KA PE PG

SG GL
600 f' kultizemní p·dy kdysi orané s orni£ním

hor. Ap do hloubky 0,30 m
700 g' slab¥ (hluboko) oglejená RN PR RG FL KO CE SE HN

LU KA PE KP PZ
800 h' humózní PZ s výrazným nahromad¥ním

humusu v humusoseskvioxidic-
kém hor. Bhs

900 h' humózní LU KA KP PG SG GL
s tmav²ím horizontem Ah >0.1
m

1000 i' fáze akumulovaná mocnost hor. A je zvý²ena aku-
mulací humózního materiálu
(max. do 0.25 m)
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Tabulka 6.56: ƒíselník p·dní varieta

ƒís. kód Symbol Název Vazba na p·dní typ
1100 j' rubi�kovaná (chromická) z reliktních £erven¥ zbarvených

substrát· (p°echody do rubi�-
kovaných � chromických sub-
typ·)

1200 k' kaolinická PZ PG SG GL
1300 l' slab¥ luvická KA
1400 m' mesotrofní RN LU KA PE PG SG GL OR
1500 n' m¥lce melanická RN RZ PR KA PE hor. Am

0.10 � 0.25 m
1600 o' zra²elin¥lá CC PZ PG SG GL hor. At

0.10�0.50 m, hor. T 0.10�0.25
m; org. látek >14 % hm.

1700 p' slab¥ pelická z t¥ºkých substrát· (p°echody
do pelických subtyp·)

1800 q' hluboko glejová FL KA KP PZ PG
1900 r' slab¥ arenická z pís£itých substrát· (p°e-

chody do arenických subtyp·)
2000 s' siln¥ skeletovitá obsah skeletu 50 % (p°echody

do su´ových a rankerových
subtyp·)

2100 t' planická PZ PG SG GL
2200 u' m¥lce umbrická RN KA KP PZ hor. Au

0.10�0.25 m; PG GL s umbric-
kým hor. Au, Aug, Aun

2300 v' slab¥ vyluhovaná PR RG KA
2400 w' hydroeluviovaná PG GL
2500 w' fáze erodovaná eroze nepostihla celé solum a

£ást diagnostického horizontu
z·stala zachována (p°echody
k RG)

2600 x' ho°e£natá LI RN KA PG GL
2700 y' ort²tejnová PZ
2800 y' fáze p°ekrytá s p°ekryvem nehumózního £i

smí²eného materiálu do 0.6 m
2900 z' podzolovaná RN RG LU KA PG GL
3000 z' ºelezitá PZ
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6.8.5.12 Organické horizonty

6.8.5.12.1 Organický horizont

De�nice: Organické horizonty obsahují více neº 12�18 hm. % Cox, a více neº 20�30
hm. % organických látek. Do této skupiny pat°í horizonty nadloºního humusu (L,
F, H), hydrogenní horizonty (Of, Om, Oh) a ra²elinné horizonty (T).
Zp·sob zji²t¥ní: Tvo°í jednotlivé odli²itelné vrstvy patrné na £elní st¥n¥ sondy, jejichº
rozdílnost je dána r·zným stupn¥m rozpadu organické hmoty, rozdílnou strukturou
a barvou. Pokud se vyskytuje více organických horizont·, tak se popisují v²echny a
zaznamenají se dle tab.6.57(str. 195).

Tabulka 6.57: ƒíselník organický horizont

ƒís. kód Symbol Popis
100 L horizont opadanky
200 Ln horizont nové opadanky
300 Lv horizont zm¥n¥né opadanky
400 F horizont drti (fermenta£ní)
500 Fm mykogenní horizont drti
600 Fz zoogenní horizont drti
700 Fa am�genní horizont drti
800 H horizont m¥li (humi�ka£ní)
900 Hh humusový horizont m¥li
1000 Hz zoogenní horizont m¥li
1100 Ha am�genní horizont m¥li
1200 Hr reziduální horizont m¥li
1300 Of hydrogenní horizont �brický
1400 Om hydrogenní horizont mezický
1500 Oh hydrogenní horizont humusový
1600 Tf �brický horizont
1700 Tm mezický horizont
1800 Ts saprický horizont
1900 Th humolitový horizont
2000 OA nadloºní horizont p·dního sedimentu

6.8.5.12.2 Mocnost horizontu (Oh)

De�nice: Ozna£uje mocnost horizontu v cm v absolutní hodnot¥ (nap°. 24).
Zp·sob zji²t¥ní: M¥°í se v centimetrech mocnost (tlou²´ka) daného horizontu.

6.8.5.12.3 ID vzorku pro fyzikální analýzu (Oh)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro fyzikální analýzu orga-
nického horizontu.
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Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce 1.7.1, str. 5). Vzorky se odebírají pouze v p°ípad¥, ºe se
dané organické horizonty vyskytují. Odebírají se vºdy 2 vzorky (pokud se vyskytují
p°íslu²né organické horizonty). Zvlá²´ opad (£tvrtý údaj je LO) a zvlá²´ dr´ s m¥lí
(FH), p°ípadn¥ ra²elinné horizonty (T). Zp·sob odb¥ru je popsán v postupech od-
b¥ru vzork· v sond¥ (sekceP18.1, str. 565).

6.8.5.12.4 ID vzorku pro chemickou analýzu (Oh)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro chemickou analýzu or-
ganických H pop°. T p·dních horizont·.
Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce1.7.1, str. 5). Vzorek se odebírá pouze v p°ípad¥, ºe daný or-
ganický horizont H (resp. T) má mocnost v¥t²í neº 1 cm. Zp·sob odb¥ru je popsán
v postupech odb¥ru vzork· v sond¥ (sekceP18.1, str. 565).

6.8.5.12.5 Ra²elinný horizont

6.8.5.12.5.1 Typ ra²elini²t¥

De�nice: Vyjád°ení zp·sobu vzniku ra²elini²t¥ v r·zných p°írodních podmínkách.
Zp·sob zji²t¥ní: Ur£í se na £ele sondy dle popisu jednotlivých typ· ra²elini²´. Na
základ¥ laboratorních rozbor· je nutné up°esn¥ní typu ra²elini²t¥. Typ ra²elini²t¥ se
zaznamená dle tab.6.58(str. 197).

100 Vrchovi²t¥: je obvykle ra²elini²t¥ vy²²ích aº horských poloh (£asto bezlesé
nebo °ídce zarostlé) s vypouklým povrchem, zavod¬ované sráºkovou vodou a tvo-
°ené p°edev²ím mechorosty, zejména r·znými druhy ra²eliníku. Tvo°í se v oligotrof-
ním prost°edí, s kyselou reakcí, nízkou teplotou a nízkou aktivitou mikroorganism·
s dostate£n¥ vysokými sráºkami. Jedná se o polohy, ve kterých v su²²ích krajinách
nemohou ra²elinné uloºeniny vzniknout pro nedostatek vody, nap°. na svazích a
h°betech hor. P°itom i vrchovi²t¥ jsou závislá na reliéfu, tj. vytvá°í se tam, kde se
soust°edí stékající voda, zejména na svahových prameni²tích nebo v plochých za-
mok°ených úsecích h°bet·.Obsah CaO <0.5 %.

200 P°echodové ra²elini²t¥: je kombinací vrchovi²t¥ a slatiny. Je syceno sráº-
kovou i podzemní vodou. Obvykle je zaloºeno jako slatina, jeº b¥hem svého vývoje
p°echází ve vrchovi²t¥. Vzniká v rovinatém terénu, ale na mén¥ propustném podloºí
a nemá charakter slepých ramen. V niº²ích polohách m·ºe být díky terénním de-
presím. V inverzních polohách m·ºe jít aº na úrove¬ slatiny (T°ebo¬sko). Pro jeho
�óru je charakteristické spole£enstvo ra²eliník· a vy²²ích rostlin, které sná²í vlhká
chud²í stanovi²t¥ a mají men²í nároky na teplotu.Obsah CaO 0.5�2.5 %.

300 Slatina: je ra²elini²t¥ s dob°e rozloºeným organickým materiálem (dle p·-
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vodu hlavn¥ ost°icemi a rákosem). Vzniká v eutrofním prost°edí v rovinách spod-
ních a st°edních tok· v¥t²ích °ek, zejména postupným zar·stáním terénních sníºenin
(mrtvá ramena, okraje vodních ploch) a v okolí pramen·, s neutrální reakcí, vy²-
²ími teplotami, po£etn¥j²í mikro�órou a se zna£n¥ mineralizovanými podzemními
vodami. Obsah CaO >2.5 % .

Tabulka 6.58: ƒíselník typ ra²elini²t¥

ƒís. kód Popis
100 vrchovi²tní
200 p°echodový
300 slatinný

6.8.5.12.5.2 Vlhkost p·dy (Rh)

De�nice: Vyjád°ení vlhkosti p·dního horizontu v dob¥ ²et°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se proma£káním zeminy v dlani a zaznamená se dle tab.6.59
(str. 198).

6.8.5.12.5.3 P·vod organického materiálu

De�nice: Vyjad°uje p·vod materiálu, ze kterého ra²elinný horizont vznikl.
Zp·sob zji²t¥ní: Pro kaºdý ra²elinný horizont se uvede p°evaºující druh organického
materiálu dle tab. 6.60(str. 198).
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Tabulka 6.59: ƒíselník vlhkost p·dy

ƒís.
kód

Popis

Název P·dy zrnitostn¥ leh£í (lehké
a st°ední)

P·dy zrnitostn¥ t¥º²í

100 vyprahlá bez známek vody; lehké p·dy
jsou sypké; n¥kdy bývá p·da aº
siln¥ pra²ná

tvo°í velmi tvrdé hroudy; v roz-
drobeném stavu jsou úlomky
tvrdé a drsné, nedrolitelné

200 suchá p·da se snadno rozsypává, stla-
£ením mezi prsty se nespojuje,
ale rozpadává

hroudy jsou pevné, ale dají
se snáze rozbít na drobn¥j²í
hrudky, které se rukou obtíºn¥
drolí

300 mírn¥
vlhká

stla£ením p·dy je²t¥ nelze vy-
tvo°it hrudky, mírným tlakem se
p·da drobí

hroudy je moºno snadno rozbít
na hrudky, které lze v ruce dro-
lit; p·da na ruce nevyvolává po-
cit chladu

400 £erstv¥
vlhká

stla£ením p·dy mezi prsty lze
vytvo°it hrudky, ty se v²ak ne-
dají formovat; na ruce vyvolává
pocit chladu, ale ruku neovlh-
£uje

v hrudkách a drobtech se p·da
snadno drolí; stla£ováním mezi
prsty se zhut¬uje, ale nemaºe ani
nelepí; na ruce vyvolává pocit
chladu, ale ruku neovlh£uje

500 vlhká stla£ením mezi prsty lze vytvo-
°it hrudky, které se dají formo-
vat; p·da prsty ovlh£uje; povrch
p·dy se vlivem vlhkosti slab¥
leskne

stla£ením mezi prsty p·da ne-
tvo°í ka²i, ale prsty zamazává
a z·stává na nich voda; povrch
p·dy je z°eteln¥ vlhký a lesklý

600 mokrá stla£ením p·dy v dlani ruky z ní
odkapává voda; p·da se na po-
vrchu leskne vodou; stopy vy-
tvo°ené se²lápnutím p·dy se po-
stupn¥ zapl¬ují vodou

stla£ením mezi prsty p·da ka²o-
vatí a rozb°edává se, ale neroz-
téká se; povrch p·dy se leskne
vodou; se²lápnutím vytvo°ené
stopy se pomalu zapl¬ují vodou

700 zbahn¥lá p·da je pln¥ nasycena vodou, po
vyjmutí ze zem¥ voda z p·dy
odtéká; stopa se rychle vypl¬uje
vodou

p·da vyjmutá ze zem¥ se roztéká
mezi prsty; p°i se²lápnutí p·dy
vzniká £vachtavý zvuk; stopa se
rychle vypl¬uje vodou

Tabulka 6.60: ƒíselník p·vod organického materiálu

ƒís. kód Popis
100 mechový
200 ra²eliníkový
300 ost°icový
400 rákosový
500 suchopýrový
600 nelze ur£it
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6.8.5.13 Svrchní p·dní horizonty

De�nice: Humusové, tmav¥ zbarvené, povrchové, minerální horizonty s akumulací
humi�kovaných organických látek do 30 %. Humusové látky jsou minerální vrstvou
pevn¥ fyzikáln¥ a chemicky vázány. Jde tedy o A a E horizonty.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud se svrchní p·dní horizont vyskytuje, provede se jeho popis
v projektu FM. Popsáno tak m·ºe být více svrchních horizont·.

6.8.5.13.1 Barvy svrchního horizontu

6.8.5.13.1.1 Barva horizontu Hue (Sph)

De�nice: Vyjad°uje charakteristické zabarvení p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnocení barevného odstínu podle tabulek barevnosti zemin �
Munsell. Pokud se v horizontu barvy st°ídají, nap°. u mramorovaných pseudogle-
jových horizont·, je t°eba popsat kaºdou barvu zvlá²´. Pokud projekt neumoº¬uje
druhou barvu horizontu zadat, pak se uvede do poznámky. Barva horizontu Hue se
zaznamená dle tab.6.61(str. 199).

Tabulka 6.61: ƒíselník barva horizontu Hue

ƒís. kód Popis
100 N
200 5R
300 7.5R
400 10R
500 2.5YR
600 5YR
700 7.5YR
800 10YR
900 2.5Y
1000 5Y
1100 10Y
1200 5GY
1300 10GY
1400 5G
1500 10G
1600 5BG
1700 10BG
1800 5B
1900 10B
2000 5PB

Kódy 5R (p·dy v Austrálii a jiºní Asii) a 7.5R (tropické a polotropické p·dy) se
v ƒR nevyskytují.
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6.8.5.13.1.2 Barva horizontu Value/Chroma (Sph)

De�nice: Vyjad°uje charakteristické zabarvení p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnocení barevného odstínu podle tabulek barevnosti zemin �
Munsell. Uvede se odpovídající kód barvy pro nad°azenou barvu horizontu Hue �
viz tab. P18.3(str. 573).

6.8.5.13.2 Vzorky svrchního horizontu

6.8.5.13.2.1 ID vzorku pro fyzikální analýzu (Sph)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro fyzikální analýzu svrch-
ního p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce 1.7.2, str. 5). Vzorek se odebírá pouze v p°ípad¥, ºe daný
svrchní horizont má mocnost v¥t²í neº 4 cm. Odebírá se vºdy pouze jeden vzorek
na kaºdých 40 cm horizontu. Zp·sob odb¥ru je popsán v postupech odb¥ru vzork·
v sond¥ (sekceP18.1, str. 565).

6.8.5.13.2.2 ID vzorku pro chemickou analýzu (Sph)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro chemickou analýzu
svrchního p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce1.7.2, str. 5). Odebírá se vºdy pouze jeden vzorek na kaº-
dých 40 cm horizontu. Zp·sob odb¥ru je popsán v postupech odb¥ru vzork· v sond¥
(sekceP18.1, str. 565).

6.8.5.13.3 Mocnost horizontu (Sph)

De�nice: Ozna£uje mocnost horizontu v cm v absolutní hodnot¥ (nap°. 24).
Zp·sob zji²t¥ní: M¥°í se v centimetrech mocnost (tlou²´ka) daného horizontu.

6.8.5.13.4 Svrchní p·dní horizont (Sph)

De�nice: Za svrchní p·dní horizonty jsou v terénním ²et°ení povaºovány organo-
minerální (A), event. eluviální (E) horizonty. U odb¥r· p·dních vzork· pro pedo-
analytické laboratorní práce jsou O-horizonty vyd¥lované jako organické a za svrchní
p·dní horizonty jsou povaºovány jen A- nebo E-horizonty.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud se v p·dní pro�lu vyskytuje svrchní p·dní horizont je zazna-
menán v projektu FM. Svrchní p·dní horizont se zaznamená dle tab.6.62(str. 201).
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Tabulka 6.62: ƒíselník svrchní p·dní horizont

ƒís. kód Symbol Popis
100 Ai iniciální
200 Ah humózní lesní
300 Ad humózní drnový
400 Am melanický
500 Ac £ernický
600 Aa andický
700 As tirsový
800 Au umbrický
900 Ahe koloidy ochuzený humózní lesní horizont
1000 Ahn hydrogenní humózní lesní s bro£ky
1100 Acn hydrogenní £ernický s bro£ky
1200 Amn hydrogenní melanický s bro£ky
1300 Aun hydrogenní umbrický s bro£ky
1400 Ahg hydrogenní humózní lesní bez bro£k·
1500 Acg hydrogenní £ernický bez bro£k·
1600 Amg hydrogenní melanický bez bro£k·
1700 Aug hydrogenní umbrický bez bro£k·
1800 At zra²elin¥lý (anmoorový)
1900 Ap orni£ní
2000 Ad kulturní drnový
2100 Az antropický
2200 Azp vytvo°ený hloubkovou kultivací
2300 Azx navrstvený humózní horizont u koluvizemí
2310 Ahk humózní lesní s karbonáty
2320 Ame melanický ochuzený
2330 Amk melanický s karbonáty
2340 Ack £ernický s karbonáty
2400 Ev plavohn¥dý ochuzený horizont
2500 Ep podzolizací ochuzený horizont
2600 Eh vyb¥lený horizont s in�ltrací humusu
2700 El ilimerizací ochuzený horizont
2800 Es soloncový ochuzený horizont
2900 En vyb¥lený nodulární horizont
3000 Ew hydrogenní vyb¥lený horizont
3100 Ee planický vyb¥lený horizont
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6.8.5.13.5 Skeletovitost (Sph)

De�nice: Za skelet jsou povaºovány £ástice minerál· a hornin nad 2 mm.
Zp·sob zji²t¥ní: Zji²´uje se procento obsahu skeletu v ur£itém svrchním p·dním
horizontu a zaznamená se dle tab.6.63(str. 202).

Tabulka 6.63: ƒíselník skeletovitost

ƒís. kód Popis
100 bez skeletu, 0 %� skeletovitost < 5 %
200 s p°ím¥sí skeletu, 5%� skeletovitost < 10 %
300 slab¥ skeletovitá, 10 %� skeletovitost < 25 %
400 st°edn¥ skeletovitá, 25 %� skeletovitost < 50 %
500 siln¥ skeletovitá, 50 %� skeletovitost < 80 %
600 skeletová, 80 %� skeletovitost

6.8.5.13.6 Dominantní frakce skeletu (Sph)

De�nice: Za skelet jsou povaºovány £ástice minerál· a hornin nad 2 mm.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se velikost p°evládající frakce skeletu dle tab.6.64(str. 202).

Tabulka 6.64: ƒíselník dominantní frakce skeletu

ƒís. kód Popis
100 hrubý písek, 2 mm � £ástice< 4 mm
200 ²t¥rk, 4 mm � £ástice< 30 mm
300 kameny, 30 mm� £ástice< 300 mm
400 balvany, 300 mm � £ástice

6.8.5.13.7 Struktura p·dy a struktura p·dy detail (Sph)

De�nice: Hodnotí strukturu p·dních element· podle tvaru, velikosti a konzistence
ve svrchních p·dních horizontech.
Zp·sob zji²t¥ní: Rý£em vyrýpnutý kompaktní kus zeminy se pustí z vý²ky cca 1 m na
tvrdý podklad, kde se p°irozen¥ rozpadne. Struktura p·dy a struktura p·dy detail
se zaznamená dle tab.6.65(str. 204).
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6.8 Sonda

6.8.5.13.8 Vlhkost p·dy (Sph)

De�nice: Vyjád°ení vlhkosti p·dního horizontu v dob¥ ²et°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se proma£káním zeminy v dlani. ƒíselník viz Vlhkost p·dy
(sekce6.8.5, str. 197) v kapitole Ra²elinný horizont (sekce6.8.5, str. 196).

6.8.5.13.9 Konzistence p·dy (Sph)

De�nice: Hodnotí se soudrºnost p·dních £ástic v jednotlivých svrchních p·dních
horizontech.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se odhadem po promnutím mezi prsty a zaznamená se dle
tab. 6.66(str. 205).

Tabulka 6.66: ƒíselník konzistence (Vokoun, 2003)

ƒís.
kód

Popis

Název Za sucha Za vlhka
100 velmi

vazká
velmi ulehlá, puká a láme se
v kusy, které nelze rukou rozdr-
tit

velmi vazká, siln¥ mazlavá a
velmi tvárná, velmi t¥ºko rýpa-
telná

200 vazká tuhá, vyschnutím puká; v ruce
se t¥ºko láme

vazká, mazlavá a dob°e tvárná,
t¥ºko rýpatelná

300 soudrºná vysycháním se tvo°í málo trh-
lin, v ruce je moºno p·du tlakem
drobit

mírn¥ ulehlá, zna£n¥ soudrºná a
tvárná, rýpatelná, p°i roztírání
maºe prsty

400 drobivá rozpadá se mírným tlakem dosti soudrºná a dosti tvárná,
dob°e rýpatelná

500 kyprá velmi snadno drobivá, kyprá slab¥ soudrºná a tvárná,velmi
dob°e rýpatelná

600 sypká nepatrn¥ soudrºná, velmi
snadno se rozpadá

nepatrn¥ soudrºná, tém¥° ne-
tvárná, velmi lehce rýpatelná

700 velmi
sypká

zcela nesoudrºná aº pra²ná,
transportovatelná v¥trem

nesoudrºná, netvárná, za mokra
ka²ovatí

6.8.5.13.10 Novotvary (Sph)

De�nice: Rozmanité struktury a povlaky, které vznikají p°i pedogenetických proce-
sech kumulací ur£ité látky a v¥t²inou indikují chemické procesy v p·d¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt novotvar· je zji²´ován makroskopicky v pro�lu svrchních
p·dních horizont· a zaznamená se dle tab.6.67(str. 206).
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Tabulka 6.67: ƒíselník novotvary

ƒís. kód Popis
100 bez novotvar·
200 amorfní zemité shluky limonitu
300 Fe � Mn bro£ky
400 ºelezité konkrece
500 ort²tejny
600 popra²ky SiO2

700 sirníky (pyrit, melnikovit) FeS 2

800 kalcit CaCO3 � hlízy (cicváry), výkv¥ty a povlaky (pseudomycelie, lublinit)
900 sádrovec CaSO4 � 2 H2O
1000 vivianit Fe 3(PO4)2 � 8 H2O
1100 povlaky koloidního humusu
1200 povlaky koloidniho jilu (argilany)

6.8.5.14 Diagnostické horizonty

6.8.5.14.1 Barvy diagnostického horizontu

6.8.5.14.1.1 Barva horizontu Hue (Dh)

Viz Svrchní p·dní horizonty (sekce6.8.5, str. 199).

6.8.5.14.1.2 Barva horizontu Value/Chroma (Dh)

Viz Svrchní p·dní horizonty (sekce6.8.5, str. 200).

6.8.5.14.2 Vzorky diagnostického horizontu

6.8.5.14.2.1 ID vzorku pro fyzikální analýzu (Dh)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro fyzikální analýzu dia-
gnostického p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce1.7.2, str. 5). Vzorek se odebírá pouze v p°ípad¥, ºe daný dia-
gnostický horizont má mocnost v¥t²í neº 4 cm. Odebírá se vºdy pouze jeden vzorek
na kaºdých 40 cm horizontu. Zp·sob odb¥ru je popsán v postupech odb¥ru vzork·
v sond¥ (sekceP18.1, str. 565).
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6.8 Sonda

6.8.5.14.2.2 ID vzorku pro chemickou analýzu (Dh)

De�nice: Identi�ka£ní £íslo odebraného p·dního vzorku pro chemickou analýzu di-
agnostického p·dního horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: Do tohoto pole program FM automaticky vyplní ID odebraného
p·dního vzorku (sekce1.7.2, str. 5). Odebírá se vºdy pouze jeden vzorek na kaº-
dých 40 cm horizontu. Zp·sob odb¥ru je popsán v postupech odb¥ru vzork· v sond¥
(sekceP18.1, str. 565).

6.8.5.14.3 Mocnost horizontu (Dh)

De�nice: Ozna£uje mocnost horizontu v cm v absolutní hodnot¥.
Zp·sob zji²t¥ní: M¥°í se v centimetrech mocnost (tlou²´ka) daného horizontu.

6.8.5.14.4 Diagnostický horizont

De�nice: Jsou to dob°e rozeznatelné p·dní horizonty (nebo p·dní vrstvy), které
jsou de�novány souborem vizuálních a analytických znak· a vlastností (morfologic-
kých, fyzikálních, chemických a biologických) vzniklých p·sobením p·dotvorných
(p°ípadn¥ geologických) proces·. Slouºí k de�nici p·dního typu.
Zp·sob zji²t¥ní: Podrobným pedologickým ²et°ením na £elní st¥n¥ p·dní sondy. Pro
jeho vyli²ení vyuºíváme veli£in zjistitelných v otev°ené sond¥: zrnitost, kategorie
skeletovitosti, p°evládající typ skeletu, konzistence, struktura, vlhkost, novotvary,
p°íp. stupe¬ rozloºení organického materiálu. Diagnostický horizont se zaznamená
dle tab. 6.68(str. 208).

Tabulka 6.68: ƒíselník diagnostický horizont

ƒís. kód Symbol Popis
100 Bv hn¥dý
200 Br rubi�kovaný
300 Bp pelický
400 Ba andický
500 Bvg hn¥dý oglejený
600 Bvm hn¥dý mramorovaný
700 Bvt hn¥dý luvický
800 Bvp hn¥dý pelický
900 Bva hn¥dý andický
1000 Bvs okrov¥ hn¥dý � slab¥ rezivý
1100 Brg rubi�kovaný oglejený
1200 Bpg pelický oglejený
1300 Bvg´ hn¥dý slab¥ oglejený
1400 Brg´ rubi�kovaný slab¥ oglejený
1500 Bpg´ pelický slab¥ oglejený
1600 Bsv rezivý
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Tabulka 6.68: ƒíselník diagnostický horizont

ƒís. kód Symbol Popis
1700 Bhs, Bsh humusoseskvioxidický
1800 Bs seskvioxidický
1900 Bh humusoiluviální
2000 Bsd seskvioxidický ort²tejnový
2010 Bvk hn¥dý s rezidui karbonát·
2020 Bvr hn¥dý rubi�kovaný
2030 Bsg seskvioxidický oglejený
2040 Bsg' seskvioxidický slab¥ oglejený
2100 Bt luvický (argilický) hn¥dý, s hn¥dými povlaky
2200 Bth luvický ²edý, s £ernohn¥dými povlaky
2300 Btd luvický degradovaný, s pr·niky hor. E do Bt
2400 Btg luvický oglejený
2500 Bn natrický
2510 Btg' luvický slab¥ oglejený
2520 Btr luvický rubi�kovaný
2600 Bm mramorovaný
2650 Bmv mramorovaný kambický
2700 Bmp mramorovaný pelický
2800 Bmt mramorovaný luvický
2900 Bme mramorovaný redukovaný � ochuzený
3000 Gr glejový, reduktomorfní
3100 Gor, Gro, (Go) glejový, reduktomorfní s rezivými novotvary
3200 Bos oxikový okrový
3300 K kalcický
3400 S salický
3500 P°echodové horizonty do podloºí v²eho druhu, nap°. BtC, Bt/C
3600 C vlastní p·dotvorný substrát
3700 II C souvrství p·dotvorného substrátu
3800 M p·dní sediment jako p·dotvorný substrát
3900 Cr rozpad pevné horniny
4000 Ck p·dotvorný substrát s karbonáty
4100 R pevná hornina
4200 D podloºní hornina (nebo fosilní p·da)
4210 Cg vlastní p·dotvorný substrát oglejený
4220 Cg' vlastní p·dotvorný substrát slab¥ oglejený
4230 Mg p·dní sediment jako p·dotvorný substrát, oglejený
4240 Mg' p·dní sediment jako p·dotvorný substrát, slab¥

oglejený
4250 Ckg p·dotvorný substrát s karbonáty, oglejený
4260 Ckg' p·dotvorný substrát s karbonáty, slab¥ oglejený
4300 nez neza°adi-

telné
pouºívat výjime£n¥, nap°. sondy, kde není srozu-
mitelný vývoj p·dy
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6.8.5.14.5 Skeletovitost (Dh)

De�nice: Za skelet jsou povaºovány £ástice minerál· a hornin nad 2 mm.
Zp·sob zji²t¥ní: Zji²´uje se procento obsahu skeletu v ur£itém diagnostickém hori-
zontu.
ƒíselník viz tab. 6.63(str. 202).

6.8.5.14.6 Dominantní frakce skeletu (Dh)

De�nice: Za skelet jsou povaºovány £ástice minerál· a hornin nad 2 mm.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se velikost p°evládající frakce skeletu v daném diagnostic-
kém horizontu.
ƒíselník viz tab. 6.64(str. 202).

6.8.5.14.7 Struktura p·dy a struktura p·dy detail (Dh)

De�nice: Hodnotí strukturu p·dních element· podle tvaru, velikosti a konzistence
v diagnostických horizontech.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnocení se provádí rozdrobením p·dních element· mezi prsty.
ƒíselník viz tab. 6.65(str. 204).

6.8.5.14.8 Vlhkost p·dy (Dh)

De�nice: Vyjád°ení vlhkosti p·dního horizontu v dob¥ ²et°ení.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se proma£káním zeminy v dlani.
ƒíselník viz tab. 6.59(str. 198).

6.8.5.14.9 Konzistence p·dy (Dh)

De�nice: Hodnotí se soudrºnost p·dních £ástic v jednotlivých diagnostických hori-
zontech.
Zp·sob zji²t¥ní: Hodnotí se odhadem po promnutí mezi prsty.
ƒíselník viz tab. 6.66(str. 205).

6.8.5.14.10 Novotvary (Dh)

De�nice: Rozmanité struktury a povlaky, které vznikají p°i pedogenetických proce-
sech kumulací ur£ité látky a v¥t²inou indikují chemické procesy v p·d¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt novotvar· je zji²´ován makroskopicky v pro�lu svrchních
p·dních horizont·.
ƒíselník viz tab. 6.67(str. 206).
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6.9 Zákopky

De�nice: Zákopek je místo v IP, na kterém se popisují základní pedologické charak-
teristiky.
Zp·sob zji²t¥ní: U zákopk· nejsou odebírány ºádné p·dní vzorky, jejich charakteris-
tiky budou m¥°eny skládacím metrem a popisovány p°ímo v terénu. Na kaºdé vy-
brané IP jsou ve vzdálenosti 6.31 m na sever a na jih od zam¥°eného st°edu umíst¥ny
dva zákopky. Zákopky se hloubí pouze na porostní p·d¥ kategorie Les (dle druhu
pozemku v záloºce zákopek). Pokud je pozice zákopku na pa°ezu, vývratu, kmeni
nebo ko°enových náb¥zích stromu, je nutno pozici posunout na nejbliº²í vhodné
místo.
Na míst¥ k provedení zákopku bude skládacím metrem vym¥°en £tverec s mini-
málními rozm¥ry 30Ö30 cm. Výkop je nutné provád¥t opatrn¥, aby bylo umoºn¥no
²et°ení zachovaného sledu svrchních p·dních horizont·. V odkrytém pro�lu musejí
být zachovány p°irozený stav a rozloºení p·dních vrstev. Zákopek bude tak hluboký,
aby bylo moºné spolehliv¥ zm¥°it celkovou mocnost v²ech svrchních p·dních hori-
zont·. U pln¥ geneticky vyvinutých p·dních typ· bude hluboký aº na diagnostický
p·dní horizont, u leptosol· po substrátový horizont (viz p°edpoklady o stratigra�i
p·dních horizont· podle taxonomického klasi�ka£ního systému). Maximální hloubka
zákopku je 0.5 m. Zákopek se po provedení ²et°ení zasype, aby nebyla z°ejmá jeho
p°ítomnost.

6.9.1 Pozice

De�nice: Pozice ozna£uje umíst¥ní lokality pro vyhloubení zákopku v rámci IP.
Zp·sob zji²t¥ní: Poloºka je uvedena a automaticky p°edvypln¥na v projektu FM po
importu odpovídajícího souboru shp. Pozice se zaznamená dle tab.6.69(str. 210).

Tabulka 6.69: ƒíselník pozice zákopku

ƒís. kód Popis
100 zákopek sever
200 zákopek jih

6.9.2 P°ístupnost

De�nice: Sch·dnost udává, zda je v míst¥ zákopku moºno provád¥t ²et°ení s ohledem
na terénní podmínky. P°ístupnost vyjad°uje stav, kdy je na místo zákopku vstup
zakázán, nebo je zákopek na jinak nep°ístupném míst¥.
Zp·sob zji²t¥ní: P°ístupnost a sch·dnost je posouzena vºdy na pozici zákopku sever
a jih zvlá²´, zaznamená se dle tab.4.14(str. 81).

6.9.3 Kategorie NIL2

De�nice: Kategorie pozemku dle NIL2 (sekce1.14, str. 20) ur£ená pro pozici zá-
kopku.
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie pozemku NIL2 je posouzena vºdy na pozici zákopku sever
a jih zvlá²´.
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6.9.4 Druh pozemku

De�nice: Druh pozemku blíºe speci�kuje kategorii pozemku Les dle NIL2. Bliº²í
popis v kapitole Základní pojmy (sekce1.3, str. 3).
Zp·sob zji²t¥ní: Druh lesního pozemku je posouzen vºdy na pozici zákopku.

6.9.5 P°ítomnost horizont·

De�nice: P°ítomnost horizontu popisuje p°ítomnost skupin p·dních horizont· v zá-
kopku.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt p·dních horizont· zaznamenáme do £íselníku dle tab.6.70
(str. 211).

Tabulka 6.70: ƒíselník p°ítomnost horizont· zákopek

ƒís. kód Popis
100 organické i svrchní p·dní
200 pouze organické � opad, dr´ nebo m¥l; p°ípadn¥ ra²elinný horizont
300 pouze svrchní p·dní � A a E horizonty
400 nep°ítomny organické ani svrchní p·dní

6.9.6 Eda�cká kategorie

De�nice: Eda�cká kategorie je vymezena hospodá°sky významnými vlastnostmi
p·dy daného stanovi²t¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Eda�ckou kategorii ur£íme p°ímo v terénu na základ¥ ²et°ení p·dy
na daném zákopku a ²et°ení fytocenózy daného stanovi²t¥.
ƒíselník uveden v kapitole Stanovi²t¥ (sekce6.5.6, str. 149).

6.9.7 Hloubka p·dy

De�nice: Hloubka p·dy je celková mocnost p·dního pro�lu od povrchu k mate£né
hornin¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Zji²t¥ná hloubka v cm se za°adí do kategorie dle tab.6.71(str. 211).

Tabulka 6.71: ƒíselník hloubka p·dy

ƒís. kód Popis
100 hloubka � 15 cm
200 15 cm <hloubka � 30 cm
300 hloubka >30 cm

6.9.8 Organické horizonty zákopky

De�nice: Soubor organogenních horizont· s podílem organické hmoty nad 30 %. Je
tvo°en jednou, dv¥ma £i t°emi vrstvami (opad, dr´, m¥l), které se od sebe odli²ují
r·zným stupn¥m rozkladu organických zbytk·. U organozemí a histických subtyp·
glej· a stagnoglej· zahrnují organické horizonty navíc ra²elinný horizont T.
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Zp·sob zji²t¥ní: Pokud se organické p·dní horizonty vyskytují, provede se jejich
popis v projektu FM.

6.9.8.1 Mocnost opadu

De�nice: Opad (L � förna) je svrchním povrchovým horizontem nadloºního humusu
(organogenní p·dní horizont). Je tvo°en málo rozloºenými £ástmi rostlin (jehli£í,
listí, v¥tvi£ky, k·ra, byliny, mechy apod.), u nichº je moºné okulární ur£ení p·vod-
ního rostlinného druhu. U odum°elých £ástic zpravidla dochází k barevným zm¥nám
a po£áte£ním fázím chemického i mechanického rozkladu. U mech· (ra²eliník·, ját-
rovek ap.), ozna£ovaných jako vrstva �S�, dochází k rozkladu v bazálních £ástech
organism· na povrchu nepozorovatelném.
Zp·sob zji²t¥ní: Mocnost opadu ze zji²´uje s p°esností na cm a uvede se do projektu
FM.

6.9.8.2 Mocnost F+H (+T)

De�nice: Nadloºní humus vzniká postupným rozkladem organické hmoty z vý²e ulo-
ºené opadanky. Podle stupn¥ rozkladu se £lení na svrchní vrstvu F (dr´) a spodní
vrstvu H (m¥l). Ra²elinné horizonty (T) vznikají ra²elin¥ním organických zbytk·
rostlin v podmínkách dlouhodobého p°evlh£ení.

Vrstva F (dr´) je sloºena z hrubých polorozloºených £ástic zpravidla s rozezna-
telnou strukturou výchozího materiálu (listí, jehli£í, d°evo atd.). Amorfní organická
hmota z rychleji destruovaných sou£ástí obvykle tvo°í jen 10�60 % podíl. Z°eteln¥
bývají zastoupeny hyfy hub a plísní, ko°ínky rostlin i produkty látkové vým¥ny ºi-
vo£ich·. Nevýrazné rozhraní se vytvá°í mezi vrstvou opadu L a vrstvou F i mezi
vrstvou F a H.

Vrstva H (m¥l) je charakteristická p°evahou tmavé amorfní organické hmoty
(zpravidla p°es 70 %), u níº jiº není moºné pro vysoký stupe¬ rozkladu rozeznat vý-
chozí materiál. Hrub²í £ástice p°edstavují pouze zbytky v¥t²ích kousk· d°eva, ²i²ek,
ko°en· ap. ƒinností p·dních organism· jsou zde zastoupena i zrna minerální p·dy,
maximáln¥ v²ak do 30 %. Za sucha je m¥l hn¥do£erná prá²kovitá, sypká a za vlhka
obvykle mazlavá a je prostoupena jemným ko°enovým vlá²ením p°ízemní vegetace.

Zp·sob zji²t¥ní: Do m¥°ené vrstvy nesmí být zahrnuta ani opadanka (shora), ani
horizont siln¥ humózní minerální p·dy (obsahuje více neº 30 % minerální sloºky)
zdola. Rovn¥º je nutné odli²it humusovou vrstvu (F+H) od ra²elinné (T) v podmín-
kách trvalej²ího zamok°ení. Mocnost vrstvy F a H ze zji²´uje s p°esností na cm a
uvede se do projektu FM.

6.9.8.3 Humusová forma

De�nice: Humusová forma je de�nována charakterem a podílem jednotlivých vrstev
humusového pro�lu � v£etn¥ opadanky, s p°ihlédnutím ke stavu povrchového humu-
sového (prohumózn¥ného) horizontu minerální p·dy. Je ur£ena rychlostí rozkladných
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proces· organické hmoty v závislosti na pr·b¥hu klimatických faktor·, druhovém
sloºení a skladb¥ nadzemní vegetace, charakteru p·dotvorného substrátu, ale i na
vlivech antropických. Níºe jsou blíºe de�novány jednotlivé humusové formy.

100 Mul: je charakterizován dob°e vyvinutým, pom¥rn¥ mocným horizontem A,
v n¥mº je soust°ed¥na p°eváºná £ást organické hmoty. Nad ním se m·ºe tvo°it málo
mocný horizont L, n¥kdy i Fz nebo Hz. Jejich celková mocnost je v¥t²inou men²í neº
2 cm. Podmínky pro rozklad a transformaci organických látek jsou velmi p°íznivé.
Vzniká na p·dách dob°e provzdu²ených, £erstv¥ vlhkých aº vlhkých, bohatých na
ºiviny nebo obohacovaných podzemní nebo záplavovou vodou. Vyvíjí se v ²irokém
rozmezí klimatických podmínek, ale £ast¥j²í je v teplých a mírn¥ teplých oblastech
pod p°eváºn¥ listnatými porosty. Díky translokaci a kondenzaci humusových látek
má A-horizont v¥t²inou krupnatou aº drobtovitou strukturu.

200 Moder: zaujímá p°echodné postavení mezi morem a mulem. Je charakteris-
tický diagnostickým horizontem Fz nebo Fa. P°i rozkladu a transformaci organické
hmoty se je²t¥ významn¥ uplat¬ují houby (patrné podle bílých mycelií), ale ve zna£né
mí°e se podílejí i aktinomycety a p·dní fauna (krom¥ krouºkovc·). V¥t²inou se vy-
skytuje i horizont Hh, který bývá obohacen o minerální £ástice. Není ost°e odd¥len
od A-horizontu. Moder vzniká v p°ízniv¥j²ích klimatických a p·dních podmínkách
neº mor. Vyskytuje se pod listnatými, smí²enými, v p°íznivých podmínkách i jehli£-
natými porosty. Mívá mocnost 2�10 cm.

300 Mor: Vytvá°í se za podmínek nep°íznivých pro rozklad a transformaci orga-
nických látek, p°eváºn¥ na kyselých, mineráln¥ chudých p·dách, £asto v chladném
a vlhkém klimatu. K tvorb¥ moru p°ispívá kyselý opad jehli£í a hromad¥ní odum°e-
lých £ástí acido�lních druh· rostlin p°ízemní vegetace. Na rozkladu organické hmoty
se podílejí p°edev²ím houby a plísn¥, rozpoznatelné podle hojných bílých mycelií
zejména v drti. Pro mor je typický pls´ovitý mykogenní horizont drti, £asto dob°e
proko°en¥ný, s vrstevnatou strukturou. Mocnost moru zpravidla dosahuje 5�25 cm.

400 Recentní povrchový p·dní sediment: je výsledek povrchové translokace
svrchních p·dních horizont· podmín¥ný vodním ronem nebo v¥trnou £inností. Mate-
riál sedimentu je tvo°en sm¥sí nerozloºené nebo £áste£n¥ rozloºené organické hmoty,
surového humusu a organominerálního A-horizontu na povrchu nepo²kozených níºe
poloºených p·dních horizont·. Zpravidla se vyskytuje na mimo°ádn¥ nep°íznivých
stanovi²tích nebo navazujících exponovaných lokalitách.P°íklady: na úpatí skal pro-
míchaný organický materiál se zv¥tralým materiálem spadlým ze skal, v oblasti vá-
tých písk· promíchaný organický materiál s v¥trem uná²enými zrny písku, v místech
styku zem¥d¥lské a lesní p·dy ornicí p°eplavené p·dní horizonty po p°ívalových de²-
tích.

Zp·sob zji²t¥ní: Odpovídající humusová forma se uvede do projektu FM dle £íselníku
v tab. 6.72(str. 214).
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Tabulka 6.72: ƒíselník humusová forma

ƒís. kód Popis
100 Mul
200 Moder
300 Mor
400 Recentní povrchový p·dní sediment

6.9.8.4 P°evaºující p·vod opadu

Zp·sob zji²t¥ní: Ve vrstv¥ opadu se zji²´ují procentické podíly základních skupin
jeho producent·. Opad s nejv¥t²ím podílem se zaznamená do £íselníku dle tab.6.73
(str. 214).

Tabulka 6.73: ƒíselník p°evaºující p·vod opadu

ƒís. kód Popis
100 jehli£natý
200 listnatý
300 traviny, byliny
400 mechy
500 d°evnaté £ásti
600 ostatní

6.9.9 Svrchní p·dní horizonty

De�nice: Humusové, tmav¥ zbarvené, povrchové, minerální horizonty s akumulací
humi�kovaných organických látek do 30 %. Humusové látky jsou minerální vrstvou
pevn¥ fyzikáln¥ a chemicky vázány. Jde tedy o A a E horizonty.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud se svrchní p·dní horizont vyskytuje, provede se jeho popis
v projektu FM.

6.9.9.1 Celková mocnost

De�nice: Celková mocnost je hloubka svrchních p·dních horizont·.
Zp·sob zji²t¥ní: Mocnost svrchní vrstvy ze zji²´uje s p°esností na cm a uvede se do
projektu FM.

6.9.9.2 P·dní druh

De�nice: P·dní druh ozna£uje p·du podle zrnitostního sloºení, tedy dle obsahu
jednotlivých frakcí.
Zp·sob zji²t¥ní: Ur£ení se provádí pohmatem, podle obsahu jílnatých £ástí a jejich
podílu se za°adí do kategorie v £íselníku dle tab.6.74(str. 215).
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Tabulka 6.74: ƒíselník p·dní druh

ƒís. kód Popis
100 pís£itá p·da � podíl jílu <10 %
200 hlinitopís£itá p·da � podíl jílu 10 aº 20 %
300 pís£itohlinitá p·da � podíl jílu 20 aº 30 %
400 hlinitá p·da � podíl jílu 30 aº 45 %
500 jílovitohlinitá p·da � podíl jílu 45 aº 60 %
600 jílovitá p·da aº jíl � podíl jílu nad 60 %
700 jílnatý písek
800 jílnatohlinitý písek

6.9.9.3 Skeletovitost

De�nice: Skeletovitost stanovuje podíl p·dní substance v¥t²í neº 2 mm.
Zp·sob zji²t¥ní: Stanoví se podíl p·dní substance v¥t²í neº 2 mm a uvede se do £ísel-
níku. Podíl se stanovuje ve svrchním p·dním horizontu. Skeletovitost se zaznamená
dle £íselníku v tab.6.75(str. 215).

Tabulka 6.75: ƒíselník skeletovitost zákopek

ƒís. kód Popis
100 0 % � skelet <5 % � bez skeletu
200 5 % � skelet <10 % � s p°ím¥sí skeletu
300 10 % � skelet <25 % � slab¥ skeletovitá
400 25 % � skelet <50 % � st°edn¥ skeletovitá
500 50 % � skelet <80 % � siln¥ skeletovitá
600 80 % � skelet � skeletová

6.9.9.4 Dominantní frakce skeletu

De�nice: P°evládající typ skeletu uvádí druh p·dní substance nad 2 mm, která p°e-
vládá ve svrchním horizontu.
Zp·sob zji²t¥ní: P°evládající typ skeletu se uvede do kategorie £íselníku dle p°evlá-
dající velikosti £ástic. Dominantní frakce skeletu se zaznamená £íselným kódem dle
tab. 6.76(str. 215).

Tabulka 6.76: ƒíselník dominantní frakce skeletu zákopek

ƒís. kód Popis
100 2 mm � skelet <4 mm � hrubý písek
200 4 mm � skelet <30 mm � ²t¥rk
300 30 mm � skelet <300 mm � kameny
400 300 mm � skelet � balvany
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6.10 Mrtvé d°evo

De�nice: Leºícím mrtvým d°evem se rozumí leºící kmeny, odlomené nebo od°íznuté
kusy d°eva, které nebudou dále hospodá°sky vyuºity. Leºící mrtvé d°evo zpravidla
voln¥ leºí na zemi, ale m·ºe být i op°ené (nesmí jít o stojící kmen), nebo m·ºe
jít o v¥tve vycházející z leºícího kmene apod. Do mrtvého d°eva zahrnujeme i £er-
stvé t¥ºební zbytky, odlomy, dále nezpracované vyt¥ºené kmeny a od°ezané vývraty,
které nebudou hospodá°sky vyuºity.
Zp·sob zji²t¥ní: Do vrstvy �Mrtvé d°evo� se zapisuje leºící odum°elé d°evo, které
protíná svislá rovina transektu. Transekt pro ²et°ení mrtvého d°eva se skládá ze £ty°
ramen, jejichº po£átek leºí 3.06 m od st°edu IP. Ramena kon£í v rozích £tverce. Po-
pisu m¥°ení mrtvého d°eva se v¥nuje podrobn¥ £ást Mrtvé d°evo (sekce7.13, str. 255)
v kapitole Postup prací na plo²e, ²et°ení v síti NIL2. Zde je blíºe speci�kována re-
gistra£ní hranice mrtvého d°eva.

6.10.1 Segment transektu

De�nice: Informativní ozna£ení ramene a segmentu transektu.
Zp·sob zji²t¥ní: Pole je nep°ístupné a vyplní se automaticky p°i importu liniové
vrstvy transektu pro mrtvé d°evo dle tab.6.77(str. 216).

Tabulka 6.77: ƒíselník segment transektu

ƒís. kód Popis
100 SZ � 2+ cm (11) � severozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 2 cm
200 SZ � 5+ cm (12) � severozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 5 cm
300 SZ � 7+ cm (13) � severozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 7 cm
400 SV � 2+ cm (21) � severovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 2 cm
500 SV � 5+ cm (22) � severovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 5 cm
600 SV � 7+ cm (23) � severovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 7 cm
700 JV � 2+ cm (31) � jihovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 2 cm
800 JV � 5+ cm (32) � jihovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 5 cm
900 JV � 7+ cm (33) � jihovýchodní segment transektu, na kterém m¥°íme

mrtvé d°evo od tlou²´ky 7 cm
1000 JZ � 2+ cm (41) � jihozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme mrtvé

d°evo od tlou²´ky 2 cm
1100 JZ � 5+ cm (42) � jihozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme mrtvé

d°evo od tlou²´ky 5 cm
1200 JZ � 7+ cm (43) � jihozápadní segment transektu, na kterém m¥°íme mrtvé

d°evo od tlou²´ky 7 cm
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6.10.2 P°ístupnost

De�nice: P°ístupnost nebo sch·dnost po£átku ramene transektu.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud je po£átek ramene transektu nep°ístupný £i nesch·dný, je
toto zaznamenáno a mrtvé d°evo se na tomto rameni ne²et°í. Hodnota se zapí²e
automaticky do ostatních segment· ramene transektu. Zaznamená se dle £íselníku
v tab. 6.78(str. 217).

Tabulka 6.78: ƒíselník p°ístupnost ramene transektu dwd

ƒís. kód Popis
100 p°ístupná a sch·dná £ást po£átku segmentu jednoho ramene transektu
200 nep°ístupná nebo nesch·dná £ást po£átku segmentu jednoho ramene tran-

sektu

6.10.3 Kategorie pozemku NIL2

De�nice: Kategorie pozemku dle NIL2 v po£átku ramene transektu.
Zp·sob zji²t¥ní: Nachází-li se po£átek ramene transektu v kategorii jiné neº Les
nebo OWL, je toto zaznamenáno a mrtvé d°evo se na tomto rameni ne²et°í. Pokud
kategorie pozemku na st°edu IP nesouhlasí s kategorií po£átku ramene transektu,
mrtvé d°evo téº nepopisuji. Hodnota se zapí²e automaticky do ostatních segment·
daného ramene transektu. Veli£ina se hodnotí pouze na p°ístupném a sch·dném
rameni transektu podle tab.6.79(str. 217).

Tabulka 6.79: ƒíselník kategorie pozemku NIL2 dwd

ƒís. kód Popis
100 Les � po£átek segmentu ramene transektu se nachází v kat. Les
200 OWL � po£átek segmentu ramene transektu se nachází v kat. OWL
300 OLWTC � po£átek segmentu ramene transektu se nachází v kat. OLWTC
400 Ostatní pozemky � po£átek segmentu ramene transektu se nachází v kat.

Ostatní pozemky

6.10.4 Hroubí

De�nice: Leºící mrtvé d°evo o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem alespo¬ 7 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Kaºdý výskyt leºícího hroubí se zaznamená a kus se popí²e. Na plo²e
základního ²et°ení se evidují pouze kusy hroubí, které jsou del²í neº jeden metr. Na
plo²e roz²í°eného ²et°ení se evidují v²echny kusy hroubí.

6.10.4.1 Tlou²´ka, mm

De�nice: Pr·m¥r mrtvého d°evo v míst¥ protnutí rovinou transektu kolmo na osu
kusu.
Zp·sob zji²t¥ní: Tlou²´ka se m¥°í pr·m¥rkou.
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6.10.4.2 Úhel sklonu hroubí

De�nice: Kategorické rozd¥lení sklonu leºícího hroubí do 5 t°íd. Sklon mrtvého d°evo
je úhel podélné osy mrtvého d°evo v·£i vodorovné rovin¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Sklon kusu odhadneme a za°adíme do intervalu podle £íselníku
v tab. 6.80 (str. 218). Pokud kus leºí po spádnici, tak je sklon kusu totoºný ze
sklonem terénu. Pokud kus leºí po vrstevnici, je sklon kusu nula.

Tabulka 6.80: ƒíselník úhel sklonu hroubí

ƒís. kód Popis
100 0 aº 10 stup¬·
200 10 aº 22,5 stup¬·
300 22,5 aº 45 stup¬·
400 45 aº 67,5 stup¬·
500 67,5 aº 90 stup¬·

6.10.4.3 ƒerstvé jehli£naté

De�nice: Rozli²ení mrtvého d°eva na £erstvé jehli£naté podle d°evin a na ostatní
mrtvé d°evo.
Zp·sob zji²t¥ní: ƒerstvé d°evo poznáme podle £erstvého nebo zavadlého lýka, které
je²t¥ není zcela suché. Zaznamená se kód dle tab.6.81(str. 218).

Tabulka 6.81: ƒíselník £erstvé jehli£naté

ƒís. kód Popis
100 není £erstvé jehli£naté
200 £erstvé SM
300 £erstvé JD
400 £erstvé DG
500 £erstvé BO
600 £erstvé MD
700 ostatní £erstvé jehli£naté

6.10.4.4 Skupina d°evin

De�nice: Druh d°eviny, z které mrtvé d°evo pochází. ƒíselník je redukován na vy-
brané hospodá°sky významné druhy.
Zp·sob zji²t¥ní: D°evina se nezapisuje u kusu, který je £erstvým jehli£natým mrtvým
d°evem. Zaznamená se kód dle tab.6.82(str. 219).

6.10.4.5 Stupe¬ rozpadu

De�nice: Pom¥r objemu d°eva, které má je²t¥ tvrdou strukturu v·£i celkovému ob-
jemu kusu leºícího mrtvého d°eva.
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Tabulka 6.82: ƒíselník skupina d°evin dwd

ƒís. kód Popis
100 SM � smrk ztepilý
200 BO � borovice lesní
300 ostatní jehli£naté
400 DB � dub letní, d. zimní
500 BK � buk lesní
600 ostatní listnaté

Zp·sob zji²t¥ní: Hnilobu budeme povaºovat za m¥kkou, pokud jsme schopni de-
formovat d°evní vlákna prstem, nebo pokud jsme schopni rukou vytáhnout h°ebík
zatlu£ený do po²kozeného d°eva. Stupe¬ rozkladu se stanovuje v míst¥ protnutí kusu
transektem dle £íselníku v tab.6.83(str. 219).

Tabulka 6.83: ƒíselník stupe¬ rozpadu

ƒís. kód Popis
100 nad 90 % tvrdé struktury � mén¥ neº 10 % objemu mrtvého d°eva má

m¥kkou hnilobu
200 90�60 % tvrdé struktury � 10 aº 40 % objemu mrtvého d°eva má m¥kkou

hnilobu
300 60�30 % tvrdé struktury � 40 aº 70 % objemu mrtvého d°eva má m¥kkou

hnilobu
400 do 30 % tvrdé struktury � více neº 70 % objemu mrtvého d°eva má m¥kkou

hnilobu

6.10.4.6 Délka kusu

De�nice: Maximální délka podélné osy kusu mrtvého d°evo.
Zp·sob zji²t¥ní: U hroubí, které je rozv¥tvené, se m¥°í délka nejdel²í osy kusu, tj.
spojnice dvou nejvzdálen¥j²ích konc· daného kusu hroubí. Délka kusu se nezapisuje
na plo²e základního ²et°ení, evidují se pouze kusy del²í neº jeden metr. Zaznamená
se kód dle tab.6.84(str. 219).

Tabulka 6.84: ƒíselník délka kusu

ƒís. kód Popis
100 délka nad 1 m v£etn¥
200 délka do 1 m

6.10.5 Nehroubí

De�nice: Mrtvé d°evo o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem mén¥ neº 7 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Nehroubí se eviduje pouze na plo²e sít¥ roz²í°eného ²et°ení na prv-
ním a druhém segmentu ramene transektu. V jednotlivých podzáloºkách (Jehli£naté
2�5 cm, Jehli£naté 5�7 cm, Listnaté 2�5 cm, Listnaté 5�7 cm) jsou pole, která vyja-
d°ují sklon mrtvého d°eva. Sklon mrtvého d°eva je úhel podélné osy mrtvého d°eva
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Obrázek 6.16: M¥°ení rozv¥tveného kusu hroubí; zdroj: ÚHÚL

v·£i vodorovné rovin¥. Nezáleºí tedy na sklonu terénu, ale na sklonu d°eva. Sklon
je roz£len¥n do p¥ti interval·: do 10°; 10 aº 22,5°; 22,5 aº 45°; 45 aº 67,5°, 67,5 aº
90°. Podle druhu (jehli£naté, listnaté), tlou²´ky a odhadnutého sklonu kusu mrtvého
d°eva je p°idán záznam do p°íslu²ného pole a záloºky.

Obrázek 6.17: Sklon mrtvého d°eva; zdroj: ÚHÚL

6.10.5.1 Jehli£naté 2�5 cm

De�nice: Jehli£naté mrtvé d°eva o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem 2 aº 5 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt mrtvého d°eva je zaznamenán p°ipo£tením 1 kusu do p°í-
slu²ného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje pouze na prvním segmentu transektu
na plochách roz²í°eného ²et°ení (£íslo 11, 21, 31, 41).
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Obrázek 6.18: Rozd¥lení mrtvého d°eva podle sklonu

6.10.5.2 Listnaté 2�5 cm

De�nice: Listnaté mrtvé d°evo o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem 2 aº 5 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt mrtvého d°eva je zaznamenán p°ipo£tením 1 kusu do p°í-
slu²ného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje pouze na prvním segmentu transektu
na plochách roz²í°eného ²et°ení (£íslo 11, 21, 31, 41).

6.10.5.3 Jehli£naté 5�7 cm

De�nice: Jehli£naté mrtvé d°evo o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem 5 aº 7 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt mrtvého d°eva je zaznamenán p°ipo£tením 1 kusu do p°íslu²-
ného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje na prvním a druhém segmentu transektu
na plochách roz²í°eného ²et°ení (£íslo 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42).

6.10.5.4 Listnaté 5�7 cm

De�nice: Listnaté mrtvé d°evo o pr·m¥ru v míst¥ protnutí transektem 5 aº 7 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Výskyt mrtvého d°eva je zaznamenán p°ipo£tením 1 kusu do p°íslu²-
ného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje na prvním a druhém segmentu transektu
na plochách roz²í°eného ²et°ení (£íslo 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42).
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6.11 Transekt

Detaily postupu prací na transektu jsou popsány v sekci postupu prací na plo²e sít¥
NIL2 (sekce7.14, str. 256).

6.11.1 Geometrie objektu

De�nice: Dle geometrie rozli²ujeme objekty bodové, liniové a plo²né.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se typ objektu dle tab.6.85(str. 222).

Tabulka 6.85: ƒíselník geometrie objektu

ƒís. kód Popis
100 bodový objekt
200 liniový objekt
300 plo²ný objekt

6.11.2 Bodové objekty

De�nice: Objekty vyjmenované v tab.6.86(str. 222).
Zp·sob zji²t¥ní: Pozice vybraných bodových objekt· se zaznamená v p°íslu²né ma-
pové vrstv¥ jako bod. Dle tab.6.86 (str. 222) vybereme odpovídající typ objektu.
Bodové objekty typu myslivecká za°ízení (sekce6.11.2, str. 223) a turistické objekty
(sekce6.11.2, str. 224) registrujeme metodou �distance sampling�. P°edpokládá se,
ºe objekty leºící p°ímo na linii transektu jsou zaznamenány vºdy. V okolí transektu
zaznamenáme jen ty objekty, které inventariza£ní skupina zjistí (nemusí být viditelné
z linie transektu). M¥°i£ s inventariza£ní sestavou a pomocník s výty£kou jdou po li-
nii transektu a sledují situaci v okolí. Zji²t¥né objekty do vzdálenosti 50 m kolmo na
linii transektu (po obou stranách) se zam¥°í (p°esune se k nim pomocník s výty£kou)
a provede se jejich popis. P°i p°esunu pomocníka k detekovanému objektu a zp¥t
mohou být zji²t¥ny dal²í bodové objekty, které se taktéº zaznamenají. Bodové ob-
jekty typu odpadky (sekce6.11.2, str. 224) a vzácné d°eviny (sekce6.11.2, str. 225)
registrujeme a popisujeme pouze v rámci interpreta£ního £tverce (sekce1.8, str. 5).
Zaznamenáváme v²echny objekty t¥chto dvou kategorií uvnit° celého interpreta£ního
£tverce (sekce1.8, str. 5), nikoli pouze ty objekty, které byly zpozorovány. Nejedná
se zde tedy o metodu �distance sampling�.

Tabulka 6.86: ƒíselník bodové objekty

ƒís. kód Popis
100 myslivecká za°ízení
200 turistické objekty
300 odpadky
400 vzácné druhy d°evin
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6.11.2.1 Myslivecká za°ízení

De�nice: Za myslivecké za°ízení povaºujeme bodové objekty vyjmenované v tab.6.87
(str. 223).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáno je kaºdé myslivecké za°ízení, které bylo nalezeno a
nachází se do vzdálenosti 50 m kolmo na osu transektu. Typ za°ízení je popsán dle
tab. 6.87(str. 223).

Tabulka 6.87: ƒíselník myslivecká za°ízení

ƒís. kód Popis
100 krmelec, krmná za°ízení � je kaºdé za°ízení, slouºící ke krmení zv¥°e. Do

této skupiny pat°í i napajedla a slaniska
200 posed, kazatelna � do této kategorie za za°azuje kaºdé za°ízení, které je

ur£eno k lovu nebo odchytu zv¥°e
300 vnadi²t¥ � je místo, objekt na kterém se p°edkládá potrava, návnada za

ú£elem lovu zv¥°e

Obrázek 6.19: Myslivecké za°ízení - slanisko; zdroj: ÚHÚL

Obrázek 6.20: Myslivecké za°ízení - vnadi²t¥; zdroj: ÚHÚL
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6.11.2.2 Turistické objekty

De�nice: Za turistické objekty povaºujeme v²echny objekty dle tab.6.88(str. 224).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenán je kaºdý takový objekt, který byl nalezen a nachází
se do vzdálenosti 50 m kolmo na osu transektu. Typ objektu je ur£en dle tab.6.88
(str. 224).

Tabulka 6.88: ƒíselník turistické objekty

ƒís. kód Popis
100 turistické zna£ení
200 nau£né stezky, informa£ní tabule, rozcestník
300 odpo£inkové stavby
400 ve°ejná ohni²t¥, tábo°i²t¥

6.11.2.3 Odpadky

De�nice: Krom¥ typických p°ípad· odpadu z rekrea£ní £innosti, v blízkosti sídel,
komunikací apod. za odpadky povaºujeme také p°edm¥ty p·vodem z hospodá°ské
£innosti, které jiº neslouºí svému ú£elu a nebyly odklizeny (nap°. rozpadlé individu-
ální ochrany kmen·, neodklizené oplocenky, staré taºné lano navijáku, traktorová
pneumatika, gumotextilní pás).
Zp·sob zji²t¥ní: Kaºdý odpadek nacházející se uvnit° interpret. £tverce (sekce1.8,
str. 5) je pozi£n¥ zaznamenán do projektu FM, je ur£en jeho p·vod a rychlost roz-
kladu dle tab. 6.89 (str. 224) a tab. 6.90 (str. 225). V p°ípad¥, ºe se jedná o shluk
odpadk· stejného p·vodu a délky rozkladu (nap°. n¥kolik PET lahví a obal· od sva-
£inek), zaznamenáme pouze jednu pozici, popí²eme p·vod a rychlost rozkladu a uve-
deme po£et kus·. V¥t²í shluky odpadk· s charakterem £erné skládky (sekce6.11.4,
str. 239) zaznamenáváme v rámci plo²ných objekt· (sekce6.11.4, str. 235).

6.11.2.3.1 P·vod odpadu

De�nice: P·vod odpadu de�nuje jeho p°edpokládaný zp·sob vzniku a typ.
Zp·sob zji²t¥ní: U kaºdého zaznamenaného odpadu se ur£í jeho p·vod a typ dle
tab. 6.89 (str. 224). Pokud se na jednom míst¥ vyskytuje odpad r·zného p·vodu,
pak se do projektu zaznamená (mapuje) a popí²e kaºdý zvlá²´.

Tabulka 6.89: ƒíselník p·vod odpadu

ƒís. kód Popis
100 z hospodá°ské £innosti v lese
200 z turistiky (konzervy, lahve)
300 ze stavební £innosti (sut¥)
400 elektrotechnika a nebezpe£né odpady
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6.11.2.3.2 Rychlost rozpadu

De�nice: Rychlostí rozpadu se posuzuje zda jde o odpad rychle rozloºitelný, nebo
jde o odpad s dlouhou dobou rozkladu.
Zp·sob zji²t¥ní: U kaºdého odpadku nebo skupiny odpadk· se uvede doba rozpadu
dle tab. 6.90(str. 225).

Tabulka 6.90: ƒíselník rychlost rozpadu

ƒís. kód Popis
100 rychlý rozpad (do 1 roku) � p°edev²ím papír a organický odpad
200 t¥ºko rozloºitelný (doba rozpadu nad 1 rok) � sut¥, kovy, plasty, d°evo

6.11.2.3.3 Po£et odpadk·

De�nice: Po£et odpadk· ur£uje jejich mnoºství v kusech v jednom shluku.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud se na jednom míst¥ vyskytuje více odpadk· r·zného p·-
vodu nebo rychlosti rozpadu, vloºíme pro kaºdou z hlediska t¥chto charakteristik
homogenní skupinu jeden bod a uvedeme po£et odpadk· v kaºdé skupin¥ (shluku).

6.11.2.4 Vzácné d°eviny

De�nice: Ke vzácným d°evinám °adíme v²echny druhy d°evin dle tab.6.91(str. 226).
Zp·sob zji²t¥ní: Kaºdý jedinec (strom) respektive hlou£ek vzácných druh· d°evin,
který se vyskytuje v rámci interpreta£ního £tverce (sekce1.8, str. 5), je pozi£n¥
zaznamenán do projektu FMDC (vloºením bodu do odpovídající vrstvy). Dále je
ur£en druh dle tab.6.91(str. 226) a po£et jedinc· hlou£ku.

6.11.2.4.1 Po£et jedinc· v hlou£ku

De�nice: Po£et jedinc· odpovídá po£tu strom· v hlou£ku.
Zp·sob zji²t¥ní: V p°ípad¥, ºe jde o hlou£ek strom·, zaznamená se hodnota vy²²í
neº jedna.

6.11.2.4.2 Druh d°eviny

De�nice: Ur£uje taxonomické za°azení do úrovn¥ druhu.
Zp·sob zji²t¥ní: Na jednotlivých stromech, podle rozli²ovacích znak· zjistíme druh
dle tab. 6.91(str. 226). Bliº²í popis jednotlivých druh· lze nalézt v p°íloze (sekceP26,
str. 611).

6.11.3 Liniové objekty

De�nice: Jedná se o vybrané objekty liniového charakteru vyjmenované v tab.6.92
(str. 226).
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenává se kaºdé protnutí podélné osy liniového objektu tran-
sektem. U objekt·, které vedou v blízkosti transektu, sledujeme, zda byla osa objektu
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Tabulka 6.91: ƒíselník vzácné druhy d°evin

ƒís. kód Popis ƒís. kód Popis
100 d°ín obecný 800 je°áb oskeru²e
200 hru²e¬ polni£ka 900 je°áb prost°ední
300 jablo¬ lesní 1000 kalina tu²alaj
400 jalovec obecný 1100 lýkovec vonný
500 je°áb b°ek 1200 mahalebka
600 je°áb £eský 1300 mandlo¬ nízká
700 je°áb muk 1400 tis £ervený

protnuta linií transektu. Protnutí osy objektu transektem m·ºe být i n¥kolikaná-
sobné. V takovém p°ípad¥ zaznamenáme kaºdé protnutí viz obr.6.21(str. 226).

Obrázek 6.21: Protnutí liniového objektu transektem; zdroj: ÚHÚL

Tabulka 6.92: ƒíselník liniové objekty

ƒís. kód Popis
100 toky a meliora£ní kanály
200 lesní cesty
300 výmolová eroze
400 okraje lesa
500 hranice sch·dnosti nebo p°ístupnosti

6.11.3.1 Toky a meliora£ní kanály

De�nice: Vodní tok je koryto spolu s vodou, která jím trvale nebo po del²í £ást
roku odtéká z povodí. Meliora£ní kanál je um¥lý vodní tok, který slouºí k odvodu
(p°ívodu) vody z (do) krajiny.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí podélné osy vodního toku nebo melio-
ra£ního kanálu transektem. V míst¥ protnutí se do projektu FM plochy vloºí bod a
provede se odpovídající popis.

6.11.3.1.1 Sklon toku

De�nice: Úhel, který svírá naklon¥ná podélná osa vodního toku, meliora£ního kanálu
s vodorovnou rovinou.
Zp·sob zji²t¥ní: Sklon vodního toku, meliora£ního kanálu se zji²´uje pomocí laseru
ForestPro v míst¥ protnutí osy toku transektem. M¥°í se ve sm¥ru spádu podélné
osy toku a udává se s p°esností na celé stupn¥.
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Obrázek 6.22: Byst°ina s p°irozeným korytem toku, nezpevn¥ný b°eh; zdroj: ÚHÚL

Obrázek 6.23: •í£ka s p°irozeným korytem toku, nezpevn¥ný b°eh, b°ehová eroze nep°í-
tomna; zdroj: ÚHÚL
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6.11.3.1.2 Voda v koryt¥

De�nice: Poloºka popisuje zda korytem toku voda protéká nebo je suché.
Zp·sob zji²t¥ní: V míst¥ protnutí toku transektem je posouzeno, zda je koryto toku
suché, nebo zda jím voda protéká viz tab.6.93(str. 228).

Tabulka 6.93: ƒíselník voda v koryt¥

ƒís. kód Popis
100 voda je p°ítomna
200 suché koryto

6.11.3.1.3 ’í°ka koryta

De�nice: ’í°kou koryta toku se rozumí ²í°ka °e£i²t¥. Za °e£i²t¥ se v NIL2 povaºuje
ta £ást koryta, ve kterém není trvale uchycena bylinná vegetace (mezi erodovanými
b°ehy).
Zp·sob zji²t¥ní: ’í°ka se m¥°í v míst¥ protnutí osy toku transektem. Zji²t¥ná ²í°ka
toku je za°azena do kategorií dle tab.6.94(str. 228).

Tabulka 6.94: ƒíselník ²í°ka koryta

ƒís. kód Popis
100 ²í°ka <1 m
200 1 � ²í°ka <2 m
300 2 � ²í°ka <4 m
400 4 � ²í°ka <8 m

6.11.3.1.4 Kategorie toku

De�nice: Kategorie toku udává, zda se jedná o tok, kde p°evaºuje odnos nebo aku-
mulace materiálu p°ená²eného vodou. Taktéº de�nuje, zda jde o tok p°irozený nebo
o meliora£ní kanál.
Zp·sob zji²t¥ní: Tato veli£ina se posuzuje v míst¥ protnutí toku transektem. Kate-
gorie se zaznamená dle tab.6.95(str. 228).

Tabulka 6.95: ƒíselník kategorie toku

ƒís. kód Popis
100 byst°iny (p°evládá odnos)
200 °í£ky (akumulace)
300 od (za) vod¬ovací kanály
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6.11.3.1.5 Zpevn¥ní b°ehu

De�nice: Zpevn¥ní b°ehu je jakékoliv opat°ení, které omezuje vymílání b°eh· koryta
vodou.
Zp·sob zji²t¥ní: Zpevn¥ní b°ehu se posuzuje v míst¥ protnutí toku transektem, druh
zpevn¥ní se zaznamená dle tab.6.96(str. 229).

Tabulka 6.96: ƒíselník zpevn¥ní b°ehu

ƒís. kód Popis
100 nezpevn¥ný b°eh
200 zpevn¥no ko°eny
300 technické zpevn¥ní

6.11.3.1.6 B°ehová eroze

De�nice: B°ehovou erozí se rozumí naru²ení b°eh· vodním proudem, které výraz-
ným zp·sobem m¥ní pr·b¥h koryta toku, p°ípadn¥ modeluje okolní terén.
Zp·sob zji²t¥ní: B°ehová eroze se posuzuje v míst¥ protnutí toku transektem, p°í-
tomnost eroze se zaznamená dle tab.6.97(str. 229).

Tabulka 6.97: ƒíselník b°ehová eroze

ƒís. kód Popis
100 b°ehová eroze nep°ítomna
200 p°ítomna b°ehová eroze

6.11.3.1.7 P°irozenost vodního toku

De�nice: P°irozenost vodního toku ur£uje zda tok protéká korytem p°irozeným bez
úprav nebo zda je vodní tok um¥le regulován.
Zp·sob zji²t¥ní: P°irozenost se posuzuje v míst¥ protnutí toku transektem, kategorie
p°irozenosti se zaznamená dle tab.6.98(str. 229).

Tabulka 6.98: ƒíselník p°irozenost vodního toku

ƒís. kód Popis
100 p°irozené koryto
200 upravené koryto � upravené koryto bez dal²ího technického upravení (beton,

kámen)
300 zkanalizovaný vodní tok � je vºdy odkrytý, technicky upravený (beton, ká-

men, opl·tky)
400 zatrubn¥ný vodní tok � jde o podzemní tok
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6.11.3.1.8 Po£et p°í£ných objekt·

De�nice: P°í£ný objekt je stavební prvek nebo za°ízení slouºící ú£elu hrazení byst°in.
Jedná se nap°íklad o objekty mostní, usm¥r¬ovací, odvod¬ovací, m¥rné, odb¥rné,
soust°e¤ovací atd.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se po£et p°í£ných objekt·, které byly zaznamenány do
maximální vzdálenosti 50 m od místa protnutí osy toku transektem.

6.11.3.2 Lesní cesty

De�nice: Lesní cestou je kaºdá cesta náleºící do kategorie pozemk· Les (sekce1.14,
str. 20). Cesta, která nepat°í do kategorie Les, m·ºe být povaºována za lesní, pokud
na její okraj (v míst¥ protnutí osy cesty transektem) alespo¬ z jedné strany navazuje
kategorie Les a lze-li zárove¬ p°edpokládat alespo¬ £áste£né lesnické vyuºití cesty.
Pro cesty podél okraje kategorie Les se uplatní jednotný limit ²í°ky jízdního pruhu
do 4 m bez ohledu na to, zda se jedná o cestu zpevn¥nou £i nezpevn¥nou.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí osy lesní cesty transektem. V míst¥
protnutí se do projektu FM navigace vloºí bod a provede se odpovídající popis lesní
cesty.

6.11.3.2.1 Kategorie lesní cesty

De�nice: Kategorie lesních cest je t°ídící znak spole£ný pro lesní cesty téhoº doprav-
ního významu z hlediska lesního provozu. Podrobná speci�kace kategorií lesních cest
je obsaºena v p°íloze (sekceP6, str. 463).
Zp·sob zji²t¥ní: Kategorie lesní cesty se posuzuje v míst¥ protnutí osy cesty tran-
sektem. Kategorie se zaznamená dle tab.6.99(str. 230).

Tabulka 6.99: ƒíselník kategorie lesní cesty

ƒís. kód Popis ƒís. kód Popis
100 1L 300 3L
200 2L 400 4L

6.11.3.2.2 Stav cesty

De�nice: Stav cesty popisuje její stav v dob¥ ²et°ení z hlediska funk£nosti a rozsahu
pot°ebné údrºby.
Zp·sob zji²t¥ní: Stav lesní cesty se posuzuje v míst¥ protnutí osy cesty transektem.
Vlastní stav se zaznamená do kategorií dle tab.6.100(str. 231).
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Tabulka 6.100: ƒíselník stav cesty

ƒís. kód Popis
100 cesta pln¥ funk£ní, nedostatky °e²itelné údrºbou � cesta má návaznost na

cesty vy²²ího °ádu, místo protnutí je t°eba zahrnout do b¥ºné údrºby (vy-
sypání výtluk·, £i²t¥ní p°íkop·)

200 cesta je omezen¥ funk£ní, nutná místní oprava � cesta má návaznost na
cesty vy²²ího °ádu, místo protnutí je t°eba zahrnout do místní opravy

300 cesta nefunk£ní, nutná rekonstrukce � nemá návaznost na cesty vy²²ího °ádu
z d·vodu po²kození

6.11.3.2.3 Sklon

De�nice: Úhel, který svírá podélná osa lesní cesty s vodorovnou rovinou.
Zp·sob zji²t¥ní : Sklon lesní cesty se zji²´uje pomocí laseru ForestPro v míst¥ protnutí
cesty osy transektem. M¥°í se ve sm¥ru spádu podélné osy cesty a udává se s p°esností
na celé stupn¥. Výsledný sklon povrchu cesty nesmí p°ekro£it maximální dovolený
podélný sklon pro danou kategorii cesty (sekceP6, str. 463).

6.11.3.3 Výmolová eroze

De�nice: Za výmolovou erozi se v projektu NIL2 povaºují erozní rýhy s hloubkou
nad 20 cm.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí erozní rýhy transektem. V míst¥ pro-
tnutí se do projektu FM navigace vloºí bod a zaznamenají se rozm¥ry erozní rýhy
dle schématu na obr.6.24(str. 231).

Obrázek 6.24: M¥°ené parametry erozních rýh; zdroj: ÚHÚL
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6.11.3.3.1 Sklon výmolu

De�nice: Úhel, který svírá podélná osa dna erozní rýhy s vodorovnou rovinou.
Zp·sob zji²t¥ní: Sklon erozní rýhy se zji²´uje pomocí laseru ForestPro v míst¥ pro-
tnutí osy erozní rýhy transektem. Zam¥°uje se ve sm¥ru spádu podélné osy erozní
rýhy a udává se s p°esností na celé stupn¥.

6.11.3.3.2 Hloubka výmolu

De�nice: Svislá vzdálenost ode dna rýhy, výmolu k povrchu okolního nepo²kozeného
terénu.
Zp·sob zji²t¥ní: Zm¥°ení s p°esností na centimetry v míst¥ protnutí transektem.

6.11.3.3.3 ’í°ka výmolu

De�nice: ’í°ka výmolu je vzdálenost mezi okraji rýhy (výmolu).
Zp·sob zji²t¥ní: Zm¥°ení s p°esností na centimetry v míst¥ protnutí transektem.

6.11.3.3.4 ’í°ka dna výmolu

De�nice: ’í°ka dna výmolu je vzdálenost mezi okraji vymezujícími dno rýhy (vý-
molu).
Zp·sob zji²t¥ní: Zm¥°ení s p°esností na centimetry v míst¥ protnutí transektem.
Speciální p°ípady:U výmol· trojúhelníkového pr·°ezu uvádíme nulovou ²í°ku dna.

6.11.3.4 Okraje lesa

De�nice: Okrajem lesa se rozumí místo p°echodu mezi kategoriemi Les a jinými
kategoriemi pozemk·.
Zp·sob zji²t¥ní: Protnutí okraje kategorie Les transekt vymapujeme jako bod do
p°íslu²né mapové vrstvy a popí²eme charakter okraje. Okraj lesa se hodnotí do
vzdálenosti 10 m na kaºdou stranu od jeho pr·se£íku s transektem.

Obrázek 6.25: Porostní plá²´; zdroj: ÚHÚL
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Obrázek 6.26: Ke°ový pás; zdroj: ÚHÚL

6.11.3.4.1 Porostní plá²´

De�nice: Okraj lesního porostu tvo°ený stromy s korunami zpravidla sahajícími
nízko k zemi a chránícími tak porostní nitro.
Zp·sob zji²t¥ní: Porostní plá²´ se za°adí do kategorie dle tab.6.101(str. 233).

Tabulka 6.101: ƒíselník porostní plá²´

ƒís. kód Popis
100 není vytvo°en
200 je vytvo°en
300 stup¬ovit¥ strukturovaný mezernatý plá²´ � pozvoln¥ stoupajícího pás d°e-

vin v okraji

6.11.3.4.1.1 Stromy

De�nice: Jedná se o druh d°eviny zji²´ovaný u kaºdého porostního plá²t¥.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud je na okraji kategorie Les vytvo°en porostní plá²´, jsou za-
znamenány v²echny druhy d°evin dle tab.P2.1 (str. 265) v p°íloze ƒíselníky d°evin
a bylin (sekceP2.1, str. 263), vyskytující se do vzdálenosti 10 m po linii okraje na
kaºdou stranu od místa protnutí transektem.

6.11.3.4.2 Ke°ový pás

De�nice: Pásem ke°· se rozumí souvislý výskyt ke°· na okraji kategorie Les.
Zp·sob zji²t¥ní: Ke°ový pás se za°adí do kategorie dle tab.6.102(str. 233).

Tabulka 6.102: ƒíselník ke°ový pás

ƒís. kód Popis
100 není vytvo°en
200 je vytvo°en
300 stup¬ovit¥ strukturovaný mezernatý plá²´
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6.11.3.4.2.1 Ke°e

De�nice: Jedná se o druh ke°e zji²´ovaný u kaºdého ke°ového pásu.
Zp·sob zji²t¥ní: Pokud je na okraji lesa vytvo°en pás ke°·, jsou zaznamenány v²echny
druhy dle tab. P2.6 (str. 349) v p°íloze ƒíselníky d°evin a bylin (sekceP2.5, str. 348)
vyskytující se do vzdálenosti 10 m po linii okraje na kaºdou stranu od místa protnutí
transektem.

6.11.3.4.3 Hustota okraje

De�nice: Hustota okraje lesa vyjad°uje podíl okraje zakrytého v¥tvemi a ke°i k okraji
nezakrytému.
Zp·sob zji²t¥ní: Hustota se odhaduje okulárn¥ jako podíl zakryté £ásti výhledu do
nitra porostu. Hodnocení se provádí v pásu o délce 20 m (do vzdálenosti 10 m po
linii okraje na kaºdou stranu od pr·se£íku s transektem) a vý²ce 3 m. Hustota okraje
se zaznamená dle tab.6.103(str. 234).

Tabulka 6.103: ƒíselník hustota okraje

ƒís. kód Popis
100 otev°ený 0 % <zákryt � 25 %
200 mezernatý 25 % <zákryt � 50 %
300 uvoln¥ný 50 % <zákryt � 75 %
400 hustý 75 % <zákryt � 100 %

6.11.3.4.4 D°eviny v okraji a nitru porostu

De�nice: Tato veli£ina zaznamenává kombinaci skupin d°evin v okraji a nitru po-
rostu.
Zp·sob zji²t¥ní: D°eviny okraje a nitra porostu se hodnotí do vzdálenosti 10 m po
linii okraje na kaºdou stranu od pr·se£íku s transektem. Dle tab.6.104(str. 235)
zvolíme odpovídající kategorii.

6.11.3.4.5 Sousední kategorie pozemk· NIL2

De�nice: Jedná se o kategorii pozemku NIL2 sousedící s okrajem lesa.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenána je kategorie NIL2 dle tab.6.105 (str. 235), která
navazuje na okraj lesa v míst¥ jeho protnutí transektem.

6.11.3.4.6 Sousední kategorie LULUCF

De�nice: Ur£uje kategorii pozemku dle LULUCF sousedící s okrajem lesa.
Zp·sob zji²t¥ní : Zaznamenána je kategorie pozemku LULUCF dle tab.6.106(str. 236),
která navazuje na okraj lesa v míst¥ jeho protnutí transektem.

6.11.3.5 Hranice sch·dnosti nebo p°ístupnosti
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Tabulka 6.104: ƒíselník d°eviny v okraji a nitru porostu

ƒís. kód Popis
100 listnatý okraj � listnaté nitro porostu
200 listnatý okraj � jehli£naté nitro porostu
300 listnatý okraj � smí²ené nitro porostu
400 listnatý okraj � holina sm¥rem dovnit° kategorie Les
500 jehli£natý okraj � jehli£naté nitro porostu
600 jehli£natý okraj � listnaté nitro porostu
700 jehli£natý okraj � smí²ené nitro porostu
800 jehli£natý okraj � holina sm¥rem dovnit° kategorie Les
900 smí²ený okraj � jehli£naté nitro porostu
1000 smí²ený okraj � listnaté nitro porostu
1100 smí²ený okraj � smí²ené nitro porostu
1200 smí²ený okraj � holina sm¥rem dovnit° kategorie Les

Tabulka 6.105: ƒíselník sousední kategorie pozemk· NIL2

ƒís. kód Popis
100 OWL
200 OLWTC
300 Ostatní pozemky

De�nice: Hranice sch·dnosti nebo p°ístupnosti je místo, od kterého jiº není moºno
dále vést transekt z d·vodu, ºe následuje nep°ístupný nebo nesch·dný terén.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se první protnutí hranice p°ístupnosti nebo sch·dnosti
ramenem transektu. V míst¥ protnutí se do projektu FM navigace vloºí bod s od-
povídajícím atributem viz tab. 6.92(str. 226) a ²et°ení na daném rameni transektu
ukon£íme.

6.11.4 Plo²né objekty

De�nice: Jsou objekty plo²ného charakteru vyjmenované v rámci tab.6.107(str. 238).
Rozm¥ry plo²ných objekt· nejsou omezeny.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamenáváme v²echny plo²né objekty obsahující libovolnou £ást
linie transektu. V nejjednodu²²ím p°ípad¥ (objekty konvexního tvaru) zaznamenáme
jednu dvojici bod· � po£áte£ní a koncový. Tyto body vymezují £ást linie transektu
nacházející se uvnit° plo²ného objektu.

ˆ po£áte£ní bod � místo prvního protnutí okraje plo²ného objektu transektem,
ve zvlá²tním p°ípad¥, kdy uvaºované rameno transektu nevystupuje z plo²ného
objektu, je po£áte£ní bod totoºný s koncovým bodem ramene transektu viz obr.
6.27(str. 236), obr. 6.29(str. 237);

ˆ koncový bod � místo druhého protnutí plo²ného objektu transektem (ve zvo-
leném sm¥ru postupu), pokud uvaºované rameno transektu nevystupuje z plo²-
ného objektu, jedná se o koncový bod tohoto ramene viz � obr.6.27(str. 236)
a obr. 6.29(str. 237).
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Tabulka 6.106: ƒíselník sousední kategorie LULUCF

ƒís. kód Popis
100 Kultivovaná p·da
200 Travní porost
300 Vodní plochy
400 Sídla
500 Ostatní

Po£áte£ní bod je za°azen do kategorie dle tab.6.107(str. 238). Podobn¥ je to u kon-
cového bodu � kaºdému po£áte£nímu bodu musí být zam¥°en p°íslu²ný bod koncový.
Rozli²ení po£áte£ního a koncového bodu závisí na sm¥ru postupu. Po£áte£ní a kon-
cový bod se nemusí nacházet na témºe rameni transektu � m·ºe mezi nimi leºet
st°ed inventariza£ní plochy viz obr.6.27 (str. 236) a 6.28 (str. 237). Pokud jednou
zam¥°íme po£áte£ní bod plo²ného objektu, musíme logicky zam¥°it i bod koncový.
V p°ípad¥ objekt· lalo£natého tvaru m·ºe docházet k násobným protnutím objektu
linií transektu. V takovém p°ípad¥ mapujeme po£áte£ní a koncové body kaºdého
díl£ího protnutí zvlá²´ � jakoby se jednalo o protnutí vícero samostatných plo²ných
objekt· dle obr. 6.31 (str. 238). Situace vyobrazená na obr.6.32 (str. 238) nastává
pouze ve výjime£ných p°ípadech, kdy velikost plo²ného objektu dosahuje délky tran-
sektu. Typická velikost v NIL2 ²et°ených plo²ných objekt· nedosahuje pouºívaných
délek transekt· ( 300 m pozemní, 500 m fotogrammetrické ²et°ení).

Obrázek 6.27: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - £áste£né protnutí,
inventariza£ní bod (st°ed inventariza£ní plochy) uvnit° objektu; zdroj: R. Adolt
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Obrázek 6.28: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - úplné protnutí, in-
ventariza£ní bod (st°ed inventariza£ní plochy) uvnit° objektu; zdroj: R. Adolt

Obrázek 6.29: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - £áste£né protnutí,
inventariza£ní bod (st°ed inventariza£ní plochy) vn¥ objektu; zdroj: R. Adolt

Obrázek 6.30: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - úplné protnutí, in-
ventariza£ní bod (st°ed inventariza£ní plochy) vn¥ objektu; zdroj: R. Adolt
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Obrázek 6.31: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - dvojnásobné, £áste£né
protnutí lalo£natého objektu, inventariza£ní bod (st°ed inventariza£ní plochy) uvnit° ob-
jektu; zdroj: R. Adolt

Obrázek 6.32: Princip zaznamenání plo²ného objektu na transektu - transekt zcela uvnit°
plo²ného objektu; zdroj: R. Adolt

Tabulka 6.107: ƒíselník plo²né objekty

ƒís. kód Popis
100 prameni²t¥
200 t·¬ nebo mo£ál
300 invazivní druhy
400 skládka
600 koncový objekt � prameni²t¥
700 koncový objekt � t·¬ nebo mo£ál
800 koncový objekt � invazivní druhy
900 koncový objekt � skládka
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6.11.4.1 Prameni²t¥

De�nice: Prameni²t¥ je území se soust°ed¥ným výskytem pramen·, které jsou ve
vzájemném hydrologickém vztahu. Pramenem je p°irozený soust°ed¥ný výv¥r pod-
zemní vody na zemský povrch.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí prameni²t¥ £ástí linie transektu.

6.11.4.2 T·¬ nebo mo£ál

De�nice: Malé vodní plochy po v¥t²in¥ roku zamok°ené, p°irozeného p·vodu.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí t·n¥ nebo mo£álu £ástí linie transektu.

6.11.4.3 Invazní druhy

De�nice: Invazní druhy jsou nep·vodní druhy rostlin plo²n¥ se ²í°ící na úkor p°iro-
zených druh·.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí porostu invazních druh· vyjmenova-
ných v tab. 6.108(str. 239).

Tabulka 6.108: ƒíselník invazní druhy rostlin

ƒís. kód Popis
100 bol²evník velkolepý
200 k°ídlatka sp
300 netýkavka ºláznatá
400 topinambur hliznatý
500 vl£í bob mnoholistý
600 zlatobýl kanadský

6.11.4.4 ƒerné skládky

De�nice: ƒerná skládka je tvo°ena odpadky pocházejícími z £innosti £lov¥ka a má
plo²ný charakter.
Zp·sob zji²t¥ní: Zaznamená se kaºdé protnutí £erné skládky linií transektu. ƒernou
skládku za°adíme do kategorií dle tab.6.109(str. 239) a tab. 6.110(str. 240).

6.11.4.4.1 Aktivita ukládání

De�nice: Aktivita ukládání ur£uje, zda jde o skládku vyuºívanou nebo nevyuºívanou.
Zp·sob zji²t¥ní: Druh aktivity se uvede podle tab.6.109(str. 239).

Tabulka 6.109: ƒíselník aktivita ukládání

ƒís. kód Popis
100 vyuºívané skládky
200 nevyuºívané, zar·stající skládky
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6.11.4.4.2 Ekologická zát¥º

De�nice: Ekologická zát¥º stanovuje míru vlivu na okolní ºivotní prost°edí.
Zp·sob zji²t¥ní: Uvádí se výskyt odpadu s nejvy²²í ekologickou zát¥ºí v po°adí dle
tab. 6.110(str. 240).

Tabulka 6.110: ƒíselník ekologická zát¥º

ƒís. kód Popis
100 podíl nebezpe£ného odpadu
200 významný podíl t¥ºko rozloºitelného odpadu
300 ostatní skládky

6.12 Záloºní st°ed

De�nice: Záloºní st°ed inventariza£ní plochy slouºí pro dohledání st°edu inventa-
riza£ní plochy v p°ípadech, kdy byla stabilizace st°edu IP (poplastovaná harpuna)
vytrºena nebo ji nelze nalézt. Zaznamená se kód dle tab.6.111(str. 240).
Zp·sob zji²t¥ní: Pozice záloºní st°edu jsou zobrazeny ve vrstv¥ záloºní st°ed. Zá-
loºní st°ed se po dohledání odpovídající pozice stabilizuje ºeleznou nepoplastovanou
harpunou. Záloºní st°ed je umíst¥n na hranici Velkého kruhu, tedy ve vzdálenosti
12.62 m od st°edu IP. Sm¥r umíst¥ní záloºního st°edu je na sever od st°edu IP. Po-
kud nelze záloºní st°ed stabilizovat sm¥rem na sever (mimo kategorii Les nebo OWL
� stabilizace vºdy musí být v kategorii Les nebo OWL, nep°ístupná £ást, nemoºnost
nebo nevhodnost stabilizace), pak se harpuna umístí sm¥rem na východ, jih nebo
západ v tomto po°adí. Pro kaºdou ze £ty° moºných pozici záloºního st°edu se uvede,
zda je záloºní harpuna v této pozici stabilizována nebo ne.

Tabulka 6.111: ƒíselník záloºní st°ed

ƒís. kód Popis
100 bez harpuny
200 záloºní harpuna stabilizována

6.13 Linie transektu

De�nice: Jde o linii v projektu FM, která vyzna£uje trasu vedeného transektu.
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6.14 FTGM okraj porostu

6.14 FTGM okraj porostu

Vektorová vrstva pojmenovanástand_boundary.shp , která je sou£ástí fotogram-
metrických podklad· pozemního ²et°ení. Jedná se o okraj pozemku fotogrammet-
ricky vymezený podle schématu pro za°azování do kategorií pozemk· NIL2 (sekceP30,
str. 649). V p°ípad¥, ºe do interpreta£ního £tverce (sekce1.8, str. 5) nezasahuje okraj
pozemku (porostu, kategorie pozemk·), není tato vrstva k dispozici. Vrstvu impor-
tujeme do projektu FMDC a zkontrolujeme, zda vymezený okraj odpovídá situaci
v terénu. Po p°ípadných úpravách vrstvu pouºijeme k posouzení kategorie pozemk·
(sekce1.14, str. 20) na inventariza£ním bod¥ (sekce1.10, str. 6) � st°edu inventari-
za£ní plochy (sekce1.33, str. 30); a dále ke £len¥ní interpreta£ního £tverce (sekce1.8,
str. 5) a velkého kruhu (sekce1.17.1, str. 23).
Absolutní umíst¥ní FTGM okraje m·ºe být posunuto mimo inventariza£ní plochu. Je
to dáno polohovými chybami navigace p°i ²et°ení NIL2 a faktem, ºe FTGM interpre-
tace probíhá vºdy a pouze na generovaném st°edu (sekce1.33, str. 30) inventariza£ní
plochy. Pozorované rozdíly mezi pr·b¥hem FTGM okraje a situací v ortofotomap¥
mohou být pouze zdánlivé, pon¥vadº pouºívaná ortofotomapa nezobrazuje správnou
polohu objekt· umíst¥ných nad terénem. Výrazné rozdíly mohou být patrné v pr·-
b¥hu porostních st¥n, které se v ortofotomap¥ odklání sm¥rem z lesa nebo naopak
v závislosti na poloze a úhlu pohledu kamery v okamºiku expozice snímku (tzv.
parametry vn¥j²í orientace leteckého m¥°ického snímku).
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7. Postup prací na plo²e, ²et°ení
v síti NIL2

Níºe je popsán postup prací v projektu plochy po dohledání st°edu IP v projektu
navigace. Na plochy základního ²et°ení vyjíºdí t°í£lenná skupina, na plochách roz²í-
°eného ²et°ení musí být navíc p°ítomen typolog, který popisuje fytocenózy a sondu.

7.1 P°evod st°edu plochy do globálních sou°adnic

Jako první v¥c po otev°ení odpovídající plochy musíme provést p°evedení st°edu
plochy z lokálních sou°adnic do globálních. V nástrojích jdeme do menu �Georefe-
rence�. Sou°adnice S-JTSK (CZ) jsou jiº p°edvypln¥ny a vidíme je v £ásti �2. Doplnit
globální sou°adnice�, viz obr.7.1 (str. 243). Zvolíme sou°adnicový systém S-JTSK
(CZ) a p°evedeme sou°adnice st°edu stiskem tla£ítka �Lokální na globální�.

Obrázek 7.1: P°evod lokálních sou°adnic na globální

7.2 Popis vrstvy �ƒtverec�

7.2.1 Import vrstvy

Nejprve aktivujeme vrstvu £tverec v záloºce�Mapa� a importujeme shp ²ablonu
£tverce. Po jejím nahrání se nám v okolí st°edu plochy vykreslí £tverec o stran¥
51 m. Soubor nahrajeme tak, ºe v menu�Nástroje� vybereme moºnost�Import
vrstvy� a �Importovat linie� , jak je znázorn¥no na obr.7.2(str. 244). Vyhledáme
shp soubor £tverce pro danou plochu a nahrajeme ho. Podobn¥ postupujeme pozd¥ji
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p°i nahrávání shp soubor· u ostatních vrstev. Vºdy musí být daná vrstva na kart¥
�Mapa� aktivní.

Obrázek 7.2: Import SHP vrstev (linií)

7.2.2 ƒlen¥ní £tverce

ƒtverec roz£leníme dle aktuální verze schématu pro £len¥ní £tverce a velkého kruhu
� viz p°íloha Postup £len¥ní £tverce a velkého kruhu (sekceP21, str. 581). Detailní
postup £len¥ní £tverce:

ˆ vyty£ení roh· £tverce

Do roh· £tverce se navigujeme v projektu FM pomocí laseru a kompasu z harpuny.
Rohy £tverce do£asn¥ stabilizujeme.

ˆ roz£len¥ní podle p°ístupnosti a sch·dnosti

V projektu FM vloºíme linie na hranice p°ístupnosti a sch·dnosti. Linie musí pro-
tnout okraje £tverce nebo jinou vyty£enou linii.

ˆ roz£len¥ní podle kategorií pozemk· NIL2

Provádíme pouze v p°ístupné a sch·dné £ásti £tverce. V projektu FM vloºíme linie
na hranice kategorií pozemk·. Pravidla pro vyli²ení jednotlivých kategorií jsou za-
psána v kapitole St°ed (NIL2) (sekce6.2, str. 130), sekce Kategorie pozemku NIL2
(sekce6.2.5, str. 131). P°i £len¥ní je nutno pouºít postup dle schématu v p°íloze
Za°azování do kategorií pozemk· NIL2 (sekceP30, str. 649). Pokud je dostupný
okraj porostu z fotogrammetrie, je nutno tuto linii naimportovat do vrstvy �FTGM
okraj porostu�. V p°ípad¥, ºe se tato linie shoduje se skute£ným okrajem porostu,
je moºno tuto linii p°evzít pro roz£len¥ní a plochování £tverce. Linie musí protnout
okraje £tverce nebo jinou vyty£enou linii.
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ˆ roz£len¥ní podle druh· pozemk·

Toto £len¥ní se provádí pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení se st°edem IP v kate-
gorii pozemk· Les, ve v²ech p°ístupných £ástech £tverce s kategorií pozemk· NIL2
shodnou s kategorií na st°edu IP. Pokud je st°ed IP v OWL, pak provedeme roz£le-
n¥ní pouze v rámci velkého kruhu. V projektu FM vloºíme linie na hranice druh·
pozemk·. Linie musí protnout okraje £tverce nebo jinou vyty£enou linii.

ˆ roz£len¥ní do porostních segment·

Toto £len¥ní se provádí pouze na plochách roz²í°eného ²et°ení se st°edem IP v kate-
gorii pozemk· Les. Segmenty vymezujeme pouze v druhu pozemku porostní p·da.
Pokud je st°ed IP v OWL, pak provedeme roz£len¥ní do segment· pouze v rámci
velkého kruhu. V projektu FM vloºíme linie na hranice porostních segment·. Linie
musí protnout okraje £tverce nebo jinou vyty£enou linii, viz obr.7.3 (str. 245).

Obrázek 7.3: ƒlen¥ní segment· £tverce - vytý£ení linií

ˆ plochování

Po vyty£ení linií provedeme zaplochování vrstvy �ƒtverec�. P°i zaplochování ur£ité
vrstvy musíme být v této vrstv¥ p°epnutí. Prvním krokem je vloºení centroid· do
jednotlivých segment· dle obr. 7.4 (str. 246). Segmentu, ve kterém leºí st°ed plo-
chy, p°id¥líme centroid s £íslem 1. Po vloºení centroid· p°ejdeme k zaplochování
(polygonizaci) jednotlivých vyty£ených segment·.
P°i plochování vrstvy �ƒtverec� dle kategorií NIL2 nesmíme mít v okn¥ �Vrstvy do
polygonizace� p°idanou ºádnou vrstvu, vyjma vrstvy �FTGM okraj porostu� v p°í-
pad¥, kdy p°ejímáme linii okraje porostu z fotogrammetrie, viz obr.7.5 (str. 246).
V dialogu ponecháme volbu �Nep°ekrývající se polygony�. V dal²ím okn¥ se p°esv¥d-
£íme, zda obrázek plochování obsahuje v²echny prvky, které pro plochování pot°ebu-
jeme (obrys £tverce, linie, centroidy) a stiskneme tla£ítko �Pr·vodce polygonizací�.
Pr·vodce vyhledá pr·se£íky linií a rozd¥lí je na £ásti, smaºe duplicitní £ásti linií,
najde p°etahy (nedotahy nesmíme ud¥lat!) a vyzna£í je. Smaºeme v²echny p°etahy.
Dále vytvo°í polygony a propojí je s centroidy. P°ípadné chyby nahlásí (polygon
má víc centroid·, polygon nemá ºádný centroid), musíme je opravit mimo modul
plochování. Plochování £tverce je nutno provést vºdy (i v p°ípad¥, ºe st°ed IP je
nep°ístupný).
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Obrázek 7.4: Vloºení centroid· a polygonizace

Obrázek 7.5: P°idání vrstvy p°i polygonizaci

7.2.3 Vypln¥ní atribut· segment· £tverce

Pro v²echny segmenty £tverce vyplníme atributy dle de�nic a zp·sobu zji²t¥ní jeº
jsou uvedeny v sekci ƒtverec (sekce6.3, str. 136).

7.3 Popis vrstvy �St°ed�

P°epneme se do vrstvy �St°ed� a vyplníme v²echny p°ístupné poloºky. Kategorie
pozemku NIL2 musí odpovídat kategorii segmentu £tverce obsahujícího st°ed IP.
Pokud je st°ed v kategorii OLWTC nebo Ostatní pozemky, vyplníme pouze záloºku
�St°ed�. Na st°edu kategorie OWL ne²et°íme sondu, zákopky ani transekt. Na st°edu
kategorie Les na plo²e základního ²et°ení ne²et°íme sondu. Na st°edu kategorie Les
na plo²e roz²í°eného ²et°ení ²et°íme v²e.
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7.4 Na£tení shp soubor· do mapových vrstev

Po vypln¥ní St°edu do odpovídajících vrstev naimportujeme SHP soubory pro danou
plochu. Vºdy musí být daná vrstva na kart¥ �Mapa� aktivní. Pro jednotlivé vrstvy
platí tento postup:

ˆ Import do vrstvy �Jedinci nehroubí� (shp soubor �small_tree_circles.shp�) �
zvolíme importovat body, propojujeme polecat a Pozice , viz obr. 7.6(str. 247).

Obrázek 7.6: Propojení polí shp souboru small_trees_circles a vrstvy �Jedinci nehroubí�

ˆ Import do vrstvy �Mrtvé d°evo� (�dwd_transect.shp�) � zvolíme importovat
linie, propojujeme pole cat a ID a znovu polecat a Segment transektu , viz
obr. 7.7 (str. 247).

Obrázek 7.7: Propojení polí shp souboru dwd_transect a vrstvy �Mrtvé d°evo�

ˆ Import vrstvy �Zákopky� (�soil_samples.shp�) � zvolíme importovat body,
propojujeme polecat a Pozice .

ˆ Import vrstvy �Sonda� (�soil_sond_location.shp�) � zvolíme importovat body,
nic nepropojujeme.

ˆ Import vrstvy �Linie transektu� (�long_transect.shp�) � zvolíme importovat
linie, nic nepropojujeme.

ˆ Import vrstvy �Záloºní st°ed� (�auxiliary_land_mark.shp�) � zvolíme impor-
tovat body, propojujeme polecat a Pozice záloºního st°edu .
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7.5 Vyty£ení transekt· mrtvého d°eva, pozic zákopk·, st°ed·
kruh· nehroubí a sondy v terénu

Po na£tení jednotlivých SHP soubor· p°ejdeme k vyty£ení segment· mrtvého d°eva,
pozic zákopk·, pozic kruh· nehroubí a v p°ípad¥ plochy roz²í°eného ²et°ení k vyty-
£ení pozice sondy. Vºdy se p°epneme do p°íslu²né vrstvy, bod si ozna£íme a spustíme
navigaci, viz obr.7.8 (str. 248). Zam¥°íme postupn¥ v²echny pozice.

Obrázek 7.8: Navigace na bod

7.6 Zam¥°ení záloºního st°edu

Nejprve je nutný import SHP souboru auxiliary_land_marks.shp pomocí n¥hoº je
moºné se zam¥°it na jednu z moºných pozic záloºního st°edu. Zp·sob výb¥ru pozice
záloºního st°edu popsán v sekci Záloºní st°ed (sekce6.12, str. 240).

7.7 Popis vrstvy velký kruh

Na plo²e základního ²et°ení se st°edem IP v kategorii pozemk· Les nebo OWL se
ve vrstv¥ velký kruh provede £len¥ní dle druh· pozemk· a porostních segment·.
Toto se provádí ve v²ech p°ístupných £ástech velkého kruhu pat°ících do kategorie
pozemk· shodné s kategorií, v níº leºí st°ed IP. Na plochách roz²í°eného ²et°ení se
£len¥ní dle druh· pozemk· a porostních segment· provádí v rámci celého £tverce.
Hranice druhu pozemku � pouze v rámci velkého kruhu se provede vyty£ení linie
mezi druhy pozemk· (porostní p·da, bezlesí, jiné pozemky). Linie musí protnout
okraje plochy nebo jinou vyty£enou linii (v£etn¥ linií vyty£ených v rámci £tverce).
Hranice porostního segmentu � na porostní p·d¥ dále provedeme vyty£ení hra-
nice, která rozd¥luje r·zné porostní segmenty. Linie musí protnout okraje plochy
nebo jinou vyty£enou linii.
Následn¥ se provede zaplochování. P°i plochování vrstvy �Plocha� p°idáme vrstvu
�ƒtverec� a �St°ed�, p°ípadn¥ vrstvu �FTGM okraj porostu�! Op¥t se p°esv¥d£íme,
zda obrázek plochování obsahuje v²echny prvky, které pro plochování pot°ebujeme

248



7.7 Popis vrstvy velký kruh

� tedy obrys £tverce, velkého kruhu, linie, centroidy ve velkém kruhu, viz obr.7.9
(str. 249).

Obrázek 7.9: Nástroj plochování kruhu

P°i plochování nám modul oznámí, ºe nalezl polygony, které nelze p°i°adit k cen-
troid·m � viz obr. 7.10 (str. 249). My v²ak plochujeme pouze velký kruh, takºe
oznámení p°ijmeme a projdeme polygonizací aº do konce.

Obrázek 7.10: P°i°azení polygonu a p°íslu²ných centroid·

Po zaplochování se provede popis záloºky plocha dle de�nic a zp·sobu zji²t¥ní jeº
je uveden v kapitole Velký kruh (NIL2) (sekce6.4, str. 137). Porostní charakte-
ristiky, bohatost struktury, p°irozenost, zp·sob smí²ení d°evin, stádium hlavní po-
rostní vrstvy, vznik porostu do stádia ty£kovin a tvar lesa, se popisují v porostním
segmentu v rámci £tverce, a£koli jsme okraje porost· na plo²e základního ²et°ení
zam¥°ili pouze do vrstvy Plocha. Jde tedy o stejný p°ístup jako u popisu porostních
charakteristik na plochách roz²í°eného ²et°ení.
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7.8 Kmeny strom·

7.8.1 Zam¥°ení pozic kmen·

Prvním krokem na plo²e Velkého kruhu je zam¥°ení pozic kmen·. Doporu£ujeme
kmeny zam¥°ovat ze st°edu inventariza£ní plochy od severu po sm¥ru hodinových
ru£i£ek. Pokud to není moºné, zam¥°ujeme stromy z referen£ního bodu. Dodrºení
správného zam¥°ení je zásadní pro následné správné statistické zhodnocení. Rozho-
dujícím kriteriem pro p°ijetí kmene do plochy je:
a) poloha osy kmene ve vý£etní vý²ce vzhledem k okraji kruhové plochy;
b) vý£etní tlou²´ka kmene.
Kmen, jehoº svislý pr·m¥t osy kmene ve vý£etní vý²ce je sou£ástí vodorovné kruhové
plochy zvoleného pr·m¥ru (velký nebo malý kruh), je zaujat do plochy. Na velkém
kruhu jsou p°ijaty v²echny kmeny, které mají vý£etní tlou²´ku 27 cm s k·rou a více.
Na malém kruhu zam¥°ujeme kmeny s vý£etní tlou²´kou 7 cm s k·rou a více.
Výty£ka je p°i zam¥°ování pozice kmene p°ikládána ke kmeni ve vý£etní vý²ce
v míst¥ m¥°i²t¥ vý£etní tlou²´ky. Vý£etní vý²ka je místo na kmeni ve vzdálenosti
1.3 m od jeho paty, viz obr.7.11 (str. 250). Pokud se ve vý£etní vý²ce vyskytuje
p°eslen nebo jiné po²kození, je moºno umístit m¥°i²t¥ v rozmezí vý²ky 1.1�1.50 cm
od paty. U ºivých vývrat· p°ikládáme výty£ku také tak, tzn. na leºícím kmeni vy-
hledáme vý£etní vý²ku a polohu zam¥°íme. V p°ípad¥, ºe je v míst¥ m¥°i²t¥ p°eslen
nebo po²kození malého rozsahu, m¥°i²t¥ se stabilizuje ve vzdálenosti do 20 cm nad
nebo pod p·vodní místo m¥°i²t¥.
U strom· nacházejících se blízko hranice kruhu postupujeme zvlá²t¥ pe£liv¥. Kmeny
postupn¥ zam¥°íme a o£íslujeme tak, ºe na n¥ sm¥rem ke st°edu p°ipíchneme £íslo.
Zam¥°ujeme také pa°ezy, které mají totoºné registra£ní hranice jako kmeny. Zam¥-
°ení pa°ez· je nutno ud¥lat aº po zam¥°ení stojících strom·. Popisy ke kmen·m
m·ºeme pr·b¥ºn¥ dopl¬ovat p°i m¥°ení (v modulu m¥°ení se p°epneme do karty
�Kmen stromu�, tu nemusíme p°i zam¥°ování opou²t¥t).

Obrázek 7.11: P°ikládání výty£ky ke kmeni: a) výty£ka �visí� nad terénem, musíme ctít
vý²ku paty kmene b) st°ed plochy je sm¥rem napravo od obrázku, vyty£ka stojí na pat¥
kmene c) zam¥°ení pozice u dvojáku � zam¥°eno jako dva samostatné kmeny; zdroj: ÚHÚL

7.8.2 Vý£etní tlou²´ka

Zm¥°ení provedeme do elektronické pr·m¥rky. Zaloºíme v menu novou plochu a
p°id¥líme jí £íslo, datum. Tlou²´ky m¥°íme postupn¥ dle jejich o£íslování na plo²e
výhradn¥ ve vý£etní vý²ce.Pokud se ve vý£etní vý²ce vyskytuje p°eslen nebo jiné
po²kození, je moºno zm¥°it pr·m¥r v rozmezí vý²ky 1.1�1.50 cm od paty. ID stromu
v projektu Plochy musí odpovídat ID kmene v pr·m¥rce. Stromy do tlou²´ky 65 cm
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Obrázek 7.12: Zam¥°ení pozice u dvojáku; zdroj: ÚHÚL

Obrázek 7.13: Vloºení nového kmene

zm¥°íme p°ímo pr·m¥rkou, stromy 65�130 cm budou zm¥°eny obvodovým pásmem a
hodnota zadána do pr·m¥rky, stromy tlust²í neº 130 cm budou zm¥°eny obvodovým
pásmem a jejich pr·m¥r p°ímo zapsán do projektu Field-Map. U pa°ez· se tlou²´ka
m¥°í v míst¥ ú°ezu. Pokud je ú°ez ve vý²ce nad 1.3 m pak se tlou²´ka m¥°í ve
vý£etní vý²ce. Po zam¥°ení do elektronické pr·m¥rky na£teme zm¥°ené hodnoty do
projektu. Na£tení prob¥hne pomocí nástroje �Pr·m¥rka� ve vrstv¥ �Kmen stromu�
� viz obr. 7.14 (str. 252), podrobný popis na£ítání pr·m¥r· viz Manuál p°ístroje
Digitální pr·m¥rka (Haglöf) (sekce P7, str. 467).

7.8.3 Popis kmene stromu

Vyplníme základní charakteristiky vztahující se k jednotlivým zam¥°eným kmen·m a
pa°ez·m. Do pole Porostní segment není povolený p°ímý p°ístup. Abychom správn¥
vyplnili toto pole, p°esuneme se po zam¥°ení v²ech kmen· a pa°ez· do záloºky
�Mapa�. Zde aktivujeme vrstvu �Kmeny stromu�, stiskneme tla£ítko �Nástroje�
(kladívko) a vybereme �P°enést hodnoty atribut· z polygon·�. Jako zdrojovou poly-
gonální vrstvu vybereme �velký kruh�. Jako pole zdrojové tabulky zvolíme ID, pole
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Obrázek 7.14: Na£tení dat z pr·m¥rky

cílové tabulky je �Porostní segment�, viz obr. 7.15 (str. 252). Stiskneme p°i°adit.
V £ásti �p°i°azená� pole vidíme schematicky p°enos dat. Stiskneme OK, vybereme
pouze aktuální plochu a op¥t OK.

Obrázek 7.15: Okno p°i°azování atributu porostní segment z vrstvy Velký kruh

Po vypln¥ní základních charakteristik spustíme první fázi kontrolního programu.
Pokud prob¥hne kontrola bez chyb, m·ºeme spustit výb¥rový program, který nám
ur£í vzorníky, stromy pro m¥°ení korunových projekcí, p°ípadn¥ ur£í, zda je pro
porostní segment a d°evinu pot°eba dom¥°it vý²ky v okolí (údaje pro daný porostní
segment doplníme v tabulce �Dodate£né vý²ky� na kart¥ Velký kruh). Na vybraných
vzornících vyplníme dal²í charakteristiky vztahující se pouze ke vzorník·m. Vzorníky
si m·ºeme zobrazit pomocí SQL dotazu ve Field-Mapu � viz obr.7.16(str. 253).
Vý²ky m¥°íme p°ístrojem ForestPro výhradn¥ v reºimu HT tak, jak je popsáno
v p°íloze Manuál p°ístroje Forest Pro (sekceP8.3, str. 476)

7.8.3.1 M¥°ení korunové projekce

P°ejdeme do karty �Korunová projekce�, zkontrolujeme, zda jsme na plo²e správn¥
zastani£ení a m·ºeme m¥°it. Výty£ká° postupn¥ obchází strom a staví výty£ku pod
svislici lomových bod· okraje koruny. Zam¥°ujeme alespo¬ p¥t lomových bod·, viz
obr. 7.17(str. 253).
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Obrázek 7.16: Výb¥r vzorníku SQL dotazem

Obrázek 7.17: M¥°ení korunové projekce

7.8.3.2 M¥°ení tlou²´ky kmene v 7 m

U vybraných vzorník· se m¥°í tlou²´ka kmene ve vý²ce 7 m. Vlastní m¥°ení se
provádí v modulu kmenový pro�l. P°ed vlastním m¥°ením je nutné zkontrolovat
výrobní £íslo dalekohledu, které se uvede v nastavení p°ístroj· v FM.
Nejprve si ve vrstv¥ kmeny stromu ozna£íme kmen, u kterého chceme zm¥°it horní
tlou²´ky. Poté v záloºce kmeny stromu p°epneme do modulu kmenový pro�l. Dále
odmá£kneme ikonu m¥°it a zobrazí se nám tabulka s m¥°ením vzdáleného pro�lu, viz
obr. 7.18 (str. 254). Nastavíme si p°íslu²ný zoom, který máme nastaven na daleko-
hledu. Zmá£kneme tla£ítko m¥°it na bázi kmene a v reºimu HD zam¥°íme odrazku.
Odrazka se p°i m¥°ení dalekohledem umís´uje t¥sn¥ p°ed kmen do osy stromu (z po-
hledu m¥°i£e kmenového pro�lu) a to ve vý£etní vý²ce. Poté op¥t v reºimu HD za-
m¥°íme na výty£ku a ode£teme v dalekohledu po£et dílk·, který vepí²eme virtuální
klávesnicí do po£íta£e. Následn¥ zmá£kneme tla£ítko p°idat a postup opakujeme,
ale tentokrát v reºimu INC. Uº nezam¥°ujeme výty£ku, ale pouze jednou na sekci
kmene ve vý²ce 6.5 aº 7.5 m. Ode£teme po£et dílk· v dalekohledu a vloºíme ho
do pole tlou²´ka. Tlou²´ka prvního pro�lu v 1.3 m je kontrolním m¥°ením a m¥la
by se shodovat s pr·m¥rem zji²t¥ným pr·m¥rkou. M¥°ení se nesmí li²it o více neº
± 5 mm. Pokud se li²í, m¥°ení pro�lu dalekohledem opakujeme.
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Obrázek 7.18: M¥°ení tlou²´ky kmene v 7m

7.9 Zákopky

V této záloºce popí²eme zákopky dle de�nic a zp·sobu zji²t¥ní z kapitoly Zákopky
(sekce6.9, str. 210). V p°ípad¥, ºe se zákopek nachází na druhu pozemku bezlesí,
jiné pozemky nebo na ²ir²ím bezlesí, zákopek nepopisujeme a nekopeme.

7.10 Sonda

Sondu kope a popisuje typolog pouze na plo²e roz²í°eného ²et°ení. Blíºe je postup
popsán v p°íloze Podrobnosti k pracím na sond¥ (sekceP18, str. 565). V p°ípad¥,
ºe se sonda nachází na druhu pozemku bezlesí, jiné pozemky nebo na ²ir²ím bezlesí,
sondu nepopisujeme a nekopeme.

7.11 Stanovi²t¥

V této záloºce popí²eme stanovi²t¥ dle de�nic a zp·sobu zji²t¥ní z kapitoly Stano-
vi²t¥ (sekce6.5, str. 146). Údaje se vztahují kest°edu inventariza£ní plochy . Na
plo²e roz²í°eného ²et°ení vypl¬uje poloºky zbarvené oranºov¥ (Mezoreliéf, Mezore-
liéf detail, Kategorie mikroreliéfu, Lesní vegeta£ní stupe¬, Eda�cká kategorie, Index
lesního typu, Zvlá²tní klimatické vlivy, Ovlivn¥ní stanovi²te, Homogenita z hlediska
LT) typolog.

7.12 ’et°ení jedinc· nehroubí

V této záloºce popí²eme jedince nehroubí (sekce1.13, str. 20) dle de�nic a zp·sobu
zji²t¥ní uvedených v sekci jedinci nehroubí (sekce6.7, str. 174). Obvod kruhových
segment· nehroubí (sekce1.17.2, str. 24) nemusíme v terénu vyty£ovat. Sta£í se
na základ¥ vyty£ené polohy st°edu kruhových segment· p°esv¥d£it (nap°. pomocí
výty£ky), zda jedinec do odpovídajícího segmentu pat°í nebo nikoli.
Pokud je st°ed kruhových segment· nehroubí na dané pozici (západ nebo východ)
v kategorii pozemk· NIL2 (sekce1.14, str. 20) Les nebo OWL a £ást daného kru-
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hového segmentu v kategorii jiné, pak se jedinci nehroubí popisují pouze v £ástech
segmentu pat°ících do kategorie Les (porostní p·da, bezlesí) nebo OWL (porostní
p·da, bezlesí). Je li st°ed kruhových segment· nehroubí na dané pozici mimo kate-
gorii Les i OWL, jedince nehroubí na této pozici nepopisujeme.

Speciální p°ípady:

1. Pat°í-li st°ed kruhových segment· nehroubí na dané pozici do kategorie po-
zemk· Les (OWL) a £ást kruhového segmentu do kategorie OWL (Les), pro-
vedeme v £ásti segmentu kategorie OWL (Les) popis jedinc· zp·sobem, jako
by ²lo o kategorii pozemk· shodnou s kategorií na st°edu.

2. Pokud z jednoho pa°ezu (ko°ene apod.) vyr·stá více výmladk· (jedinc· ne-
hroubí vegetativního p·vodu) nedosahujících vý²ky 1.3 m, registrujeme pouze
jeden a to ten nejvy²²í z dané skupiny.

7.13 Mrtvé d°evo

Mrtvé d°evo ²et°íme v jiném rozsahu na plochách roz²í°eného ²et°ení a na plochách
základního ²et°ení. Vºdy vyplníme p°ístupnost a sch·dnost pouze po£áte£ního bodu
ramene transektu. Pokud je po£áte£ní bod nep°ístupný nebo nesch·dný nebo je na
jiné kategorii NIL2, neº Les nebo OWL, tak se ne²et°í celé rameno transektu. Pokud
kategorie pozemku na st°edu IP nesouhlasí s kategorií po£átku ramene transektu,
mrtvé d°evo téº nepopisujeme. Pokud rameno transektu protíná hranici kategorie
pozemku NIL2, ukon£uji na hranici m¥°ení. Jednotlivé segmenty procházíme po
linii ramene transektu. Je výhodné, kdyº m¥°i£e sm¥ruje kolega podle vyty£ených
kolík· transektu tak, aby se neodchýlil od linie transektu. Mrtvé d°evo polohov¥
nezam¥°ujeme. Jednotlivé kusy mrtvého d°eva m¥°íme pr·m¥rkou. Tlou²´ku kusu
m¥°íme v míst¥ protnutí svislé roviny transektu (mrtvé d°evo nemusí leºet pouze na
zemi, m·ºe být na hromad¥, opírat se . . . apod.).
Do tlou²´ky hroubí (7 cm vyjma) evidujeme pouze p°ítomnost kusu podle d°eviny
(jehli£naté vs. listnaté), tlou²´kové t°ídy (2 aº 5 cm, 5 aº 7 cm) a sklonu kusu (do 10°;
10° aº 22,5°; 22,5° aº 45°; 45° aº 67,5°; 67,5° aº 90°) tak, ºe pouze p°ipo£teme kus do
p°íslu²né kolonky. Sklon kusu není totéº, co sklon terénu. Odhadujeme sklon podélné
osy mrtvého d°eva v·£i vodorovné rovin¥. Intervaly byly zvoleny tak, aby bylo moºné
odhadnout sklon i bez úhlom¥ru. Vyjma prvního intervalu to jsou £tvrtiny pravého
úhlu. Hroubí evidujeme podrobn¥ji, ke kaºdému kusu na kart¥ �Hroubí� vyplníme
v²echny nabídnuté poloºky.

7.13.1 Plocha roz²í°eného ²et°ení

Plocha má 4 ramena transektu na ²et°ení mrtvého d°eva. Kaºdé rameno transektu
se skládá ze 3 segment·. Na prvním segmentu (nap°. 11) se ²et°í d°evo od tlou²´ky
2 cm a vý²e, na druhém segmentu (12) se ²et°í d°evo od tlou²´ky 5 cm a vý²e a na
posledním segmentu (13) se ²et°í d°evo od tlou²´ky 7 cm, viz téº Registra£ní hranice
(sekce1.30, str. 28) v kapitole Základní pojmy.
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7.13.2 Plocha základního ²et°ení

Plocha má op¥t 4 ramena transektu na ²et°ení mrtvého d°eva. Kaºdé rameno tran-
sektu má ale pouze jeden segment, na kterém se ²et°í d°evo od tlou²´ky 7 cm (viz téº
Registra£ní hranice (sekce1.30, str. 28) v kapitole Základní pojmy) a o minimální
délce 1 m!

7.14 Postup ²et°ení na transektu

’et°ení na transektu provádíme pouze na inventariza£ních plochách (sekce1.11,
str. 6), jejichº st°ed (sekce1.33, str. 30) je p°ístupný a sch·dný (sekce1.29, str. 27)
a zárove¬ pat°í do kategorie pozemk· NIL2 (sekce1.14, str. 20) Les. Zam¥°ujeme a
popisujeme t°i typy objekt·.

ˆ bodové objekty � jednotlivé objekty (body) mapujeme pomocí výty£ky s od-
razkou ve vrstv¥ Transekt (sekce6.1.1, str. 129) a provádíme popis dle sekce
Bodové objekty (sekce6.11.2, str. 222);

ˆ liniové objekty � jednotlivá protnutí osy objektu linií transektu mapujeme do
vrstvy Transekt jako bod. Pomocník postaví výty£ku na osu liniového objektu
v míst¥, kde osa protíná linii transektu a m¥°i£ se sestavou jeho polohu zam¥°í.
Objekt popí²eme zp·sobem popsaným v sekci Liniové objekty (sekce6.11.3,
str. 225);

ˆ plo²né objekty � po£áte£ní a koncové body plo²ných objekt· nacházejících
se na transektu mapujeme pomocí výty£ky s odrazkou do vrstvy Transekt. Ke
kaºdému po£áte£nímu bodu p°ipojíme popis plo²ného objektu dle informací
v sekci Plo²né objekty (sekce6.11.4, str. 235).

Obrázek 7.19: Správná pozice nového bodu. Výty£ká° (modrý k°íº) stojí v blízkosti tran-
sektu. M¥°i£ se sestavou je zastani£en v míst¥ £tverce s te£kou uprost°ed. Pro p°estani£ení
stiskneme tla£ítko �P°ijmout�.
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Obrázek 7.20: ’patná pozice nového bodu. Výty£ká° (modrý k°íº) je p°íli² vzdálený od
linie transektu. Musí se p°esunout blíºe, m¥°i£ jeho polohu znovu zam¥°í. Na údaje �Sm¥r
(hodiny, minuty)� a �Vzdálenost, m� nebereme ohled.

Obrázek 7.21: Vloºení pozice bodu dle sou°adnic

Pon¥vadº na kaºdé inventariza£ní plo²e probíhá transekt v náhodn¥ zvoleném sm¥ru,
je v¥t²inou (pro lep²í orientaci p°i m¥°ení) výhodné si zobrazit podkladovou ortofo-
tomapu (sekce6.1.1, str. 127). Získáme tak p°ehled o situaci na transektu � uvidíme
v¥t²í cesty, toky apod. Poloha objekt· na ortofotomap¥ m·ºe mít chybu aº n¥kolik
desítek metr· (typicky chyba v poloze zobrazení porostní st¥ny). Z tohoto d·vodu
situaci v map¥ povaºujeme pouze za orienta£ní.
M¥°ení na transektu zahajujeme na st°edu inventariza£ní plochy (sekce1.33, str. 30).
Pokud nejsme stani£ení ve st°edu inventariza£ní plochy, zastani£íme se do n¥j pomocí
tla£ítka �Stani£it� na spodní li²t¥ tla£ítek v záloºce Mapa (sekce6.1, str. 127).
V následujícím dialogu zvolíme�Lokální po£átek sou°adnic� , za²krtneme volbu
�P°esn¥ v referen£ním bod¥� a dialog potvrdíme tla£ítkem�OK� .
Vlastní postup transektem a zam¥°ování jednotlivých bod· spo£ívá v opakovaném
provedení následujících £inností.

1. V projektu FMDC si aktivujeme vrstvu Linie transektu (sekce6.1.1, str. 129).

2. Ozna£íme koncový bod transektu ve zvoleném sm¥ru postupu a pomocí tla£ítka
7.22 (str. 258) a zahájíme navigaci.
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3. Figurant s výty£kou jde po linii transektu nebo se drºí v její blízkosti a sle-
duje, zda se v okolí nebo na linii transektu nachází objekty k zam¥°ení. Pokud
ano, m¥°i£ se sestavou (map¥ stani£ený na poloze odpovídající aktuální poloze
v terénu) opustí modul navigace a p°epne se do vrstvy Transekt.

4. Do této vrstvy objekt zam¥°í pomocí tla£ítka7.23 (str. 258) a popí²e dle
pokyn· v sekci Transekt (sekce6.11, str. 222).

5. Pro pokra£ování navigace se znovu p°epneme do vrstvy Linie transektu a po-
stupujeme na koncový bod ramene transektu.

6. Na nové stani£ení se v map¥ p°esuneme potvrzením volby�P°ijmout� , která
je nabídnuta po zam¥°ení kaºdé nové polohy �guranta s výty£kou.

Obrázek 7.22: Tla£ítko �navigace�

Obrázek 7.23: Tla£ítko �mapovat nový bod�

P°i kaºdé zm¥n¥ stani£ení se snaºíme drºet linie transektu tím, ºe místo p°í²tího
stani£ení volíme co nejblíºe linie transektu. K postupu na dal²í pozici není vhodné
pouºívat hodnoty vzdálenosti a úhlu nabízené modulem navigace FMDC v £ásti
�Nová pozice� . Navigujeme na relativn¥ dosti vzdálený bod na konci transektu,
proto modul navigace neustále nabízí sm¥r p°ibliºn¥ na ²estou hodinu. Tímto zp·-
sobem je velmi obtíºné jít trasu co nejblíºe linii transektu viz obr.7.20 (str. 257).
Pokud se nacházíme dále od linie transektu respektováním tohoto sm¥ru a vzdá-
lenosti se linii transektu p°íli² nep°iblíºíme (dosáhneme jí aº na samotném konci
ramene transektu). Doporu£uje se proto provést n¥kolik zám¥r, jejichº poloha v·£i
linii transektu se nám zobrazí v map¥. Podle situace navigujeme �guranta s vý-
ty£kou sm¥rem blíºe k linii transektu. Na novou pozici se v terénu p°esuneme a
v map¥ stani£íme aº v okamºiku, kdy je ze situace v map¥ z°ejmé, ºe �gurant stojí
v dostate£né blízkosti linie transektu viz obr.7.19(str. 256).
M¥°i£ se sestavou se m·ºe s výhodou stani£it p°ímo na míst¥ zam¥°ovaného ob-
jektu. V takovém p°ípad¥ lze vloºit aktuální pozici zam¥°ovaného objektu do vrstvy
Transekt pomocí nástroje�P°idat bod podle sou°adnic� v nabídce Nástroje
(obr. 7.24, str. 258) . V následn¥ zobrazeném dialogu zvolíme�Vloºit sou£asnou
pozici� viz obr. 7.21(str. 257).

Obrázek 7.24: Nástroje

’et°ení na daném rameni transektu ve v¥t²in¥ p°ípad· ukon£íme po dosaºení kon-
cového bodu ramene. Na druhém rameni transektu pokra£ujeme op¥t od st°edu
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inventariza£ní plochy.

Speciální p°ípady:

1. Místa, kde prakticky není moºné jít po linii transektu (nap°. velmi hustá mla-
zina, £ást nesch·dného terénu) a zaznamenat n¥jaký objekt, obejdeme. Na linii
transektu se vrátíme jakmile to podmínky dovolí.

2. Narazíme-li p°i postupu na rameni transektu na nesch·dný terén (skály, pro-
pasti) nebo nep°ístupná místa (rozlehlé vojenské objekty, vedení vysokého na-
p¥tí) a nelze-li tato místa obejít jako v p°edchozím popsaném p°ípad¥, ukon-
£íme ²et°ení na daném rameni transektu vloºením liniového objektu typu�hra-
nice sch·dnosti nebo p°ístupnosti� viz tab. 6.92 (str. 226). Stejn¥ postu-
pujeme v p°ípad¥, ºe rameno transektu protne hranici ƒR.

3. B¥ºn¥ se stává, ºe rameno transektu vystoupí z kategorie pozemku dle NIL2
Les. V takovém p°ípad¥ na rozhraní kategorií do vrstvy Transekt vloºíme bod,
který popí²eme jako liniový objekt s typem�okraje lesa� . ’et°ení na daném
rameni transektu tímto krokem ukon£íme.

7.15 Ukon£ení m¥°ení

Po ukon£ení prací na plo²e spustíme druhou fázi kontrolního programu a p°ípadné
chyby opravíme p°ímo v terénu. P°ed odjezdem se p°esv¥d£íme, zda máme v²echny
p°ístroje a m¥°ící pom·cky sbaleny v kufru auta. Na inventariza£ní plo²e nesmí z·-
stat ºádné odpadky po terénní skupin¥!!! Je zakázáno jakkoliv trvale zna£it stromy
pro ú£ely m¥°ení!!! Zákopky a sondu je nutno zasypat a povrch uvést do p·vodního
stavu!!! Po kaºdé zm¥°ené plo²e se musí provést záloha projekt· dle pravidel uvede-
ných v p°íloze Zálohování projekt· Field-Map a soubor· GPS (sekceP28, str. 637).

259



Pracovní postupy pozemního ²et°ení NIL2

Dokument vychází z verze 2013/2, která je ur£ená pro ²et°ení v podzimní sezón¥ 2013.

V roce 2013 vydal Ústav pro hospodá°skou úpravu les· Brandýs nad Labem, Náb°eºní
1326, 250 01 Brandýs nad Labem

Auto°i: Kolektiv pracovník· ÚHÚL
Tisk: Ústav pro hospodá°skou úpravu les· Brandýs nad Labem
Vydání: první
Neprodejné

ISBN 978-80-905423-2-7


