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1. Úvod

Pracovní postupy terénního šetření čtvrtého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL4,
2021–2025) vychází v závěrečném roce sběru dat tohoto šetření, které plynule, v kon-
tinuálním režimu, navazuje na předchozí třetí (NIL3, 2016–2020) a druhý (NIL2,
2011–2015) inventarizační cyklus. Projekt Národní inventarizace lesů byl po celou
dobu své existence (od roku 2001) realizován Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. S účinností
od 1. ledna 2025 došlo k přejmenování tohoto ústavu na Národní lesnický institut,
který i nadále pokračuje v realizaci projektu v totožném rozsahu a detailu šetření.
Vydavatelem pracovních postupů je Národní lesnický institut (NLI), přičemž u ci-
tací a odkazů na materiály z předchozího období je zachován původní název Ústav
pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Základem pracovních postupů terénního šetření NIL4 je metodika navržená pro
předchozí inventarizační cyklus NIL3 (Adolt a Kučera, 2021). Sběr dat probíhá na
plném počtu ploch inventarizační sítě SNIL2 založené v roce 2011. Rozsah a de-
tail šetření na inventarizačních plochách NIL se liší v závislosti na příslušné podsíti
(s2a/s2b, s4a/s4b, s8a/s8b, s16a/s16b). Zvýšený detail šetření se v cyklu NIL4 pře-
sunul z inventarizačních ploch podsítě b (NIL3) na plochy podsítě a (NIL4).

Přestože základní metodické principy NIL zůstávají v čase neměnné, mezi jednotli-
vými inventarizačními cykly (zcela výjimečně i během jednoho cyklu) dochází k plá-
novaným metodickým úpravám, jejichž cílem je zpravidla zintenzivnění terénního
šetření oproti předchozímu období.

V rámci šetření NIL4 byla rozšířena populace kmenů, které jsou polohově zaregis-
trovány. Nově jsou zaměřovány kmeny již od 4 cm výčetní tloušťky (s kůrou) na
kruhu o poloměru 3 m (se středem na příslušném bodě inventarizační sítě).

Další významnou změnou oproti NIL3 je zvýšení poloměru kruhových ploch pro
šetření jedinců přirozené obnovy. Jedinci od výšky 10 cm jsou registrováni na kru-
hové ploše o poloměru 50 cm (původně 25 cm), jedinci od výšky 50 cm na kruhové
ploše o poloměru 150 cm (původně 100 cm). Pro detailní hodnocení okusu byla nově
zavedena položka doba vzniku okusu, která stanovuje, zda k poškození hlavního le-
torostu došlo v ukončené, nebo již probíhající vegetační sezoně.

Do výběrového šetření NIL4 byla přidána mapová vrstva Loupání, ve které jsou
pozičně zaměřovány kmeny s výčetní tloušťkou 7 cm ≤ d1,3 < 27 cm (s kůrou), po-
kud jsou poškozeny novým (čerstvým) nebo opakovaným loupáním, ohryzem nebo
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1. Úvod

vytloukáním a nachází se v mezikruží středního (r = 5 m) a velkého (r = 12,62 m)
kruhu. Od roku 2024 jsou v této vrstvě registrována čerstvá poškození jakéhokoli
rozsahu (do roku 2023 byla registrována pouze poškození nad 1/8 obvodu kmene).

Výše uvedené metodické úpravy byly provedeny za účelem zpřesnění informací o ak-
tuálním poškození lesa zvěří a populaci jedinců s výčetní tloušťkou nedosahující 7 cm
(s kůrou). Od roku 2023 je součástí terénního šetření také posouzení důvodu změny
kategorie LULUCF (Penman a kol., 2003) na středu inventarizační plochy, stejně
jako je tomu v případě kategorií pozemků podle definic FAO FRA (FAO, 2018)
již od zahájení šetření NIL3. Cílem tohoto hodnocení je jednak spolehlivě rozlišit
skutečné změny kategorií pozemků od změn zdánlivých, jednak dále posoudit, zda
byla skutečná změna způsobena spontánním vývojem (přírodními procesy), nebo
činností člověka.

S tím úzce souvisí i nově nastavená pravidla pro stabilizaci inventarizačních ploch.
Od zahájení šetření NIL4 jsou trvale stabilizovány i inventarizační plochy se stře-
dem v kategorii pozemku ostatní, pokud se ve vzdálenosti do 20 m od generovaného
středu nachází okraj jakéhokoli porostu (i nelesního).

Kromě výše uvedených změn zásadního charakteru byla v předkládaném díle pro-
vedena řada dílčích úprav a doplnění, které nejsou v textu nijak systematicky zvý-
razněny. Prvotní úlohou pracovních postupů je zajištění vysoké kvality sběru dat
v terénu, která je základním předpokladem pro získání spolehlivých a přesných infor-
mací o našich lesích. Pracovní postupy jsou dále publikovány za účelem dokumentace
detailů terénního šetření příslušného inventarizačního cyklu a jejich zpřístupnění od-
borné i laické veřejnosti.
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2. Základní pojmy

2.1 Field-Map

Field-Map je programové vybavení vyvinuté firmou IFER. Sběr dat se provádí po-
mocí aplikace Field-Map Data Collector (FMDC) nainstalované do terénního po-
čítače. Na tuto aplikaci je dále připojeno další přístrojové vybavení (elektronický
kompas, laserový dálkoměr, přístroj GPS, elektronická průměrka, elektronický zá-
znamník, fotoaparát).
V prostředí technologie Field-Map se v NIL používají dva projekty, projekt navigace
(sekce 3, str. 35) a projekt ploch (sekce 4, str. 55).

2.2 Inventarizační síť NIL

Určuje způsob rozmístění inventarizačních bodů (sekce 2.6, str. 26) v zájmovém
území (ČR, menší geografické celky), na nichž je prováděno šetření NIL. Termín
inventarizační síť je běžně užíván ve smyslu spojení inventarizačních bloků (sekce
2.4, str. 25) (nejčastěji čtverců) a inventarizačních bodů (sekce 2.6, str. 26) tj. středů
inventarizačních ploch (sekce 2.6, str. 26). Inventarizační síť je základním kamenem
všech výběrových protokolů používaných v NIL.
Inventarizační body NIL jsou rozmístěny ve čtvercové síti s náhodně umístěným
počátkem, stranou o velikosti 500 m a orientací sever-jih, východ-západ. Tato síť
je definována v rámci systému Kartézských (rovinných) souřadnic Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Uvnitř každého inventarizačního čtverce
(500×500 m) je zcela náhodně umístěn jeden inventarizační bod. Tento způsob vý-
běru inventarizačních bodů je nejčastěji nazýván jako prostorově stratifikovaný
výběr (v angl. psané literatuře Random Tesselation Stratified Sampling, Two Step

Tesselation Stratified Sampling). Statistické vlastnosti odhadů na základě tohoto
typu inventarizační sítě lze dohledat v odborné literatuře, jsou dobře a podrobně
prozkoumány, což vytváří předpoklady pro rozvoj metodiky NIL směrem k využí-
vání pomocných informací s cílem zpřesněného odhadu cílových parametrů.
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Obrázek 2.1: Schéma inventarizační sítě NIL.
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2.2. Inventarizační síť NIL

2.2.1 Inventarizační podsítě podle detailu šetření

Z inventarizační sítě 500×500 m, byly náhodnými podvýběry postupně odvozeny
podsítě s neklesajícím (typicky vzrůstajícím) detailem šetření. V každé odvozené
podsíti jsou zjišťovány informace přinejmenším ve stejném rozsahu jako v mateřské
podsíti (každý bod podsítě s vyšším detailem šetření je zároveň bodem všech pod-
sítí s nižším detailem šetření). Dále je uveden seznam podsítí podle detailu šetření
a jejich popis.

• Podsíť 500x500 m (zkrácené označení s500, obr. 2.2, str. 15) – nejpodrob-
nější síť, provádí se v ní pouze fotogrammetrické hodnocení kategorií pozemků
a základních atributů (růstová fáze, hustota zápoje, dřevinná skladba, atp.)
v kategorii pozemků Les.

 s500, s1a

 s500, s1b

 s500

 síe 1x1 km

 síe 500x500 m

Obrázek 2.2: Inventarizační podsítě podle detailu šetření s500, s1a a s1b

• Podsíť 1x1 km (zkrácené označení s1, s1 = s1a + s1b) – vznikla náhodným
výběrem dvou inventarizačních bodů (s1a od roku 2011, s1b od roku 2016)
sítě s500 ve čtvercích 1×1 km, které jsou svými stranami zarovnány a zároveň
náhodně posunuty vzhledem k základní síti s500. Na podsíti s1a je mezi 2011
a 2020 prováděno fotogrammetrické šetření na transektu o délce 500 m. Toto
šetření slouží zejména k odvození charakteristik několika typů dřevinné vege-
tace mimo kategorii Les, k odhadu strukturních charakteristik celé krajiny a
dále k odhadu délky a vlastností okrajů kategorie pozemků Les.

• Podsíť 2x2 km (zkrácené označení s2, s2 = s2a + s2b) – vznikla náhodným
výběrem dvou inventarizačních bodů (s2a od roku 2011, s2b od roku 2016)
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z kandidátů s1a a s1b ve čtvercích 2×2 km, které jsou svými stranami za-
rovnány a zároveň náhodně posunuty vzhledem k podsíti s1. Na bodech s2 je
navíc prováděn sběr dat pozemním způsobem - za předpokladu, že daný in-
ventarizační bod splní podmínky pro zařazení do terénního šetření (na základě
fotogrammetrického hodnocení kategorií pozemků, podle příslušnosti k dalším
podsítím a také s ohledem na zařazení do terénního šetření v předchozím cyklu
NIL).

• Podsíť 4x4 km (zkrácené označení s4, s4 = s4a + s4b, obr. 2.3, str. 17)
– vznikla náhodným výběrem dvou inventarizačních bodů (s4a a s4b) z kan-
didátů s2a a s2b ve čtvercích 4×4 km, které jsou svými stranami zarovnány
a zároveň náhodně posunuty vzhledem k podsíti s2. Od roku 2016 dochází
mezi po sobě jdoucími inventarizačními cykly k systematickým úpravám roz-
sahu šetření na podsítích s4a a s4b - např. v podsíti s4a v rámci cyklu NIL2
(2011 - 2015) probíhalo podrobné šetření pedologické, typologické, sběr dat na
dlouhém transektu (lesní dopravní síť, vodní toky, poškození rýhovou erozí,
myslivecká zařízení a turistické objekty, invazní druhy rostlin) a detailní šet-
ření množství ležícího mrtvého dříví od tloušťky 2 cm. V cyklu NIL3 (SSVLE,
2016 - 2020) byla uvedená šetření přesunuta na nově doplněnou podsíť s4b.
V cyklu NIL4 (2021 - 2025) se bude pokračovat opět na podsíti s4a. Inventari-
zační cyklus specializovaných šetření prováděných v podsíti s4 je tak de facto
desetiletý, což představuje úsporu nákladů na šetření veličin, které se v čase
příliš rychle nemění. Od cyklu NIL3 je na bodech podsítě s4 navíc prováděno
terénní šetření podkategorie pozemků TOL (Trees on Other Land) s cílem zís-
kání potřebných dat pro tzv. emisní inventuru (mezinárodní dohody o snížení
emisí skleníkových plynů).

• Podsíť 8x8 km (zkrácené označení s8, s8 = s8a + s8b) – vznikla náhodným
výběrem dvou inventarizačních bodů (s8a a s8b) z kandidátů s4a a s4b ve
čtvercích 8×8 km, které jsou svými stranami zarovnány a zároveň náhodně
posunuty vzhledem k podsíti s4. V této podsíti není prováděno navíc žádné
speciální šetření, které by nebylo již zařazeno do podsítě s4 (s4a nebo s4b).

• Podsíť 16x16 km (zkrácené označení s16) – podsíť vznikla náhodným vý-
běrem dvou inventarizačních bodů (s16a a s16b) mezi kandidáty s8a a s8b ve
čtvercích 16×16 km, které jsou svými stranami zarovnány a zároveň náhodně
posunuty vzhledem k podsíti s8. V podsíti s16 je vždy provedeno terénní
šetření s cílem spolehlivého zjištění kategorie pozemků. Cílem je odhadnout
případné systematické chyby, které mohou vzniknout v důsledku omezení te-
rénního šetření na vybrané inventarizační body, tj. na body u nichž nelze jed-
noznačně vyloučit příslušnost k některé z cílových kategorií pozemků v dané
podsíti, respektive na body, které měly takový charakter v předchozím inven-
tarizačním cyklu.

2.2.2 Inventarizační podsítě podle časového průběhu šetření

Kromě hierarchie z hlediska detailu šetření bylo provedeno znáhodněné přiřazení
inventarizačních bodů sítě NIL do jednotlivých let (první až pátý rok příslušného
inventarizačního cyklu) a sezón (jaro, podzim) šetření. Takto vzniklo další členění
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2.2. Inventarizační síť NIL

síe 500x500 m

síe 1x1 km
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s2b
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s4b
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Obrázek 2.3: Inventarizační podsítě podle detailu šetření s2a a s2b, s4a a s4b

inventarizačních bodů NIL, které nazýváme časovými podsítěmi. Přiřazení k jed-
notlivým rokům a sezónám se mezi inventarizačními cykly nemění. Tím je zajištěna
přibližně stejně dlouhá doba mezi opakováním inventarizačního šetření na kterém-
koli inventarizačním bodě. Termíny šetření konkrétního inventarizačního bodu jsou
jednotné mezi všemi podsítěmi podle detailu šetření, do kterých daný bod patří.

• Podsíť 1x2,5 km (c1r25, obr. 2.4, str. 18) – podsíť, která je zarovnána a
náhodně posunuta vůči podsíti 500x500 m . Každý z bloků 1x2,5 km této sítě
obsahuje 10 bodů podsítě s500. Každé kombinaci roku a sezóny šetření byl
v rámci bloků 1x2,5 km přiřazen právě jeden inventarizační bod s500. Tato
podsíť definuje časový plán fotogrammetrického šetření inventarizačních bodů.
V každé sezóně je v rámci bloků 1x2,5 km fotogrammetricky šetřen vždy jeden
inventarizační bod.

• podsíť 2x5 km (c2r5, obr. 2.5, str. 19) – je zarovnána a náhodně posunuta vůči
podsíti 1x2,5 km. Každý blok 2x5 km této podsítě obsahuje po deseti bodech
z každé z podsítí s1a a s1b, celkem tedy 20 bodů podsítě s1. V každém bloku byl
každé kombinaci roku a sezóny šetření přiřazen právě jeden inventarizační bod
s1a a jeden inventarizační bod s1b. Šetření na bodech této podsítě odpovídá
detailu podsítě s1a respektive s1b, viz předchozí kapitola. Mezi lety 2011 a
2020 definuje tato podsíť časový plán šetření fotogrammetrických transektů na
inventarizačních bodech s1a.
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2. Základní pojmy

síe 500x500 m

síe 1x2.5 km

s500

Obrázek 2.4: Inventarizační podsíť 1x2,5 km (c1r25) podle časového průběhu šetření. Po-
pisek vlevo nahoře od inventarizačního bodu (s500) označuje rok, popisek vpravo dole
sezónu, kdy má být daný inventarizační bod fotogrammetricky šetřen.
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2.2. Inventarizační síť NIL

síe 500x500 m

síe 1x2.5 km
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Obrázek 2.5: Inventarizační podsíť 2x5 km (c2r5) podle časového průběhu šetření. Popisek
vlevo nahoře od inventarizačního bodu (s1) označuje rok, popisek vpravo dole sezónu, kdy
má být daný inventarizační bod šetřen.
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2. Základní pojmy

• podsíť 4x10 km (c4r10, obr. 2.6, str. 21) – je zarovnána a náhodně posunuta
vůči podsíti 2x5 km. Každý blok 4x10 km obsahuje po 10 bodech z každé z pod-
sítí s2a a s2b, celkem tedy 20 bodů podsítě s2. V každé inventarizační sezóně
jsou v rámci každého z bloků 4x10 km pozemně šetřeny vždy dva inventarizační
body tj. s2a a s2b – pakliže jsou splněny další podmínky pro provedení terén-
ního šetření jako například zařazení do konkrétní kategorie pozemků podle
fotogrammetrické interpretace, příslušnost bodu k dalším podsítím, zařazení
do šetření v předchozím cyklu a další. Podsíť 4x10 km tak definuje časový plán
terénních prací NIL, respektive SSVLE.

• podsíť 8x20 km (c8r20) – je zarovnána a náhodně posunuta vůči podsíti 4x10
km. Každý blok 8x20 km obsahuje po 10 bodech z každé z podsítí s4a a s4b,
celkem tedy 20 bodů podsítě s4. V každé inventarizační sezóně jsou v rámci
každého z bloků 8x20 km pozemně šetřeny vždy dva inventarizační body tj. s4a
a s4b – pakliže jsou splněny další podmínky pro provedení terénního šetření, viz
popis podsítě 4x10 km. Tato podsíť definuje časový plán provádění rozšířených
terénních šetření, viz popis podsítě s4 uvedený v předchozí sekci.

• podsíť 16x40 km (c16r40) – je zarovnána a náhodně posunuta vůči podsíti
8x20 km. Každý blok 16x40 km obsahuje po 10 bodech z každé z podsítí s8a
a s8b, celkem tedy 20 bodů podsítě s8 s přiřazením k jednotlivým rokům a
sezónám inventarizačního cyklu. Tato podsíť definuje časový plán šetření na
bodech podsítě s8, které ovšem není nijak specifické a shoduje se s detailem
šetření na bodech podsítě s4, viz popis podsítě s8 uvedený v předchozí sekci.

• podsíť 32x80 km (c32r80) – je vybudována analogicky k předchozím uvede-
ným časovým podsítím. Definuje časový plán šetření v podsíti s16, kde probíhá
terénní šetření vždy tj. bez ohledu na kategorie pozemků zjištěné fotogramme-
trickou interpretací a bez ohledu na jakékoli další podmínky, viz popis podsítě
s16 uvedený v předchozí sekci.
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2.2. Inventarizační síť NIL

síe 500x500 m

síe 1x2.5 km
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Obrázek 2.6: Inventarizační podsíť 4x10 km (c4r10) podle časového průběhu šetření. Popi-
sek vlevo nahoře od inventarizačního bodu (s2) označuje rok, popisek vpravo dole sezónu,
kdy má být daný inventarizační bod v terénu šetřen.
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2. Základní pojmy

Obrázek 2.7: Situace inventarizační plochy, souřadnice entit; zdroj: D. Mazáč

2.3 Inventarizační plocha

Je základní jednotkou pozemního šetření v NIL. Inventarizační plocha (IP) je obec-
ným pojmenováním skupiny entit, které definují výběrový protokol (způsob a rozsah
provedení šetření) na daném inventarizačním bodě.

2.3.1 Inventarizační plocha

Inventarizační plochou v síti NIL rozumíme seskupení těchto entit:

• střed inventarizační plochy (sekce 2.6, str. 26), tj. inventarizační bod
sítě NIL (sekce 2.6, str. 26);

• interpretační čtverec (sekce 2.5, str. 26);
• kruhové segmenty hroubí (sekce 5.7, str. 150);
• kruhové segmenty nehroubí (sekce 5.9, str. 189);
• transekty mrtvého dřeva (sekce 4.16.1, str. 82);
• dlouhý transekt (sekce 2.11, str. 32);
• půdní sonda (sekce 5.11, str. 212) pouze na plochách rozšířeného šetření

(sekce 2.3.3, str. 24), podsíť s4 a vyšší;
• zákopky (sekce 5.12, str. 240)

Souřadnice měřených entit jsou znázorněny na obrázku Situace IP, souřadnice entit
(str. 22).

2.3.2 Inventarizační plocha základního šetření

Jde o inventarizační plochu pozemního šetření, která patří nejvýše do podsítě s2
(sekce 2.2.1, str. 15). Provádí se na ní rutinní pozemní šetření.
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2.3. Inventarizační plocha
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Obrázek 2.8: Situace inventarizační plochy základního šetření, opakované měření; zdroj:
R. Adolt, Z. Čech
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Obrázek 2.9: Situace inventarizační plochy základního šetření, nově založená plocha; zdroj:
R. Adolt, Z. Čech
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Obrázek 2.10: Situace inventarizační plochy rozšířeného šetření, opakované měření; zdroj:
R. Adolt, Z. Čech

2.3.3 Inventarizační plocha rozšířeného šetření

Je jí inventarizační plocha pozemního šetření, která patří alespoň do podsítě s4
(sekce 2.2.1, str. 15). Oproti plochám základního šetření se ve větším rozsahu provádí
sběr dendrometrických údajů o kmenech, přidává se podrobný stanovištní průzkum
(fytocenologický zápis, pedologická šetření na hluboké sondě včetně odběru vzorků
půdy), šetření zdravotního stavu na vybraných dřevinách a evidence ležícího mrtvého
dřeva ve formě nehroubí (od 2 cm tloušťky).

2.3.4 Název inventarizační plochy

Slouží k běžné identifikaci inventarizační plochy především v rámci pozemního še-
tření. Na základě názvu inventarizační plochy lze získat informaci o roku a sezóně
šetření a o prostorových vztazích mezi jednotlivými plochami.
Jedná se o kód složený z číslic a znaménka ´_´ (podtržítko) jednoznačně identifiku-
jící plochu v rámci sady ploch podsítě s2 – ne však v rámci všech inventarizačních
ploch v síti NIL! Z názvu plochy lze zjistit rok a sezónu šetření, příslušnost k pod-
sítím a polohu v systému inventarizačních bloků 4×10 km – časová podsíť c4r10,
blíže v sekci podsítě NIL dle časového průběhu šetření (sekce 2.2.2, str. 16). Formát
názvu inventarizační plochy je YYYY_S_Da(b)_C(CC)_R(R) kde,

• YYYY (vždy čtyři pozice) označuje rok pozemního šetření.
• S (vždy jedna pozice) určuje sezónu šetření (1 pro jarní sezónu, 2 pro pod-

zimní).
• D(D) (jedna nebo dvě pozice) kóduje příslušnost k podsíti NIL dle detailu

šetření (sekce 2.2.1, str. 15) (0 pro základní síť s500, 1 pro podsíť s1, 2 pro
podsíť s2, 4 pro podsíť s4, 8 pro podsíť s8 a 16 pro podsíť s16).
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2.4. Inventarizační blok
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Obrázek 2.11: Situace inventarizační plochy rozšířeného šetření, nově založená plocha;
zdroj: R. Adolt, Z. Čech

• a(b) (jedna pozice) označuje plochu podsítě s2a (a) založené v NIL2, nebo
plochu podsítě s2b (b) založené v rámci NIL3.

• C(CC) (jedna až tři pozice) odpovídá číslu sloupce v systému bloků c4r10
(časová podsíť s2, sloupce mají šířku 4 km).

• R(R) (jedna nebo dvě pozice) označuje řádek v systému inventarizačních bloků
4×10 km (časová podsíť c4r10, řádky mají šířku 10 km).

Například název plochy 2021_1_1_56_11 znamená, že jde o plochu, která byla
šetřena v roce 2021 během jarní sezóny, plocha patří nejvýše do podsítě 1×1 km
tj. byla hodnocena pouze fotogrammetricky a proved se na ní fotogrammetrický
transekt, plocha patří do inventarizačního bloku c4r10 ve sloupci 56 a řádku 11
(224 km východně a 110 km severně od počátku sítě NIL, který leží v jihozápadním
rohu).

2.4 Inventarizační blok

Inventarizační bloky (typicky čtverce) jsou jednotlivé oddíly - stavební kameny in-
ventarizační sítě a jejich podsítí. V každém bloku se nachází jeden inventarizační
bod, který má být v daném období a s daným detailem šetření zařazen do inven-
tarizačního šetření. Inventarizační bloky sítě NIL lze rozdělit do dvou skupin - dle
detailu šetření a dle časového plánu, viz popis inventarizační sítě NIL (sekce 2.2,
str. 13). Inventarizační bloky jsou identifikovány svým indexem - pořadím v rámci
sloupců a řádků všech inventarizačních bloků dané (pod)sítě. Indexy inventarizač-
ních bloků jsou spolu s rokem a sezónou šetření součástí názvu inventarizační plochy
(sekce 2.3.4, str. 24).
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2. Základní pojmy

2.5 Interpretační čtverec

Čtverec o straně 51 m centrovaný nad středem inventarizační plochy (sekce 2.6,
str. 26). Slouží primárně k aplikaci algoritmu pozemní klasifikace inventarizačních
bodů do kategorií pozemků NIL (sekce 2.7, str. 27) dle schématu 5.3 (str. 99) v ka-
pitole Střed. V rámci interpretačního čtverce jsou mapovány hranice přístupnosti a
schůdnosti, hranice kategorií pozemků NIL a na inventarizačních plochách rozšíře-
ného šetření (sekce 2.3.3, str. 24) také druhy pozemků (sekce 2.9, str. 30) a porostní
segmenty (sekce 2.10, str. 31), které se dále popisují z hlediska řady parametrů.

2.6 Střed inventarizační plochy

Určuje umístění všech entit inventarizační plochy (sekce 2.3, str. 22). Odpovídá in-
ventarizačnímu bodu (sekce 2.6, str. 26) příslušné inventarizační sítě (sekce 2.2, str.
13). Jeho jednoznačná poloha byla generována v souladu s designem inventarizační
sítě (sekce 2.2, str. 13), do které daná inventarizační plocha patří. Střed inventari-
zační plochy, tak jak byla v terénu vytyčena, je stabilizován pomocí geodetického
mezníku (harpuny) - též viz obr. 3.3 Geoharpony pro stabilizaci středu IP (poplas-
tovaný) a záložního středu (celokovový) (str. 44), pomocných navigačních bodů a
v síti NIL též pomocí záložního středu (sekce 2.6.2, str. 26). Se středem inventa-
rizační plochy souvisí pojmy náhradní (sekce 2.6.1, str. 26), záložní (sekce 2.6.2,
str. 26), generovaný (sekce 2.6.3, str. 26) a zaměřený střed (sekce 2.6.4, str. 27).

2.6.1 Náhradní střed inventarizační plochy

Pokud nelze inventarizační plochu trvale stabilizovat geodetickým mezníkem (po-
plastovaná harpuna) na poloze jejího středu tak, jak je vytyčena, provádí se sta-
bilizace inventarizační plochy na náhradním středu. Náhradní střed umístíme na
nejbližším možném místě od středu, vůči kterému je plocha skutečně vytyčena, a
kde lze polohu inventarizační plochy trvale stabilizovat. Náhradní středy se zakládají
typicky v případech, kdy se střed inventarizační plochy nachází na odvozní cestě,
vyklizovací lince, pěšině, ve vodním toku nebo jeho blízkosti, na nestabilním svahu,
na nezpevněném podloží (písky, rašeliniště) apod.

2.6.2 Záložní střed inventarizační plochy

Používá se k dodatečné stabilizaci polohy. Stabilizace je provedena kovovou tyčí bez
poplastování a to přesně ve vzdálenosti 12,62 m (na okraji velkého kruhu) směrem
na sever od středu inventarizační plochy (nikoli náhradního středu). V případě, že
nelze provést stabilizaci záložního středu na severním okraji velkého kruhu, zvažuje
se stabilizace nejprve na východním, pokud ani zde není stabilizace možná, pokračuje
se na jižním a v posledním případě na západním okraji velkého kruhu.

2.6.3 Generovaný střed inventarizační plochy

Odpovídá přesné poloze inventarizačního bodu (sekce 2.6, str. 26) v inventarizační
síti (sekce 2.2, str. 13). Polohu generovaného středu vytyčujeme v terénu (v závislosti
na výsledku fotogrammetrického hodnocení kategorií pozemků) v procesu navigace
(sekce 3, str. 35).
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2.6.4 Zaměřený střed inventarizační plochy

Z důvodu chyb navigace (sekce 3, str. 35) vzniká nesoulad mezi polohou středu
založené inventarizační plochy a generovaného středu (sekce 2.6.3, str. 26). Proto
se po stabilizaci inventarizační plochy (sekce 2.3, str. 22) provádí GPS zaměření
polohy stabilizovaného středu. Tuto polohu vkládáme do GISové vrstvy „Zaměřené
středy“ a příslušné body nazýváme zaměřenými středy inventarizační plochy. Polohy
zaměřených středů jsou při kancelářském zpracování upřesňovány postprocessingem
(eliminace odhadnutelných chyb měření GPS na základě sítě referenčních stanic se
známou polohou). Zaměřené středy slouží jednak ke kontrole správnosti polohového
založení inventarizační plochy, ale především k opětovnému vytyčení inventarizač-
ních ploch při následných šetřeních NIL.

2.7 Kategorie pozemků NIL

Kategorie pozemků NIL jsou plně kompatibilní s definicemi kategorií pozemků dle
FAO a jejich implementací pro evropské poměry navrženou sdružením ENFIN (Eu-
ropean National Forest Inventory Network). Pozemky jsou řazeny do kategorií dle
aktuálního stavu porostu a využití v době šetření, nezávisle na stavu dle katastru ne-
movitostí, registru půdních bloků, situaci v lesních hospodářských plánech, mapách
atp.
Níže uvedené definice nejsou přímo využitelné k zařazování do kategorií pozemků.
K tomuto účelu slouží Schéma pozemní klasifikace (obr. 5.3 Zařazování do kategorií
pozemků dle NIL (str. 99)),které jednoznačně definuje postup zařazení středu IP do
dané kategorie pozemku (včetně speciálních případů).

• Les (Forest) představují pozemky s plochou větší než 0,5 ha s celkovým zá-
pojem stromů o výšce alespoň 5 m dosahujícím 10 %. Do této kategorie dále
řadíme pozemky se stromy schopnými dosáhnout výšky 5 m a zápoje 10 %
na daném stanovišti (in-situ). Do kategorie nepatří porosty s šířkou menší než
20 m (liniové porosty) a porosty či pozemky s převážně zemědělským nebo
městským využitím. Do kategorie dále nepatří vodní toky s šířkou koryta (ře-
čiště) přesahující 8 m a zpevněné cesty (asfaltové, betonové, kamenné atp.)
s šířkou jízdního pruhu překračující 4 m. Do kategorie Les se však řadí po-
zemky, které jsou pouze dočasně odlesněné (holé seče, kalamitní holiny, plochy
po přípravě půdy pro obnovu, požářiště atp.) tzn. pozemky, u nichž existuje
předpoklad budoucího dosažení požadovaného 10% zápoje stromů s minimální
výškou 5 m.

• OWL (Other Wooded Land) 3 nelesní porosty dřevin zahrnují po-
zemky mimo kategorii Les, které rozlohou přesahují 0,5 ha, a pro něž platí
alespoň jedna z podmínek: 1) zápoj stromů o výšce alespoň 5 m nedosahuje
10 %, činí však nejméně 5 %, 2) zápoj stromů o výšce alespoň 5 m nedosahuje
5 %, přičemž součet zápoje stromů (výška alespoň 5 m, stromy nemusí být
přítomny vůbec) a keřů o výšce alespoň 0,5 m dosahuje nejméně 10 %. Z této
kategorie jsou vyloučeny porosty s šířkou nedosahující 20 m (liniové porosty) a
pozemky či porosty s převážně zemědělským nebo městským využitím. Do ka-
tegorie dále nepatří vodní toky s šířkou koryta přesahující 8 m a zpevněné cesty
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2. Základní pojmy

(asfaltové, betonové, kamenné atp.) s šířkou jízdního pruhu překračující 4 m.
Splnění parametrů výšky a zápoje porostu je vyžadováno v okamžiku šetření
(rozdíl oproti přístupu v kategorii Les). Do této kategorie nelze řadit pozemky,
které splňovaly kritéria OWL, ale stromová a keřová vegetace byla z různých
příčin odstraněna. Důvodem je typicky velmi dlouhá regenerační doba porostů
OWL.

• OLwTC (Other Land With Tree Cover) 3 ostatní pozemky s po-
rostem stromů jsou pozemky s rozlohou přesahující 0,5 ha s převážně země-
dělským nebo městským využitím, které jsou pokryté stromy, jež jsou schopné
dosáhnout v dospělosti výšky alespoň 5 m a jejichž celkový zápoj (relativní
cloněná plocha) činí nejméně 10 %. Splnění parametru zápoje porostu je vy-
žadováno v okamžiku šetření (rozdíl oproti přístupu v kategorii Les). Tato
kategorie nezahrnuje porosty s šířkou nedosahující 20 m (liniové porosty).

• OL (Other Land) 3 ostatní pozemky jsou všechny pozemky nezařazené
do kategorie Les, OWL nebo OLwTC.

• TOL (Trees on Other Land) 3 stromy na ostatních pozemcích jsou
všechny pozemky s výskytem stromů schopných dosáhnout v dospělosti výšky
5 m v rámci kategorie ostatní pozemky. Tato kategorie zahrnuje porosty stromů
nesplňující parametry kategorie pozemků Les, OWL a OLwTC.

Tabelární přehled rozhodovacích kritérií pro posouzení kategorie pozemku NIL je
uveden v tab. 2.1 Porovnání kategorie Les, OWL, OLwTC a TOL (str. 29).
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2.8. Kategorie pozemků LULUCF

Tabulka 2.1: Porovnání kategorie Les, OWL, OLwTC a TOL

Kritérium Les OWL OLwTC TOL
limit pro zápoj stromů (s výškou ale-
spoň 5 m – schopných dosáhnout na
daném stanovišti)

alespoň
10 %

NE NE NE

limit pro zápoj stromů (s výškou ale-
spoň 5 m – v době šetření)

NE

alespoň
5 %,

zároveň
však

méně než
10 %

NE NE

limit pro zápoj stromů v době šet-
ření schopných dosáhnout výšku 5 m
v dospělosti)

NE NE
alespoň
10 %

větší než
0 %

do zápoje započítávány pouze
stromy

ANO NE ANO ANO

do zápoje započítávány stromy i keře NE ANO NE NE
porost mohou tvořit pouze keře
(s výškou alespoň 0,5 m)

NE ANO NE NE

požadavek na minimální výšku
stromů 5 m v dospělosti na daném
stanovišti

ANO NE NE NE

požadavek na minimální výšku
stromů 5 m v dospělosti

NE NE ANO ANO

povolen předpoklad budoucího dosa-
žení limitu zápoje

ANO NE NE NE

povoleno dočasné odstranění po-
rostu

ANO NE NE NE

pozemek má převažující zemědělské
nebo městské využití

NE NE ANO
ANO –

nebo jiné
využití

2.7.1 Kód kategorie pozemků NIL

Při zařazení inventarizačního bodu do kategorie pozemků dle schématu 5.3 Zařa-
zování do kategorií pozemků dle NIL (str. 99) je zjištěn kód, který popisuje nejen
samotnou kategorii, ale jednoznačným způsobem i průběh rozhodovacím schématem.
Takto je blíže popsán v terénu zjištěný stav.

2.8 Kategorie pozemků LULUCF

Cílem této klasifikace je bližší posouzení využití pozemku, nezávislé na zařazení do
kategorií pozemků NIL. Výjimkou je kategorie Les, která je v rámci obou klasifikací
definována shodně. LULUCF klasifikace rozlišuje šest kategorií.

• Les (Forest) – představují pozemky, jejichž definice je shodná s definicí ka-
tegorie pozemku Les (sekce 2.7, str. 27) dle NIL.
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2. Základní pojmy

• Kultivované pozemky (Cropland) – pozemky, jež jsou pravidelně kultivo-
vány (orány, kultivátorovány, podmítány atp.) za účelem pěstování zeměděl-
ských plodin. Kultivace půdy je pro tuto kategorii sice typická, ale nejedná se
o nutnou podmínku. Kategorie dále zahrnuje obdělávané (např. pravidelně oře-
závané) sady ovocných dřevin, vinice a další zemědělské plodiny (např. víceleté
pícniny). Orná půda ležící ladem 1 rok je také zařazena do této kategorie.

• Travní porosty (Grassland) – pozemky porostlé víceletými travinami nebo
bylinami. Jde především o pastviny a trvalé travní porosty udržované i neu-
držované. Pozemky s výskytem dřevin mohou být do této kategorie zařazeny,
pokud nepatří do kategorie les ani kultivované pozemky, přičemž pokryvnost
travin a bylin přesahuje 50 %.

• Vodní plochy, mokřady (Wetland) – pozemky pokryté nebo nasycené vo-
dou po celý rok (nebo jeho větší část), nespadající do kategorie les, kultivované
pozemky ani travní porosty. Tato kategorie zahrnuje například vodní nádrže,
rybníky, vodní toky (min. šířka 2 m), rašeliniště a močály. Dočasně zaplavené
pozemky nejsou do této kategorie zařazovány. Do této kategorie nepatří vodní
toky do šířky 2 m ani rašeliniště a močály splňující podmínky pro kategorií les.

• Sídla (Settlement) – pozemky, jež jsou součástí městské nebo venkovské sí-
delní infrastruktury. Zahrnuta je veškerá dopravní infrastruktura, a to i mezi
sídly, kromě lesních cest. Obydlí a ostatní stavby pokud nejsou zahrnuty,
nespadají-li do jiné kategorie. Do této kategorie patří také liniová zeleň po-
dél cest, zahrady, hřbitovy a parky za podmínky, že tyto stromy funkčně sou-
visí s městskou či venkovskou zástavbou. Dále do této kategorie patří napří-
klad železnice, produktovody, letiště, sjezdovky, golfová hřiště, štěrkovny, lomy,
zemníky atp.

• Ostatní pozemky (Other land) – pozemky, které nebyly zařazeny do jiných
kategorií. Patří sem i pozemky s výskytem dřevin, které nejsou využívány za
účelem pěstování zemědělských plodin a nejsou pokryty travinami či bylinami
z více jak 50 %.

2.9 Druh pozemku

Druhy pozemku rozlišujeme v rámci kategorie pozemků NIL Les a OWL.

• Porostní půda – porosty dřevin, lesní průseky do 4 m, nezpevněné cesty do
šíře jízdního pruhu 4 m (včetně), vodní toky do šířky koryta (řečiště) 4 m,
semeniště, holiny, jež jsou v kategorii pozemku Les nebo OWL.

• Bezlesí – lesní průseky a nezpevněné cesty o šířce 4 až 20 m, vodní toky
o šířce 4 až 8 m, vodní plochy do výměry 400 m2, dočasné nezpevněné lesní
skládky, ostatní nezpevněné plochy bez porostu dřevin patří do kategorie Les
nebo OWL – vyjma porostní půdy a jiných pozemků. Pozemky s druhem bezlesí
jsou snadno převeditelné na porostní půdu.
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• Jiné pozemky – zpevněné lesní cesty do šířky jízdního pruhu 4 m, zpevněné
lesní skládky, ostatní zpevněné plochy bez porostu dřevin v kategorii Les nebo
OWL, dále drobné stavby dočasného charakteru sloužící lesnímu hospodář-
ství, myslivosti nebo rekreaci (sněžná jáma, altán, odpočívadlo, krmelec atd.),
pakliže patří do kategorie pozemků Les nebo OWL. Zahrnuty jsou rovněž pří-
kopy u zpevněných cest do 4 m, a to i když se v nich vyskytují dřeviny do
stádia zajištění. Je-li ovšem příkop porostlý dřevinami v zajištěném stadiu,
řadíme ho do porostní půdy.

• Širší bezlesí – speciální (pod)kategorie, kterou z důvodu proveditelnosti a
racionality pedologických šetření vylišujeme v rámci porostní půdy. Zahrnuje
nezpevněné lesní cesty o šířce jízdního pruhu do 4 m, vodní toky do 4 m,
drobné vodní plochy do výměry 400 m2, místa ovlivněná lidskou činností –
černé skládky, navážky stavebního odpadu, krmeliště, ohniště, atp. Vždy jde
o pozemky v kategorii Les (nikoli OWL). Jedná se o část porostní půdy, na
které nelze provádět pedologická šetření NIL na zákopcích a sondách.

2.10 Porostní segment

Porostní segmenty jsou plošně vymezitelné části lesa, které se dají charakterizovat
podobnými hlavními znaky vnějšího vzhledu (výšková, věková a tloušťková struktura
porostu, dřevinná skladba), vnitřními biologickými vlastnostmi vývojového charak-
teru a rámcově i pěstebním programem. Minimální rozloha porostního segmentu je
2 500 m2. Minimální šířka porostního segmentu je 20 m, vyjma segmentů na okraji
kategorie pozemků Les (sekce 2.7, str. 27) (typicky porostní pláště), holin a porostů
do stádia tyčkovin (viz dále), kde není stanoven limit šířky. Menší části porostu
vyjadřují skupinový charakter smíšení. Minimální rozloha porostního segmentu je
snížena na 400 m2 (bez limitu minimální šířky) v případě holin a porostů do stádia
tyčkoviny (včetně), pokud jsou součástí plánovitě prováděné obnovy a nejsou pod
clonou mateřského porostu (s výjimkou umělých podsadeb pod mateřským poros-
tem - zde rovněž platí snížený limit výměry). Uvažovaný porost do stádia tyčkoviny
mohl vzniknout následkem nahodilé těžby, avšak v okamžiku šetření musí být sou-
částí plánovité obnovy (oplocenka, vylepšení apod.).
Porostní segmenty nesplňující parametry pro vylišení se přiřazují k sousednímu vě-
kově nejbližšímu segmentu. Popis sloučeného segmentu je prováděn s ohledem na
charakteristiku segmentu, který na čtverci převládá. Porostní segmenty, které se dají
charakterizovat podobnými hlavními znaky vnějšího charakteru (výšková, věková a
tloušťková struktura, dřevinná skladba) lze sloučit a popsat jako jeden segment,
není-li rozdíl věku větší nebo roven 20 let. Při členění porostních segmentů mohou
linii okraje segmentu tvořit úsečky libovolné délky. Při vedení linie okraje porost-
ního segmentu se přednostně držíme zřetelné hranice okraje segmentu (zpevněná
lesní cesta do 4 m, oplocenka, sazenice, kmeny stromů, pařezy. Slučování segmentů
přes druhy pozemků bezlesí a jiné pozemky je přípustné, stejně jako slučování skrze
výběžky porostu užší a kratší než 20 m (tzv. brýle). Slučování segmentů přes odliš-
nou kategorii pozemků NIL není povoleno.
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2.11 Dlouhý transekt

Je tvořen úsečkou o délce 300 m s náhodnou orientací (generovanou na každé inven-
tarizační ploše nezávisle na orientaci transektů na ostatních plochách), jejíž střed je
totožný se středem inventarizační plochy (sekce 2.6, str. 26). Dlouhý transekt slouží
k implementaci výběrových protokolů navržených pro odhad celkové délky vybra-
ných liniových objektů (lesních cest, vodních toků a melioračních kanálů, okrajů
kategorie pozemků Les), celkové rozlohy plošných objektů (porosty invazních druhů,
černé skládky, prameniště, tůně a močály) a celkového počtu vybraných bodových
objektů (myslivecká zařízení, turistické objekty, odpadky, vzácné dřeviny).

2.12 Kmen

Kmen je hlavní nadzemní letorost (výhonek, prýt) stromu s apikální dominancí.
Každý strom je tvořen jedním nebo více kmeny. V NIL4 je za strom s více kmeny
považován stav, kdy došlo k rozdělení osy nadzemního prýtu pod výčetní výškou,
přičemž výčetní tloušťka alespoň dvou pokračujících výhonů dosáhne příslušné regis-
trační hranice hroubí odpovídající poloze prýtu vzhledem ke kruhovým segmentům.
Kmeny jednoho stromu musí být viditelně srostlé nad úrovní terénu.

Kmen hroubí
Jedná se o kmen, jehož výčetní tloušťka dosahuje alespoň 7 cm s. k. (s kůrou). Pro
kmeny hroubí je na inventarizačních plochách registrována poloha, rozměry, a další
atributy v závislosti na detailech výběrového schématu – zejména jejich poloze vůči
kruhovým segmentům hroubí.

Ležící kmen
Kmen je považován za ležící, pokud se alespoň polovinou délky své nadzemní části
(měřeno od báze po vrchol nejvzdálenějšího prýtu v koruně) dotýká povrchu terénu.
Není nutné, aby na terénu spočíval samotný kmen (povrch válce kmene), postačuje
i kontakt větví (padlé kmeny jsou často podepřeny větvemi zaraženými do půdy)
nebo jiných nadzemních orgánů s povrchem terénu.

Průběžný kmen
Kmen je považován za průběžný do místa, ve kterém dojde k jeho prvnímu rozdělení
na alespoň dva pokračující prýty, z nichž nejméně jeden je nad tímto rozdělením sil-
nější než ½ tloušťky nejsilnějšího z pokračujících prýtů. Průběžný kmen je ukončen
pouze pokud nejsilnější z pokračujících prýtů dosahuje v místě nad rozdělením ale-
spoň 7 cm tloušťky, jinak se má za to, že průběžný kmen není přerušen a v navazující
části po rozdělení se ztotožňuje s cestou k nejvýše položenému prýtu (nad vodo-
rovnou rovinou procházející patou kmene). Vzhledem k definici kmene posuzujeme
průběžnost od výčetní výšky dále k vrcholu kmene. Na průběžný kmen navazující
prýty považujeme za větve.

Stojící kmen
Kmen je považován za stojící, pokud se dotýká povrchu terénu méně než polovi-
nou délky své nadzemní části (měřeno od báze po vrchol nejvzdálenějšího prýtu
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v koruně). Není nutné aby na terénu spočíval samotný kmen (povrch válce kmene),
započítává se i kontakt větví (padlé kmeny jsou často podepřeny větvemi zaraže-
nými do půdy) a jiných nadzemních orgánů s povrchem terénu.

Živý kmen
Kmen, na kterém se vyskytuje živé pletivo. Může se jednat o vyvrácený nebo jinak
poškozený kmen. Rozhodující je vždy a pouze přítomnost živého pletiva v kterékoli
části kmene (podzemní části kořenů nejsou součástí kmene).
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3. Navigace

Navigace je první část pozemního šetření NIL spočívající v následujících činnostech:

• vyhledání středu inventarizační plochy (IP) – harpuny (sekce 2.6, str.
26) – na IP polohově stabilizovaných v předchozím šetření (včetně obnovení
polohy středu);

• vytyčení polohy inventarizačního bodu – generovaného středu (sekce
2.6.3, str. 26) – na nově šetřených IP, dále na opakovaně šetřených IP bez
polohové stabilizace, případně na IP, kde polohu středu nebylo možné obnovit;

• stabilizace polohy středu IP geodetickým mezníkem (harpunou);
• získání a uložení pomocných informací sloužících k opakovanému dohle-

dání středu IP (pomocné navigační body, fotografie atd.);

3.1 Mapové vrstvy projektu navigace

Projekt Field-Map (FM) (sekce 2.1, str. 13) slouží k dohledání předem vygenero-
vaných, nebo již zaměřených a stabilizovaných středů IP – včetně získání a uložení
pomocných informací pro opakované šetření (pomocné navigační body, fotografie).

3.1.1 Význam mapových symbolů navigace

Symboly reprezentující jednotlivé entity navigační mapy mají jedinečný charakter,
tzn., že pro každou entitu existuje jedinečná kombinace mapového symbolu (tvaru)
a jeho barvy. Význam jednotlivých symbolů je přehledně uveden v tab. 3.1 Mapové
symboly projektu navigace (str. 37).

3.1.2 Generované středy

Vrstva obsahuje generované středy IP a nepovoluje editaci. Vrstva slouží k dohle-
dání středu IP v případech, kdy střed IP nebyl zaměřen pomocí GPS nebo nebyl
stabilizován harpunou (nově šetřené IP, dále opakovaně šetřené IP bez polohové sta-
bilizace, příp. IP, na nichž nebylo možno obnovit polohu středu). Každý generovaný
střed má své ID a název, který je zobrazen v projektu Field Map Data Collector
(FMDC) v záložce Mapa. Vrstva obsahuje atributy ID plochy, Název plochy, Dekli-
nace, Typ sítě a Detail šetření, které jsou předvyplněny. Podle skutečnosti v terénu
se na kartě Generované středy vyplní Přístupnost a schůdnost plochy (sekce 5.3.8,
str. 94), Kategorie pozemku NIL (sekce 2.7, str. 27) a Status plochy (sekce 5.3.14,
str. 109). Položka Datum kontroly se vyplní automaticky po bezchybné kontrole
kontrolním programem. Pokud je IP nepřístupná, nebo stabilizovaná na náhradním
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3. Navigace

Obrázek 3.1: Mapa projektu navigace v síti NIL2

středu (N), nahrají se fotografie generovaného středu, aby byl jednoznačně znám
důvod nepřístupnosti, resp. stabilizace na náhradním středu.

3.1.3 Středy NIL (nekorigované)

Vrstva obsahuje nekorigované souřadnice zaměřených středů IP (S) z předchozího
pozemního šetření. Vrstva nepovoluje editaci a slouží výhradně k navigaci a dohle-
dání středu IP včetně přenosu souřadnic do vrstvy Zaměřené středy. Tuto vrstvu
použijeme při dohledání středu IP stabilizovaného harpunou s využitím pomocných
objektů. Pokud střed dohledáváme z pomocného objektu, který jsme v terénu nalezli,
vždy se navigujeme do nekorigovaného zaměřeného středu.

3.1.4 Náhradní středy NIL (nekorigované)

Vrstva obsahuje nekorigované souřadnice náhradních středů IP (N) z předchozího
pozemního šetření. Vrstva nepovoluje editaci a slouží výhradně k navigaci a dohle-
dání středu IP, která byla v předchozím šetření stabilizována na náhradním středu.
Vrstva rovněž slouží k přenosu souřadnic do vrstvy Zaměřené středy. Tuto vrstvu
použijeme při dohledání středu IP stabilizovaného harpunou s využitím pomocných
objektů. Pokud střed dohledáváme z pomocného objektu, který jsme v terénu nalezli,
vždy se navigujeme do nekorigovaného zaměřeného středu.

3.1.5 Pomocné body NIL

Vrstva obsahuje nekorigované souřadnice pomocných bodů zaměřených v předchozím
šetření, které slouží k opětovnému dohledání středu IP stabilizovaného harpunou.
Při dohledávání harpuny se z těchto pozic navigujeme vždy na nekorigované středy
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3.1. Mapové vrstvy projektu navigace

Tabulka 3.1: Mapové symboly projektu navigace

Symbol Tvar Barva Význam (příslušnost k vrstvě)
Trojúhelník Růžový obrys Středy NIL

Kruh Černá výplň Náhradní středy NIL
Kruh Tyrkysová výplň Pomocné body NIL

Trojúhelník Černý obrys Generované středy
Kruh Černá výplň Záložní harpuna NIL

Křížek Černá DEM (systémová vrstva FM)
Trojúhelník Červený obrys Zaměřené středy
Trojúhelník Tyrkysový obrys Pomocné body

Čtverec Tyrkysová výplň Reference points
Kruh Černá výplň GPS ref. points

zaměřené v předchozím šetření (S, N). Vrstva nepovoluje editaci. Každý pomocný
bod NIL je určen svojí pozicí a typem objektu (včetně popisu). Fotografie nejsou
součástí projektu FM, ale jsou přístupné přes lokální aplikaci na prohlížení fotografií
NIL.

3.1.6 Záložní harpuna NIL

Vrstva obsahuje pozice středů, na kterých byla v předchozím šetření umístěna záložní
harpuna. Vrstva nepovoluje editaci a slouží k dohledání středu IP v případech, kdy
byla stabilizace středu (harpuna) vytržena, nebo ji nelze nalézt. Pokud harpunu
dohledáváme ze záložního středu, musíme se navigovat na generovaný střed IP (relace
GS – záložní harpuna). Záložní střed je umístěn ve vzdálenosti 12,62 m od středu
IP směrem na S, V, J nebo Z od skutečného středu IP. Pozice záložních harpun
z předchozího šetření jsou pro dané IP graficky znázorněny na kartě Mapa.

3.1.7 Zaměřené středy

Vrstva je určena k editaci a zaměření pozice středu IP v okamžiku šetření. Na opako-
vaně šetřených IP, kde byla nalezena nebo jinak obnovena poloha středu (harpuna),
do této vrstvy převezmeme souřadnice z předchozího cyklu (vrstva Středy NIL, příp.
Náhradní středy NIL). V takových případech není nutné pořizovat a exportovat zá-
znam GPS. Na nově šetřených IP (nebo opakovaně šetřených IP podle pravidel pro
stabilizaci IP (sekce 3.2.4, str. 40)) je do této vrstvy vložen nově pořízený záznam
souřadnic GPS. Na kartě Zaměřené středy je zaznamenán Název plochy a Typ středu
dle tab. Číselník zaměřené středy (str. 38) včetně informace, zda je střed IP stabili-
zovaný harpunou. Na této kartě je rovněž prováděn Export GPS a import fotografií.
Podle tab. Číselník směr fotky zaměřeného středu (str. 38) je zaznamenán patřičný
směr, na který byly fotografie pořízeny. Zaměřený střed IP fotografujeme s výtyčkou
ve dvou libovolných směrech tak, aby fotografie co nejlépe zachytily střed IP. Volíme
vhodnou odstupovou vzdálenost a zoom. Cílem je zachytit situaci okolo středu IP
tak, aby bylo umožněno jeho snadné opětovné dohledání v následujícím šetření. Ve-
likost fotografií bude nastavena dle parametrů v příloze Nastavení fotoaparátu pro
účely NIL (P13, str. 471).
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3. Navigace

Tabulka 3.2: Číselník zaměřené středy

Čís. kód Popis
100 (S) střed IP
200 (N) náhradní střed IP
300 (V) výchozí bod

Tabulka 3.3: Číselník směr fotky zaměřeného středu

Čís. kód Popis
100 S
200 SV
300 V
400 JV
500 J
600 JZ
700 Z
800 SZ

Tabulka 3.4: Číselník stabilizace harpuny

Čís. kód Popis
100 Plocha stabilizována harpunou
200 Plocha nestabilizována harpunou

3.1.8 Pomocné body

Vrstva, do které se zaznamenávají nově zaměřené pomocné body (3.2.13, str. 50),
které při následném pozemním šetření a dohledávání IP usnadní navigaci na střed
IP. Druh pomocného bodu se zaznamená dle tab. Číselník pomocné body (str. 38).
Pomocné body jsou zaměřovány podle pravidel uvedených v sekci Zaměření pomoc-
ných bodů (3.2.13, str. 50).

Tabulka 3.5: Číselník pomocné body

Čís. kód Popis
100 strom (mimo velký kruh)
200 křížový strom (mimo čtverec)
300 trigonometrický bod
400 hranečník
500 propustek, most
600 svodnice
700 roh budovy
800 balvan, skalní výchoz
900 jiný objekt (vyplnit poznámku)
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3.2. Pracovní postup při navigaci

3.1.9 Referenční body

Pomocná vrstva, do které je možné vložit referenční bod. Referenční body jsou
používány jako dočasné pozice při dohledávání středu IP či jiných úlohách. Často je
tato vrstva používána při měření z náhradního středu.

3.1.10 Okraje lesa

Jedná se o pomocnou vrstvu liniového charakteru generovanou při fotogrammetrické
interpretaci inventarizačních ploch. Vrstva slouží k lepší orientaci na ploše v případě,
že se střed IP nachází na okraji porostu.

3.1.11 Interpretační čtverce

Pomocná vrstva, která slouží k lepší orientaci během navigace na plochu. U všech
IP je zobrazen interpretační čtverec (sekce 2.5, str. 26) o hraně 51 m.

3.2 Pracovní postup při navigaci

3.2.1 Nastavení přístrojů a projektu FM

Před zahájením veškerých prací je nutné provést důkladnou kontrolu nastavení jed-
notlivých přístrojů a projektu FM dle příloh (str. 295).

3.2.2 Test kompasu

Odpovídající přesnost měření je zajištěna provedením testu kompasu. Test kompasu
je prováděn před zahájením pozemního šetření na každé inventarizační ploše, dále
pak i v průběhu šetření, vzniknou-li jakékoli pochybnosti o přesnosti měření (opako-
vaná identifikace kmenů). Test kompasu lze provést dvěma níže popsanými způsoby.

Test za použití modulu ve Field-Mapu
Test lze uskutečnit přímo v programu FM. V záložce střed zmáčkneme tlačítko
nastavení zařízení. Objeví se dialog viz obr. 3.2 Okno modulu kontroly kompasu
(str. 40). Měřič a výtyčkář se opět postaví cca 20–30 m od sebe a řídí se instrukcemi
v modulu kontrola kompasu. Rozdílný azimut nesmí být větší než 1°.

Test bez použití modulu ve FM Test provádíme tak, že se měřič a výtyčkář opět
postaví cca 20–30 m od sebe. Měřič zaměří pětkrát laserem na výtyčku a odečte
skutečné úhly z kompasu, které následně zprůměruje. Poté si oba vymění místa a
měření se zopakují. Opět odečtou a zprůměrují hodnoty z kompasu. Obě výsledné
zprůměrované hodnoty se buď odečtou, nebo sečtou, ale vždy musí vyjít 180° nebo
360° s odchylkou ± 1°. Pokud je odchylka větší, je nutné provést kalibraci kompasu.
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3.2. Pracovní postup při navigaci

Stabilizace na náhradním středu (N)
Stabilizaci IP na náhradním středu (N) provádíme v níže uvedených případech:

1. přístupný a schůdný střed IP v kategorii pozemku ostatní – ve vzdálenosti do
20 m od generovaného středu se nachází okraj porostu kategorie pozemku Les,
OWL, OLwTC nebo TOL;

2. nepřístupný nebo neschůdný střed IP – ve vzdálenosti do 20 m od generovaného
středu se nachází hranice přístupnosti;

3. přístupný a schůdný střed IP – nelze provést polohovou stabilizaci harpunou
(např. lesní cesta).

IP bez polohové stabilizace (S)
Polohová stabilizace IP se neprovádí pouze v níže uvedených případech:

1. přístupný a schůdný střed IP v kategorii pozemku ostatní – ve vzdálenosti do
20 m od generovaného středu se nenachází okraj porostu kategorie pozemku
Les, OWL, OLwTC nebo TOL;

2. nepřístupný nebo neschůdný střed IP – ve vzdálenosti do 20 m od středu IP se
nenachází hranice přístupnosti.

3.2.5 Postup na opakovaně šetřené a poloh. stabilizované IP – střed S

1. Navigujeme se na střed IP – vrstva Středy NIL.
2. Dohledáme pozici harpuny.
3. Převezmeme souřadnice (sekce 3.2.10, str. 46) středu IP (S) z vrstvy Středy

NIL a vložíme je do vrstvy Zaměřené středy. Zaměřený střed popíšeme.
4. Zaměříme pomocné body z místa pozice harpuny, získáme a uložíme pomocné

informace pro opětovné dohledání středu IP.

Pozice harpuny z předchozího šetření je vždy respektována, IP se znovu nestabili-
zuje, záznam GPS se neprovádí.

Speciální případy:

1. Harpuna nenalezena – polohu středu je možné obnovit
V případě nenalezení harpuny využijeme všechny dostupné možnosti pro ob-
novení polohy středu, především pomocné body NIL a pozice kmenů z před-
chozího šetření. Pokud je možné polohu středu obnovit, stabilizujeme střed
IP harpunou na předpokládaném místě původní harpuny, ze kterého je možné
provést opakovanou identifikaci kmenů. Převezmeme souřadnice (sekce 3.2.10,
str. 46) z vrstvy Středy NIL a vložíme je do vrstvy Zaměřené středy. Záznam
GPS se neprovádí.

2. Harpuna nenalezena – polohu středu nebylo možno obnovit, přístupný střed IP
Pokud nelze obnovit polohu středu IP zcela přesně, protože na IP došlo k vy-
těžení všech kmenů (včetně pomocných bodů) současně s drcením těžebních
zbytků a pařezů, v projektu FM Navigace uvedeme na kartě Generovaný střed
status polohu středu nebylo možno obnovit – plocha znovu založena. Následně
v projektu FM Navigace postupujeme totožně jako v případě nově šetřené IP
(sekce 3.2.8, str. 43), tzn. IP znovu založíme, provedeme stabilizaci podle pra-
videl (sekce 3.2.4, str. 40), pořídíme záznam GPS včetně exportu, získáme a
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3.2. Pracovní postup při navigaci

Chybná stabilizace náhradního středu (N) v předchozím šetření

Nelze opakovaně identifikovat kmeny (pozice nesedí), v předchozím šetření nebyla
dodržena relace mezi generovaným a náhradním středem (souřadnice náhradního
středu v projektu Navigace neodpovídaly souřadnicím 1. referenčního bodu v pro-
jektu FM Plochy). Pozice kmenů z předchozího šetření se nepřesouvají, vrstva Kmeny
se nesmí vyprázdnit. Řešením je stabilizace harpuny na jiném místě, odkud bude
umožněna opakovaná identifikace kmenů – jedná se o jediný možný případ situace,
kdy je nutné původní harpunu vykopat. Postup je následující:

1. Navigujeme se na náhradní střed (N) – vrstva Náhradní středy NIL.
2. Dohledáme pozici harpuny.
3. Ověříme správnou stabilizaci náhradního středu (N) v předchozím cyklu –

nesedí-li pozice kmenů v projektu FM Plochy, náhradní střed (N) byl v před-
chozím šetření fixován chybně.

4. V projektu FM Plochy dohledáme generovaný střed, respektive místo, ze kte-
rého sedí pozice kmenů (např. uprostřed lesní cesty).

5. Vybereme vhodné místo, ze kterého je vidět na generovaný střed i měřené
kmeny.

6. Na tomto místě pořídíme záznam GPS na 30 záměr.
7. Vložíme souřadnice do vrstvy Zaměřené středy v projektu FM Navigace – ná-

hradní střed (N), tyto souřadnice budou exportovány a odevzdány – nejedná
se ovšem o reálnou pozici nově fixované harpuny (odchylka GPS).

8. Provedeme staničení do zaměřeného náhradního středu (N), navigujeme se
na generovaný střed (místo, ze kterého seděly pozice kmenů), přesouváme se
společně se sestavou a hledáme skutečnou pozici náhradního středu (harpuny),
ze které bude navigace na generovaný střed co možná nejpřesnější. Alternativně
lze provést staničení do generovaného středu, navigovat se na pozici zaměřeného
náhradního středu (N) a hledat jeho skutečnou pozici (pozici harpuny).

9. Po dohledání provedeme stabilizaci náhradního středu harpunou.
10. Vždy musí být zachována relace mezi generovaným a náhradním středem –

pozice kmenů musí sedět z generovaného i náhradního středu.
11. Zkopírujeme souřadnice náhradního středu (N) z projektu FM Navigace do

vrstvy referenční body v projektu FM Plochy – Souřadnice náhradního středu
(N) v projektu FM Navigace musí odpovídat souřadnicím 1. referenčního bodu
v projektu FM Plochy.

12. Zaměříme pomocné body z místa pozice harpuny, získáme a uložíme pomocné
informace pro opětovné dohledání středu IP.

3.2.7 Postup na opakovaně šetřené IP bez polohové stabilizace

1. Postupujeme totožně jako v případě nově šetřené IP (sekce 3.2.8, str. 43).

3.2.8 Postup na nově šetřené IP

Obecný postup

1. Pomocí mapových podkladů a přístroje GPS provedeme hrubé dohledání IP.
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3.2. Pracovní postup při navigaci

3.2.9 Pravidla pro odevzdávání souřadnic GPS a výčet vložených zamě-
řených středů (S, N, V)

Provedení a odevzdání záznamu GPS není vyžadováno v případě nale-
zení/obnovení pozice středu (harpuny) na opakovaně šetřené IP:

1. stabilizované na středu IP (S) – S;
2. stabilizované (správně) na náhr. středu (N), přístupný generovaný střed – N.

Provedení a odevzdání záznamu GPS je vyžadováno v následujících pří-
padech:

1. nepřístupný střed IP

(a) polohově stabilizován na náhradním středu (N) – N;

(b) bez polohové stabilizace – V.

2. nově šetřená IP

(a) polohově stabilizována na středu IP (S) – S;

(b) polohově stabilizována na náhradním středu (N) – N;

(c) bez polohové stabilizace, přístupný střed IP – S;

(d) bez polohové stabilizace – nepřístupný střed – V.

3. opakovaně šetřená IP

(a) bez polohové stabilizace v předchozím šetření, nyní polohově stabilizována
na středu IP (S) – S;

(b) bez polohové stabilizace v předchozím šetření, nyní polohově stabilizována
na náhradním středu (N) – N;

(c) bez polohové stabilizace v předchozím i aktuálním šetření, přístupný střed
IP (S) – S;

(d) bez polohové stabilizace v předchozím i aktuálním šetření, nepřístupný
střed IP – V;

(e) v předchozím šetření chybně stabilizována na náhradním středu (N) – N;

(f) v předchozím šetření správně stabilizována na náhradním středu (N),
nepřístupný střed IP – převezmeme souřadnice náhradního středu (N)
z předchozího cyklu (sekce 3.2.10, str. 46) a vložíme je do vrstvy Zamě-
řené středy, zaměřený střed je popsán jako náhradní střed (N), současně
provedeme záznam GPS na libovolném místě a vložíme jej do vrstvy Za-
měřené středy jako výchozí bod (V) (sekce P24.2, str. 568). V projektu
budeme mít dva zaměřené středy – náhradní střed (N) převzatý z před-
chozího šetření a nově vložený výchozí bod (V) – právě tento bod (V)
označíme a provedeme Export GPS, aby nebyly nahrazeny souřadnice ná-
hradního středu (N) z předchozího cyklu.

4. absence signálu GPS – V.

Staničení provedeme na nejbližším možném místě vůči předpokládanému středu
IP, kde je signál GPS dostupný. Na tomto místě pořídíme záznam GPS na
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30 záměr. Vložíme souřadnice do vrstvy Zaměřené středy v projektu FM Na-
vigace – výchozí bod (V) – tyto souřadnice budou exportovány a odevzdány.
Přepneme se z GPS do měřičské sestavy a pomocí klasické navigace laserem a
kompasem provedeme navigaci (pořadem) z výchozího bodu (V) na generovaný
střed (s přesností do 50 cm a s ohledem na možnosti stabilizace bodu harpu-
nou). Provedeme stabilizaci středu IP harpunou, viz obr. 3.3 Geoharpony (str.
44) podle pravidel pro stabilizaci IP (sekce 3.2.4, str. 40)). Do vrstvy Zamě-
řené středy následně vložíme souřadnice středu IP (S), které jsou identické se
souřadnicemi generovaného středu (převezmeme pozici).
Zaměříme pomocné body z místa pozice harpuny, získáme a uložíme pomocné
informace pro opětovné dohledání středu IP. V projektu FM Navigace máme
ve vrstvě Zaměřené středy vloženy dva body – výchozí bod (V) a střed IP (S).
Exportovány a odevzdány jsou pouze souřadnice výchozího bodu (V).

3.2.10 Vložení zaměřeného středu – převzetí souřadnic z předchozího
šetření

1. Dohledáme střed IP stabilizovaný harpunou v předchozím šetření – vrstva
Středy NIL nebo Náhradní středy NIL.

2. Provedeme staničení – označíme příslušnou vrstvu a bod (Středy NIL nebo
Náhradní středy NIL), stiskneme Staničit, zvolíme Aktuálně vybraný bod (hlavní
výtyčka), přesně v referenčním bodě, potvrdíme OK.

Obrázek 3.4: Staničení do vrstvy Středy NIL

3. Označíme vrstvu zaměřené středy a stiskneme tlačítko Nástroje.
4. Zvolíme možnost Přidat bod podle souřadnic.
5. Stiskneme Vložit současnou pozici, potvrdíme OK.
6. Vložený zaměřený střed popíšeme.
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Obrázek 3.5: Aktivace vrstvy Zaměřené středy Nástroje

Obrázek 3.6: Přidání bodu podle souřadnic
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Obrázek 3.7: Vložení současné pozice

3.2.11 Vložení zaměřeného středu pomocí GPS

1. Dohledáme a vytyčíme polohu zaměřeného středu
2. Provedeme kontrolu nastavení přístroje GPS v projektu FM Navigace dle příloh

(sekce P10, str. 443).
3. Označíme vrstvu zaměřené středy a stiskneme tlačítko Mapovat nový bod
4. Zaměřený bod se vloží do vrstvy Zaměřené středy (po ukončení 30 záměr),

zaměřený střed následně popíšeme.
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Obrázek 3.8: Vložení zaměřeného středu pomocí GPS
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3.2.12 Export GPS

Po vložení zaměřeného středu pomocí GPS (sekce P24.2, str. 568) exportujeme sou-
řadnice stisknutím tlačítka Export GPS na kartě Zaměřené středy. Bod (zaměřený
střed), jehož souřadnice budeme exportovat, musí být vždy označen. Výsledkem ex-
portu je soubor xls, který má totožný název jako IP. Soubor se uloží do adresáře,
ve kterém se nachází projekt FM Navigace. Všechny sloupce souboru xls musí být
vyplněny, v opačném případě nelze záznam GPS považovat za kompletní a provést
jeho registraci.

Obrázek 3.9: GPS EXPORT

Obrázek 3.10: Exportxls

3.2.13 Zaměření pomocných bodů

Pomocné body zaměřujeme na všech IP stabilizovaných harpunou. Pomocné body
zaměřujeme vždy z místa pozice harpuny (S, N). Přednostně využíváme pomocné
body, které již byly v předchozím šetření zaznamenány – provedeme jejich nové za-
měření a přeznačení podle pravidel uvedených níže. Pokud je pomocný bod z před-
chozího cyklu NIL nově nepoužitelný nebo nevhodný (vytěžené stromy, nevhodné
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4. Postup prací na ploše

V kapitole je popsán postup prací v projektu plochy po dohledání středu inven-
tarizační plochy (IP) v projektu navigace. Na plochách základního šetření provádí
sběr dat inventarizační skupina, plochy rozšířeného šetření jsou hodnoceny za pří-
tomnosti specialisty lesnické typologie a pedologie, který provádí popis fytocenóz,
půdních zákopků a sondy. V závislosti na typu podsítě (plochy typu „a“ nebo „b“ v
podsíti s2, s4, s8, s16) je detail šetření odlišný, viz (sekce 4.9.1, str. 64) a (sekce 4.10,
str. 79).

4.1 Převod středu plochy do globálních souřadnic

Na nově šetřených IP musíme provést převedení středu plochy z lokálních souřadnic
do globálních. V nástrojích jdeme do menu „Georeference“. Souřadnice S-JTSK (CZ)
jsou již předvyplněny a vidíme je v části „2. Doplnit globální souřadnice“, viz obr.
4.1 Převod lokálních souřadnic na globální (str. 55). Zvolíme souřadnicový systém
S-JTSK (CZ) a převedeme souřadnice středu stiskem tlačítka „Lokální na globální“.

Obrázek 4.1: Převod lokálních souřadnic na globální
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4. Postup prací na ploše

4.9 Kmeny stromů

4.9.1 Měření kmenů podle typu podsítě

Vždy zaměřujeme kmeny na IP se středem v kategorii Les a OWL.

Na IP typu s4b, které mají střed v kategorii Ostatní, OLwTC nebo TOL a na vel-
kém kruhu se vyskytuje kategorie Les, OWL, OLwTC nebo TOL, se kmeny zaměřují.

Zvláštním případem jsou plochy, kde došlo ke změně kategorie NIL z Lesa a OWL na
jinou kategorii NIL. Pokud jsou na takové IP zaměřeny kmeny nebo pařezy z před-
chozího šetření, provedeme kompletní opakovanou registraci kmenů a pařezů na celé
IP (bez ohledu na kategorii pozemků) – včetně dorostů, vytěžených dorostů, minule
přehlednutých kmenů a pařezů apod. Pokud na IP žádné kmeny z předchozího šet-
ření zaměřeny nejsou, nezaměřují se žádné kmeny.

V ostatních případech nás vede projekt FM – např. na IP typu 4a se středem v kate-
gorii TOL, OLwTC a Ostatní zůstává vrstvy Kmeny skrytá, měření kmenů se tedy
neprovádí.

Opakovaně šetřené plochy s4a

IP, jejichž střed náleží do jiné kategorie pozemku než Les a OWL, přičemž do vel-
kého kruhu zasahuje kategorie Les, OWL, OLwTC nebo TOL – kmeny se nezaměřují.

Nově založené plochy s4a

IP, jejichž střed náleží do jiné kategorie pozemku než Les a OWL, přičemž do vel-
kého kruhu zasahuje kategorie Les, OWL, OLwTC nebo TOL – kmeny se nezaměřují.

Opakovaně šetřené plochy s4b

IP, jejichž střed náleží do jiné kategorie pozemku než Les a OWL, přičemž do vel-
kého kruhu zasahuje kategorie Les, OWL, OLwTC nebo TOL – kmeny se zaměřují.

Nově založené plochy s4b

IP, jejichž střed náleží do jiné kategorie pozemku než Les a OWL, přičemž do vel-
kého kruhu zasahuje kategorie Les, OWL, OLwTC nebo TOL – kmeny se zaměřují.

Opakovaně šetřené plochy a nově založené plochy s2a a s2b

Na IP se středem v kategorii Les nebo OWL se kmeny zaměřují. V ostatních pří-
padech se kmeny nezaměřují. Výjimkou jsou situace, kdy došlo ke změně kategorie
pozemku z Lesa nebo OWL na jinou kategorii (OLwTC, TOL nebo Ostatní). Pokud
jsou na takové IP zaměřeny kmeny nebo pařezy z předchozího šetření, provedeme
kompletní opakovanou registraci kmenů a pařezů na celé IP (bez ohledu na kate-
gorii pozemků) – včetně dorostů, vytěžených dorostů, minule přehlednutých kmenů
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Obrázek 4.11: Vložení nového kmene

4.9.3 Výčetní výška

Výtyčka je při zaměřování pozice kmene přikládána ke kmeni ve výčetní výšce
v místě měřiště výčetní tloušťky. Výčetní výška je místo na kmeni odpovídající
průřezu horizontální roviny procházející osou kmene ve vzdálenosti 1,3 m od jejího
průsečíku s horizontální rovinou procházející patou (bází) (sekce 3.1.8, str. 38), viz
obr. 4.12 Přikládání výtyčky ke kmeni (str. 67). Výška tohoto místa se stabilizuje
pomocí rýsováčku směrem ke středu IP. Vždy respektujeme pozici rýsováčku z před-
chozího šetření. Pokud se u nově zaměřovaných kmenů ve výčetní výšce vyskytuje
přeslen nebo jiné výrazné poškození (boule, loupání), je nutné umístit rýsováček
na nejbližší možné místo v rozmezí výšky 1,1–1,5 m od paty kmene, kde je míra
daného poškození co možná nejmenší. Je-li rozsah poškození větší než povolená to-
lerance (20 cm na obě strany), respektujeme výčetní výšku. Rozhodnutí o posunu
rýsováčku může mít vliv na splnění registrační hranice a samotné zařazení kmene do
výběru, proto ho činíme pouze v odůvodněných případech a při posunu postupujeme
zvlášť pečlivě.

4.9.4 Postup zaměřování pozic živých vývratů

U živých vývratů se pozice kmene posuzuje takto:

• kmen na již měřené ploše v okamžiku předchozího měření splňoval registrační
tloušťku. Zde předpokládáme, že kmen nezměnil vyvrácením pozici, tzn. přijí-
máme původní pozici. Kmen neopustil plochu, ani do ní vyvrácením „nevces-
toval“.
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Obrázek 4.12: Přikládání výtyčky ke kmeni

Obrázek 4.13: Zaměření pozice u dvojáku; zdroj: NLI
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• kmen v okamžiku předchozího měření nesplňoval registrační tloušťku a nyní
ji přerostl a vyvrátil se (dorost), anebo jde o plochu nově měřenou, kde se
všechny kmeny zaměřují poprvé (status kmene se nepřiděluje). Zaměříme pozici
kmene podle klasických pravidel, tzn. zaměříme polohu osy kmene ve výčetní
výšce (výtyčku stále přikládáme podél kmene). Je to proto, že by se obtížně a
nepřesně rekonstruovala původní pozice stojícího kmene.

4.9.5 Postup zaměřování pozic kmenů a pařezů na opakovaně měřené
IP

Vždy respektujeme pozici kmene z předchozího šetření, a to i v případě vývratů.
Kmen přesouváme na novou pozici pouze v případě, že v předchozím cyklu došlo
k chybnému zaměření (např. vlivem špatného nastavení přístrojů, staničení apod.).
Projekt ploch přebírá polohy stromů a další vybrané veličiny z předchozího cyklu
NIL. Kmeny, které byly převzaty z předchozího měření mají v projektu ID 0. Pře-
suneme se do záložky „Mapa“, přepneme se do vrstvy „Kmeny stromu“ a stiskneme
„Mapovat nový bod“. Odrazku přiložíme těsně k zaměřovanému kmeni (resp. pařezu)
do výčetní výšky a zaměříme. Pokud v okruhu 0,5 metru nalezne modul měření ně-
jaký kmen předchozího měření, nabídne, zda chceme ztotožnit kmen (resp. pařez)
s kmenem z předchozího měření. Pokud jsme si jistí, že se jedná o tentýž kmen, při-
jmeme ho tlačítkem „Přijmout“. Je-li v okolí více kmenů, musíme vybrat ze seznamu
ten správný. Na kmen špendlíkem připíchneme jeho nové ID, aby při pozdějším po-
pisu kmenů a pařezů nedocházelo k záměně. Takto postupně zaměřujeme všechny
kmeny (pařezy) z předchozího cyklu. Ve většině případů by se měl kmen ztotožnit
s kmenem z předchozího měření.
Při zaměřování se může stát, že modul nenabídne žádný kmen k identifikaci. Jed-
ním z možných důvodů je ten, že v předchozím měření nebyl kmen polohově zcela
správně zaměřen. Víme-li, o který kmen se jedná, musíme ho přesunout do pozice
správné. Ukončíme měření, klikneme na kmen, který chceme opravit a stiskneme
tlačítko „Posunout bod“ (move point). Nyní zaměříme správnou polohu. Znovu se
přepneme do zaměřovaní kmenů a teprve teď kmen zaměříme a přidělíme mu nové
ID.
Kmeny z předchozího měření zásadně nemažeme.(Pozn.: Výjimkou je pouze případ
uvedený v kapitole Pracovní postup při navigaci (sekce 3, str. 35), kdy vyprazd-
ňujeme celou kartu „Kmeny stromů“, pokud nelze obnovit polohu středu z minu-
lého měření.). Například i na plochách, které se neměří (viz kapitola Status plo-
chy, str. 109), ale jsou zde přítomny kmeny z minulého měření, musíme tyto kmeny
znovu zidentifikovat a popsat. I když objevíme chybu měření (kmen se nachází mimo
plochu, kmen nesplňuje minimální výčetní tloušťku apod.), zaznamenáme na kartě
„Kmeny stromu“ do položky „Identifikace kmene“ případné chyby měření. U kmenů
a pařezů z předchozího měření stojících v blízkosti hranice středního (r = 5 m)
a velkého kruhu (r = 12,62 m) zaměřujeme polohu zvlášť pečlivě a zohledňujeme
problematiku zaměřování pozic kmenů a pařezů v blízkosti okraje (sekce 4.9.6, str.
69), tzn. v případě podezření, že byl kmen minule přehlédnut, nebo naopak změřen
navíc, uplatňujeme toleranci pro jednotlivé kruhové segmenty. Po zaměření všech
kmenů nesmí na ploše zůstat kmen s hodnotou ID „0“.
Pokud kmen nenalezneme, je pravděpodobné, že byl vytěžen. Proto hledáme pařez.
Pařezy doporučujeme zaměřovat až poté, co zaměříme stojící kmeny. Po identifikaci
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pařezů, které ztotožníme se stojícími kmeny z předchozího měření, nově zaměříme
všechny zbývající pařezy splňující registrační hranice. Při zaměřování těchto pařezů
je nutné posoudit, zda se nejedná o kmen, který mezi inventarizačními cykly přerostl
registrační hranice a byl vytěžen (dorost vytěžen – probírky, prořezávky).
Při identifikaci se můžeme setkat s tím, že nenalezneme ani stojící kmen ani pařez
z předchozího měření. U mýtně zralých porostů to nemusí být jev ojedinělý. Např.
v hospodářském souboru (HS) 13 a 19 (borová a dubová stanoviště) je při obnově
lesa běžným způsobem celoplošná příprava půdy, při které se pařezy klučí, nebo
frézují. V těchto případech kmeny zidentifikujeme tak, že převezmeme jejich polohu
z předchozího měření a při dalším popisu jim přidělíme do položky „Identifikace
kmene“ „Pařez se rozpadl“.
Kmeny, které mezi cykly přerostly registrační hranici (na malém třímetrovém kruhu
od DBH 4 cm včetně, na středním pětimetrovém kruhu od DBH 7 cm včetně, na
velkém kruhu od DBH 27 cm včetně), doporučujeme zaměřovat nakonec. U nově
zaměřovaných kmenů, které nebyly v předchozím cyklu zaměřeny a stojí v blízkosti
hranice plochy, se modul měření opět zeptá, zda má kmen určitou tloušťku. Tyto
kmeny, pokud jsou silnější než deklarovaná hranice, do plochy nepřijímáme.
Popisy ke kmenům můžeme průběžně doplňovat při měření (v modulu měření se
přepneme do karty „Kmen stromu“, tu nemusíme při zaměřování opouštět).

4.9.6 Problematika zaměřování pozic kmenů a pařezů v blízkosti okraje
velkého a středního kruhu na opakovaně měřené IP

Z důvodu limitu přesnosti přístrojů a vlivem max. přípustného náklonu 2° pro režim
měření může docházet k situacím, kdy se pozice kmene v minulém cyklu nacházela
vně kruhu, zatímco v současném cyklu se nachází uvnitř kruhu (teoreticky i naopak).
V případech, kdy se dá zjevně vyloučit chyba měření v minulém cyklu (např. vlivem
špatného staničení), jsou respektovány pozice kmenů (a pařezů) z minulého cyklu
v toleranci 30 cm na obě strany velkého kruhu (r = 12,62 m) a 10 cm na obě strany
středního kruhu (r = 5 m). Rozhodující je pozice středu osy kmene po přehrání dbh.
Tento přístup nelze aplikovat na kmeny a pařezy, které v předchozím šetření nespl-
ňovaly registrační hranici (dorost, dorost vytěžen), zatímco v okamžiku aktuálního
šetření ji splňují. Kmeny se statusem dorost a pařezy se statusem dorost vytěžen
jsou zaměřovány vždy, pokud je v okamžiku šetření pozice středu osy kmene po pře-
hrání průměru uvnitř středního, resp. velkého kruhu. Pokud zjistíme, že kmen, který
ztotožňujeme, se nachází mimo plochu (se zohledněním výše uvedené tolerance),
zaznamenáme u něj v položce „Identifikace kmene“ možnost „Minule změřen na-
víc“. Pokud zjistíme, že byl kmen v předchozím šetření při zaměřování zcela zřejmě
opomenut (se zohledněním výše uvedené tolerance) a zároveň se nejedná o dorost,
zaznamenáme u něj v položce „Identifikace kmene“ možnost „minule přehlédnut“.

4.9.7 Speciální případy zaměřování pozic pařezů na opakovaně měřené
IP

Kmen má bázi kmene mimo plochu, je však vykloněný tak, že osa kmene ve výčetní
výšce je uvnitř kruhu. Pokud dojde k pokácení takového kmene, pak se pařez sice
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zaměří do plochy (přijme se poloha z předchozího měření), ale na kartě „Pařez“
se popíše jako „Pařez je mimo plochu“. Posouvat polohu pařezu mimo plochu by
bylo chybou. Kmen má bázi kmene v ploše, je však vykloněný tak, že osa kmene
ve výčetní výšce je mimo kruh. Pařez se těžbou nově ocitne v ploše. Takový pařez
zaměřím, přidělím mu identifikaci „Bez chyby“ a dále ho popíšu jako starý jehličnatý
nebo listnatý pařez.

4.9.8 Výčetní tloušťka

Změření provedeme pomocí elektronické průměrky. Založíme v menu novou plochu
a přidělíme jí číslo a datum. Tloušťky měříme postupně dle jejich očíslování na ploše
výhradně ve výčetní výšce, respektive v místě, kde se nachází rýsováček. ID stromu
v projektu Plochy musí odpovídat ID kmene v průměrce. Stromy do tloušťky 65 cm
změříme přímo průměrkou, stromy s tloušťkou 65–130 cm budou změřeny obvodo-
vým pásmem a hodnota zadána do průměrky, stromy tlustší než 130 cm budou změ-
řeny obvodovým pásmem a jejich průměr bude přímo zapsán do projektu Field-Map.
U pařezů se tloušťka měří v místě úřezu. Pokud je úřez ve výšce vyšší než 1,3 m, pak
se tloušťka měří ve výčetní výšce. Po zaměření do elektronické průměrky načteme
změřené hodnoty do projektu. Načtení proběhne pomocí nástroje „Průměrka“ ve
vrstvě „Kmeny stromu“ – viz obr. 4.14 Načtení dat z průměrky (str. 70), podrobný
popis načítání průměrů viz příloha P8 Manuál přístroje Digitální průměrka DPII
(str. 421).

Obrázek 4.14: Načtení dat z průměrky

4.9.9 Popis kmene stromu

Vyplníme základní charakteristiky vztahující se k jednotlivým zaměřeným kmenům
a pařezům. Níže jsou popsány specifické situace na opakovaně měřených plochách,
které mohou při popisu kmene resp. pařezu nastat.

Popis srostlých dvojáků:
Jedná se o dvoják, který byl v předchozím měření rozdvojen do výšky 1,3 m, ale
tloušťkově přirostl natolik, že se místo srůstu posunulo nad výšku 1,3 m. Kmeny
budou posouzeny stejně jako stromy s rozdvojením nad 1,3 m. Prakticky to zna-
mená, že se jeden z kmenů zaměří a klasicky popíše. Druhý kmen se také zaměří,
ale pouze proto, aby byla obnovena jeho pozice z předchozího měření a zachycena
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4.9. Kmeny stromů

4.9.10 Měření korunové projekce

Přejdeme do karty „Korunová projekce“, zkontrolujeme, zda jsme na ploše správně
zastaničení a můžeme měřit. Výtyčkář postupně obchází strom a staví výtyčku pod
svislici lomových bodů okraje koruny. Zaměřujeme alespoň pět lomových bodů, viz
obr. 4.18 Měření korunové projekce (str. 75). Pokud se při měření korunových pro-
jekcí zasekne u druhé záměry měření, je nutné zmíněné 2 body smazat a pokračovat
v měření znovu, po tomto smazání už funguje měření pěti bodů bez problémů.

Obrázek 4.18: Měření korunové projekce

4.9.11 Měření tloušťky kmene v 7 (5) m

U vybraných vzorníků se měří tloušťka kmene ve výšce 7 (5) m – tolerance výšky
± 0,5 m, viz Měření tloušťky kmene v 7 m (sekce 5.7.25, str. 172) a Měření tloušťky
kmene v 5 m (sekce 5.7.25, str. 171). Vlastní měření se provádí v modulu kmenový
profil. Před vlastním měřením je nutné zkontrolovat výrobní číslo dalekohledu, které
se uvede v nastavení přístrojů ve FM.
Nejprve si ve vrstvě kmeny stromu označíme kmen, u kterého chceme změřit horní
tloušťky. Poté se v záložce Kmeny stromů přepneme do modulu kmenový profil.
Dále stiskneme ikonu „Měřit“ a zobrazí se nám tabulka s měřením vzdáleného pro-
filu, viz obr. 4.19 Měření tloušťky kmene v 7 m (str. 76). Stiskneme tlačítko „Měření
na bázi kmene“ a nastavíme si příslušný zoom, který byl zvolen na dalekohledu.
Zároveň zkontrolujeme, že jsou zatrženy položky „Použít hlavní výtyčku“ jak v zá-
ložce „Pata kmene“, tak v záložce „Pata kmene + sklon“. Ověříme, že není zatržena
položka „Použít vzdálenost a sklon na patu pro další měření“. Zmáčkneme tlačítko
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„Měřit na bázi kmene“ a v režimu HD zaměříme odrazku. Odrazka se při měření da-
lekohledem umísťuje těsně před kmen do osy stromu (z pohledu měřiče kmenového
profilu), a to ve výšce rýsováčku. Poté opět v režimu HD zaměříme na výtyčku a
následně odečteme v dalekohledu počet dílků, který vepíšeme virtuální klávesnicí do
počítače (položka „Počet dílků“). Poté zmáčkneme tlačítko „Přidat“. Pro další krok
se na laseru přepneme do režimu INC a již nezaměřujeme výtyčku, ale další sekce
kmene v 7 (5) m (tolerance výšky ± 0,5 m). V režimu INC je oproti předchozím
cyklům potřeba zaslat údaj z měření dvakrát. Po úspěšném odeslání se nám v pro-
jektu zobrazí výška. Pokud je zaměřená výška v toleranci, odečteme počet dílků.
Zjištěnou hodnotu počtu dílků vypíšeme do pole „Počet dílků“ a opět potvrdíme
tlačítkem „Přidat“. Pokud změřená výška není v toleranci, musíme měření v INC
opakovat (po stisknutí tlačítka „Měření sklonu“), dokud nedosáhneme požadované
výšky. Tloušťka prvního profilu v 1,3 m je kontrolním měřením a měla by se sho-
dovat s průměrem zjištěným průměrkou. Měření se nesmí lišit o více než ± 5 mm.
Pokud se liší, měření profilu dalekohledem opakujeme.

Obrázek 4.19: Měření tloušťky v 7 m

4.9.12 Postup měření pařezu

U všech kmenů, které mají status „Dorost vytěžen“, „Čerstvý pařez – odlom“, nebo
„Dorost mortalita“, změříme atributy pařezu. Při měření obvodu pařezu postupu-
jeme tak, abychom změřili obvod v co nejvyšším možném měřišti, které odpovídá
původnímu obvodu – stojícího kmene měřeného v kůře. Obvod je ve všech případech
definován jako obvod konvexní klece. Hodnotu obvodu získáme jako délku pásma,
které napneme v určité výšce pařezu – pásmo se dotýká povrchu pařezu v místě ko-
řenových náběhů, ale nikoli v jejich úžlabí. Pokračujeme nalezením vhodného místa
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Pokud měříme pařez po dvojáku a jsou-li části jednotlivých kmenů vzájemně od-
dělitelné (pozn. – jasně rozlišitelné jednotlivé dřeně a kruhovité průřezy původních
kmenů), měříme a uvádíme obvod pařezu pro každý kmen zvlášť. Pokud na pa-
řezu není možné jednotlivé kmeny rozlišit, provede se jedno měření pařezu, které se
zaznamená k jednomu kmeni.

4.10 Šetřené veličiny podle typu podsítě

Přehled měřených položek (entit) podle typu podsítě je uveden v tab. Šetřené veli-
činy podle typu podsítě (sekce 4.1, str. 79)

Tabulka 4.1: Šetřené veličiny podle typu podsítě

Položka s4b; Les
nebo OWL

s4b; TOL
nebo OLwTC

s2b; Les
nebo OWL

s2a;
Les

s4a;
Les

s2a, s4a;
OWL

Zákopek ne ne ne ano ano ne
Sonda ne ne ne ne ano ne
Jedinci
nehroubí

ano ne ano ano ano ano

Mrtvé
dříví

ano ne ano ano ano ano

Dlouhý
transekt

ne ne ne ano ano ne

Fytocenózy ne ne ne ano ano ano

4.11 Fytocenózy

Lesní fytocenózy se popisují prostřednictvím fytocenologického snímku 5.10 (str. 203).
Vzhledem k šíři a obtížnosti se jedná o jeden z odborně nejtěžších úkolů při NIL.
Stejně jako ostatní sběr dat NIL, musí být i sběr fytocenologických dat precizní. Aby
se předešlo zkreslení a znehodnocení opakovaného fytocenologického šetření, pracov-
ník lesnické typologie a vedoucí terénní skupiny NIL dbá na to, aby se na plochách
rozšířeného šetření minimalizovalo nežádoucí poškození rostlinného krytu, zejména
bylinného podrostu. Na toto pravidlo dbá vedoucí terénní skupiny NIL také na IP
„b” podrobného šetření, na kterém proběhne podrobný popis fytocenózy až v násle-
dujícím cyklu (2026 – 2030). Důvodem je minimalizace ovlivnění fytocenózy plochy
opakovaným šetřením. Opakovaný popis fytocenózy probíhá v 10letém cyklu.
Základem popisu fytocenózy je přesné vyznačení hranice velkého kruhu IP – mi-
nimálně na čtyřech (např. S, J, Z, V), ideálně na osmi místech. Hranice smí být
vyznačena pouze pomocí odnímatelných značek (např. značkovací bílé pásky), ty
musí být ihned po ukončení měření odstraněny. Na částech velkého kruhu IP, které
jsou zařazeny do druhů pozemků bezlesí a jiné pozemky, se popis fytocenózy ne-
provádí (pozn. i v tomto případě je nutné zajistit vyznačení hranic těchto částí).
Zmenšenou plochu velkého kruhu je nutno zohlednit při určování pokryvností.
Nomenklatura cévnatých rostlin je v NIL4 nově sjednocena, až na výjimky, s dru-
hým aktualizovaným vydání Klíče ke květeně ČR z roku 2019.
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Popis fytocenózy má dva přístupy lišící se detailem.

Popis fytocenózy na IP rozšířeného šetření:
Popis provádí pracovník lesnické typologie na velkém kruhu IP rozšířeného šet-
ření formou „podrobného“ fytocenologického snímku. Na velkém kruhu je pořízen
pouze jeden fytocenologický snímek. Členění velkého kruhu na porostní segmenty se
ve fytocenologickém snímku již nezohledňuje. Na analyzované ploše velkého kruhu
IP jsou při podrobném popisu fytocenózy zapisovány všechny druhy cévnatých rost-
lin a jejich pokryvnosti. V patře mechorostů a lišejníků se nerozlišují jednotlivé
druhy, ale pouze se zaznamená pokryvnost pro zástupce rodu rašeliník (Sphagnum)
a terestrické druhy lišejníků (Lichenes). Pro všechny patra fytocenózy se zjišťuje
celková pokryvnost. Akceptovatelná je pouze spolehlivá determinace rostlinných ta-
xonů. V opačném případě, tzn. při jakýchkoliv pochybnostech, je nezbytné rostlinu
sbírat, vhodně zakonzervovat P29 (str. 595) a o její určení se pokusit svépomocí
v kanceláři, případně determinaci přenechat specialistovi či specializovanému pra-
covišti Lesnické typologie v Brně. Dodatečně určené rostlinné taxony se k dané IP
doplní během závěrečných vizuálních kontrol.

Popis fytocenózy na IP základního šetření:
Provádí členové terénní inventarizační skupiny na velkém kruhu IP základního še-
tření formou „zjednodušeného“ fytocenologického snímku. Na velkém kruhu je
pořízen pouze jeden fytocenologický snímek. Členění velkého kruhu na porostní seg-
menty se ve fytocenologickém snímku již nezohledňuje. Na analyzované ploše velkého
kruhu IP jsou při základním popisu fytocenózy zapisovány všechny druhy cévnatých
rostlin řazených do dřevinných pater. Pro bylinné patro a patro mechorostů a lišej-
níků se udává jen (celková) pokryvnost patra. Akceptovatelná je pouze spolehlivá
determinace rostlinných taxonů. V opačném případě, tzn. při jakýchkoliv pochyb-
nostech, je nezbytné rostlinu sbírat, vhodně zakonzervovat P29 (str. 595) a o její
určení se pokusit svépomocí v kanceláři, případně determinaci přenechat specia-
listovi či specializovanému pracovišti Lesnické typologie v Brně. Dodatečně určené
rostlinné taxony se k dané IP doplní během závěrečných vizuálních kontrol.
Definice a způsob zjištění týkající se fytocenologického snímku je uveden v kapitole
Fytocenózy (fytocenologický snímek) 5.10 (str. 203).

4.12 Zákopky

V této záložce popíšeme zákopky dle definic a způsobu zjištění z kapitoly 5.12 Zá-
kopky (str. 240). V případě, že se zákopek nachází na druhu pozemku bezlesí, jiné
pozemky nebo na širším bezlesí, zákopek nepopisujeme a nekopeme. Oproti před-
chozímu cyklu je v NIL4 pozice zákopků posunuta o 1 m dále od středu, tedy 7,31 m
na S a na J od polohy středu.

4.13 Sonda

Je vyhloubena na inventarizačních plochách rozšířeného šetření. Důraz je kladen na
dynamické svrchní půdní vrstvy, kde lze očekávat změny od posledních šetření v cyk-
lech NIL2 a v NIL3. Hloubka sondy musí být dostatečná k odkrytí reprezentativních

80



4.14. Stanoviště

částí minerálních horizontů zaujatých do hloubky 25 cm od minerálního povrchu.
Maximální hloubka je však 0,5 m od minerálního povrchu. Slouží k detailnímu popisu
a vyvzorkování zaujatých horizontů pro následnou fyzikální a fyzikálně-chemickou
analýzu. V průběhu cyklů NIL2 a NIL3 byla pozice čela hluboké sondy zaměřována
ve vzdálenosti 16,62 m směrem na jih od středu inventarizační plochy. V průběhu
cyklu NIL4 bude pozice sondy posunuta o 2 m směrem na V vzhledem k pozici
hluboké sondy zaměřené v minulých cyklech NIL. Blíže je postup popsán v příloze
P20 Podrobnosti k pracím na sondě (str. 541). V případě, že se sonda nachází na
druhu pozemku bezlesí, jiné pozemky nebo na širším bezlesí, sondu nepopisujeme a
nekopeme.
Definice a způsob zjištění týkající se šetření na sondě je uveden v kapitole 5.11 Mělká
sonda (str. 212).

4.14 Stanoviště

V této záložce popíšeme stanoviště dle definic a způsobu zjištění z kapitoly 5.6
Stanoviště (str. 136). Údaje se vztahují ke středu IP. Na ploše rozšířeného šetření
vyplňuje položky zbarvené oranžově (Mezoreliéf, Mezoreliéf detail, Kategorie mik-
roreliéfu, Lesní vegetační stupeň, Edafická kategorie, Index lesního typu, Zvláštní
klimatické vlivy, Ovlivnění stanoviště, Homogenita z hlediska LT, Zastoupení LT na
ploše) pracovník lesnické typologie.

4.15 Šetření jedinců nehroubí

V této záložce popíšeme jedince nehroubí (sekce 5.9, str. 189) dle definic a způsobu
zjištění uvedených v sekci 5.9 Jedinci nehroubí (str. 189). Nehroubí jsou nadzemní,
dřevnaté části stromů (kmenů) s tloušťkou do 7 cm s k. (včetně kůry). Obvod kru-
hových segmentů nehroubí (sekce 5.9, str. 189) nemusíme v terénu vytyčovat. Stačí
se na základě vytyčené polohy středu kruhových segmentů přesvědčit (např. pomocí
výtyčky), zda jedinec do odpovídajícího segmentu patří nebo nikoli.
Pokud je střed kruhových segmentů nehroubí na dané pozici (západ nebo východ)
v kategorii pozemků NIL (sekce 2.7, str. 27) Les nebo OWL a část daného kruho-
vého segmentu v kategorii jiné, pak se jedinci nehroubí popisují pouze v částech
segmentu patřících do kategorie Les (porostní půda, bezlesí) nebo OWL (porostní
půda, bezlesí). Je-li střed kruhových segmentů nehroubí na dané pozici mimo kate-
gorii Les i OWL, jedince nehroubí na této pozici nepopisujeme.

Speciální případy:

1. Patří-li střed kruhových segmentů nehroubí na dané pozici do kategorie po-
zemků Les (OWL) a část kruhového segmentu do kategorie OWL (Les), pro-
vedeme v části segmentu kategorie OWL (Les) popis jedinců způsobem, jako
by šlo o kategorii pozemků shodnou s kategorií na středu.

2. Pokud z jednoho pařezu (kořene apod.) vyrůstá více výmladků (jedinců ne-
hroubí vegetativního původu) nedosahujících výšky 1,3 m, registrujeme pouze
jeden a to ten nejvyšší z dané skupiny.
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4.16 Mrtvé dřevo

Mrtvé dřevo šetříme v jiném rozsahu na plochách rozšířeného šetření a na plo-
chách základního šetření. Vždy vyplníme přístupnost a schůdnost pouze počáteč-
ního bodu ramene transektu mrtvého dřeva. Pokud je počáteční bod nepřístupný
nebo neschůdný, eventuálně je na jiné kategorii pozemku NIL než Les nebo OWL,
celé rameno transektu se nešetří. Pokud kategorie pozemku na středu IP nesouhlasí
s kategorií počátku ramene transektu, mrtvé dřevo též nepopisujeme. Pokud rameno
transektu protíná hranici kategorie pozemku NIL, ukončuji na dané hranici měření.
Jednotlivé segmenty procházíme po linii ramene transektu. Je výhodné, když mě-
řiče směruje kolega podle vytyčených kolíků transektu tak, aby se neodchýlil od linie
transektu. Mrtvé dřevo polohově nezaměřujeme. Jednotlivé kusy mrtvého dřeva mě-
říme průměrkou. Tloušťku kusu měříme v místě protnutí svislé roviny transektu
(mrtvé dřevo nemusí ležet pouze na zemi, může být na hromadě, opírat se apod.).
Do tloušťky hroubí (7 cm s k.) evidujeme pouze přítomnost kusu podle dřeviny (jeh-
ličnaté vs. listnaté), tloušťkové třídy (2 až 5 cm, 5 až 7 cm) a sklonu kusu (do 10°;
10° až 22,5°; 22,5° až 45°; 45° až 67,5°; 67,5° až 90°) tak, že pouze připočteme kus do
příslušné kolonky. Sklon kusu mrtvého dřeva není totéž, co sklon terénu. Odhadu-
jeme sklon podélné osy mrtvého dřeva vůči vodorovné rovině. Intervaly byly zvoleny
tak, aby bylo možné odhadnout sklon i bez použití úhloměru. Vyjma prvního inter-
valu jde o čtvrtiny pravého úhlu. Hroubí evidujeme podrobněji, ke každému kusu
na kartě „Hroubí“ vyplníme všechny nabídnuté položky.

4.16.1 Registrační hranice ležícího mrtvého dřeva

Používá se při rozhodování o výběru ležícího mrtvého dřeva (sekce 5.13, str. 248)
na IP (sekce 2.3, str. 22). Výběr ležícího mrtvého dřeva se provádí na čtyřech rame-
nech transektu s jedním – (IP základního šetření (sekce 2.3.2, str. 22); nebo třemi
segmenty (IP rozšířeného šetření) (sekce 2.3.3, str. 24). Na těchto segmentech je še-
třeno mrtvé dřevo, které spadá do určitého intervalu tlouštěk měřeno kolmo na osu
v místě protnutí kusu transektem:

• 2 cm v místě protnutí kusu ramenem transektu – spodní rozměrový limit
populace ležícího mrtvého dřeva, kusy nedosahující alespoň tohoto rozměru
nejsou zařazeny do šetření NIL;

• 5 cm v místě protnutí kusu ramenem transektu – kusy ležícího mrtvého
dřeva nedosahující této registrační hranice jsou šetřeny pouze na IP rozšířeného
šetření a to jen tehdy, pokud je jejich podélná osa protnuta prvním segmentem
kteréhokoli z transektů ležícího mrtvého dřeva;

• 7 cm v místě protnutí kusu ramenem transektu – definuje spodní roz-
měrový limit pro subpopulaci ležícího mrtvého hroubí. Kusy ležícího mrtvého
dřeva nedosahující této registrační hranice nejsou na plochách základního še-
tření (sekce 2.3.2, str. 22) vybírány vůbec. Na IP rozšířeného šetření (sekce
2.3.3, str. 24) se vybírají pouze tehdy, jsou-li protnuty prvním nebo druhým
(dosahují-li alespoň 5 cm v místě protnutí) segmentem některého z ramen tran-
sektu. Ležící mrtvé dřevo dosahující alespoň této registrační hranice je šetřeno
vždy, pokud je podélná osa kusu protnuta kterýmkoli segmentem některého
z ramen transektu ležícího mrtvého dřeva (bez ohledu na detail šetření).
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5. Struktura projektu ploch

Čís. kód Kód kategorie pozemku Kategorie pozemku NIL
1100 B16 Ostatní
1200 B17 Ostatní
1300 B18 OWL
1400 B19 TOL
1500 B20 TOL
1600 B21 TOL
1700 B22 TOL
1800 C11 Ostatní
1900 C12 Ostatní
2000 C13 OWL
2100 C14 Ostatní
2200 C15 Ostatní
2300 C16 Ostatní
2400 C17 TOL
2500 C18 TOL
2600 C19 TOL
2700 C20 TOL
2800 D11 Ostatní
2900 D12 Ostatní
3000 D13 Ostatní
3100 D14 Ostatní
3200 D15 Les
3300 D16 Les
3400 D17 OLwTC
3500 D18 TOL
3600 D19 TOL
3700 D20 TOL

Pozn. Nespojujeme a neslučujeme kategorii OLwTC a TOL s jiným využitím (měst-
ské vs. zemědělské využití). Striktně rozlišujeme a nespojujeme liniový a plošný
TOL.

5.3.12 Zařazování do kategorií pozemků podle NIL

Klasifikace inventarizačních bodů dle definic kategorií pozemků se provádí podle
algoritmu obsaženého v obr. 5.3.12 Schéma pozemní klasifikace (str. 98). K očíslo-
vaným uzlům schématu je připojen komentář.
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z biologického hlediska jsou schopni této výšky na daných stanovištních pod-
mínkách dosáhnout. Ovocný sad je (při splnění ostatních podmínek) řazen do
kategorie OLwTC.

Uzel 13

Odpovímeano, pokud se inventarizační bod (střed IP) nachází uvnitř takového vý-
běžku (typicky liniového porostu). Minimální šířka je nejkratší úsečka vedená přes
inventarizační bod mezi protilehlými okraji pozemku. Délkou rozumíme délku po-
délné osy pozemku (porostu).

Uzel 14

Odpovíme ano, pokud platí některá z následujících podmínek:

1. zápoj stromů nedosahuje 10 %, činí však nejméně 5 %;
2. zápoj stromů nedosahuje 5 %, přičemž součet zápoje stromů (nemusí

být přítomny vůbec) a keřů dosahuje alespoň 10 %.

Speciální případy:

1. Jedinci (jednotlivé kmeny) typicky keřových druhů (např. líska, hloh, bez, kru-
šina, borovice kleč, jalovec, tis, keřové druhy vrb, keřové druhy slivoní) dosa-
hující v okamžiku šetření výšky alespoň 5 m a výčetní tloušťky alespoň 7 cm
jsou považováni za strom, což platí pro všechny uvedené kategorie pozemků.
V případě rozsáhlého rodu slivoní může být rozlišení stromových a keřových
druhů problematické. Za stromové druhy jsou považovány např. švestka, tře-
šeň, višeň, střemcha, meruňka, broskvoň aj. Mnohé další druhy slivoní, jako je
např. trnka, myrobalán, špendlík, mirabelka, mahalebka atd., lze považovat za
keře, dokud nedosáhnou stromových parametrů.

2. Jedince druhů typicky stromovitého vzrůstu, kteří v okamžiku šetření nedosa-
hují výšky 5 m, považujeme za keře, pokud zároveň dosahují výšky alespoň 0,5
m. Poněvadž se zápoj OWL posuzuje vždy až po tom, co byla posouzena mož-
nost zařazení do kategorie Les, nezpůsobí tato výjimka řazení mladých lesních
porostů do OWL. Výjimka má význam zejména při horní hranici lesa (nebo na
jinak extrémních stanovištích), kde se nevyskytují keře a stromy do výšky 5 m
prakticky nikdy nedorostou (pokud ano, tak za velmi dlouho) – takové porosty
mají dlouhodobě charakter OWL.

Uzel 15

Odpovíme ano, pokud se střed IP nachází uvnitř (pod)kategorie TOL.

5.3.13 LULUCF kategorie pozemku

Definice: Uvedena v kapitole Základní pojmy (sekce 2.8, str. 29). Výčet kategorií je
zaznamenán dle tab. Číselník kategorie pozemků LULUCF (sekce 5.3.13, str. 108).
Způsob zjištění: Kategorie LULUCF se zjišťuje na středu IP (sekce 2.6, str. 26).
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5.3. Střed

Nejprve se ověřuje možnost zařazení do kategorie Les dle postupu popsaného v sekci
5.3.12 (str. 98). Nejedná-li se o kategorii Les, vychází se při dalším postupu přímo
z definic kategorií LULUCF (sekce 2.8, str. 29) s tím, že následně zvažujeme zařa-
zení do kategorie sídla, poté do kategorie kultivované pozemky, dále travní porosty
a nakonec vodní plochy a mokřady. Nedojde-li k zařazení do žádné ze zmíněných
kategorií, provedeme zařazení do kategorie ostatní pozemky.

Tabulka 5.6: Číselník kategorie pozemků LULUCF

Čís. kód Popis
100 Les
200 Kultivované pozemky
300 Travní porosty
400 Vodní plochy a mokřady
500 Sídla
600 Ostatní pozemky

5.3.14 Status plochy

Definice: Status plochy vyjadřuje, zda se jedná o nově šetřenou IP, nebo opakovaně
šetřenou IP – s přímou vazbou na její stabilizaci. U opakovaně šetřených IP je vy-
jádřeno, zda byla nalezena nebo jinak obnovena poloha středu (harpuny). U nově
šetřených IP je zaznamenáno, zda byla provedena stabilizace harpunou.
Způsob zjištění: Situaci zjištěnou v terénu popíšeme výběrem odpovídající kategorie,
viz tab. Číselník status plochy (sekce 5.3.14, str. 109).

Tabulka 5.7: Číselník status plochy

Čís. kód Popis
100 nalezena harpuna, nebo jinak obnovena poloha středu

200
polohu středu nebylo možné obnovit, plocha znovu za-
ložena

300 nově založená plocha – polohová stabilizace harpunou
400 nově založená plocha – bez polohové stabilizace

Kategorie 100 (nalezena harpuna, nebo jinak obnovena poloha středu)
Na opakovaně šetřené a polohově stabilizované IP byla stabilizace středu (harpuna)
nalezena, nebo byla na základě jiných dostupných informací obnovena poloha středu
a provedena opakovaná identifikace kmenů (polohově zaregistrovaných při předcho-
zím šetření).

Kategorie 200 (polohu středu nebylo možné obnovit, plocha znovu zalo-
žena)
Na opakovaně šetřené IP se nepodařilo dohledat harpunu, ani provést opakovanou
identifikaci kmenů polohově zaregistrovaných při předchozím šetření. Přitom ne-
záleží na tom, zda IP byla v rámci některého z předchozích šetření stabilizována
harpunou. Tento status je uplatňován na:
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• opakovaně šetřené IP bez polohové stabilizace v předchozím i současném šet-
ření;

• opakovaně šetřené IP, která v minulosti nebyla stabilizována, ale podle součas-
ných pravidel stabilizována bude;

• opakovaně šetřené IP, kde nebylo možné obnovit polohu středu a provést opa-
kovanou identifikaci kmenů.

Kategorie 300 (nově založená plocha – polohová stabilizace harpunou)
IP nebyla v terénu navštívena v žádném z předchozích šetření. V současném šetření
je navštívena poprvé a je polohově stabilizována (harpunou).

Kategorie 400 (nově založená plocha – bez polohové stabilizace)
IP nebyla v terénu navštívena v žádném z předchozích šetření. V současném šetření
je navštívena poprvé a není polohově stabilizována (harpunou).

5.3.15 Důvod změny kategorie pozemku

Definice: Důvod odlišného zařazení do kategorie pozemku oproti předchozímu šet-
ření.
Způsob zjištění: Důvod změny vyplníme podle skutečnosti zjištěné v terénu. Změna
je možná z důvodu:

• skutečné změny kategorie pozemku;
• chyb měření.

Položku nevyplňujeme v případě, že se kategorie nezměnila. Jednotlivé případy jsou
popsány v tab. Číselník důvod změny kategorie pozemku (5.8, str. 110).

Tabulka 5.8: Číselník důvod změny kategorie pozemku

Čís. kód Popis
100 změna kategorie pozemku – spontánní vývoj lesa
200 změna kategorie pozemku – zalesnění pozemku
300 změna kategorie pozemku – spontánní vývoj OWL
400 změna kategorie pozemku – vznik OWL činností člověka
500 změna kategorie pozemku – vznik OLwTC činností člověka
600 změna kategorie pozemku – vznik OL činností člověka
700 změna kategorie pozemku – spontánní vývoj OL
800 změna kategorie pozemku – vznik TOL činností člověka
900 změna kategorie pozemku – spontánní vývoj TOL
1000 chyba pracovního postupu v předchozím šetření – nově Les
1100 chyba pracovního postupu v předchozím šetření – nově OWL
1200 chyba pracovního postupu v předchozím šetření – nově OLwTC
1300 chyba pracovního postupu v předchozím šetření – nově OL
1600 chyba pracovního postupu v předchozím šetření – nově TOL

Speciální případy:
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1. Za zalesnění pozemku je považován rovněž případ, kdy je změna kategorie po-
zemku oproti předchozímu šetření způsobena pouze změnou ve využití, tzn. zá-
nikem převládajícího zemědělského nebo městského využití, přičemž veškerá
ostatní kritéria (parametry porostu) pro zařazení do kategorie pozemku les
byla splněna již v předchozím šetření.

2. Za spontánní vývoj lesa je považován rovněž případ, kdy na daném pozemku
došlo oproti předchozímu šetření k zániku převládajícího zemědělského nebo
městského využití a současně (přírodními procesy) nově ke splnění veškerých
dalších parametrů porostu pro zařazení do kategorie pozemku les.

5.3.16 Důvod změny kategorie pozemku LULUCF

Definice: Důvod odlišného zařazení do kategorie pozemku LULUCF oproti předcho-
zímu šetření.
Způsob zjištění: Důvod změny vyplníme podle skutečnosti zjištěné v terénu. Změna
je možná z důvodu:

• skutečné změny kategorie pozemku;
• chyby pracovního postupu předchozího šetření;
• změny definice kategorie nebo pracovního postupu.

Položku nevyplňujeme v případě, že se kategorie nezměnila. Jednotlivé případy jsou
popsány v tab. Číselník důvod změny kategorie pozemku LULUCF (5.9, str. 111).

Tabulka 5.9: Číselník důvod změny kategorie pozemku LULUCF

Čís. kód Popis
100 skutečná změna kategorie pozemku činností člověka
200 skutečná změna kategorie pozemku přírodními procesy
300 chyba pracovního postupu předchozího šetření
400 změna definice kategorie nebo pracovního postupu*

(*) Čís. kód 400 je zaznamenán pouze v případech, kdy byl v předchozím cyklu NIL
pozemek zařazen do kategorie Travní porosty při pokryvností travin nižší než 50 %,
viz definice kategorií pozemků (sekce 2.8, str. 29).

5.3.17 Omezení přístupu

Definice: Hodnotí se přístup z hlediska omezení volného pohybu osob. Za omezení
přístupu se nepovažuje oplocenka proti zvěři ani omezení přístupu z důvodu ne-
schůdnosti terénu (sklon, podmáčení, kalamita atd.) .
Způsob zjištění: Omezení se hodnotí na středu IP dle tab. Číselník omezení přístupu
(5.10, str. 111).

Tabulka 5.10: Číselník omezení přístupu

Čís. kód Popis
100 je umožněn volný přístup
200 volný přístup není umožněn
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5.3.18 Důvod omezení přístupu

Definice: Uvede se důvod omezení volného pohybu osob dle tab. Číselník omezení
přístupu (5.10, str. 111). Posuzuje se skutečný stav v terénu (např. plot) nebo situace
vyplývající z legislativního opatření (např. první zóna NP).
Způsob zjištění: Důvod omezení volného pohybu osob se hodnotí na středu IP dle
tab. Číselník důvod omezení přístupu (5.11, str. 112).

Tabulka 5.11: Číselník Důvod omezení přístupu

Čís. kód Popis
100 první pásmo hygienické ochrany vodního zdroje
200 území ochrany přírody se zákazem vstupu – první zóny NP, NPR aj.

300
obory, bažantnice – farmové chovy, přezimovací obůrky, části honiteb
s omezeným vstupem atd.

400
území sloužící vojenským, policejním účelům – vojenské újezdy, střel-
nice, sklady aj.

500 oplocené soukromé pozemky – včetně areálů firem
600 lomy, poddolovaná území
700 ostatní důvody – důvod se uvede do poznámky

5.3.19 Inventarizační skupina

Definice: Inventarizační skupině, která provedla měření IP, se přiřadí kód dle tab.
Číselník inventarizační skupina (5.12, str. 112).

Tabulka 5.12: Číselník inventarizační skupina

Čís. kód Popis
100 (01) Brandýs nad Labem
200 (02) Plzeň
300 (03) Karlovy Vary
400 (04) České Budějovice
500 (05) Písek
600 (06) Jablonec nad Nisou
700 (07) Hradec Králové
800 (08) Stará Boleslav
900 (09) Brno
1000 (10) Brno – kontrola
1100 (11) Olomouc
1200 (12) Kroměříž
1300 (13) Frýdek Místek
1400 (14) Brandýs – supervize

5.3.20 Vedoucí skupiny

Definice: Vedoucí inventarizační skupiny, která provedla měření IP.
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5.3.21 První fáze kontroly

Definice: Položka uvádí, zda první fáze kontroly proběhla úspěšně (true) a je možno
provést výběr vzorníků, nebo neproběhla či proběhla neúspěšně (false).
Způsob zjištění: Položka je vyplněna automaticky po spuštění první fáze kontrolního
programu.

5.3.22 Datum konečné kontroly

Definice: Hodina, den, měsíc a rok kdy byla provedena konečná kontrola projektu
FM po změření celé plochy.
Způsob zjištění: Datum kontroly je vyplněno automaticky po spuštění kontrolního
programu.

5.3.23 Poznámka

Definice: Poznámka uvádí doplňkové údaje k měření.
Způsob zjištění: Položka není povinná.

5.3.24 Stará poznámka

Definice: Zobrazeny všechny poznámky z přechozího šetření.
Způsob zjištění: Položku nelze editovat.

5.3.25 Přírodní lesní oblast

Definice: Přírodní lesní oblast (PLO) je nejvyšší jednotka přírodního členění lesního
prostředí, zahrnující území přírodně, produkčně a hospodářsky jednotná. PLO byly
vylišeny na základě hledisek geologických, klimatologických, orografických, fytogeo-
grafických – typologických. PLO se zaznamená podle číselníku v tab. Číselník PLO
(5.13, str. 113).
Způsob zjištění: Údaj je zjištěn před terénním šetřením z vrstvy OPRL a předvypl-
něn.

Tabulka 5.13: Číselník PLO

Čís. kód Popis
100 Krušné hory
200 Podkrušnohorské pánve
300 Karlovarská vrchovina
400 Doupovské hory
500 České středohoří
600 Západočeská pahorkatina
700 Brdská vrchovina
800 Křivoklátsko a Český kras
900 Rakovnicko-kladenská pahorkatina
1000 Středočeská pahorkatina
1100 Český les
1200 Předhoří Šumavy a Novohradských hor
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Čís. kód Popis
1300 Šumava
1400 Novohradské hory
1500 Jihočeské pánve
1600 Českomoravská vrchovina
1700 Polabí
1800 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
1900 Lužická pískovcová vrchovina
2000 Lužická pahorkatina
2100 Jizerské hory a Ještěd
2200 Krkonoše
2300 Podkrkonoší
2400 Sudetské mezihoří
2500 Orlické hory
2600 Předhoří Orlických hor
2700 Hrubý Jeseník
2800 Předhoří Hrubého Jeseníku
2900 Nízký Jeseník
3000 Drahanská vrchovina
3100 Českomoravské mezihoří
3200 Slezská nížina
3300 Předhoří Českomoravské vrchoviny
3400 Hornomoravský úval
3500 Jihomoravské úvaly
3600 Středomoravské Karpaty
3700 Kelečská pahorkatina
3800 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
3900 Podbeskydská pahorkatina
4000 Moravskoslezské Beskydy
4100 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

5.3.26 Nadmořská výška

Definice: Vzdálenost dvou rovin, z nichž jedna je střední hladina Baltského moře
a druhá je rovina procházející zvoleným bodem (tj. středem IP). Tato vzdálenost
je měřena ve směru zemské tíže. V ČR je používán systém baltský po vyrovnání
(Bpv).
Způsob zjištění: V programu FM je nadmořská výška předvyplněna. Nadmořská
výška je také automaticky zaznamenána do GPS při zaměřování pozice středu IP.

5.3.27 Lesní vegetační stupeň zonální

Definice: Lesní vegetační stupeň (LVS) vyjadřuje vertikální členitost vegetace v zá-
vislosti na změnách výškového mezoklimatu. Jsou charakterizovány určitou klima-
xovou vegetací, která je podmíněna výškovým klimatem. Pro vymezení a označení
vegetačního stupně je rozhodující dřevinná skladba klimaxové vegetace na půdách
v normálním hydrickém režimu, kdy vegetace využívá jen spadlé atmosférické srážky.

114



































































5.6. Stanoviště

do následného stadia nově založené zajištěné kultury nebo nárostu. Střed IP musí
být součástí požářiště. Zaznamená se příslušný kód podle číselníku v tab. Číselník
poškození požárem (tab. 5.49, str. 147).

Tabulka 5.49: Číselník poškození požárem

Čís. kód Popis
100 bez poškození požárem
200 poškozeno požárem

5.6.20 Dřeviny poškozené požárem

Definice: Tato veličina uvádí převládající dřevinnou skladbu poškozeného porostu.
Způsob zjištění: Zaznamenány jsou převládající skupiny druhů stromů poškozených
požárem na IP dle číselníku v tab. Číselník dřeviny poškozené požárem (tab. 5.50,
str. 147).

Tabulka 5.50: Číselník dřeviny poškozené požárem

Čís. kód Popis
100 převážně jehličnany s převahou SM
200 převážně jehličnany s převahou BO
300 převážně ostatní jehličnany
400 převážně listnáče
500 smíšená skladba poškozeného porostu

5.6.21 Plošná eroze způsobená vodou

Definice: Povrchová eroze představuje plošný splach půdy. Dále se eviduje částečně
soustředěný odnos půdního krytu do hloubky 20 cm (rýžková eroze).
Způsob zjištění: Povrchová a rýžková eroze je evidována na velkém kruhu. Rýhová
výmolová eroze nad 20 cm hloubky je evidována na transektu. Zaznamená se kód
dle tab. Číselník plošná eroze způsobená vodou (tab. 5.51, str. 147).

Tabulka 5.51: Číselník plošná eroze způsobená vodou

Čís. kód Popis
100 bez poškození půdního krytu
200 přítomna povrchová eroze

5.6.22 Výskyt lišejníků

Definice: Epifytické lišejníky rostoucí na povrchu stromů jsou významným indiká-
torem čistoty ovzduší a biodiverzity.
Způsob zjištění: Pro jehličnaté a listnaté dřeviny se hodnotí výskyt epifytických li-
šejníků na kůře, popř. na větvích, na podkladě jednoho živého stromu s největším
výskytem daného lišejníku v rámci čtverce. Podle tohoto stromu se určí i četnost
výskytu lišejníků a to dle tab. Číselník výskyt lišejníků (tab. 5.52, str. 148).
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Tabulka 5.52: Číselník výskyt lišejníků

Čís. kód Popis
100 nevyskytují se
200 ojedinělý až řídký výskyt
300 častý výskyt (zejména na kůře a větvích)
400 bohatý výskyt (i na malých větvičkách, případně mezi jehličím)

5.6.23 Zvláštní klimatické vlivy

Definice: Zvláštní klimatické vlivy (např. vítr, mráz, sucho apod.) jsou způsobeny
reliéfem terénu a specificky tak působí na vegetaci.
Způsob zjištění: Výskyt daného klimatického jevu se zaznamená podle číselníku
v tab. Číselník zvláštní klimatické vlivy (tab. 5.53, str. 148) pozorováním na ploše
dle tvaru terénu a stavu dřevin.

Tabulka 5.53: Číselník zvláštní klimatické vlivy

Čís. kód Popis
100 bez zvláštních vlivů

200
výrazně slunná expozice – konvexní a horní části svahů, hřbety a
vrcholy, které jsou osluněny výrazně více než okolní terén, zpravidla
JV až Z expozice

300
výrazně stinná expozice – konkávní a spodní části svahů, které jsou
zastíněny výrazně více než okolní terén, zpravidla SZ až SV expozice

400
teplotní inverze – polohy zpravidla úzkých hlubokých údolí, u nichž
klima údolního dna je výrazně chladnější než klima horní části údol-
ních svahů

500
mrazové polohy – terénní deprese a sníženiny na plošinách, u nichž
dochází k hromadění chladného vzduchu – dřeviny mají malé přírůsty
a typický habitus se zahuštěnými větvemi ve spodní části kmene

600

vrcholový fenomén – nejvyšší části hřebenů a vrcholů vystavené
vzdušnému proudění se specifickým mezoklimatem – stromy dosahují
výrazně nižší výšky, zpravidla mají vlajkovité koruny, často rozlámané
koruny od větru

700
říční fenomén – hluboce zaříznutá skalnatá údolí řek s extrazonálními
stanovišti na svazích a charakteristickým mezo a mikroklimatem

800

přepadavý vítr – vzniká při přecházení větru přes překážky (hřeben)
s následným zrychlením na závětrné straně provázeným výraznou tur-
bulencí – kdy v určité vzdálenosti (dle rychlosti větru) za hřebeny
dopadají vzduchové masy na terén s velkou ničivou silou – projevuje
se vývraty a zlomy

5.6.24 Ovlivnění stanoviště

Definice: IP může být ovlivněna např. silnicí, přítomností okraje lesa a podobnými
jevy, které ovlivňují homogenitu sledované plochy z hlediska sledování přírodních
procesů a vývoje ekosystému.
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Způsob zjištění: Na plochách rozšířeného šetření typu podsítě s4a (s8a, s16a) se ve
FM zobrazí údaj z minulého cyklu NIL. V případě, že se rozhodneme pro opravu,
zaznamená se nové ovlivnění stanoviště dle tab. Číselník ovlivnění stanoviště (tab.
5.54, str. 149). Položka se šetří pouze na plochách rozšířeného šetřeny typu „a“.

Tabulka 5.54: Číselník ovlivnění stanoviště

Čís. kód Popis
100 bez ovlivnění
200 okraj kategorie Les nebo porostní půdy
300 okraj širšího bezlesí
400 ostatní (např. přibližovací linka, vyjeté koleje apod.)

5.6.25 Důvod změny – Ovlivnění stanoviště

Pokud dojde ke změně, uvede se i důvod změny podle tab. Číselník důvod změny
ovlivnění stanoviště (tab. 5.55, str. 149). Bližší upřesnění, nad rámec číselníků, se
uvede do poznámky. Položka se šetří pouze na podrobných plochách typu podsítě
„a“.

Tabulka 5.55: Číselník důvod změny ovlivnění stanoviště

Čís. kód Popis
100 chyba předchozího měření

200
antropogenní ovlivnění – změna způsobená přímou
lidskou aktivitou, např. navážka, důlní činnost, umělá
změna vodního režimu

400
přírodní proces/děj – změna nevyvolaná přímou lid-
skou aktivitou, např. sesuvem, lavinou, povodní

5.6.26 Příprava stanoviště

Definice: Inventarizační plocha může být ovlivněna mechanizovanou přípravou půdy,
která se provádí za účelem obnovy lesního porostu. Příprava může ovlivňovat stra-
tigrafii půdních horizontů či charakter hodnocených fytocenóz.
Způsob zjištění: Příprava stanoviště se zaznamená dle číselníku v tab. Číselník pří-
prava stanoviště (tab. 5.56, str. 149). Bližší upřesnění se uvede do poznámky. Položka
se šetří pouze na podrobných plochách typu podsítě „a“.

Tabulka 5.56: Číselník příprava stanoviště

Čís. kód Popis
100 bez přípravy
200 celoplošné štěpkování bez zapravení
300 celoplošné drcení se zapravením
400 orba, bránování
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5.6.27 Homogenita z hlediska lesního typu

Definice: Vyjadřuje homogenitu velkého kruhu IP z hlediska vlastností lesního typu.
Míra heterogenity velkého kruhu je vyjádřena podobností jednotek LTKS. Homoge-
nita analyzovaného velkého kruhu je nezbytnou podmínkou pro tvorbu charakteristik
jednotek LTKS.
Způsob zjištění: Na plochách rozšířeného šetření typu „a“ se ve FM zobrazí údaj
z minulého cyklu NIL. Správnost předchozího určení homogenity stanoviště se ověří
přímo na základě opakovaného podrobného lesnicko-typologického šetření na IP.
Položka se šetří pouze na podrobných plochách typu podsítě s4a (s8a, s16a).

Tabulka 5.57: Číselník homogenita z hlediska lesního typu

Čís. kód Popis
100 homogenní z hlediska LT(homogenní kruh 500 m2 z hlediska LT)

300
mírně nehomogenní z hlediska LT. Na ploše velkého kruhu se vysky-
tuje mozaika více LT v rámci jednoho SLT

400
středně nehomogenní z hlediska LT. Na ploše velkého kruhu se vy-
skytují různé, avšak stanovištně a fytocenologicky blízké SLT (a tím
i LT)

500
silně nehomogenní z hlediska LT. Na ploše velkého kruhu se vyskytují
různé a značně stanovištně a fytocenologicky rozdílné SLT (a tím i
LT)

5.6.28 Důvod změny – homogenita z hlediska lesního typu

V případě, že se aktuální stav liší od údaje z přechozího cyklu NIL, zaznamená
se aktuální stav podle tab. Číselník důvod změny – homogenita z hlediska lesního
typu (tab. 5.58, str. 150), a současně se uvede důvod opravy dle tab. Číselník důvod
změny – homogenita z hlediska lesního typu (tab. 5.58, str. 150).

Tabulka 5.58: Číselník důvod změny – homogenita z hlediska lesního typu

Čís. kód Popis
100 chyba předchozího měření

200
antropogenní ovlivnění – změna způsobená přímou lidskou aktivitou,
např. navážka, těžba lesa, umělá změna vodního režimu

400
přírodní proces/děj – změna nevyvolaná přímou lidskou aktivitou,
např. sesuvem, lavinou, povodní

500
změna definice či metodiky – zpravidla jde o změny z důvodů úprav
LTKS

5.7 Kmeny stromů

Měření a popis se uskutečňuje jen na zaměřených kmenech nebo pařezech, které se
v okamžiku šetření nacházejí na velkém, středním nebo malém kruhu a překročily
registrační hranici pro jednotlivé kruhy. Kmen je hlavní nadzemní letorost (výho-
nek, prýt) stromu s apikální dominancí. Každý strom je tvořen jedním nebo více
kmeny. V NIL je za strom s více kmeny považován stav, kdy došlo k rozdělení osy
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nadzemního prýtu pod výčetní výškou, přičemž výčetní tloušťka alespoň dvou po-
kračujících výhonů dosáhne příslušné registrační hranice hroubí odpovídající poloze
prýtu vzhledem ke kruhovým segmentům. Kmeny jednoho stromu musí být viditelně
srostlé nad úrovní terénu.
Registrační hranice je hodnota biometrické veličiny (např. výčetní tloušťka nebo
výška), při jejímž dosažení může být prvek dané populace zařazen do výběru v zá-
vislosti na splnění dalších podmínek daných výběrovým schématem (poloha uvnitř
kruhového segmentu (sekce 5.7, str. 150) odpovídající velikosti, protnutí transektem
apod.).

Registrační hranice

Používají se při výběru kmenů (sekce 5.7, str. 150) na inventarizačních plochách
(sekce 2.3, str. 22). Rozlišujeme tři registrační hranice:

• první registrační hranice kmenů nehroubí – definuje populaci části kmenů
nehroubí a je dána výčetní tloušťkou od 4 cm do 6,99 cm s k. (s kůrou) – po-
loměr tohoto malého kruhu činí 3 m;

• druhá registrační hranice hroubí – definuje populaci kmenů hroubí a je
dána výčetní tloušťkou 7 cm s k. (s kůrou) – poloměr tohoto středního kruhu
činí 5 m;

• třetí registrační hranice hroubí – kmeny hroubí dosahující druhé regis-
trační hranice hroubí 27 cm s k. – poloměr velkého kruhu činí 12,62 m (rozloha
500 m2).

5.7.1 (Výčetní) tloušťka, mm

Definice: Výčetní tloušťka kmene je kolmá vzdálenost rovnoběžných tečen dotýkají-
cích se obvodu kmene v průřezu kolmém na osu kmene ve výčetní výšce (sekce 4.9.3,
str. 66). Vypočítá se jako aritmetický průměr hodnot dvou na sebe kolmých měření,
první měření se umístí na nejsilnější místo kmene.
Způsob zjištění: Měrnou jednotkou výčetní tloušťky jsou milimetry (mm). Do tohoto
pole jsou také uváděny průměry pařezů – nejde o výčetní tloušťku. Při měření výčet-
ních tlouštěk se postupuje od prvního k poslednímu kmeni podle číslování stromů.
Výčetní výška se fixuje napínáčkem.
Pozor: U kmenů pokácených a zatím ponechaných na IP se výčetní tloušťka neměří.
Tyto kmeny se nehodnotí vůbec. Popíše se pouze pařez, který po nich zbyl.
Soubor kmenů na každé inventarizační ploše, u nichž se měří výčetní tloušťka, nesmí
obsahovat žádný kmen s výčetní tloušťkou 3,9 cm s kůrou a menší! V případě, že
se při kontrole měření na ploše ukáže, že se v souboru změřených kmenů vyskytují i
menší výčetní tloušťky než 4 cm s kůrou na malém kruhu, 7 cm na středním, nebo
27 cm s kůrou na velkém kruhu, je nutné tyto kmeny přeměřit.

5.7.2 (Výčetní) tloušťka1, mm

Definice: Nejsilnější průměr kmene změřený ve výčetní výšce.
Způsob zjištění: Viz (Výčetní) tloušťka, mm (sekce 5.7.1, str. 151).
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5.7.3 (Výčetní) tloušťka2, mm

Definice: Průměr kmene změřený ve výčetní výšce, kolmý na první změřený průměr.
Způsob zjištění: Viz (Výčetní) tloušťka, mm (sekce 5.7.1, str. 151)

Obrázek 5.8: Měření výčetní tloušťky; zdroj: Z. Čech

5.7.4 Předchozí ID kmene

Definice: Identifikátor kmene převzatý z předchozího šetření NIL.
Způsob zjištění: Údaj převzatý z přechozího šetření NIL. Není povolena editace.
U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.

5.7.5 Předchozí kategorie pozemku

Definice: Kategorie pozemku NIL, na které se kmen nacházel v předchozím šetření
NIL.
Způsob zjištění: Údaj převzatý z přechozího šetření NIL. Není povolena editace.
U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.

5.7.6 Předchozí věk

Definice: Věk kmene zjištěný v předchozím cyklu NIL.
Způsob zjištění: Předchozí věk kmene je údaj převzatý z předchozího šetření NIL.
Není povolena editace. U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.

5.7.7 Předchozí výčetní tloušťka, mm

Definice: Výčetní tloušťka kmene změřená v předchozím cyklu NIL.
Způsob zjištění: Údaj převzatý z předchozího šetření NIL. Není povolena editace.
U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.
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5.7.8 Předchozí stav kmene

Definice: Popis stavu kmene v předchozím cyklu. Stav je zaznamenán dle tab. Čí-
selník předchozí stav kmene (tab. 5.59, str. 153).
Způsob zjištění: Údaj vytvořen z popisu kmene v předchozím šetření. Není povolena
přímá editace. U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.

Tabulka 5.59: Číselník předchozí stav kmene

Čís. kód Popis
100 byl žijící
200 byl stojící souší
300 byl jehličnatým pařezem
400 byl listnatým pařezem

5.7.9 Předchozí dvoják

Definice: Popis zda byl kmen v přechozím šetření rozdvojen.
Způsob zjištění: Údaj vytvořen z popisu kmene v předchozím šetření. Není povolena
přímá editace. U nově zaměřených kmenů údaj není vyplněn.

5.7.10 Posouzení souše z minula

Definice: Tato položka určuje zda byla stojící souš v předchozím cyklu správně
zhodnocena. Zaznamená se dle tab. Číselník posouzení souše z minula (tab. 5.60,
str. 153).
Způsob zjištění: Položka se vyplňuje pouze v případě kdy byl kmen v předchozím
cyklu hodnocen jako stojící souš. Pokud byl stojící živý kmen (kmen, na kterém
se vyskytuje živé pletivo, může se jednat o vyvrácený nebo jinak poškozený kmen)
v předchozím cyklu chybně zhodnocen jako stojící souš, pak dojde k automatic-
kému přepisu atributu „předchozí stav kmene“. Na toto zjištění zareagují skripty
FM umožněním hodnocení statusu kmene.

Tabulka 5.60: Číselník posouzení souše z minula

Čís. kód Popis
100 kmen v předchozím měření správně hodnocen jako souš
200 kmen v předchozím měření chybně hodnocen jako souš

5.7.11 Identifikace kmene

Definice: Identifikace kmene informuje o správnosti zaměření kmene v předchozím
měření a zaznamená se dle tab. Číselník identifikace kmene (tab. 5.61, str. 155).
Způsob zjištění: Kmen, popř. pařez, který jsme ztotožnili s kmenem zaměřeným
v předchozím šetření bude mít vyplněno bez chyby. Stejnou kategorii vyplníme též
pro kmen, který v předchozím šetření nesplňoval registrační hranici ale v součas-
ném šetření registrační hranici již splňuje (dorost). Takto budeme postupovat též
u kmenů, které mezi předchozím a současným šetřením dosáhly registrační hranice,
ale byly vytěženy popřípadě odumřely (dorost vytěžen, dorost mortalita). Zvláštní
pozornost věnujeme kmenům a pařezům, které se nachází v těsné blízkosti okraje
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Zvláštní případy:

• Kmen v předchozím šetření splňoval registrační hranici a následně uschl a stal
se souší, která již nesplňuje registrační hranici v době opakovaného měření.
V tomto případě se musí brát v potaz možné zmenšení výčetní tloušťky z dů-
vodu opadnutí kůry či celkového seschnutí kmene. Za těchto okolností se přiřadí
status bez chyby a uvede se výčetní tloušťka z předchozího šetření. Toto samo-
zřejmě neplatí o případech, kdy se jedná o zřejmou chybu měření a zmenšení
průměru nelze odůvodnit uschnutím stromu.

• Ve čtvrtém inventarizačním cyklu (NIL4) byla snížena registrační hranice na 4
cm výčetní tloušťky. V rámci NIL4 bude při registraci kmenů s výčetní tloušť-
kou alespoň 4 cm (kruh o poloměru r = 3 m), avšak nedosahující 7 cm zadávána
hodnota bez chyby.

• V případě, že se kmen (pařez), který byl v minulém šetření zaznamenán, na-
chází mimo svou původní pozici (vyvrátil se a tzv. popojel, byl vytržen a
posunut při těžbě atd.) a jsme si jistí, že se jedná o kmen z původní pozice,
provedeme standardní identifikaci dle číselníku identifikace kmene. Aktuální
situaci zaznamenáme do poznámky.

• Strom keřového druhu byl v předchozím cyklu zaměřen – splňoval limit DBH
7 cm a limit výšky 5 m. V opakovaném šetření bylo zjištěno, že již nesplňuje
limit výšky z důvodu zlomu, ohnutí. V tomto případě provedeme identifikaci
kmene dle číselníku, i když byl nedodržen limit výšky, tzn. bez chyby.

Tabulka 5.61: Číselník identifikace kmene

Čís. kód Popis

100
bez chyby – kmen byl správně zaregistrován v předchozí inventarizaci,
případně jde o kmen, který od minulé inventarizace dosáhl registrační
hranice

200

minule přehlédnut – kmen nebyl předchozí inventarizaci zaregistro-
ván, ačkoli zaregistrován být měl (nesporně dosahoval minimální vý-
četní tloušťky pro registraci na kruhovém segmentu, do kterého svou
polohou náležel)

300

minule změřen navíc – kmen byl v předchozí inventarizaci zaregistro-
ván, ačkoli zaregistrován být ve skutečnosti neměl (evidentně nedo-
sahoval minimální výčetní tloušťky pro registraci na kruhovém seg-
mentu, do kterého svou polohou náležel)

400

nově není dvoják – dvoják do 1,3 m z předchozího měření, který tloušť-
kově přirostl natolik, že se místo srůstu posunulo nad výšku 1,3 m,
bude posouzen tak jako stromy s rozdvojením nad 1,3 m – prakticky
to znamená, že se jeden z kmenů zaměří a klasicky popíše, druhý
kmen se také zaměří, ale pouze proto, aby byla obnovena jeho pozice
z předchozího měření a zachycena změna stavu, která bude popsána
do identifikace jako kód nově není dvoják
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Tabulka 5.70: Číselník korunová projekce

Čís. kód Popis
100 neměřit
200 měřit

5.7.24 Kmenový profil

Definice: Tloušťka kmene ve výšce 7 (5) m (tolerance výšky ± 0,5 m).
Způsob zjištění: Záložka kmenový profil je zobrazena stále. Obsahuje modul pro
měření kmenových profilů, který používáme ke změření tloušťky ve výčetní výšce a
horní tloušťky v 7 (5) m. To provádíme vždy, pokud se v záložce Vzorníky v poli
Měření tloušťky kmene v 7 (5) m (sekce 5.7.25, str. 172) zobrazí měřit tloušťku
kmene v 7 m. Vlastní postup je uveden v části popisující postup prací v podkapitole
Měření tloušťky kmene v 7 (5) m (sekce 5.7.25, str. 172). Zjištěna je jak horní
tloušťka kmene, tak přesná výška měřiště z pohledu měřiče.

5.7.25 Vzorníky

Definice: Kmeny, které byly vybrány pro měření vybraných veličin.
Způsob zjištění: Výběrový program určí základní vzorníky, vzorníky relaskopu a
vzorníky porostního segmentu. Není povolena přímá editace. Vzorníky relaskopu
jsou kmeny se známou pravděpodobností výběru. Kmeny jsou vybírány ze středu,
použit je relaskopický faktor 12. Pokud je kmen vhodný pro měření výšek (není
kmenový či korunový zlom, není ohnutý, vývrat) a je vzorníkem relaskopu, změříme
celkovou výšku, nasazení živé koruny a určíme věk. Vzorníky porostního segmentu
jsou kmeny, na nichž se měří vždy výška kmene. Výběrový program rozdělí kme-
nový inventář do skupin podle porostních segmentů a dřevin. Z každé skupiny vyřadí
nevhodné kmeny (pokácené kmeny, kmenové a korunové zlomy, ohnuté kmeny, vý-
vraty) a vybere jeden vhodný vzorník porostního segmentu.

Věk stromu

Definice: Věkem se v NIL rozumí počet kalendářních let (počet vegetačních období),
které uplynuly od vzklíčení semene (popř. od zakořenění odnože) k datu měření.
Způsob zjištění: Věk určujeme u všech typů vzorníků. V případě sazenic je paušálně
stanoven na tři roky. U kmenů z předchozího šetření respektujeme předchozí věk,
pokud není rozpor větší nebo roven 20 let. V opačném případě je nutné věk opravit.
Věk lze zjistit některou z následujících možností, přičemž způsob zjištění je řazen
posloupně dle toho, jak věk zjišťujeme:

• spočtením přeslenů (u mladších kmenů jehličnatých dřevin) nebo letorostů
(u mladších listnatých dřevin);

• spočtením letokruhů na pařezech za předpokladu, že jde o pařezy ze stejně
starého porostu;

• spočtením letokruhů na vývrtech – vývrt provádíme vždy mimo velký kruh
na 1 kmeni jenž je součástí posuzovaného porostního segmentu; při tomto způ-
sobu zjišťování věku kmenů je nutné připočítat stáří sazenic při výsadbě –
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Obrázek 5.20: Výška průběžného kmene - viz červená čára, obr. vlevo - totožná s výškou
stromu; zdroj: NLI

m, výšku nasazení živé koruny alespoň 7 m, výčetní tloušťku 20 cm a větší a jsou
vzorníkem relaskopu. Pokud je kmen vybrán pro měření tloušťky, provede se vlastní
měření v modulu kmenový profil. Do měření kmenového profilu zaznamenáme i
výčetní tloušťku z pohledu měření. Tato tloušťka nemusí být stejná jako tloušťka
uvedená v poli Výčetní tloušťka, mm.

Měření tloušťky kmene v 7 m

Definice: Informační pole, zda se měří tloušťka kmene ve výšce 7 m od paty kmene.
Způsob zjištění: Pole je vyplněno automaticky, editace není povolena. Tloušťka se
měří u kmenů dřevin SM, BO, MD, DB letní a zimní, BK, BR, které mají prů-
běžný kmen vysoký alespoň 10 m, výšku nasazení živé koruny alespoň 7 m, výčetní
tloušťku 20 cm a větší a jsou vzorníkem relaskopu. Pokud je kmen vybrán pro měření
tloušťky, provede se vlastní měření v modulu kmenový profil. Do měření kmenového
profilu zaznamenáme i výčetní tloušťku z pohledu měření. Tato tloušťka nemusí být
stejná jako tloušťka uvedená v poli Výčetní tloušťka, mm.

Výška kulatiny, m

Definice: Výška kulatiny je svislá vzdálenost mezi vodorovnou rovinou procházející
patou kmene a místem na průběžném kmeni, nad kterým se nevyskytuje kulatina
(větve nepočítaje).
Způsob zjištění: Výšku kulatiny zaznamenáme v případě, že ji vymezuje vada, která
neumožňuje pilařské zpracování (vlákninová vada), např. rozdvojení, silná větev,
boule, hniloba, velký nezdravý suk atd. Povolené a nepovolené vady jsou stanoveny
v doporučených pravidlech sortimentace pro sortiment kulatina. V příloze Parametry
vybraných sortimentů (příloha P16, str. 489) je tabulka převzata z projektu Šetření
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5.8. Loupání

Tabulka 5.90: Číselník rozsah hniloby

Čís. kód Popis
100 1 až 10 %
200 11 až 20 %
300 21 až 30 %
400 31 až 40 %
500 41 až 50 %
600 51 až 60 %
700 61 až 70 %
800 71 až 80 %
900 81 až 90 %
1000 91 až 100 %

5.8 Loupání

5.8.1 Čerstvé loupání

Definice: Poškození kmenů novým nebo opakovaným loupáním, ohryzem nebo vy-
tloukáním jakéhokoli rozsahu v populaci kmenů o výčetní tloušťce (7 cm ≥ dbh < 27 cm)
v mezikruží středního (r=5 m) a velkého (r=12,62 m) kruhu.
Způsob zjištění: Každý poškozený kmen splňující výše uvedená kritéria je pozičně
zaměřen do vrstvy Loupání. Uveden je dále druh dřeviny, výčetní tloušťka (jedno-
duché měření), druh poškození (nové nebo opakované poškození) a jeho rozsah (do
1/8 nebo nad 1/8 obvodu kmene). Zahrnuta jsou poškození zasahující do lýka, nikoli
pouze jen borky. Předmětem šetření jsou kmeny nově nebo opakovaně poškozené.
Poškození, které vzniklo v období od konce vegetační sezóny minulého kalendářního
roku do okamžiku šetření, je považováno za nové. Poškození, které vzniklo dříve,
je považováno za staré. Pokud se na konkrétním jedinci vyskytuje poškození nové i
staré, jedná se o poškození opakované. Obvodový rozsah vady se posuzuje vzhledem
k celkovému obvodu kmene. V případě, že se na kmeni vyskytuje více samostatných
poškození, jejich rozsah se sčítá, pokud se nenachází vertikálně nad sebou.

Tabulka 5.91: Číselník čerstvé loupání

Čís. kód Popis
200 nové poškození do 1/8 obvodu kmene
300 nové poškození nad 1/8 obvodu kmene
600 opakované poškození do 1/8 obvodu kmene
700 opakované poškození nad 1/8 obvodu kmene

5.9 Jedinci nehroubí

Definice: Jedná se o živý zdřevnatělý kmen o minimální výšce 10 cm, jehož vý-
četní tloušťka nedosahuje 7 cm s k. Jedincem nehroubí nemůže být keř. O výběru
jedince nehroubí (sekce 5.9, str. 189) na IP sítě NIL (sekce 2.3, str. 22) spolurozho-
duje registrační hranice nehroubí. Používá se různé nastavení registračních hranic
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5.9. Jedinci nehroubí

Čís. kód Popis

300

funkční oplocenky, výška nad 2 m – za funkční oplocenku je považován
takový stav oplocení v celé délce, který neumožňuje volný přístup
zvěře, přičemž funkční oplocení musí mít v celé délce výšku alespoň
2 m

400

nefunkční oplocenky, výška do 2 m – za nefunkční oplocenku je pova-
žován takový stav oplocení, který v jakémkoliv místě umožňuje volný
přístup zvěře, přičemž některá část funkčního oplocení nedosahuje
výšky 2 m

500

nefunkční oplocenky, výška nad 2 m – za nefunkční oplocenku je pova-
žován takový stav oplocení, který v jakémkoliv místě umožňuje volný
přístup zvěře, přičemž funkční oplocení musí mít v celé délce výšku
alespoň 2 m

5.9.8 Přirozená obnova do 0,5 m

Jedinci nehroubí této subpopulace jsou popisováni, pokud se vyskytují uvnitř někte-
rého z dvojice (nehroubí východ a nehroubí západ) kruhových segmentů nehroubí
(sekce 5.9, str. 189)o poloměru r = 0,5 m.

Věk jedince

Definice: Věkem se v NIL rozumí počet kalendářních let (počet vegetačních období),
které uplynuly od vzklíčení semene (popř. od zakořenění odnože) k datu měření.
Způsob zjištění: Věk určujeme na každém registrovaném jedinci nehroubí některou
z následujících možností uvedených v pořadí dle preference:

• spočtením přeslenů – u mladších kmenů jehličnatých dřevin nebo letorostů
u mladších listnatých dřevin;

• spočtením letokruhů na pařezech – za předpokladu, že jde o pařezy z téhož
porostu a je známa doba mezi smýcením jedinců a šetřením NIL (přičte se ke
zjištěnému počtu letokruhů);

• převzetím věku z lesního hospodářského plánu (LHP) – při zjišťování
věku z LHP (popř. lesních hospodářských osnov - LHO) musíme k uvedenému
věku připočíst věk sazenic (paušálně 3 roky), dále se k věku dle LHP připočítá
počet let mezi začátkem platnosti LHP a datem měření;

• subjektivním odhadem – pokud nelze použít žádný z výše uvedených po-
stupů.

Pokud je věk u kmenů nehroubí vyšší, než je očekáváno (u přirozené obnovy do 0,5
m je to 30 let, u zbylých kruhů nehroubí je to 40 let), musí se do poznámky vyplnit
text vek_ok.

Výška jedince

Definice: Uvedena v kapitole Kmeny stromů (sekce 5.7.25, str. 169).
Způsob zjištění: Měříme výšku jedinců nehroubí, kteří jsou vzorníkem výšky a ko-
runové projekce. Výška se zjišťuje s přesností na cm pomocí pásma, metru nebo vý-
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Tabulka 5.102: Číselník ostatní poškození

Čís. kód Popis
100 bez dalšího poškození
200 poškození loupáním nebo ohryzem
300 poškození vytloukáním nebo vystruhováním
400 poškození hmyzem
500 poškození hlodavci
600 poškození hospodářskou činností
650 poškození bobrem
670 poškození černou zvěří
700 jiná poškození

Individuální ochrana

Definice: Individuální ochranou se rozumí jakékoliv plně funkční ochranné opatření
na kmeni nebo terminálu jedince nehroubí, které má zamezit poškození zvěří.
Způsob zjištění: Výskyt individuální ochrany se popisuje na každém registrovaném
jedinci nehroubí dle tab. Číselník individuální ochrana (tab. 5.103, str. 200).

Tabulka 5.103: Číselník individuální ochrana

Čís. kód Popis
100 ochrana terminálu
200 ochrana kmene
300 kombinovaná ochrana

5.9.9 Přirozená obnova od 0,5 m do DBH 6,9 cm

Jedinci nehroubí této subpopulace jsou popisováni, pokud se vyskytují uvnitř někte-
rého z dvojice (nehroubí východ a nehroubí západ) kruhových segmentů nehroubí
(str. 23) o poloměru r = 1,5 m.

Pro všechny výškové třídy v rámci této kategorie obnovy se na jedincích
nehroubí zjišťují tyto veličiny:

Věk jedince
Hodnocení odpovídá položce Věk jedince v sekci Přirozená obnova do 0,5 m (sekce
5.9.8, str. 193).

Výška jedince
Hodnocení odpovídá položce Výška jedince v sekci Přirozená obnova do 0,5 m (sekce
5.9.8, str. 193).
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5.10. Fytocenózy (fytocenologický snímek)

Ve výškové třídě umělé obnovy 0,5 - 6,9 cm se zjišťuje stejná sada veličin v daných
výškových třídách jako pro přirozenou obnovu od 0,5 m do 6,9 cm DBH (sekce 5.9.9,
str. 200)

Výšková třída
Definice: Jedná se o kategorie definované minimální a maximální výšky (DBH) je-
dince nehroubí.
Způsob zjištění: Registrovaní jedinci této subpopulace jsou zařazeni do kategorií dle
tab. Číselník výšková třída (5.106, str. 203).

Tabulka 5.106: Číselník výšková třída

Čís. kód Popis
100 umělá obnova od 0,1 m včetně do 0,49 m
200 umělá obnova od 0,5 m včetně do 1,29 m
300 umělá obnova od 1,3 m včetně do 2,49 m
400 umělá obnova od 2,5 m včetně do d1,3 6,9 cm

5.10 Fytocenózy (fytocenologický snímek)

Obecný postup popisu fytocenózy (např. vyznačení hranic kruhu) je uveden v sekci
Postup prací na ploše (sekce 4, str. 55), v kapitole Fytocenózy (sekce 5.10, str. 203).
Fytocenologický snímek je zapisován za účelem studia rostlin na úrovni rostlinných
společenstev. Data získaná formou fytocenologického snímku se dají použít i jako
„pouhý“ floristický soupis druhů. Kompletní fytocenologický popis se provádí na
plochách S4a. Na plochách základní sítě se provádí pouze popis pater fytocenózy a
jejich pokryvnost, zaznamenávají se pouze keřové druhy v odpovídajících patrech.

5.10.1 Fytocenolog

Definice: Jméno autora fytocenologického snímku.
Způsob zjištění: Zadá se jméno pracovníka, který popsal fytocenózu na velkém kruhu
IP formou fytocenologického snímku. Položka se vyplňuje pouze na plochách 4a.

5.10.2 Patro fytocenózy

Definice: Patro fytocenózy třídí vegetaci dle vertikální pozice. Patra dřevin jsou
shodné se stupnicí patrovitosti, kterou zpracoval Zlatník (Randuška et al. 1986).
Způsob zjištění: Uvede se výskyt všech pater fytocenózy na ploše velkého kruhu.
Patro fytocenózy se rozlišuje dle tabulky Číselník fytocenózy (tab. 5.107, str. 203)

Tabulka 5.107: Číselník fytocenózy

Čís. kód Popis

100
patro hlavní úrovně a nadúrovně (dřeviny tvořící hlavní úroveň včetně
dřevin vyšších a zřetelně zasahujících svými korunami do této vrstvy)
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Čís. kód Popis

200
patro podúrovně – vyšší (dřeviny vyšší než ½ výšky dřevin hlavní
úrovně, ale svými korunami zřetelně nezasahují do souvislé vrstvy
korun dřevin úrovňových)

300
patro podúrovně – nižší (dřeviny od výšky 1,3 m do ½ výšky dřevin
hlavní úrovně)

400 patro dřevin 0,2 až 1,3 m
500 bylinné patro
600 patro mladých dřevin do 0,2 m

700
patro semenáčků (jedinci jehličnanů s děložními jehlicemi a jedince
listnáčů s děložními listy do 1 roku stáří)

800 patro mechorostů a lišejníků

Speciální případy:
V rámci hodnocení dřevin se budou dřeviny zařazovat do výškových kategorií (pater)
následovně:

• přirozené zmlazení nebo umělá obnova s výstavky – výstavky (patro hlavní
úrovně a nadúrovně), zmlazení (patro dřevin 0,2 – 1,3 m nebo podúrovně
nižší);

• přirozené zmlazení nebo umělá obnova bez výstavků – zmlazení do 1,3 m výšky
(patro dřevin 0,2 – 1,3 m), zmlazení nad 1,3 m výšky (patro hlavní úrovně a
nadúrovně);

• čerstvě obnovený lesní porost sousedí s porostem v mýtním věku – část plochy
s obnovu (patro dřevin 0,2 – 1,3 m), porost v mýtním věku (patro hlavní úrovně
a nadúrovně, pokud jsou přítomny i nižší stromy, pak také patra podúrovně
vyšší a nižší);

• na půdním povrchu se vyskytují pouze lišejníky – vyliší se patro mechorostů a
lišejníků.

5.10.3 Pokryvnost patra (celková)

Definice: Pokryvnost patra (celková) je definována jako vertikální projekce nadzem-
ních orgánů všech jedinců příslušného patra na analyzovanou plochu (svislý průmět
všech vegetativních orgánů) a vyjadřována v procentech analyzované plochy. Pro
stanovení pokryvnosti patra není podstatné určení jedinců do druhů (taxonů). Při
určení pokryvnosti se zohledňují všechny mezery mezi vegetativními orgány (viz
speciální případy pod tabulkou). Vzájemně se překrývající části nadzemních orgánů
jedinců příslušného patra se do pokryvnosti patra započítávají pouze jednou. Proto
maximální hodnota pokryvnosti patra nemůže překročit 100 % (jiná situace na-
stává při součtu pokryvností jednotlivých taxonů patra, ten může být z logiky věci
větší než 100 % vlivem překryvu nadzemních orgánů – odráží hustotu porostu). Ve
stromovém patře jsou do pokryvnosti také koruny stromů, které mají kmen mimo
analyzovanou plochu a zasahují do ní pouze korunami. Toto platí i pro keře.
Způsob zjištění: Jakmile jsou rozlišena jednotlivá patra fytocenózy, odhadne se pro
každé patro pokryvnost a zaznamená se. K odhadu pokryvnosti patra se využívá
stupnice pokryvnosti dle tabulky Číselník pokryvnost patra (tab. 5.108, str. 206).
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Obrázek 5.26: Ukázka různých pokryvností. Lze vztáhnout na koruny dřevin i pokryv-
nost bylinného patra (jedince/populace). Zelené kruhy znázorňují 100 % pokryvnost je-
dinců/části populace. Zelený šrafovaný kruh představuje 50 % pokryvnost jedince/části
populace.

Tabulka 5.108: Číselník pokryvnost patra

Čís. kód Popis
100 (0; 10> %
200 (10; 20> %
300 (20; 30> %
400 (30; 40> %
500 (40; 50> %
600 (50; 60> %
700 (60; 70> %
800 (70; 80> %
900 (80; 90> %
1000 (90; 100> %

Speciální případy:

• zdravý bukový porost v mýtném věku, koruny mezi sebou prorůstají, téměř
není vidět nebe – pokryvnost patra dřevin stromů úrovně a nadúrovně 90 –
100 %;

• proschlý bukový porost v mýtném věku, koruny mezi sebou prorůstají, mezi
vegetativními orgány lze pozorovat nebe – pokryvnost patra stromů hlavní
úrovně a nadúrovně např. 60 – 70 %;

• na půdním povrchu se vyskytují z 5 % mechorosty a 30 % lišejníky – pokryvnost
patra mechorostů a lišejníků 35 %.

206













5. Struktura projektu ploch

• Na půdním povrchu se vyskytují z 40 % mechorosty, z nichž 10 % tvoří zástupci
rodu rašeliník – pokryvnost patra mechorostů a lišejníků = 40 %, pokryvnost
Sphagnum sp. div. = 10 %;

• na půdním povrchu se vyskytují z 30 % mechorosty, z nichž 5 % tvoří zástupci
rodu rašeliník, a 10 % lišejníky – pokryvnost patra mechorostů a lišejníků =
40 %, Sphagnum sp. div. = 5 %, Lichenes = 10 %;

• na půdním povrchu se vyskytují z 25 % pouze lišejníky – pokryvnost patra
mechorostů a lišejníků = 25 %, Lichenes = 25 %.

5.11 Mělká sonda

Definice: Mělká sonda je místo v IP sloužící pro popis pedologických vlastností a
odběr půdních vzorků.
Způsob zjištění: Mělká sonda je situována na IP rozšířeného šetření. Místo pro výkop
sondy je určeno pozicí v projektu FM.
Detail prací v sondě je uveden v postupech odběru vzorků v sondě (sekce P20, str.
541).

5.11.1 Přístupnost

Definice: Definice přístupnosti a schůdnosti je blíže popsána v kapitole Střed (sekce
5.3.8, str. 94).
Způsob zjištění: Přístupnost a schůdnost je posouzena vždy na pozici sondy a za-
znamená se dle tab. Číselník přístupnost a schůdnost (sekce 5.13.2, str. 250).

5.11.2 Kategorie NIL

Definice: Kategorie pozemku dle NIL (sekce 2.7, str. 27) určená pro pozici sondy.
Způsob zjištění: Provede se zařazení do jednotlivých kategorií pozemků dle NIL,
určená kategorie musí souhlasit s rozčleněním čtverce.

5.11.3 Druh pozemku

Definice: Druh pozemku blíže specifikuje kategorii pozemku Les dle NIL. Bližší popis
v kapitole Základní pojmy (sekce 2.9, str. 30).
Způsob zjištění: Druh lesního pozemku je posouzen vždy na pozici sondy.

5.11.4 Pedolog

Definice: Jméno pracovníka, jenž provedl hodnocení sondy na ploše.
Způsob zjištění: Jméno pracovníka, jenž provedl hodnocení sondy na ploše.

5.11.5 Popis mělké sondy

ID foto celá mělká sonda

Definice: Identifikační číslo pro fotku celého čela sondy.
Způsob zjištění: Pro dokumentaci půdního profilu pořídíme jednu fotografii zpravidla
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5.12. Zákopky

5.12.1 Pozice

Definice: Pozice označuje umístění lokality pro vyhloubení zákopku v rámci IP.
Způsob zjištění: Položka je uvedena a automaticky předvyplněna v projektu FM po
importu odpovídajícího souboru SHP. Pozice se zaznamená dle tab. Číselník pozice
zákopku (sekce 5.12.1, str. 241).

Tabulka 5.133: Číselník pozice zákopku

Čís. kód Popis
100 zákopek sever
200 zákopek jih

5.12.2 Přístupnost

Definice: Schůdnost udává, zda je v místě zákopku možno provádět šetření s ohledem
na terénní podmínky. Přístupnost vyjadřuje stav, kdy je na místo zákopku vstup
zakázán, nebo je zákopek na jinak nepřístupném místě.
Způsob zjištění: Přístupnost a schůdnost je posouzena vždy na pozici zákopku sever
a jih zvlášť, zaznamená se dle tab. Číselník přístupnost a schůdnost (sekce 5.13.2,
str. 250).

5.12.3 Kategorie pozemku NIL

Definice: Kategorie pozemku dle NIL (sekce 2.7, str. 27) určená pro pozici zákopku.
Způsob zjištění: Kategorie pozemku NIL je posouzena vždy na pozici zákopku sever
a jih zvlášť.

5.12.4 Druh pozemku

Definice: Druh pozemku blíže specifikuje kategorii pozemku Les dle NIL. Bližší po-
pis v kapitole Základní pojmy (sekce 2.9, str. 30).
Způsob zjištění: Druh lesního pozemku je posouzen vždy na pozici zákopku.

5.12.5 Přítomnost horizontů

Definice: Přítomnost horizontu popisuje přítomnost skupin půdních horizontů v zá-
kopku.
Způsob zjištění: Výskyt půdních horizontů zaznamenáme do číselníku dle tab. Čí-
selník přítomnost horizontů zákopek (sekce 5.12.5, str. 241).

Tabulka 5.134: Číselník přítomnost horizontů zákopek

Čís. kód Popis
100 organické i svrchní půdní
200 pouze organické – opad, drť nebo měl; případně rašelinný horizont
300 pouze svrchní půdní – A a E horizonty
400 nepřítomny organické ani svrchní půdní
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5. Struktura projektu ploch

5.12.6 Edafická kategorie

Definice: Edafická kategorie je vymezena hospodářsky významnými vlastnostmi
půdy daného stanoviště.
Způsob zjištění: Edafickou kategorii určíme přímo v terénu na základě šetření půdy
na daném zákopku a šetření fytocenózy daného stanoviště.

5.12.7 Důvod změny edafické kategorie

Na plochách rozšířeného šetření 4a se v programu FM se zobrazuje údaj z minulého
cyklu NIL. Položku je nutné zkontrolovat. V případě že se rozhodneme pro opravu,
zaznamenáváme novou edafickou kategorii dle tab. tab. P2.1 Číselník edafická ka-
tegorie (str. 363) a pomocí schémat. Současně zaznamenáváme i důvod opravy dle
tab. 5.119 Číselník důvod změny (str. 219). Na plochách S2 se důvod změny neurčuje.

Tabulka 5.135: Číselník skeletovitost zákopek

Čís. kód Popis
100 chyba předchozího měření – důvodem změny je chybné určení EK

během šetření NIL2, NIL3
200 antropogenní ovlivnění – důvodem změny je významná lidská akti-

vita v místě zákopku – např. odvodnění, navážka, terénní úpravy
300 změna polohy vzhledem k původnímu zaměření – důvodem změny

je posun pozice zákopku vzhledem k původní pozici zákopku. V
místě původního zákopku je předchozí určení EK pravděpodobně
správné

400 přírodní proces/děj – důvodem změny je přírodní disturbance v
místě zákopku – např. sesuv, akumulace půdy, eroze

500 změna definice či metodiky – zpravidla jde o změny z důvodů úprav
LTKS, platných k 1. 1. 2019

5.12.8 Hloubka půdy

Definice: Hloubka půdy je celková mocnost půdního profilu od půdního povrchu
k matečné hornině.
Způsob zjištění: Zjištěná hloubka v cm se zařadí do kategorie dle tab. 5.136 Číselník
hloubka půdy (str. 242).

Tabulka 5.136: Číselník hloubka půdy

Čís. kód Popis
100 hloubka ≤ 15 cm
200 15 cm < hloubka ≤ 30 cm
300 hloubka > 30 cm

5.12.9 Organické horizonty

Definice: Soubor organogenních horizontů s podílem organické hmoty nad 20 – 30
% (hm.), tj. 12 – 18 % Cox (hm.). Při terénním šetření je vhodnější posouzení dle
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stanovištích nebo navazujících exponovaných lokalitách.
Příklady: na úpatí skal promíchaný organický materiál se zvětralým materiálem spad-
lým ze skal, v oblasti vátých písků promíchaný organický materiál s větrem unáše-
nými zrny písku, v místech styku zemědělské a lesní půdy ornicí přeplavené půdní
horizonty po přívalových deštích.
Způsob zjištění: Odpovídající humusová forma se uvede do projektu FM dle číselníku
v tab. 5.137 Číselník humusová forma (str. 246).

Tabulka 5.137: Číselník humusová forma

Čís. kód Popis
100 mul
200 moder
300 mor
400 recentní povrchový půdní sediment

Převažující původ opadu

Způsob zjištění: Ve vrstvě opadu se zjišťují procentické podíly základních skupin
jeho producentů. Opad s největším podílem se zaznamená do číselníku dle tab.
5.138 Číselník převažující původ opadu (str. 246).

Tabulka 5.138: Číselník převažující původ opadu

Čís. kód Popis
100 jehličnatý
200 listnatý
300 traviny, byliny
400 mechy
500 dřevnaté části
600 ostatní

5.12.10 Svrchní půdní horizonty

Definice: Humózní, tmavě zbarvené, povrchové, minerální horizonty s akumulací
humifikovaných organických látek do 20 – 30 % hm., tj. objemově přibližně do 70
%. Humusové látky jsou minerální vrstvou pevně fyzikálně a chemicky vázány. Jde
tedy o A a E horizonty.
Způsob zjištění: Pokud se svrchní půdní horizont vyskytuje, provede se jeho popis
v projektu FM.
Celková mocnost

Definice: Celková mocnost je hloubka svrchních půdních horizontů.
Způsob zjištění: Mocnost svrchní vrstvy se zjišťuje s přesností na cm a uvede se do
projektu FM.

Půdní druh
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Tabulka 5.139: Číselník půdní druh

Čís. kód Popis
100 písčitá půda – podíl jílu < 10 %
200 hlinitopísčitá půda – podíl jílu 10 až 20 %
300 písčitohlinitá půda – podíl jílu 20 až 30 %
400 hlinitá půda – podíl jílu 30 až 45 %
500 jílovitohlinitá půda – podíl jílu 45 až 60 %
600 jílovitá půda až jíl – podíl jílu nad 60 %
700 jílnatý písek
800 jílnatohlinitý písek

Skeletovitost

Definice: Skeletovitost stanovuje podíl půdní substance větší než 2 mm.
Způsob zjištění: Stanoví se podíl půdní substance větší než 2 mm a uvede se do čísel-
níku. Podíl se stanovuje ve svrchním půdním horizontu. Skeletovitost se zaznamená
dle číselníku v tab. 5.140 Číselník skeletovitost zákopek (str. 248).

Tabulka 5.140: Číselník skeletovitost zákopek

Čís. kód Popis
100 0 % ≤ skelet < 5 % – bez skeletu nebo s ojedinělým skeletem
200 5 % ≤ skelet < 10 % – s příměsí skeletu
300 10 % ≤ skelet < 25 % – slabě skeletovitá
400 25 % ≤ skelet < 50 % – středně skeletovitá
500 50 % ≤ skelet < 80 % – silně skeletovitá
600 80 % ≤ skelet – skeletová

Dominantní frakce skeletu

Definice: Převládající typ skeletu uvádí druh půdní substance nad 2 mm, která pře-
vládá ve svrchním horizontu.
Způsob zjištění: Převládající typ skeletu se uvede do kategorie číselníku dle převlá-
dající velikosti částic. Dominantní frakce skeletu se zaznamená číselným kódem dle
tab. 5.141 Číselník dominantní frakce skeletu zákopek (str. 248).

Tabulka 5.141: Číselník dominantní frakce skeletu zákopek

Čís. kód Popis
100 2 mm ≤ skelet < 4 mm – hrubý písek
200 4 mm ≤ skelet < 30 mm – štěrk
300 30 mm ≤ skelet < 300 mm – kameny
400 300 mm ≤ skelet – balvany

5.13 Mrtvé dřevo

Definice: Do populace mrtvého dřeva zahrnujeme stojící souše, pařezy, ležící mrtvé
hroubí a ležící mrtvé nehroubí. Celkové množství mrtvého dřeva je důležitým ukaza-
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telem biodiverzity a průběhu přírodních procesů. Ležícím mrtvým dřevem se rozumí
ležící kmeny a odlomené nebo odříznuté kusy dřeva, které nebudou dále bezpro-
středně hospodářsky využity. Ležící mrtvé dřevo zpravidla volně leží na zemi, ale
může být i opřené (nesmí jít o stojící kmen), nebo může jít o větve vycházející z le-
žícího kmene apod. Do mrtvého dřeva zahrnujeme i čerstvé těžební zbytky, odlomy,
nezpracované vytěžené kmeny a odřezané vývraty, které nebudou dále bezprostředně
hospodářsky využity. Staré ležící souše, které zjevně plní funkci mrtvého dřeva v po-
rostu (vázání uhlíku, biodiverzita), budou zahrnovány do populace mrtvého dřeva,
přestože jejich hospodářské využití není v budoucnu vyloučeno.
Způsob zjištění: Do vrstvy Mrtvé dřevo se zapisuje ležící odumřelé dřevo, které pro-
tíná svislá rovina transektu. Transekt pro šetření mrtvého dřeva se skládá ze čtyř
ramen, jejichž počátek leží 3,06 m od středu IP. Ramena končí v rozích čtverce.
Podrobný popis měření mrtvého dřeva je uveden v kapitole Mrtvé dřevo (sekce 4.16,
str. 82) v části Postup prací na ploše. Zde je blíže specifikována registrační hranice
mrtvého dřeva na IP rozšířeného šetření.

5.13.1 Segment transektu

Definice: Informativní označení ramene a segmentu transektu.
Způsob zjištění: Pole je nepřístupné a vyplní se automaticky při importu liniové
vrstvy transektu mrtvého dřeva dle tab. Číselník segment transektu (sekce 5.13.1,
str. 249) pro IP rozšířeného šetření.

Tabulka 5.142: Číselník segment transektu

Čís. kód Popis

100
SZ – 2+ cm (11) – severozápadní segment transektu, na kterém mě-
říme mrtvé dřevo od tloušťky 2 cm

200
SZ – 5+ cm (12) – severozápadní segment transektu, na kterém mě-
říme mrtvé dřevo od tloušťky 5 cm

300
SZ – 7+ cm (13) – severozápadní segment transektu, na kterém mě-
říme mrtvé dřevo od tloušťky 7 cm

400
SV – 2+ cm (21) – severovýchodní segment transektu, na kterém
měříme mrtvé dřevo od tloušťky 2 cm

500
SV – 5+ cm (22) – severovýchodní segment transektu, na kterém
měříme mrtvé dřevo od tloušťky 5 cm

600
SV – 7+ cm (23) – severovýchodní segment transektu, na kterém
měříme mrtvé dřevo od tloušťky 7 cm

700
JV – 2+ cm (31) – jihovýchodní segment transektu, na kterém měříme
mrtvé dřevo od tloušťky 2 cm

800
JV – 5+ cm (32) – jihovýchodní segment transektu, na kterém měříme
mrtvé dřevo od tloušťky 5 cm

900
JV – 7+ cm (33) – jihovýchodní segment transektu, na kterém měříme
mrtvé dřevo od tloušťky 7 cm

1000
JZ – 2+ cm (41) – jihozápadní segment transektu, na kterém měříme
mrtvé dřevo od tloušťky 2 cm

1100
JZ – 5+ cm (42) – jihozápadní segment transektu, na kterém měříme
mrtvé dřevo od tloušťky 5 cm
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Stupeň rozpadu

Definice: Poměr objemu dřeva, které má ještě tvrdou strukturu vůči celkovému ob-
jemu kusu ležícího mrtvého dřeva.
Způsob zjištění: Hnilobu budeme považovat za měkkou, pokud jsme schopni de-
formovat dřevní vlákna prstem, nebo pokud jsme schopni rukou vytáhnout hřebík
zatlučený do poškozeného dřeva. Stupeň rozkladu se stanovuje v místě protnutí kusu
transektem dle tab. Číselník stupeň rozpadu (sekce 5.13.4, str. 253).

Tabulka 5.148: Číselník stupeň rozpadu

Čís. kód Popis

100
nad 90 % tvrdé struktury – méně než 10 % objemu mrtvého dřeva
má měkkou hnilobu

200
90 – 60 % tvrdé struktury – 10 až 40 % objemu mrtvého dřeva má
měkkou hnilobu

300
60 – 30 % tvrdé struktury – 40 až 70 % objemu mrtvého dřeva má
měkkou hnilobu

400
do 30 % tvrdé struktury – více než 70 % objemu mrtvého dřeva má
měkkou hnilobu

5.13.5 Nehroubí

Definice: Mrtvé dřevo o průměru menším než 7 cm v místě protnutí transektem.
Způsob zjištění: Nehroubí se eviduje pouze na plochách sítě rozšířeného šetření na
prvním a druhém segmentu ramene transektu. V jednotlivých podzáložkách (Jeh-
ličnaté 2 – 5 cm, Jehličnaté 5 – 7 cm, Listnaté 2 – 5 cm, Listnaté 5 – 7 cm) jsou
pole, která vyjadřují sklon mrtvého dřeva. Sklon mrtvého dřeva je úhel podélné osy
mrtvého dřeva vůči vodorovné rovině. Nezáleží tedy na sklonu terénu, ale na sklonu
dřeva. Sklon je rozčleněn do pěti intervalů: do 10°; 10 až 22,5°; 22,5 až 45°; 45 až
67,5°, 67,5 až 90°. Podle druhu (jehličnaté, listnaté), tloušťky a odhadnutého sklonu
kusu mrtvého dřeva je přidán záznam do příslušného pole a záložky.
Jehličnaté 2 – 5 cm

Definice: Jehličnaté mrtvé dřevo o průměru 2 až 5 cm v místě protnutí transektem.
Způsob zjištění: Výskyt mrtvého dřeva je zaznamenán připočtením 1 kusu do pří-
slušného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje pouze na prvním segmentu transektu
na plochách rozšířeného šetření (číslo 11, 21, 31, 41).

Listnaté 2 – 5 cm

Definice: Listnaté mrtvé dřevo o průměru 2 až 5 cm v místě protnutí transektem.
Způsob zjištění: Výskyt mrtvého dřeva je zaznamenán připočtením 1 kusu do pří-
slušného pole podle sklonu. Výskyt se sleduje pouze na prvním segmentu transektu
na plochách rozšířeného šetření (číslo 11, 21, 31, 41).

Jehličnaté 5 – 7 cm

253





















































Reference

Adolt, R. a Kučera, M. (2021). Pracovní postupy terénního šetření Sledování stavu a
vývoje lesních ekosystémů (2016–2020). Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Bran-
dýs nad Labem (ÚHÚL). ISBN 978-80-88184-35-5.

FAO (2018). Global Forest Resources Assessment 2020 – Terms and Definition.
Rome: Forestry Department FAO. Working Paper 188.

Penman, J. a kol. (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change
and Forestry. Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for Intergover-
nmental Panel on Climate Change (IPPC). ISBN 4-88788-003-0.

Vokoun, J. a kol. (2002). Klasifikační systém půd ČR (Jan Němeček a kol.) v lesnické
praxi. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

279



a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a











Seznam obrázků

Schéma inventarizační sítě NIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inventarizační podsítě s500, s1a a s1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inventarizační podsítě s2a a s2b, s4a a s4b . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inventarizační podsíť 1x2,5 km (c1r25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inventarizační podsíť 2x5 km (c2r5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inventarizační podsíť 4x10 km (c4r10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Situace inventarizační plochy, souřadnice entit . . . . . . . . . . . . . 22
Situace IP základního šetření, opakované měření . . . . . . . . . . . . 23
Situace IP základního šetření, nově založená plocha . . . . . . . . . . 23
Situace IP rozšířeného šetření, opakované měření . . . . . . . . . . . . 24
Situace IP rozšířeného šetření, nově založená plocha . . . . . . . . . . 25

Mapa projektu navigace v síti NIL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kontrola kompasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Geoharpony pro stabilizaci středu IP a záložního středu . . . . . . . . 44
Staničení do vrstvy Středy NIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aktivace vrstvy Zaměřené středy Nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Přidání bodu podle souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vložení současné pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vložení zaměřeného středu pomocí GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
GPS EXPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Exportxls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kmenové hřeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Staničení do zaměřeného středu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zaměření pomocného bodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Záložka pomocné body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Import fotografie pomocného bodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Převod lokálních souřadnic na globální . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Import SHP 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Členění segmentů čtverce - vytyčení linií . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vložení centroidů a polygonizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Přidání vrstvy při polygonizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Navigace na bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kruh polygonizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nástroj plochování kruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Přiřazení polygonu a příslušných centroidů . . . . . . . . . . . . . . . 63
Zaměření pozic kmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vložení nového kmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

285





















P1. Číselníky dřevin a bylin

P1.1 Číselník dřevina

Tabulka P1.1: Číselník dřevina

Čís. kód Český název Lat. název
1 smrk ztepilý Picea abies
2 smrk pichlavý Picea pungens
3 smrk černý Picea mariana
4 smrk sivý Picea glauca
5 smrk omorika Picea omorika
6 smrk Engelmannův Picea engelmanni
9 smrky ostatní
10 jedle bělokorá Abies alba
11 jedle obrovská Abies grandis
12 jedle ojíněná Abies concolor
13 jedle kavkazská Abies nordmanniana
14 jedle vznešená Abies procera
16 jedle ostatní
18 douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
20 borovice lesní Pinus sylvestris
21 borovice černá Pinus nigra
22 borovice banksova Pinus banksiana
23 borovice vejmutovka Pinus strobus
24 borovice limba Pinus cembra
25 borovice pokroucená Pinus contorta
27 borovice ostatní
28 borovice kleč (kosodřevina) Pinus mugo
29 borovice blatka Pinus rotundata
30 modřín evropský Larix decidua
31 modříny ostatní
33 tis červený Taxus baccata
35 jalovec obecný Juniperus communis
38 souše jehličnaté
39 ostatní jehličnaté
40 dub letní Quercus robur
41 dub letní slavonský Quercus robur f. slavonica
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P5. Kategorie lesních cest

Lesní cesty se označují číselným a písemným znakem charakterizujícím dopravní
důležitost cesty. Číselný znak označuje třídu cesty, písemný znak „L“ značí, že se
jedná o lesní cestu. Schematický nákres tělesa cesty s popisem jeho nejdůležitějších
částí je uveden na obr. P5.1 (str. 403) Názvosloví cesty.

Obrázek P5.1: Názvosloví cesty; zdroj: NLI

P5.1 Parametry kategorie 1L a 2L
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P6. Klíč k určování jeřábů
(„Sorbus“) pro účely NIL

• 1a Listy lichozpeřené............................2
• 1b Listy jednoduché: 3
• 2a Pupeny plstnaté, n. olysalé, nelepkavé, tmavě hnědé, malvice kulovité,

n. elipsoidní, malé (cca 11 x 11 mm), oranžovo-červené, zpravidla bez len-
ticel. Lístky na bázi ± asymetrické, ± krátce řapíkaté. Palisty téměř při-
sedlé, pilovité, až laločnaté. Borka hladká, jen z části rozpraskaná. Květenství
200–300květé: Sorbus aucuparia, j. ptačí

• 01a Pupeny hedvábně ochlupené; rub lístků, listové vřeteno a větve květenství
v době květu plstnaté, později odění ± ustupuje, obvykle však vytrvává v okolí
hlavního žebra lístků; malvice kulovité; keře n. stromy 3 – 15 m vysoké. Lesy a
jejich okraje, paseky skály, meze; po celém území hojně, v nejteplejších územích
vzácněji: S. a. var. aucuparia, j. p. pravý

• 01b Pupeny olysalé; rub lístků, listové vřeteno a větve květenství již v době
květu olysalé, až zcela lysé; malvice elipsoidní; keř do 3 m. Porosty kosodře-
viny, vysokobylinné nivy, vrcholové skály. Rozšíření nedokonale známé, udá-
ván z nadmořských výšek nad 900 m n. m., z Krkonoš, Kralického Sněžníku,
Hrubého Jeseníku, Krušných hor a Šumavy: S. a. var. glabrata, j. p. oly-
salý 2b Pupeny lysé, lepkavé, zelené, načervenalé na osluněné straně, malvice
kulovité n. hruškovité, velké (cca 25 x 25 mm), zelené, až žluté, s červeným líč-
kem na osluněné straně, s lenticelami. Lístky na bázi ± symetrické, ± přisedlé.
Palisty řapíkaté, peřenosečné. Borka podélně a příčně rozpraskaná (podobně
jako u hrušně). Květenství 30–60květé; archeofyt, přechodně zplaňující, v Č.
středohoří a na j. Moravě: S. domestica, j. oskeruše

• 3a Čepel listů celistvá, jednoduše pilovitá, dolní hlavní postranní žilky ± ne-
dosahují okraje čepele; korunní lístky vzpřímené, světle růžové; keř do 1,5 m;
ledovcové kary, Obří a Labský důl, Krkonoš, Krkonoše: S. sudetica, j. sudet-
ský

• 3b Čepel listů (1–)2–3x pilovitá, n. peřenolaločná n. peřenodílná; všechny
hlavní žilky dosahují okraje listové čepele; korunní lístky rozložené, bílé: 4

• 4a Čepel listů peřenolaločná n. peřenodílná: 5
• 4b Čepel listů celistvá, pouze (1–)2–3x pilovitá, n. jen mělce peřenolaločná: 6
• 5a Laloky zašpičatělé, n. špičaté: 7
• 5b Laloky ± zaokrouhlené: 8
• 6a Čepel listů úzce až široce eliptická, n. obvejčitá, n. okrouhle kosočtverečná,

jemně až hrubě (1–)2–3x pilovitá, n. zastřihovaně pilovitá, n. mělce peřeno-
laločná, na rubu zelenošedě plstnatá. Laloky ±zaokrouhlené; ve střední části
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P7. Manuál přístroje Digitální
průměrka - Haglöf

P7.1 Základní popis přístroje

Na těle přístroje se nachází pět ovládacích tlačítek. Červené tlačítko v levé části
ovladače funguje jako Enter a slouží rovněž pro potvrzování hodnot při měření.
Ostatní čtyři tlačítka plní funkci kurzorových šipek. Při současném stisku horního a
levého tlačítka dojde k vypnutí průměrky, při současném stisku horního a pravého
tlačítka dojde k podsvícení displeje, při stisku spodního a levého tlačítka přejdeme
do předchozího menu (Escape) viz obr. P7.1 Ovládací panel průměrky (str. 411), při
stisku spodního a pravého tlačítka dojde k aktivaci infračerveného portu (nebude
při měření používáno).

Obrázek P7.1: Ovládací panel průměrky; zdroj: NLI

Při rozevírání složených ramen průměrky je nutné zmáčknout černý plastový vý-
stupek na spodní straně (v místě dotyku jejich ramen). Ramena průměrky se dají
sklopit po zatlačení na černé páčky (ve směru od stupnice), které jsou na ramenech
umístěny. Těleso řídící jednotky průměrky lze vyjmout odšroubováním polokulovi-
tého nástavce v zadní části.

P7.2 Nabíjení

Průměrka disponuje pouze interními bateriemi. Nabíjení probíhá pomocí adaptéru,
který je součástí balení. Při nabíjení je nutné nasadit plastový násadec pro používání
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P8. Manuál přístroje Digitální
průměrka – DP II: DIGITECH
PROFFESIONAL II. generace

P8.1 Základní popis přístroje

Na těle přístroje se nachází pět ovládacích tlačítek. Červené tlačítko v levé části
ovladače funguje jako Enter a slouží rovněž pro potvrzování hodnot při měření.
Ostatní čtyři tlačítka plní funkci kurzorových šipek. Při současném stisku horního a
levého tlačítka dojde k vypnutí průměrky, při současném stisku horního a pravého
tlačítka dojde k podsvícení displeje, při stisku spodního a levého tlačítka přejdeme
do předchozího menu (Escape).

1. Měřicí stupnice Smart Scale
2. Datový terminál
3. Držák datového terminálu
4. Nastavovací šroub sklopných ramen
5. Reproduktor
6. Rozhraní USB a dobíjení baterie
7. Tlačítko Enter (mechanické)

Obrázek P8.1: Rozložení průměrky; zdroj: NLI

P8.2 Šipková tlačítka

Šipková nebo také (kurzorová) tlačítka se používají pro pohyb (navigaci) v pro-
gramu a vkládání hodnot. Stisknutím dvojic tlačítek aktivujeme následující funkce
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P9. Manuál přístroje Forest Pro

P9.1 Úvod

Přístroj Forest Pro je určen pro měření horizontální vzdálenosti (HD), výšky (HT)
a sklonu svahu (INC).

P9.2 Ovládací panely přístroje Forest Pro

Laser Forest Pro je vybaven dvěma ovládacími panely. Standardně je pravý panel
nastaven jako hlavní ovládací panel (RIGHT) a levý panel jako pomocný ovládací
panel (LEFT). Na hlavním (pravém) ovládacím panelu jsou tlačítka označena jako
Fire_1, Forvard_1, Back_1. Na pomocném (levém) ovládacím panelu jsou tlačítka
označena jako Fire_2, Forvard_2 a Back_2.

Umístění ovládacích tlačítek přístroje Forest Pro
Ovládací tlačítka jsou umístěna na pravé i levé straně přístroje ForestPro, viz obr.
P9.1 (str. 431) Přehled ovládacích tlačítek přístroje Forest Pro.

Obrázek P9.1: Přehled ovládacích tlačítek přístroje Forest Pro; zdroj: NLI
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P11. Manuál přístroje GPS -
PPM10xx

P11.1 Součásti sady

• Přijímač PPM-10XX
• Propojovací kabel
• Anténa
• Držáky

P11.2 Nastavení COM port

Po připojení pomocí kabelu se nám zobrazí dva COM porty, z nichž budeme používat
přednostně ten, který komunikuje s PPMcomanderem. Číslo COM portu lze zjistit
klasickým způsobem přes Ovládací panely nebo přes Správce zařízení. Vyžadována
je předchozí instalace com0com emulátoru. Parametry je nutné nastavit dle obr.
P11.1 Com to com (str. 455).

Obrázek P11.1: Com to com; zdroj: IFER
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P12. Manuál přístroje MapStar

MapStar je kompasový modul sloužící k měření horizontálních úhlů. V NIL se pou-
žívá v sestavě s ostatními přístroji k zaměřování polohy stromů a navigaci. MapStar
jako elektromagnetický přístroj operuje s magnetickým severem. Pro eliminaci od-
chylky od skutečného severu nastavujeme magnetickou deklinaci. Deklinace se na-
stavuje s přesností na jedno desetinné místo. Je také možné použít již předvyplně-
nou deklinaci přímo z projektu FM, v tomto případě zůstává hodnota magnetické
deklinace v přístroji MapStar 0. Jelikož MapStar je přístroj velmi citlivý na elek-
tromagnetické vlivy, je žádoucí s ním pracovat v bezpečné odstupové vzdálenosti od
zdrojů velmi vysokého napětí (alespoň 30 m).

P12.1 Přístrojový panel tlačítek

Obrázek P12.1: Panel tlačítek přístroje MapStar; zdroj: NLI

ON – zapnutí přístroje,
FWD – listování v nabídce (systémové nastavení), potvrzení volby a přesun na ná-
sledující systémovou nabídku,
BACK – přechod do předchozího systémového nastavení (při opakovaném stisku
návrat do hlavního menu),
ENTER – vstup do nabídky v systému, nebo potvrzení editované číslice v editač-
ním režimu,
EDIT – zvýšení nebo snížení editované číslice o jednotku, mimo editaci výběr volby
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P13. Nastavení fotoaparátu pro
účely NIL

Při focení snímků pro všechny účely NIL (kromě pořizování snímků na sondě) je
nutné mít tato nastavení:

• Režim fotografování – automatický, pomocí kolečka na obr. P13.1 Kolečko
volby režimu fotografování (str. 471);

Obrázek P13.1: Kolečko volby režimu fotografování; zdroj: NLI

• velikost snímku – M1 (2816×2112 px), nastavení pro stisknutí tlačítka na zad-
ním panelu FUNC.SET, stav na displeji viz obr. P14.2 Volba velikosti fotky
(str. 515);

Obrázek P13.2: Volba velikosti fotky; zdroj: NLI

• komprese ukládání – normální, nastavení pro stisknutí tlačítka na zadním pa-
nelu FUNC.SET, stav na displeji viz obr. P13.3 (str. 472) Volba komprese;

• použití blesku – fotografie pořizovat bez použití blesku. Výsledné zobrazení
náhledového displeje při správném nastavení viz obr. P13.4 (str. 472) Stavový
display při správném nastavení;
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P13. Nastavení fotoaparátu pro účely NIL

Obrázek P13.3: Volba komprese; zdroj: NLI

Obrázek P13.4: Stavový display při správném nastavení; zdroj: NLI

• v případě použití nových fotoaparátů, resp. mobilních telefonů je požadovaná
kvalita fotografie min. 5 Mpx, avšak při zachování velikosti fotografie do 2 MB.

Pozn. U nastavení FM si můžeme všimnout aplikace kamera. Integrovaná kamera
terénního počítače Dell slouží k pořízení fotografie v případě, že nebude funkční
fotoaparát Canon, nebo nebude možné jiným způsobem importovat fotografie.
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P14. Obecné nastavení programu
Field-Map Data Collector

Následující obrázky obecného nastavení softwaru Field-Map (obr. P14.1, P14.2,
P14.3, P14.4) a nastavení záložky Stromy (obr. P14.5) zobrazují nastavení pro-
gramu FM tak, aby byl zajištěn bezchybný sběr dat pozemního šetření NIL. Na-
stavení záložky přístroje je popsáno v kapitolách, které se jednotlivým přístrojům
přímo věnují.

Obrázek P14.1: Obecné nastavení softwaru Field-Map; zdroj: NLI
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P14. Obecné nastavení programu Field-Map Data Collector

Obrázek P14.2: Obecné nastavení softwaru Field-Map; zdroj: NLI

Obrázek P14.3: Obecné nastavení softwaru Field-Map; zdroj: NLI
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Obrázek P14.4: Obecné nastavení softwaru Field-Map; zdroj: NLI

Obrázek P14.5: Nastavení záložky Stromy; zdroj: NLI
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P16. Parametry vybraných
sortimentů
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P17. Pedologické školení NIL 2021
Daňkovice

P17.1 Charakteristika exkurzních lokalit

P17.1.1 Zalesněná louka bez přípravy půdy

Obrázek P17.1: Lokalita Buchtův kopec, čelo půdního zákopku s půdním typem kultizem
a přilehlý lesní porost. Tabulka: Popis zákopku – data vyplněná v projektu Field Map;
zdroj: NLI

Jde o bývalou louku, která byla přibližně před 7 lety zalesněna smrkem ztepilým.
Příprava půdy před zalesněním neproběhla.

Půdní profil se vyznačuje velmi hlubokým A horizontem, zasahujícím až do hloubky
36 cm. Svědčí o bývalé hluboké orbě. Z pedologického hlediska se díky mocnosti pře-
sahující 30 cm řadí k takzvaným k antropickým orničním horizontům (Azp), které
posuzujeme jako běžné A horizonty lesních půd.
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P18. Podklady pozemního šetření

Mapové podklady nám slouží pro snazší dohledání středu inventarizační plochy a
k orientaci v terénu. Jsou dvojího typu dle způsobu použití:

• pro tisk – soubory ve formátu PDF

• rastry ve formátu TIFF pro použití ve FMDC

Oba typy mapových podkladů se připravují pro každou inventarizační plochu za-
řazenou do pozemního šetření (bez ohledu na inventarizační síť). Mapy jsou umís-
těny v adresářové struktuře dle příslušnosti k inventarizační síti, pobočce NLI, kraji
(NUTS3), okresu (NUTS4) a inventarizační ploše (název inventarizační plochy).

P18.1 Ortofotomapa s překryvem hospodářské mapy ur-
čená k navigaci

Jedná o souřadnicově připojený výřez ortofotomapy o velikosti 2 x 2 km (centrován
na inventarizačním bodě) s překryvem rastru lesnického detailu. Soubor je uložen
ve formátu TIFF. Mapu lze použít ve FMDC při navigaci na inventarizační plochu.

P18.2 Detailní ortofotomapa pro práci na ploše

Jedná se souřadnicově připojený výřez ortofotomapy o velikosti 400 x 400 m (cent-
rován na inventarizačním bodě) ve formátu TIFF. Slouží k přesnému dohledání inv.
plochy a k detailnější orientaci na ploše (rozhodnutí o kategorii pozemků, mapování
okraje, členění čtverce a velkého kruhu, orientace při chůzi na transektu).

P18.3 Ortofotomapa s překryvem hospodářské mapy v mě-
řítku 1:5000

Tato mapa ve formátu PDF je určená k pro tisk na formát A3. Jedná se o ortofoto-
mapu s překryvem lesnického detailu v měřítku 1:5000. Střed inventarizační plochy
je vyznačen křížkem (uprostřed listu). V levém rohu je umístěn detail inventari-
začního čtverce v měřítku 1:1000. V levém horním rohu je umístěn popisek, který
obsahuje:
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P19. Podrobné členění mezoreliéfu

P19.1 Plošiny – plošiny v nížinách a pánvích nad úrovní
aluvií

Nížina – území v nadmořské výšce od 200 do 300 m, ploché nebo jen málo zvlněné,
složené většinou z horizontálně nebo subhorizontálně uložených nezpevněných nebo
málo zpevněných sedimentárních hornin; má měkký rovinný (nebo pahorkatinný)
reliéf.

P19.2 Plošiny - staré říční terasy nad úrovní vodních toků

Říční terasa – lavicovitý stupeň reliéfu složený z plošiny a srázu vytvořený vodním
tokem. Je pokrytá různě mocnými uloženinami říčního původu. Lemuje na jedné
nebo obou stranách vodní tok, je situována nad jeho úrovní, neboť představuje
sedimenty starší říční úrovně.

P19.3 Plošiny - vrcholové a náhorní plošiny

Plošina – plochý (nebo i nepatrně zvlněný) terén mimo dosah vodních toků s malým
sklonem do 5°, a převládající malou výškovou členitostí. Může mít (na rozdíl od
roviny) nejrůznější geologicko-petrografické složení a následkem toho i velmi různé
vodní poměry.
Vrcholová a náhorní plošina – plošina nacházející se nad svahem, případně
v jeho střední části.

P19.4 Plošiny - terénní poklesliny v rovinách a plošinách

Terénní pokleslina – zvlněná část plošiny proláklého (konkávního, vydutého)
tvaru s nepatrně nižší nadmořskou výškou než okolní terén, většinou bez možnosti
odtoku vody.

P19.5 Plošiny - ploché báze svahů

Plochá báze svahu – plošina nacházející se vždy pod svahem, leží mimo dosah
vodního toku.
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P21. Pojmenování a odevzdání
projektů FMDC

P21.1 Pojmenování projektů navigace

Soubory projektů navigace se odevzdávají ve formátu zazipovaného (přípona „zip”)
projektu FMDC.
Název projektu navigace je v případě rutinního pozemního šetření složen z následu-
jících částí vzájemně oddělených podtržítky:

• typ projektu („Navigace”);
• název projektu NLI („NIL”);
• pobočka NLI, která prováděla pozemní šetření (příklad „KM”);
• rok šetření v rámci NIL4 (2021 až 2025, příklad „2021”);
• sezóna šetření v rámci roku (kód „1” pro jaro, kód „2” pro podzim, příklad

„1”);
• datový tok („PS” – rutinní pozemní šetření).

Příklad pojmenování projektu navigace: „Navigace_NIL_KM_2021_1_PS.zip”.
Název projektu navigace kontrol prováděných v terénu - datové toky pozemní kon-
troly (PK) a pozemní kontroly kategorie pozemků NIL (PKKP), je složen z částí
vzájemně oddělených podtržítky:

• typ projektu („Navigace”);
• název projektu NLI („NIL”);
• pobočka NLI, která prováděla pozemní šetření („BN” nebo „BR”, příklad

„BR”);
• rok šetření v rámci NIL4 (2021 až 2025, příklad „2021”);
• sezóna šetření v rámci roku (kód „1” pro jaro, kód „2” pro podzim, příklad

„1”);
• týden zahájení kontroly na pobočce (příklad „13”);
• datový tok („PK” nebo „PKKP”, příklad „PK”).

Příklad pojmenování projektu navigace: „Navigace_NIL_BR_2021_1_13_PK.zip”.

P21.2 Termín odevzdání projektů navigace

• rutinní pozemní šetření (suffix „PS”) – po ukončení šetření v danou sezónu
NIL4, jeden soubor za celou působnost pobočky – všechny kraje a okresy,
všechny inventarizační skupiny;
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P22. Posouzení statusu kmene

Hodnocení statusu kmene se řídí schématem na obr. P22.1 Schéma pro určení statusu
kmene (str. 562).

P22.1 Uzel 1

Posouzení, zda kmen v okamžiku šetření NIL dosahuje registrační hranice (sekce 5.7,
str. 150) příslušného kruhového segmentu (sekce 5.7, str. 150). Kmeny nedosahující
registrační hranice se neregistrují – není zjišťován ani jejich status.

P22.2 Uzel 2

Status má význam hodnotit pouze na kmenech, které byly živé (sekce 5.7.10, str.
153) v okamžiku předchozího šetření1 NIL (pozn. pouze živé kmeny přispívají svým
objemem hroubí do celkové zásoby). Status nehodnotíme na kmenech, které nebyly
živé v okamžiku předchozího šetření NIL.

P22.3 Uzel 3

Posouzení, zda došlo k vytěžení daného kmene mezi předchozím a současným šet-
řením NIL. Vytěžení kmene lze v nejjednodušším případě identifikovat na základě
pařezu (sekce 5.7.12, str. 156), který se nachází na místě původního v předchozím
šetření NILregistrovaného živého kmene. Do těžby zahrnujeme vždy pařezy v ka-
tegorii čerstvý pařez – těžba (sekce 5.7.12, str. 156). Do těžby řadíme též případy,
kdy došlo k přelomení kmene do výšky 1,3 m a kmen byl nebo s jistotou bude
hospodářsky zpracován viz čerstvý pařez – odlom (sekce 5.7.12, str. 156). Na IP,
jejichž poloha středu byla obnovena a je tedy možné provádět identifikaci kmenů, za
těžbu považujeme také stav, kdy byly pařezy z jakéhokoli důvodu po kácení odstra-
něny (např. celoplošná příprava půdy, převod lesa na jiné využití půdy). Zvláštní
pozornost vyžaduje těžba kmenů, které v předchozím šetření NIL nedosahovaly re-
gistrační hranice – kmeny nebyly minule registrovány. Tyto případy je třeba pečlivě
dohledávat na základě posouzení všech na IP se vyskytujících pařezů, jejichž velikost
(obvod respektive tloušťka) dosahuje registrační hranice hroubí (sekce 5.7, str. 150)
pro příslušný kruhový segment (sekce 5.7, str. 150).

1Pouze živé kmeny přispívají svým objemem hroubí do celkové zásoby.
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P22. Posouzení statusu kmene

Obrázek P22.1: Schéma pro určení statusu kmene; zdroj: R. Adolt

P22.4 Uzel 4

Posouzení, zda kmen v okamžiku předchozího šetření NIL dosahoval registrační hra-
nice (sekce 5.7, str. 150) příslušného kruhového segmentu (sekce 5.7, str. 150). V pří-
padě kmenů živých v okamžiku předchozího šetření NIL a vytěžených před prove-
dením současného šetření NIL2 se za splnění registrační hranice považuje stav, kdy
měřená velikost pařezu (sekce 5.7.12, str. 156) odpovídá dané registrační hranici
hroubí za normálních podmínek posuzované jako tloušťka (sekce 5.7.1, str. 151) ve
výčetní výšce (sekce 4.9.3, str. 66)3.

P22.5 Uzel 5

Posouzení, zda se v okamžiku šetření NIL jedná o živý kmen (sekce 5.7.10, str. 153).

2Tyto situace lze identifikovat pouze na základě výskytu pařezu.
3Status kmene se v těchto případech bude dále ověřovat kancelářsky odhadem výčetní tloušťky v oka-

mžiku těžby pomocí dendrometrického modelu na základě v terénu zjištěných rozměrů pařezu a dalších

veličin.
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P24. Postup odevzdávání GPS
souřadnic

P24.1 Pravidla pro odevzdávání souřadnic GPS a výčet vlo-
žených zaměřených středů (S, N, V)

Provedení a odevzdání záznamu GPS není vyžadováno v případě nale-
zení/obnovení pozice středu (harpuny) na opakovaně šetřené IP:

1. stabilizované na středu IP (S) – S;
2. stabilizované (správně) na náhradním středu (N), přístupný generovaný střed

– N.

Provedení a odevzdání záznamu GPS je vyžadováno v následujících pří-
padech:

1. nepřístupný střed IP
a) polohově stabilizován na náhradním středu (N) – N;
b) bez polohové stabilizace – V.

2. nově šetřená IP
a) polohově stabilizována na středu IP (S) – S;
b) polohově stabilizována na náhradním středu (N) – N;
c) bez polohové stabilizace, přístupný střed IP – S;
d) bez polohové stabilizace – nepřístupný střed – V.

3. opakovaně šetřená IP
a) bez polohové stabilizace v předchozím šetření, nyní polohově stabilizována
na středu IP (S) – S;
b) bez polohové stabilizace v předchozím šetření, nyní polohově stabilizována
na náhradním středu (N) – N;
c) bez polohové stabilizace v předchozím i aktuálním šetření, přístupný střed
IP (S) – S;
d) bez polohové stabilizace v předchozím i aktuálním šetření, nepřístupný střed
IP – V;
e) v předchozím šetření chybně stabilizována na náhradním středu (N) – N;
f) v předchozím šetření správně stabilizována na náhradním středu (N), nepří-
stupný střed IP – převezmeme souřadnice náhradního středu (N) z předchozího
cyklu (sekce 3.2.10, str. 46) a vložíme je do vrstvy Zaměřené středy, zaměřený
střed je popsán jako náhradní střed (N), současně provedeme záznam GPS
na libovolném místě a vložíme jej do vrstvy Zaměřené středy (sekce P24.2,
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P25. Pravidla pro reklamace a
opravy přístrojů NIL

1. Pokud je při měření v terénu zjištěna závada přístroje, je nutné neprodleně
pozastavit veškerý sběr dat (měření) s tímto přístrojem.

2. Následně je nutné neprodleně kontaktovat přístrojového specialistu SP TP NIL
v Brně. Na základě konzultace bude upřesněn další postup, tzn. zda bude pří-
stroj převezen přístrojovému specialistovi, nebo reklamován či opraven přímo
výrobcem (seznam dodavatelů je uveden na konci dokumentu).

3. Pokud dojde k mechanické závadě přístroje, která je viditelná, je nutné tuto
závadu ihned při jejím zjištění dokumentovat pomocí fotografií (v terénu).

4. Při předání přístroje k opravě (SP TP NIL v Brně, resp. výrobce) je nutné
vystavit předávací protokol, přesně definovat závadu a popsat okolnosti vzniku
závady. Přílohou předávacího protokolu budou i fotografie poškozeného pří-
stroje (mohou být předány i v elektronické podobě). Při třetím opakování stejné
závady vzniká nárok na nový přístroj, a proto je dokumentace nutná.

5. Přístroj bude při přepravě k reklamaci či opravě vždy převezen v ochranném
obalu.

6. Náhradní měřičský přístroj je možné vyzvednout na pobočce Brno nebo v Bran-
dýse n. L. – u pracovníka zodpovědného za přístroje.

7. Provedení neodborné opravy přístroje pracovníkem inventarizační
skupiny je přísně zakázáno (např. vyjmutí interní baterie průměrky, de-
montáž terénního počítače apod.).

8. Za transport poškozených přístrojů k výrobci, vystavení předávacího protokolu,
nafocení vzniklé závady, předání fotografií a přepravu přístroje v ochranném
obalu odpovídá vždy vedoucí inventarizační skupiny.

9. Všem zaměstnancům NIL je doporučeno zřízení pojištění odpovědnosti
vzhledem k zaměstnavateli.

Výrobci a osoby, u kterých je možné uplatňovat reklamaci:

• MapStar, ForestPro, GPS PPM 10XX, externí baterie, propojovací
kabely, monopod: firma IFER, Areál 1. Jílovské a.s., 254 01 Jílové u Prahy,
Česká republika, tel.: +420 605 264 637, kontaktní osoba Jana Beranová; email:
jana.beranova@ifer.cz

• Digitální průměrka: Silvi Nova CS, a.s., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2,
tel.: +420 602 534 184, kontaktní osoba Ing. Urbánek

• GPS ProXH: firma Geotronics, Pikovická 11, 147 00, Praha 4, tel.: +420 296
801 184-6
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P26. Přehled druhů invazních
rostlin

P26.1 Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Kód v číselníku: 100

Obrázek P26.1: Bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum; zdroj: K. Studená

Popis
Impozantní rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie (Kavkaz
a z jihu přilehlé oblasti). Dorůstá několika metrů (až pěti) a jeho bílá květenství –
složené okolíky – mohou dosahovat i půl metru v průměru.
V současné době je bolševník velkolepý v mnoha zemích severní polokoule, včetně
České republiky, veden jako nebezpečný invazní druh, který je schopen ničit původní
ekosystémy na daném území. Fototoxické furanokumariny, které obsahuje, u člověka
způsobují těžké fotodermatitidy (dráždí kůži a způsobují vyrážky a puchýře).

Rozšíření v ČR
Druh zdomácnělý, rozšířený po větší části státního území. Jeho současný výskyt
vznikl z několika center pěstování a zavlečení, z nichž nejstarší jsou v oblasti západ-
ních Čech (Lázně Kynžvart). Intenzita výskytu klesá obecně ve směru západ-východ
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P29. Sběr, preparace a
determinace neznámých rostlin

Rostliny, které nelze během šetření na IP jednoznačně určit se sbírají. Ke každé sbí-
rané rostlině je nutné uvést alespoň jednoznačné číslo projektu IP (P_name) a do
zápisníku zaznamenat příslušné pokryvnosti (příp. uvést do poznámky v projektu
FM). Pro usnadnění determinace je vhodné k rostlině zaznamenat také kód lesního
typu určený na IP. Pokud to situace umožní, sbírají se reprezentativní jedinci –
rostliny zdravé, nepoškozené a čisté. Jako doplňující informace lze pořídit také foto-
grafie rostlin. Drobné druhy rostlin (zejména byliny, případně semenáčky) se sbírají
celé, tj. nadzemní i podzemní část. U rostlin větších rozměrů odebíráme pouze části
významné pro determinaci, např. u dřevin alespoň 2 roky staré prýty. Rostliny se
sbírají do libovolného neprodyšného obalu, který zamezí rychlé zvadnutí exempláře.

Sbírané rostliny se následně zakládají (preparují) do suchých savých papírů (např.
noviny), které se vkládají mezi prodyšné tvrdé desky (např. kartonové krabice) a
shora se zatíží. Pokud vychází jedna rostlina mezi dva kartony, není zpravidla nutné
během sušení preparované rostliny překládat do suchých papírů. Postačí pouze ob
den, na pár hodin odstranit zatížení desek. V opačném případě, a u rostlin s vyso-
kým obsahem vody ve stonku, se rostliny překládají, aby nedošlo k jejich zahnívání
a tím znehodnocení. Determinaci neznámých rostlin se nejprve zkusí zajistit svépo-
moci, ideálně v kanceláři s využitím vhodných determinačních pomůcek mezi které
patří:

• botanická lupa;
• aktualizované vydání Klíče ke květeně ČR z roku 2019;
• osmisvazkové dílo Květena ČR – zejména pro detailní popis a perokresby rost-

lin;
• německý botanický klíč Exkursionsflora von Deutschland, 3. svazek (III. Ge-

fässpflanzen: Atlasband), kde jsou uvedeny perokresby – pozor, ne všechny
druhy tam uvedené rostou v ČR, některé druhy schází (platí zvláště pro vý-
chodní část ČR);

• maďarský botanický klíč Új Magyar Füvészkönyv (Ábrák – Ilustrace) – analogie
výše uvedeného, platí stejná omezení, vhodný pro moravsko-slezskou část ČR;

• Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin ve vegetativním stavu
– základní pomůcka při určování nekvetoucích (neplodících) rostlin;

• kniha Rostliny naší přírody – pro základní orientaci v květeně ČR;
• případně vnitropodniková aplikace Katalog rostlin – primárně vyvinuta jako
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P30. Seznam zkratek užívaných
v projektu NIL

P30.1 Seznam zkratek užívaných v projektu NIL

ENFIN - European National Forest Inventory Network
FAO - Food and Agriculture Organization
FM - Field-Map
FMDC - Field-Map Data Collector
GPS - Global Positioning System
CHKO - Chráněná krajinná oblast
IUFRO - International Union of Forest Research Organizations
LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry
LVS - Lesní vegetační stupeň
NIL - Národní inventarizace lesů
NIL1 - Národní inventarizace lesů v České republice, první cyklus probíhající v le-
tech 2001-2004
NIL2 - Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus probíhající v le-
tech 2011-2015
NIL3 - Národní inventarizace lesů v České republice, třetí cyklus probíhající v le-
tech 2016-2020
NIL4 - Národní inventarizace lesů v České republice, čtvrtý cyklus probíhající v le-
tech 2021-2025
NP - Národní památka
NPR - Národní přírodní rezervace
NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek, z francouzského originálu
Nomenclature des Unites Territoriales Statistique
S-JTSK - Souřadný systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
OL - Other Land
OLwTC - Other Land With Tree Cover
OWL - Other Wooded Land
PLO - Přírodní lesní oblast
SHP - SHape File, datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat
TOF - Trees Outside Forest
TOL - Trees on Other Land
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P31. Základní pravidla péče
o přístrojové vybavení NIL

Dodržování základních pravidel je klíčové z hlediska minimalizace oprav a prodlou-
žení životnosti přístrojového vybavení NIL.

Přístrojové vybavení NIL:

1. Terénní počítač
2. GPS přijímač
3. Laserový dálkoměr
4. Digitální kompas
5. Digitální průměrka
6. Ostatní pomůcky (výtyčky, lopatky, kabeláž, baterie a další)

P31.1 Pravidla:

Transportem či přepravou se rozumí jakýkoli přesun přístrojů (z pobočky na in-
ventarizační plochu, mezi jednotlivými inventarizačními plochami, z inventarizační
plochy na ubytování apod.). Před každou přepravou přístrojového vybavení je po-
vinností inventarizační skupiny měřičskou sestavu demontovat a jednotlivé přístroje
uložit do ochranných obalů.

Skladování přístrojového vybavení na pobočce, resp. ubytování se připouští pouze
v ochranných obalech. Měřičská sestava je vždy demontována.

Veškeré problémy s přístrojovým vybavením NIL řešíme bez prodlení s přístrojovým
specialistou SP TP NIL v Brně. Neodborná manipulace s přístrojovým vybavením
(opravy) je přísně zakázána.

1. Terénní počítač – přepravujeme vždy pouze v pouzdru určeném pro kon-
krétní typ. Při trvalém dešti se práce s terénním počítačem důrazně nedo-
poručuje. Po kontaktu terénního počítače s vodou přístroj pomalu a šetrně
vysoušíme. Veškeré problémy obratem řešíme s přístrojovým specialistou SP
TP NIL v Brně. Do HW a SW terénního počítače nezasahujeme nad rámec
svěřených kompetencí.

2. GPS přijímač – Zařízení Trimble Pathfinder ProXH zásadně používáme v tex-
tilním obalu. Při transportu využijeme vhodný ochranný obal. Po kontaktu
s vodou vysoušíme přístroj i baterii šetrně a pomalu. Nabíjíme vždy podle
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P33. Zařazování do kategorií
pozemků podle NIL

Klasifikace inventarizačních bodů dle definic kategorií pozemků se provádí podle
algoritmu obsaženého v obr. P33.1 Schéma pozemní klasifikace (str. 608). K očíslo-
vaným uzlům schématu je připojen komentář.
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P33. Zařazování do kategorií pozemků podle NIL
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