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ZKRATKY 

BZL bezlesí  

DS SSL datový sklad státní správy lesů 

IDC informační a datové centrum 

ISaT útvar Informačních systémů a technologií 

JPRL jednotka prostorového rozdělení lesa 

KrÚ krajský úřad 

LHC lesní hospodářský celek 

LHO lesní hospodářská osnova 

LHP lesní hospodářský plán 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

NLI Národní lesnický institut 

ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností 

OSSL orgán státní správy lesů 

PSK porostní skupina 

SSL státní správa lesů 
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1. ÚVOD 

NLI v rámci podpory SSL dlouhodobě udržuje aplikaci DS SSL a jejím prostřednictvím 

poskytuje informace shromažďované v IDC NLI. Tyto informace jsou primárně využívány 

úředníky SSL na úrovni ORP, KrÚ, resp. MZe, a to v rámci „on-line“ přístupu (s přímým 

internetovým připojením) do zabezpečené sekce webového portálu eAGRI (https://eagri.cz/). 

Uživatelské účty pro přístup na tento portál zřizuje a upravuje pracovník NLI na základě žádosti 

podané na sekretariát útvaru ISaT NLI. 

Na základě poznatků úředníků OSSL bylo však zjištěno, že využití dat LHP/LHO z DS SSL 

přináší v provozních podmínkách komplikace:  

➢ práce pouze v režimu on-line (přímé připojení k internetu),  

➢ komplikovaná příprava dat pro účely ohledání na místě, či provedení dozoru 

(nutnost nadefinování, vyhledání a tisku obsáhlých materiálů pro ohledání na 

místě), 

➢ nedostupnost důležitých dat v terénu. 

NLI proto vytvořil vlastní aplikaci MobiLes SSL pro mobilní zařízení („chytré“ mobilní telefony 

a tablety), jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO a katastru 

nemovitostí v režimu „on-line“ (s přímým internetovým připojením), nebo lze některé údaje 

uložit do mobilního zařízení a pracovat s nimi v režimu „off-line“ (bez internetového připojení). 

Úředník SSL tak může mít v terénu k okamžité dispozici některá důležitá data o lesích ve svém 

správním obvodu. Nedílnou součástí aplikace je také možnost tvorby zákresů jevů 

sledovaných v terénu (bod, linie, plocha) a jejich doplnění poznámkou. Tyto zákresy může 

úředník exportovat v podobě souboru ve formátu KML na úložiště zařízení a odsud je 

přesunovat do svého PC, kde lze zákresy zpracovávat v různých GIS prostředích (Quantum 

GIS, ArcGIS, GeoMedia atd.). 

Aplikace Mobiles SSL je vytvořena i s ohledem na potřebu získávání dalších informací, 

souvisejících s praktickou úřední činností.  

Poskytuje tedy možnost 

a) prohlížení grafických dat:  

➢ některé lesnické mapy (např. porostní, obrysová a typologická mapa), 

➢ katastrální mapa (čísla a hranice parcel), 

➢ mapové vrstvy z IDC NLI a z jiných zdrojů (např. detekce těžeb, ortofoto, základní 

mapa, hranice honiteb), 

➢ samostatná mapová vrstva zákresů pořízených uživatelem v úloze (body, linie, 

plochy). 

https://eagri.cz/


2 
 

 

b) prohlížení alfanumerických dat nad mapami: 

➢ hospodářská kniha (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a 

dřeviny), 

➢ výpis z katastru nemovitostí pouze v režimu on-line (okres, obec, kat. území, č. 

parcely, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, číslo LV, 

identifikace vlastníka). 

 

c) zjišťování a sběru vlastních dat: 

➢ měření vzdáleností a ploch (obsahu a obvodu), 

➢ zákresy jevů zjištěných v terénu v podobě bodů, linií nebo ploch, 

➢ doplnění některých bodových zákresů o fotografii, nebo zvukový záznam, 

➢ funkce GPS (zobrazení aktuální polohy zařízení a její využití pro tvorbu zákresů, 

navigace na vybranou lokalitu). 

NLI disponuje smluvním zajištěním dat největšího vlastníka lesa v Česku, Lesů 

České republiky, s. p., pro všechny orgány SSL, jak pro práci v režimu „on-line“, tak pro 

práci v režimu „off-line“ (v tomto režimu je NLI jediným takovým subjektem v ČR). 

2. Instalace aplikace 

2.1. Požadavky na mobilní zařízení pro práci s aplikací 

K instalaci aplikace lze doporučit takové mobilní zařízení, které splňuje následující 

požadavky: 

➢ Parametry HW 

o Operační paměť: minimální 4 GB, doporučená 8 GB 

o Velikost úložiště: minimální 64 GB 

➢ Parametry SW 

o Operační systém: Android doporučené verze 12, 13, 14 

2.2. Distribuce aplikace a její instalace 

Distribuce aplikace probíhá prostřednictvím Google Play (do vyhledávacího řádku 

zapište „mobiles ssl“). Po otevření záznamu aplikace (obr. č. 1) spusťte instalaci tlačítkem 

. Po dokončení instalace a prvním spuštění (obr. č. 2) bude aplikace vyžadovat 

povolení některých oprávnění (obr. č. 3). Pro správnou funkci aplikace je nezbytné povolit 

všechna požadovaná oprávnění. 
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Obrázek 3: Oprávnění pro aplikaci 

Obrázek 1: Aplikace v Google Play 

Obrázek 2: Ukončení instalace aplikace 
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3. Spuštění aplikace a přihlášení 

V případě potvrzení otevření aplikace přímo po její instalaci bude tato spuštěna. Pokud 

nespustíte aplikaci přímo po instalaci, lze ji později spustit prostřednictvím příslušné ikony na 

mobilním zařízení. Pro první úspěšné přihlášení je nezbytný režim on-line (dostupné připojení 

k internetu prostřednictvím WiFi). Na úvodní obrazovce „Přihlášení“ zvolte ikonu . Následně 

se otevře dialogové okno k přihlášení do eAGRI (obr. č. 4). 

 

Přihlášení probíhá zcela shodně, jako do portálu eAGRI (shodné uživatelské jméno a heslo). 

Po tapnutí na tlačítko „spustit aplikaci“ bude otevřen formulář souhlasu s podmínkami použití 

aplikace (potvrzení formuláře je vyžadováno pouze při prvním přihlášení uživatele do aplikace 

- obr. č. 5). Po potvrzení souhlasu je otevřen seznam úloh uživatele a je možné zahájit práci 

s aplikací.  

3.1. Odhlášení uživatele a nastavení aplikace 

Při volbě  v pravém horním rohu displeje lze stisknutím na tlačítko „Odhlášení“ (obr. č. 6) 

odhlásit uživatele z eAGRI. Toto odhlášení se provede pouze na jednom konkrétním zařízení. 

Odhlášení uživatele doporučujeme např. při problémech s přechodem do seznamu úloh po 

stisknutí tlačítka „spustit aplikaci“, nebo pokud nelze vstoupit do seznamu úloh z důvodu 

hlášky „Dochází k obnově autorizačního tokenu“, která přetrvává několik minut. Již v seznamu 

úloh je možné provést nastavení aplikace nástrojem , který umožňuje volbu souřadnicového 

systému pro exportované soubory (Mercator, S-JTSK, WGS 84), volbu vzhledu (světlý, tmavý), 

zkrácené mapové legendy a smazaní cache - mezipaměti (obr. č. 7). 

Obrázek 4: Přihlášení do portálu eAGRI 

Obrázek 5: Souhlas s podmínkami použití Obrázek 6: Odhlášení uživatele 
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4. Úlohy 

4.1. Nová úloha 

Pro pokračování práce v aplikaci je nezbytné vytvoření úlohy v sekci „Vaše úlohy“. Po 

tapnutí na ikonu v pravé části ovládacího panelu (obr. č. 8) je otevřeno okno „Přidat 

novou úlohu“ (obr. č. 9). Potvrzením typu úlohy je aktivováno okno pro zadání názvu úlohy a 

jejího popisu (obr. č. 10). Pro název a popis úlohy lze využít vlastní delší text. Pro zlepšení 

přehledu v seznamu úloh se však doporučuje volit názvy a popisy, které budou úlohy vzájemně 

dostatečně odlišovat. Po dokončení zadání názvu a popisu úlohy potvrdí uživatel zadaný text 

tlačítkem „Nastavit“. Vytvořená úloha je následně zařazena do seznamu úloh (obr. č. 11). 

Shodným způsobem lze v aplikaci vytvářet další úlohy. V této souvislosti upozorňujeme na 

skutečnost, že stahování a ukládání dat pro další práci s aplikací v režimu off-line (bez 

internetového připojení) probíhá vždy pro všechna území, která jsou v konkrétní úloze 

předdefinována (všechny lokality v záložce „Moje místa“). V případě potřeby lze úlohy rovněž 

odstraňovat. Postačí delší tapnutí na úlohu v seznamu úloh a potvrdit „Odstranit“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Seznam rozpracovaných úloh Obrázek 9: Přidání nové úlohy 

Obrázek 11: Zařazení nové úlohy do seznamu 
rozpracovaných úloh 

Obrázek 7: Nastavení vzhledu, souřadnicového systému, legendy a smazání cache 

Obrázek 10: Název a popis nové úlohy 
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4.2. Práce v úloze (režim on-line) 

Zahájení práce v úloze provede uživatel 

tapnutím na řádek vybrané úlohy v seznamu 

úloh (sekce „Vaše úlohy“). Poté je otevřeno okno 

s obsahem úlohy (obr. č. 12) a ovládacím 

panelem (sloupec s ikonami vlevo). Ikonou   

lze přejít do mapového okna. Prostřednictvím 

ikony  lze stáhnout data pro úlohu 

(předdefinované JPRL, nebo vybrané oblasti). Ikona  je určena k ovládání manažera míst 

(bod 4.2.4).  

 Přechod do mapy a vyhledávání LHC, nebo geografického objektu 

Volbou ikony  dojde k otevření okna s mapou, v níž jsou 

zobrazeny dostupné mapové vrstvy. Okno obsahuje kromě mapy také 

panel čtyř barevných záložek (spodní levý okraj obrazovky) a vyhledávač 

(zcela nahoře obrazovky), jak je patrné z obr. č. 13. Jeho prostřednictvím 

lze vyhledávat konkrétní LHC (zadání „lhc“ a jeho kódu nebo názvu), 

nebo geografický objekt, jako je např. obec, nebo místní část (zadání 

názvu).  

 Po zadání alespoň 5 znaků do vyhledávače je aktivován našeptávač, 

který uživateli nabídne seznam relevantních položek pro vyhledávání 

(obr. č. 14). Jestliže je vyhledán LHC v 1. roce platnosti, návrh, nebo LHC 

v 2. až 10. roce platnosti nabídne našeptávač tzv. schválený stav (prefix 

100 před kódem LHC). Pro vyhledané LHC v 2. až 10. roce platnosti je 

navíc dostupné tzv. souvislé zobrazení (prefix 000 před kódem LHC) (viz 

obr. č. 14). Po potvrzení vybrané položky je tato nalezena. Pokud byl 

vyhledáván LHC, je současně načten seznam jeho JPRL (zobrazí se v otevřené zelené 

záložce „JPRL“) a výřez mapy je přesunut na střed LHC. V případě, že je vyhledávána obec 

nebo místní část, přesune se mapa na její střed. 

  

Obrázek. 12: Okno s obsahem úlohy 

Obrázek 13: Mapa s panelem 
záložek a řádkem pro 

vyhledávání  

Obrázek 14: Našeptávač relevantních položek 
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 Panel záložek 

A) Mapa  

Obsahuje přehled mapových vrstev dostupných uživateli se zkratkou mapy a stručným 

popisem její podstaty. Mapové vrstvy, které jsou aktivní (zobrazené v mapě), jsou označeny 

černým textem. Neaktivní mapové vrstvy jsou pak označeny šedým textem (obr. č. 15).  

Aktivace a deaktivace mapové vrstvy je prováděna tapnutím na její název. U každé z 

mapových vrstev lze také nastavit její průhlednost (1/3, 2/3, 3/3) tapnutím na nástroj na 

obrázku č. 16. Tento nástroj umožňuje práci s větším počtem mapových vrstev současně 

(průmět různých map a sledování vzájemné polohy jevů zobrazených v mapových vrstvách). 

Pořadí mapových vrstev je pevné a je nutné jej brát v úvahu při práci s větším počtem vrstev. 

 

B) Moje místa 

V záložce je zobrazen přehled vybraných oblastí, popř. JPRL. V pravé horní části záložky je 

uvedena celková plocha všech míst v ha. Prostřednictvím ikony  je výřez mapy přesunut 

na vybranou JPRL. Oblasti, vybrané postupem pod bodem 4.2.3., jsou označeny názvem 

zvoleným uživatelem při jejich výběru v mapě. Ikonou  lze výřez mapy posunout na střed 

oblasti. V případě potřeby lze pouze v režimu on-line „moje místa“ odstraňovat, či upravit jejich 

název a popis. Stačí provést delší tapnutí na místě v záložce a potvrdit „Odstranit“, či „Upravit“. 

Tyto změny je možné provádět také v Manažeru míst (kapitola 4.2.2.). 

C) JPRL 

Záložka zobrazuje kód, název a platnost aktivního LHC a seznam jeho JPRL tak, jak je patrné 

na obr. č. 17 (pokud není LHC vyhledán, je záložka prázdná). Kliknutím na kód LHC nastane 

akce podle toho, zda je zařízení v režimu on-line, nebo off-line. V režimu on-line dojde 

Obrázek 15: Dostupné 
podkladové mapové vrstvy 

Obrázek 16: Nastavení 

průhlednosti vrstev 

Obrázek 17: Seznam JPRL 
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k otevření našeptávače a v režimu off-line dojde k otevření okna pro výběr mezi dostupnými 

staženými LHC. V tomto seznamu lze vybrat konkrétní JPRL v různé úrovni (oddělení, dílec, 

porost, porostní skupina, bezlesí). 

S vybranou JPRL je možné dále pracovat: 

1.) Přidat ji do seznamu oblíbených míst tapnutím na ikonu  (dojde k uložení JPRL pro 

stažení dat do režimu off-line). Využití této funkce je nezbytným předpokladem pro 

načtení a uložení dat pro práci v režimu off-line. 

  

Vybraná JPRL je pak zobrazena v záložce „Moje místa“ (označení nese zkratku druhu 

JPRL: ODD – oddělení, DIL – dílec, POR – porost, PSK – porostní skupina, BZL – 

bezlesí) a číselný kód (identifikátory JPRL v pořadí od LHC do úrovně PSK resp. BZL). 

2.) Zobrazit v mapě tapnutím na ikonu  (následuje přesun mapového výřezu na střed 

JPRL). 

3.) Zobrazit podrobnosti o JPRL v hospodářské knize (obr. č. 18) tapnutím na ikonu .  

 

V případě, že množství JPRL na LHC přesahuje kapacitu (výšku) jednotlivých sloupců 

záložky JPRL, lze prostřednictvím gesta (nahoru, dolů) posouvat zobrazenou část 

seznamu a následně vybrat hledané JPRL. 

 

 

Obrázek 18: Hospodářská kniha 
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D) Oměrky 

Funkce obsažené v záložce umožňují měření 

vzdáleností a obsahu a obvodu ploch prostřednictvím 

nástrojů   a . Pomocí ikon nástrojů lze vybrat 

jen měření vzdálenosti, či ponechat oba nástroje 

aktivní a měřit oba parametry současně. Vlastní 

aktivace funkce měření proběhne přepnutím v ikoně z 

 na . 

Následně lze zahájit měření, a to vložením 

výchozího bodu do mapy (tapnutí na zvolené místo v 

zobrazené mapě). Po přidání dalšího bodu je na mapě 

zobrazena také spojnice obou zadaných bodů a 

do tabulky oměrek je zanesen výsledek měření 

s uvedením dílčích vzdáleností mezi body, a popř. 

součty těchto vzdáleností. U ikony pro plochu je pak uvedena výměra polygonu, užitého 

pro měření plochy (obr. č. 19). V případě, že uživatel chce zobrazené měření uložit jako 

zákres (linie nebo plocha), může použít nástroj  , umístěný v pravé horní části 

mapového okna. Tapnutím na tento nástroj je otevřen dialog pro uložení zákresu. 

 

 Panel nástrojů (tzv. „bublina“) 

Pro práci v mapě lze využít další nástroje. Delším tapnutím 

na bod v mapě je vyvolán panel nástrojů (obr. č. 20), který 

obsahuje: 

1.) Polohu místa v mapě (údaj ve formě souřadnic podle 

předvoleného souřadnicového systému). 

2.) Ikonu  pro zobrazení hospodářské knihy JPRL, ze 

které byl panel nástrojů vyvolán (pouze v případě aktivní 

porostní nebo obrysové mapy).  

3.) Ikonu  pro zobrazení výpisu z katastru nemovitostí 

ČR pro parcelu, ze které byl panel nástrojů vyvolán 

(pouze v případě aktivní katastrální mapy v režimu 

on-line).  

Obrázek 19: Měření plochy 

Obrázek 20: Panel nástrojů 
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4.) Ikonu  pro pořízení zákresu. Po tapnutí na tuto ikonu je uživateli zobrazena 

nabídka pro volbu typu zákresu (bod, linie, plocha). Po výběru typu zákresu je 

první bod zákresu umístěn na místo, odkud byl vyvolán panel nástrojů. 

Tapnutím do mapy jsou umisťovány další body zákresu (linie, plocha). 

Dokončení zákresu potvrdí uživatel ikonou v pravém horním rohu 

mapového okna. Následně je otevřeno dialogové okno pro zadání poznámky 

k zákresu (obr. č. 21). Všechny zákresy, které uživatel pořídí v konkrétní úloze 

jsou zobrazovány v obsahu úlohy (obr. č. 22). Tapnutím na ikonu zákresu  

dojde k jeho zobrazení v mapovém okně. Krátkým tapnutím na název zákresu 

je otevřeno dialogové okno, v němž je možné upravit název zákresu. Při delším 

tapnutí na název zákresu je otevřena nabídka další práce (odstranění, úprava 

geometrie zákresu, zobrazení v mapě). Některé bodové zákresy mohou být 

přímo doplněny fotografickým, resp. zvukovým záznamem (obr. 23). Záznam 

se po uložení zákresu stává jeho atributem a v GIS jej lze vizualizovat společně 

se zákresem. 

 

 

 

 

5.) Ikonu  pro editaci (změnu) existujícího zákresu. Pro využití tohoto nástroje 

je nezbytné vyvolat toolbar v blízkosti existujícího zákresu. Po aktivaci tohoto 

nástroje je otevřeno okno s údaji o zákresu (identické, jako v případě ukládání 

zákresu pod bodem 4.). V této fázi lze editovat údaje uvedené v zobrazené 

tabulce. Tapnutím na ikonu v pravé dolní části okna lze spustit editaci 

Obrázek 21: Dialogové okno zákresu bez 
fotografického/zvukového záznamu Obrázek 22: Seznam zákresů v úvodní 

obrazovce úlohy 

Obrázek 23: Dialogové okno zákresu s 
fotografickým/zvukovým záznamem 
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geometrie zákresu. Lze tak měnit polohu bodu, průběh linie, nebo vymezení 

plochy, a to přesunováním lomových bodů, resp. jejich přidáváním (tapnutím na 

menší šedé body v linii, nebo v ploše, je přidán další „ovladatelný“ lomový bod). 

Po ukončení editace je nutné změny zákresu uložit pomocí ikony . Pokud 

před editací došlo k exportu zákresů na interní úložiště (bod 4.2.5), je nezbytné 

provést export znovu tak, aby v souboru *.kml byla zachycena aktuální podoba 

zákresu. 

6.) Ikonu  pro výběr oblasti do záložky „Moje místa“. Při volbě této ikony je 

v mapě načten obdélník s pohyblivými vrcholy (obr. č. 24). Jeho prostřednictvím 

lze vybrat oblast (např. 1 a více JPRL, území) a uložit ji pro pozdější práci. Po 

ukončení výběru území je nezbytné potvrdit výběr ikonou . Následně je 

otevřeno okno pro zadání názvu oblasti. Využití této funkce je nezbytným 

předpokladem pro pozdější načtení a uložení dat pro práci v režimu 

off-line.  

Maximální plocha oblasti pro výběr je omezena na 30 km2 (3 000 ha). 

V případě, že je vybrána větší plocha, aplikace uživatele upozorní (obr. č. 25). 

V takovém případě je nutné provést výběr oblasti znovu, a to za respektování 

maximálního přípustného plošného rozsahu.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Výběr oblasti Obrázek 25: Překročení limitu při výběru oblasti 
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7.) Ikonu  pro navigaci na vybrané místo v mapě. Její volbou je na vybrané 

místo v mapě vložen bod (obr. č. 26 – modrý bod v pravém horním rohu). 

Tapnutím na ikonu GPS  v pravém dolním rohu obrazovky je zobrazena 

poloha uživatele zařízení (obr. č. 27 – modrý bod v levém horním rohu). Pokud 

dojde k takové změně měřítka, nebo posunutí výřezu mapy, při němž je bod 

vybraného místa mimo tento výřez, u znaku udávajícího polohu uživatele se 

objeví ukazatel v podobě šipky ve směru vybraného bodu (obr. č. 27). Ukazatel 

nebere v úvahu reálnou dostupnost vybraného bodu, ale vždy zobrazí směr 

nejkratší vzdálenosti k vybranému bodu. Tento nástroj slouží pro rámcovou 

orientaci v území. Přesnost zobrazení polohy uživatele zařízení je vždy závislá 

na kvalitě zařízení a signálu GPS. 

 

8.) Ikonu  pro sdílení vybraného místa mezi 

aplikacemi. Její volbou je ve spodní části okna otevřena nabídka přístupných 

mapových aplikací, ve kterých lze sdílet vybranou polohu (obr. č. 28). Po výběru 

některé mapové aplikace z nabídky je tato aplikace otevřena, přičemž její 

mapové okno je zacentrováno na polohu převzatou z Mobiles SSL. 

 

 Manažer míst 

Zobrazuje seznamy míst vybraných uživatelem v úloze pro stažení dat (Moje místa) a 

umožňuje sdílení těchto míst mezi úlohami (Oblíbená místa). Vzhled manažera se liší podle 

typu zařízení. Na telefonech (obr. č. 29 a 30) je nutné přepínání mezi oběma seznamy. Toto 

se děje tahem do strany (vpravo, resp. vlevo). Na tabletech (obr. č. 31) jsou oba seznamy 

manažera míst zobrazeny současně.  

Seznam Moje místa obsahuje místa a JPRL, vybraná v aktivní úloze a místa, která byla do 

úlohy převzata v rámci sdílení míst. Je identický s obsahem záložky „Moje místa“ v mapovém 

okně. Delším tapnutím na řádek konkrétního místa je otevřena nabídka možností práce 

Obrázek 26: Umístění bodu na vybrané místo Obrázek 27: Směrová šipka 

 

Obrázek 28: Nabídka pro sdílení místa 
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s místem - přidat do oblíbených, smazat, přejmenovat a upravit popis. Přidáním do oblíbených 

je toto místo zkopírováno do seznamu Oblíbená místa. Pro přenos místa do jiné úlohy postačí 

otevřít manažera míst v úloze, do které chcete místo přenést. Po delším tapnutí na vybrané 

oblíbené místo jej lze přidat k této úloze, smazat, nebo přejmenovat. Místa lze v obou 

seznamech třídit podle abecedy, nebo podle velikosti. Nástroj třídění je uložen pod ikonou . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Export zákresů 

Export zákresů pro zpracování v GIS je prováděn přímo v tomto seznamu zákresů 

(úvodní obrazovka úlohy – obr. č. 32 ). Nástroj pro export se nachází pod ikonou .  

 

 

Obrázek 29: Manažer míst v mobilu – 
Moje místa (vytvořená v úloze) 

Obrázek 30: Manažer míst v mobilu – 
Oblíbená místa (sdílená mezi úlohami) 

Obrázek 32: Export dat 

Obrázek 31: Manažer míst v tabletu 
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Po volbě „Exportovat data“ je otevřeno dialogové okno s přednastaveným názvem souboru 

(rok_měsíc_den_hodina_ minuta_sekunda), který však může uživatel změnit podle své 

potřeby. Pro odsouhlasení exportu souboru slouží tlačítko „OK“. V tomto okamžiku došlo 

k uložení souboru ve formátu *.kml na interní úložiště zařízení do složky Download/Stažené. 

Z tohoto umístění lze soubor např. odeslat, či sdílet (nástroje Vašeho účtu Google – Gmail, 

Google Disk apod.) a přesunout jej ke zpracování v počítači s GIS programem. 

 Stažení dat úlohy pro pozdější práci v režimu off-line 

Po ukončení výběru oblastí, nebo konkrétních JPRL, popř. po převzetí míst v rámci 

sdílení a jejich uložení do seznamu mých míst v úloze (záložka „Moje místa“) je možné provést 

stažení dat pro tento výběr. Stahování lze zahájit návratem na úvodní stránku úlohy. Zde se 

nachází v levém panelu ikona . Tapnutím na tuto ikonu je zahájeno stahování dat na 

úložiště mobilního zařízení. O průběhu stahování dat je uživatel informován (obr. č. 33 a 34). 

Doba stahování dat je přímo úměrná celkové velikosti oblastí, počtu JPRL a objemu 

numerických a grafických dat. V případě stahování dat pro oblast (resp. oblasti a JPRL), jejíž 

velikost odpovídá horní hranici limitu (30 km2) je nezbytné počítat s dobou stahování v řádu 

několika hodin.  

Po ukončení stahování dat lze práci v aplikaci ukončit. Ukončení aplikace nemá vliv na její 

pozdější spuštění v režimu off-line.  

Obrázek 33: Informace o průběhu stahování dat 

Obrázek 34: Informace o dokončení 
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4.3. Práce v úloze (režim off-line) 

Spuštění aplikace v režimu off-line probíhá zcela shodným postupem, jako v režimu 

on-line. V následujícím textu jsou popsány odlišnosti funkcí oproti režimu on-line. 

 Úlohy 

V režimu off-line nelze přidávat nové úlohy ani odstraňovat úlohy stávající. V jednotlivých 

úlohách lze prohlížet stažené mapy ikonou , vytvářet nové terénní zákresy a také editovat 

a mazat zákresy stávající. Není však možné stahovat data pro úlohu. Další práce v úlohách je 

limitována rozsahem dat, stažených v režimu on-line.  

 Panel záložek 

1.) Mapa - Všechny mapové funkce oblasti, pro něž byla stažena data, jsou 

v režimu off-line zachovány. Lze tedy (de)aktivovat vybrané mapové vrstvy, 

měnit jejich průhlednost (v rozsahu 1/3 – 3/3). Jediným nefunkčním elementem 

je vyhledávač LHC, popř. geografického objektu. 

2.) Moje místa – V seznamu jsou zobrazeny vybrané lokality, pro něž byla stažena 

data. 

3.) JPRL – Uvádí seznam JPRL k nimž byla stažena data (konkrétní JPRL, nebo 

jejich soubor v podobě vybrané oblasti v záložce Moje místa). V případě, že 

byla stažena data pro území, na němž se nachází více LHC, lze měnit obsah 

seznamu JPRL přepínáním mezi LHC (tapnutí na kód LHC v záložce JPRL). 

4.) Oměrky – na funkci oměrek nemá vliv dostupnost internetového připojení. 

Všechny funkce jsou zachovány ve stejném rozsahu, jako v režimu on-line. 

 Panel nástrojů (tzv. „bublina“) 

Stejně, jako v režimu on-line je možné využívat funkce panelu nástrojů (obr. č. 35). Jeho 

prostřednictvím lze vyvolávat hospodářskou knihu k zobrazeným PSK (BZL, OP), vybírat 

oblasti, popř. vybírat body pro vyhledávání GPS. Panel nástrojů obsahuje: 

1.) Ikonu  pro zobrazení hospodářské knihy JPRL v mapě. (toto se děje 

vyvoláním bubliny co nejblíže zelenému definičnímu bodu PSK, BZL nad 

porostní nebo obrysovou mapou) 

2.) Ikonu  pro pořízení zákresu. Postup práce je stejný, jako v režimu on-line. 

3.) Ikonu  pro editaci (změnu) existujícího zákresu. Postup práce je stejný, jako 

v režimu on-line. 

4.) Ikonu  pro výběr oblasti do záložky Moje místa. Tato ikona je v režimu off-

line neaktivní a nelze ji použít. 
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5.) Ikonu  pro navigaci na vybrané místo v mapě. Funkce GPS není závislá na 

internetovém připojení, a tak není rozdíl v práci v režimu on-line a off-line. 

6.) Ikonu  pro sdílení vybraného místa mezi aplikacemi. Postup práce je stejný, 

jako v režimu on-line. 

5. Upgrade aplikace 

NLI bude průběžně vydávat nové verze aplikace MobiLes SSL. Bližší informace o těchto 

verzích budou uvedeny v informacích o aplikaci v Google Play, odkud bude možné 

nainstalovat nejnovější verzi. Instalací nové verze nedojde k poškození nebo smazání dat 

uložených v jednotlivých úlohách. Ověření, zda upgrade proběhl správně, lze provést 

pohledem na spodní levý roh úvodní obrazovky aplikace – nachází se zde údaj o verzi 

aplikace, se kterou uživatel právě pracuje. 

Obrázek 35: Panel nástrojů 


