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2 Úvod 
 

Tento dokument je určen uživatelům (hospodářským subjektům) Informačního systému EUDR 
Evropské komise (IS EUDR) a zainteresovaným stranám za účelem vytvoření kompatibilního 
geolokalizačního souboru pro použití v centrálním informačním systému EUDR.  
 
Informační systém EUDR podporuje import, zpracování a export souborů GeoJSON pro definování 
souřadnic místa výroby pro deklarované komodity v prohlášení o náležité péči. 
 
GeoJSON je Internet Engineering Task Force RFC: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946. 
Jedná se o formát pro výměnu geoprostorových dat založený na JavaScript Object Notation 
(JSON). Definuje několik typů objektů JSON a způsob, jakým se kombinují, aby reprezentovaly 
údaje o geografických prvcích, jejich vlastnostech a prostorových rozměrech. Tento standard 
předpokládá jedinou možnost souřadnicového referenčního systému (CRS). 
 
GeoJSON používá referenční souřadnicový systém World Geodetic System 1984 (WGS 84) 
[WGS84] s jednotkami zeměpisné délky a šířky v desetinných stupních. 
 
V závislosti na aplikaci lze vytvořit a předložit dvě varianty souboru GeoJSON: Typ I a Typ II. 
Příslušné podrobnosti naleznete v části „4 Popis variant souborů“ této kapitoly. 
 
Uživatelé IS EUDR: mějte na paměti, že první produkční verze informačního systému EUDR bude 
podporovat výhradně výše uvedený standard.  
 
Pokud jsou zeměpisné souřadnice, které má hospodářský subjekt k dispozici, v jiném 
souřadnicovém systému, je třeba je převést do souřadnicového systému WGS84 (EPSG:4326) s 
jednotkami zeměpisné délky a šířky v desetinných stupních. K dispozici je několik nástrojů, které 
dokážou převést většinu jiných formátů souřadnicových systémů do formátu systému 
podporovaného IS EUDR. 
 
Podpora dalších formátů souřadnicových systémů je odložena pro budoucí verze systému. 
 
Upozorňujeme také, že informace v tomto dokumentu se vztahují jak na uživatelské rozhraní (UI), 
tak na webové služby (API) pro import souborů se zeměpisnými souřadnicemi. 
  

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946
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3 Definice 
 

Standard souboru GeoJSON obsahuje řadu povinných a nepovinných řetězců pro definici různých 
vlastností. 
  
Geometrický objekt GeoJSON jakéhokoli jiného typu než „GeometryCollection“ musí mít člen 
(member) s názvem „coordinates“. Hodnota členu „coordinates“ je vždy pole (array). Struktura 
prvků tohoto pole je určena typem geometrie. 
 
Pozice je základní geometrický konstrukt. Člen „coordinates“ objektu geometrie se skládá z jedné 
pozice (v případě geometrie Point), pole pozic (geometrie MultiPoint), pole polí pozic (Polygony) 
nebo vícerozměrného pole pozic (MultiPolygon). 
 
Pozice je reprezentována polem čísel. Musí obsahovat alespoň dva prvky a může jich být i více. 
Pořadí prvků musí odpovídat zeměpisné délce a šířce pro souřadnice v zeměpisném referenčním 
souřadnicovém systému EPSG:4326. 
 
Výrazy "geometrie" a "typ" se vztahují k sedmi řetězcům rozlišujícím malá a velká písmena:  
 
Point: Typy geometrie bodu se skládají ze dvou hodnot souřadnic. 
 
MultiPoint: Typ geometrie MultiPoint se skládá ze dvou nebo více bodů (dvojic souřadnic).  
 
Polygon: Geometrické typy polygonů se skládají nejméně ze čtyř párů souřadnic a představují 
těmito souřadnicemi uzavřenou oblast. 
 
MultiPolygon: Geometrické typy MultiPolygon obsahují dvě nebo více definic polygonů.  
 
Všimněte si, že souřadnice prvního a posledního bodu polygonů jsou stejné (geograficky se 
shodují, aby uzavřely tvar). 
 
 
Důležitá poznámka: polygony s otvory (např. tvar donut) a tvary s křížícími se čarami (např. 
osmička) nejsou podporovány a nebudou zpracovány. Pokud je potřeba tvar donut, lze jej 
definovat spojením dvou mnohoúhelníků ve tvaru poloviny donutu. 
 
 
 
Feature: Obsahuje jeden geometrický objekt s přidanými vlastnostmi. Proto se s ním zachází 
stejně, jako je popsáno u typů geometrie výše. Následuje příklad: 
 
{"type": "Feature", "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [[-105.029865, 40.622831]] } 
 
 
FeatureCollection: Jeden nebo více prvků (Feature) jako v tomto příkladu: 
 
{ 
    "type": "FeatureCollection", 
    "features": [{ 
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        "type": "Feature", 
        "geometry": { 
            "type": "Point", 
            "coordinates": [102.0, 0.5] 
        }, 
        "properties": { 
            "prop0": "value0" 
        } 
    },  
{ 
        "type": "Feature", 
        "geometry": { 
            "type": "Polygon", 
            "coordinates": [ 
                [ 
                    [100.0, 0.0], 
                    [101.0, 0.0], 
                    [101.0, 1.0], 
                    [100.0, 1.0], 
                    [100.0, 0.0] 
                ] 
            ] 
        }, 
        "properties": { 
            "prop0": "value0", 
            "prop1": { 
                "this": "that" 
            } 
        } 
    }] 
} 
 
 
GeometryCollection: Dvě nebo více geometrií. 
 
 
Upozorňujeme, že typy geometrie „LineString“ a „MultiLineString“ nepředstavují platné 
souřadnicové tvary pro deklarování míst produkce a nebudou akceptovány/zpracovány. 
 
 
Systém dále akceptuje a zpracuje následující volitelné vlastnosti: 

 
ProducerName (Název výrobce): Volitelný název výrobce pro příslušný typ geometrie. 
 
ProducerCountry (Země produkce): Kód ISO2 země produkce. 
 
ProductionPlace (Místo produkce): Nepovinný název pro odpovídající typ geometrie. 
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Area (Plocha): Tento údaj reprezentuje plochu v hektarech geometrického prvku „Point“ 
v souboru GeoJSON  

 
Všechny ostatní vlastnosti, které jsou syntakticky platné, ale nejsou uvedeny ve výše uvedeném 
seznamu nepovinných vlastností, budou ignorovány. 
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4 Popis variant souborů 
 
Pro obě níže popsané varianty je struktura souboru stejná. Jediné rozdíly jsou v některých 
poskytovaných vlastnostech. 
 
Typ I: 
 
Tato varianta souboru je určena pro použití pomocí aplikačního programovacího rozhraní (API) a 
prostřednictvím nástroje pro import uživatelského rozhraní aplikace na úrovni výrobce a má 
následující vlastnosti: 
 

1. Obsahuje všechny požadované vlastnosti uvedené v části „Definice“ (např. bod, polygon). 
 

2. Může obsahovat kteroukoli z nepovinných vlastností. 
 
Typ II: 
 
Tato varianta souboru je určena k použití prostřednictvím nástroje pro import souborů 
uživatelského rozhraní aplikace na úrovni komodit. Obsahuje více výrobců seskupených podle 
„ProducerName“ a „ProducerCountry“ a má následující další vlastnosti: 
 

1. Obsahuje všechny požadované vlastnosti uvedené v oddíle „Definice“ (například point, 
multipoint, polygon, multipolygon). 

 
2. Obsahuje vlastnost „ProducerCountry“ za každou „Feature“. 

 
3. Může obsahovat kteroukoli z nepovinných vlastností. 

 
Důležité poznámky pro uživatele IS EUDR: 
 

1. Doporučuje se uvést nepovinnou vlastnost GeoJSON „ProductionPlace“ ve 
vygenerovaných souborech zeměpisných souřadnic pro import do systému. Tato 
nepovinná vlastnost slouží k popisu názvu místa produkce. 

 
2. Vlastnost „Area“ pro body je nepovinná. Pokud není uvedena, bude při zpracování 

systémem EUDR standardně nastavena na „4“ (čtyři) hektary. 
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5 Příklady 
 

Typ I - seznam zeměpisných souřadnic - jeden výrobce 
 
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"ProductionPlace":"FAZENDA  
TABOAO I","Area":23.72,"ProducerCountry":"BR"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[- 
49.004616,-22.734322],[-49.004675,-22.734318],[-49.00683,-22.73526],[-49.00909,-22.736299],[- 
49.009249,-22.740009],[-49.009222,-22.74001],[-49.00901,-22.740068],[-49.007133,-22.740146],[- 
49.005412,-22.740232],[-49.004941,-22.740254],[-49.004873,-22.740185],[-49.004855,-22.740185],[- 
49.004855,-22.740179],[-49.004811,-22.740181],[-49.004758,-22.740166],[-49.004722,-22.739385],[- 
49.004968,-22.739492],[-49.005333,-22.739625],[-49.005474,-22.739651],[-49.005552,-22.739628],[- 
49.00562,-22.739575],[-49.005653,-22.739531],[-49.005655,-22.739477],[-49.005627,-22.739379],[- 
49.005577,-22.739193],[-49.005505,-22.738907],[-49.005313,-22.7387],[-49.005248,-22.738522],[- 
49.005198,-22.738186],[-49.005113,-22.738079],[-49.004984,-22.738001],[-49.004763,-22.737887],[- 
49.004712,-22.737884],[-49.004541,-22.734322],[-49.004588,-22.734324],[-49.004616,- 
22.734322]]]}},{"type":"Feature","properties":{"ProductionPlace":"FAZENDA TABOAO  
II","Area":2.39,"ProducerCountry":"BR"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-48.186023,- 
22.880156],[-48.186128,-22.880023],[-48.186271,-22.879937],[-48.186509,-22.879844],[-48.186677,- 
22.879827],[-48.186853,-22.879906],[-48.187031,-22.880049],[-48.187185,-22.88015],[-48.187214,- 
22.880164],[-48.187169,-22.880216],[-48.187148,-22.880317],[-48.187223,-22.880431],[-48.187365,- 
22.880416],[-48.187428,-22.880321],[-48.187456,-22.88036],[-48.187496,-22.88055],[-48.187491,- 
22.88091],[-48.187622,-22.881404],[-48.187712,-22.881757],[-48.187831,-22.88206],[-48.187887,- 
22.88214],[-48.187745,-22.882094],[-48.187763,-22.882069],[-48.18777,-22.882054],[-48.187776,- 
22.882034],[-48.187779,-22.882013],[-48.187779,-22.881992],[-48.187775,-22.881971],[-48.187768,- 
22.881951],[-48.187758,-22.881932],[-48.187745,-22.881916],[-48.187729,-22.881901],[-48.187711,- 
22.88189],[-48.187692,-22.881881],[-48.187671,-22.881875],[-48.187399,-22.881809],[-48.186554,- 
22.881342],[-48.186573,-22.881321],[-48.186581,-22.881262],[-48.186504,-22.881222],[-48.186498,- 
22.881225],[-48.18644,-22.881271],[-48.186319,-22.881194],[-48.186338,-22.881162],[-48.18631,- 
22.881087],[-48.186335,-22.881001],[-48.186286,-22.880875],[-48.186036,-22.88084],[-48.186046,- 
22.880804],[-48.186046,-22.880447],[-48.186023,-22.880156]]]}}]} 
 
Typ II – seznam zeměpisných souřadnic – více výrobců 
 
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"ProductionPlace":"Cocoa Farm  
01","Area":20813.59,"ProducerCountry":"AO"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.10022  
,-12.364149],[17.065887,-12.427189],[17.133179,-12.487532],[17.185364,-12.479487],[17.234802,- 
12.382928],[17.160645,-12.317194],[17.10022,- 
12.364149]]]}},{"type":"Feature","properties":{"ProductionPlace":"Cocoa Farm  
02","Area":20670.76,"ProducerCountry":"AO"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.15515  
1,-12.534456],[17.216949,-12.526412],[17.285614,-12.612197],[17.219696,-12.633638],[17.107086,- 
12.656418],[17.078247,-12.567968],[17.155151,- 
12.534456]]]}},{"type":"Feature","properties":{"ProductionPlace":"Cocoa Farm  
03","Area":9551.97,"ProducerCountry":"CM"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.03208  
9,4.817997],[12.023163,4.756414],[12.056122,4.733832],[12.10144,4.730411],[12.13028,4.783785],[12  
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.117233,4.817312],[12.069855,4.822786],[12.032089,4.817997]]]}},{"type":"Feature","properties":{"Pro  
ductionPlace":"Cocoa Farm  
04","Area":6950.29,"ProducerCountry":"CM"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.13714  
6,4.827576],[12.151566,4.791311],[12.205811,4.804312],[12.229156,4.874784],[12.184525,4.878889],[  
12.144012,4.861101],[12.137146,4.827576]]]}}]} 
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6 Běžné chyby v souboru GeoJSON 
 

1. Křížení linií (tj. osmičkové útvary nebo protínající se mnohoúhelníkové linie): 
 

 
 
2. Překrývající se strany:  
 
Vnitřní překrytí nebo díry v polygonu, kdy se část mnohoúhelníku zalomí dovnitř a vytvoří 
konkávní tvar uvnitř hranice, systém neakceptuje: 
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3. Geometrické tvary s dírou (tj. tvar donut) 

o Řešení: Dva půlměsícové tvary: 

 
 
4. „Otevřené“ polygony. Všechny mnohoúhelníky musí představovat uzavřené tvary (tj. 1. 
dvojice souřadnic stejná jako poslední): 

 
 
5. Neplatné typy geometrie (např. LineString). 
 
6. Souřadnice představující přímky. 
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7. Duplicitní souřadnice v důsledku zaokrouhlování na 6 desetinných míst v systému 
(Například následující 2 body s 10 desetinnými místy se po zaokrouhlení stanou stejnými): 
 
-5.8227391234,144.2567071234 -> -5.822739,144.256707 
-5.8227394567,144.2567074567 -> -5.822739,144.256707 
 
8. Chyby syntaxe souboru (tj. chybějící „)“ nebo „}“). 
 
9. Nesprávné názvy vlastností (např. „geomerty“ nebo nesprávná velká a malá písmena u 
klíčových slov vlastností -‚productionplace‘ místo „ProductionPlace“). 
 
10. Nesprávný formát souboru (PDF, txt). 
 
11. Nesprávný rozsah souřadnic (mimo rozsahy hodnot 90/-90 nebo 180/-180). 
 
12. Nesprávný kód ISO2 země výrobce. 
 
13. Soubory chráněné heslem. 
 
14. Problémy s reprezentací dat: 
 

o Například „Area“: „3“ místo „Area“: 3 znamená area = 0 protože hodnota 3 
v uvozovkách není brána jako číslo, jak se očekává. 
 

o Souřadnice pro body by měly být pole, a ne pole polí. Při nahrávání těchto souborů 
nejsou vykresleny žádné souřadnice. 

 
15. Polygony s dírou uvnitř: 
Systém nebere v úvahu díry uvnitř polygonu, ale pouze vnější hranice. Uživatel musí poskytnout 
samostatné polygony pro simulaci děr. 
 

 
 
 
16. Soubory GeoJSON přesahující limit velikosti 25 MB 
 
Hospodářské subjekty jsou povinny získávat geolokační údaje s co největší přesností. Systém má 
pro jednotlivá podání DDS limit velikosti souboru 25 MB, který zahrnuje celkovou velikost 
nahraných souborů GeoJSON.  
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Obejití problému: 
 
Pro zajištění úspěšného odesílání se uživatelům doporučuje optimalizovat velikost souborů: 

• Snížením počtu bodů používaných k popisu přímek, použitím pouze dvou bodů k 
definování přímky namísto přidávání souřadnic v častých intervalech (např. každých 5-10 
metrů) (viz obrázek 1); 

• Použití jednotlivých geolokačních bodů pro znázornění pozemků o rozloze menší než 4 
hektary namísto vytváření polygonů (viz obrázek 2). 

 
Existují volně dostupná nebo komerční řešení GIS pro zjednodušení nebo kompresi polygonových 
souborů. 
 

 
Pokud i přes provedení doporučené přesnosti a snížení velikosti souboru velikost souboru stále 
přesahuje 25 MB, je technicky k dispozici alternativní způsob předložení. V takových případech 
mohou uživatelé předložit samostatné DDS, každé o velikosti do 25 MB, a poté je sloučit do 
jediného konečného DDS odkazem na původně předložené DDS. Po vytvoření sloučeného DDS 
lze pro další postupy použít nové referenční číslo a ověřovací číslo. POZNÁMKA: Tento postup 
může vést k prodloužení doby, než budou všechna referenční čísla zpřístupněna. 
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